Zalacznik nr 1 do SIWZ dla zadania:
Remediacja historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi wystepujacego na dziatce o nr ewid. 14/4 AM 91
przy ul. Sikorskiego w Otawie. Etap III — przeprowadzenie remediacji
. WOA.261.16.2020
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie remediacji  historycznego
zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie dziatki o nr ewid. 14/4 AM 91 obreb
Otawa, metodg ex-situ oraz sporzgdzenie sprawozdania, zgodnie z decyzjg
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu znak:
WS1.514.1.2020.KMA .4 z dnia 30.06.2020 r. (kopia w zatgczeniu), z wytgczeniem punktu
3.6. dotyczgcego badanh kontrolnych, ktére zostang przeprowadzone w 2023 r. i 2026 r.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) wydobycie czesci zanieczyszczonego gruntu zidentyfikowanego na terenie
nieruchomosci potozonej w Ofawie przy ul. Sikorskiego 2 (dz. nr 14/ A-91 obreb
Otawa), z pieciu wyznaczonych obszaréw wymagajgcych przeprowadzenia
remediacji,

2) przekazanie powstatego odpadu w postaci wydobytego zanieczyszczonego gruntu
uprawnionemu podmiotowi,

3) przeprowadzenie badan kontrolnych,

4) uzupetnienie powstatych wykopoéw gruntem niezanieczyszczonym (potwierdzone
badaniami),

5) sporzgdzenie sprawozdania z przeprowadzonych prac remediacyjnych.

3. Termin realizacji zaméwienia: 28.10.2020 r.

ZASADY PROWADZENIA PRAC TERENOWYCH

1. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o planowanym terminie prac terenowych
co najmniej 10 dni przed tym terminem.

2. Prace terenowe bedg prowadzone pod nadzorem eksperta, a wyznaczenie miejsc
prowadzenia prac remediacyjnych nastgpi w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem $rodowiska naturalnego oraz

w sposob nieutrudniajgcy funkcjonowania instalacji eksploatowanych na terenie zaktadu.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad BHP obowigzujgcych przy

tego typu pracach, ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury,

szczegolnie podziemnej. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania lokalizatorow
kabli i rur podziemnych.

5. Wykonawca podczas realizacji zadania zobowigzany jest do uzywania zestawow
do absorpcji paliwa w przypadku awarii sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest,
aby sprzet techniczny wykorzystywany w trakcie wykonywania prac posiadat aktualne
i wymagane prawem badania i przeglady techniczne.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody powstate w czasie
realizacji robot.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wynikéw badan potwierdzajgcych,
ze grunt, ktorym zostang uzupetnione wykopy spetnia normy okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395),
dla gruntéw grupy IV.
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8. Wykonawca zapewni wykonanie pomiaréw przez laboratorium posiadajgce akredytacije
na pobdr prob i wykonanie analiz laboratoryjnych w zakresie badan gleby i ziemi,
o ktérym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).

lll. FORMA OPRACOWANIA SPRAWOZDANIA

1. Sprawozdanie z przeprowadzenia remediacji, o ktdrym mowa w punkcie 5.1 ww. decyzji
zawiera¢ bedzie dokumentacje fotograficzng wykonang w trakcie prac terenowych,
raporty z badan laboratoryjnych oraz karty przekazania odpadu.

2. Sprawozdanie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach, w tym:

a) 2 egzemplarze w formie papierowej, druk dwustronny, trwale zespolone;

b) 1 egzemplarz na noéniku elektronicznym CD/DVD/pendrive (cze$¢ tekstowa

w plikach w formacie doc i pdf, czes¢ graficzna w plikach w formacie jpg.).

3. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na stronie tytutowej sprawozdania
i na opakowaniach ptyt CD/DVD:

a) logo Zamawiajgcego (http://wroclaw.rdos.gov.pl/loga-do-pobrania)

b) logo Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu (zgodnie z instrukcjg dostepng na stronie internetowej instytuciji:
http://wfosigw.wroclaw.pl/zasady-udzielania-pomocy/zasady-oznakowania-zadan);

a) informacji o zrédle dofinansowania: ,Sfinansowano ze srodkéw Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu”.

IV. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu znak:
WSI.514.1.2020.KMA.4 z dnia 30.06.2020 r.


http://wfosigw.wroclaw.pl/zasady-udzielania-pomocy/zasady-oznakowania-zadan

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
WE WROCLAWIU

AL. JANA MATEJKXI 6
50-333 WROCLAW

Wroctaw, §().06.2020 r.
WSI.514.1.2020.KMA 4

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pdzn. zm.) oraz art. 1010 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396
z pdzn. zm.), po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego wszczetego z urzedu,

orzekam

I.  Zobowigza¢ wiadajacego powierzchnig ziemi ZM Silesia S. A. do udostgpnienia
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony S$rodowiska we Wroctawiu terenu
nieruchomosci oznaczonej nr ewid. 14/4 AM 91, obreb Otfawa, potozonej przy
ul. Sikorskiego 2 w Otfawie, poprzez umozliwienie wjazdu oraz poruszania sie po
terenie zakladu ZM Silesia Oddziat Huta Olawa oséb, pojazdéw i maszyn,
niezbednych do przeprowadzenia remediacji, zgodnie z planem remediacji
ustalonym w punkcie Il niniejszej decyzji.

Il. Ustali¢ plan remediacji historycznego =zanieczyszczenia powierzchni ziemi
okreslajgc:

1. Teren wymagajacy przeprowadzenia remediacji

Remediacja zostanie przeprowadzona na terenie ZM Silesia Oddziat Huta Otfawa,
w obrgbie dziatki o nr ewid. 14/4 AM 91, obreb Ofawa, potozonej przy ul. Sikorskiego 2
w Otfawie. Zgodnie z ewidencjg gruntow i budynkdéw dziatka stanowi wiasnosé Skarbu
Panstwa, w uzytkowaniu wieczystym ZM Silesia S.A.

Zanieczyszczenie  zidentyfikowano zaréwno w warstwie powierzchniowej (na
powierzchni ok. 0,86 ha, w 11 sekcjach) jak i na giebokosci przekraczajgcej 0,25 m ppt, do
gtebokosci ok. 5 m ppt (w 4 obszarach o tgcznej powierzchni ok. 0,17 ha). Na terenie dziatki
o nr ewid. 14/4 AM81 wyznaczono nastepujace obszary wymagajgce przeprowadzenia
remediacji.

Obszar 1 — o powierzchni ok. 12,5 m? zanieczyszczony cynkiem, kadmem i otowiem,
zlokalizowany w potudniowej czeéci nieruchomoséci, w rejonie sekcji S-12, wyznaczonyw
promieniu 2 m wokot otworu OT-1C o wspoétrzednych (uktad 2000, strefa 6): X 56443572
Y 6450803,0.




Obszar 2 — o powierzchni ok. 19,6 m? zanieczyszczony cynkiem, kadmem i otowiem,
zlokalizowany w zachodniej czeéci nieruchomo$ci, w rejonie sekcji S-2, wyznaczony
w promieniu 2,5 m wokét otworu O-4 o wspoétrzednych (uktad 2000, strefa 6): X 5644457,7
Y 6450700,5.

Obszar 3 — o powierzchni ok. 19,6 m? zanieczyszczony cynkiem, kadmem i ofowiem,
zlokalizowany w zachodniej czeéci nieruchomosci, w rejonie sekcji S-2, wyznaczony
w promieniu 2,5 m wokét otworu OT-4B o wspoétrzednych (uktad 2000, strefa 6): X 56444441
Y 6450703,7.

Obszar 4 — o powierzchni ok. 50,25 m? zanieczyszczony cynkiem, kadmem i otowiem,
zlokalizowany w wschodniej czesci nieruchomosci, w rejonie sekcji S-9, wyznaczony
w promieniu 4 m wokoét otworu OT-8B o wspoétrzednych (uktad 2000, strefa 6): X 56445044
Y 6450864,8.

Obszar 5 — o powierzchni ok. 50,25 m?, zanieczyszczony cynkiem, kadmem i otowiem,
zlokalizowany w wschodniej czeéci nieruchomo$ci, w rejonie sekcji S-9, wyznaczony
w promieniu 4 m wokét otworu OT-8C o wspotrzednych (uktad 2000, strefa 8): X 5644494,8
Y 6450867,0.

Na podstawie sposobu uzytkowania gruntu wynikajgcego z ewidencji gruntow
i budynkéw, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia
2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1395), zwanego dalej rozporzgdzeniem, przedmiotowy teren zaliczono
do IV grupy gruntow.

Wodoprzepuszczalno$¢ gruntu w wiekszosci badanych probek przekracza 1,0-107 m/s.
Jedynie 3 sposéréd pobranych prébek charakteryzowaty sie wodoprzepuszczalno$cig nizszg
niz 1,0-107 m/s.

2. Nazwy substancji powodujgcych ryzyko oraz ich zawartosci w glebie i w ziemi,
do jakich doprowadzi remediacja

Zidentyfikowane na terenie objetym postgpowaniem substancje powodujgce ryzyko to:
cynk, kadm i otdw. Maksymalne zawartosci w glebie i ziemi substancji powodujgcych ryzyko,
do jakich doprowadzi remediacja w poszczegdlnych obszarach, dla gruntéw grupy IV,
okreslono w ponizszej tabeli.

2.1. Obszar 1

Nazwa substanciji
powodujgcej ryzyko

Zawarto$¢ w glebie i ziemi, do
jakiej doprowadzi remediacja
dla gtebokosci 0-0,25 m ppt.”

Zawartosé w glebie i ziemi, do jakie]
doprowadzi remediacja dla
gtebokosci wigkszej niz 0,25 m ppt.*

Cynk 2000 300
Kadm 15 6
Otéw 600 200

*maksymalne wartosci do

2.2. Obszar 2

puszczalne stezen w mg/kg suchej masy

Nazwa substancji
powodujgcej ryzyko

Zawarto$¢ w glebie i ziemi, do
jakiej doprowadzi remediacja
dla gtebokosci 0-0,25 m ppt.*

Zawarto$¢é w glebie i ziemi, do jarliiéjw
doprowadzi remediacja dla
gtebokosci wiekszej niz 0,25 m ppt.*

Cynk 2000 600
Kadm 15 6
Otéw 600 400

*maksymalne wartoéci dopuszczalne stezen w mg/kg suchej masy



2.3. Obszar 3

{

Nazwa substancji

~ Zawartos¢ w glebie i ziemi, do | Zawartosé w glebie i ziemi, do jakiej

A jakiej doprowadzi remediacja doprowadzi remediacja dla
EEWEUIAER] My2ykD dla gtebokosci 0-0,25 m ppt.* | glebokosci wigkszej niz 0,25 m ppt.*
Cynk 2000 600
Kadm L 15 6
 Otow - 600 400 §
*maksymalne wartoéci dopuszczalne stezen w mg/kg suchej masy
2.4. Obszar4 ; N
i Nazwa substancii Zawartos¢ w glebie i ziemi, do | Zawarto$¢ w glebie i ziemi, do jakiej
' powc_Jdujacej ryzylj<o jakiej doproyvgdzi remediacja dop’ro_wa_dzi rer.ne.c.haqa dla '
. dla gtebokosci 0-0,25 m ppt.* | gtebokosci wigkszej niz 0,25 m ppt.*
L ~Cynk 2000 300
| Kadm N 15 6
L Oew | 600 200 ]
*maksymalne wartoéci dopuszczalne stezein w mg/kg suchej masy
2.5.Obszar5 e _
- Zawartos¢ w glebie i ziemi, QO Zawarto$¢ w glgbie i zigm{, do jakiej
[ ) ) jakiej doprowadzi remediacja doprowadzi remediacja dla
powodujacej 1yzyko | 5 glebokosci 0-0,25 m ppt.* | glebokosci wigkszej niz 0,25 m ppt.*
Cynk 2000 600
Kadm 15 6
Otow 600 200

*maksymalne wartosci dopuszczalne stezen w mg/kg suchej masy

3. Sposob przeprowadzenia remediacji

Remediacja polegac¢ bedzie na zmniejszeniu ilosci substancji powodujgcych ryzyko w glebie
i ziemi metodg ex situ, poprzez wydobycie cze$ci zanieczyszczonego gruntu oraz
kontrolowanie zanieczyszczenia poprzez okresowe prowadzenie badan zanieczyszczenia
gleby i ziemi.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Prace remediacyjne prowadzi¢ metoda ex situ, poprzez wydobycie zanieczyszczonego
gruntu do gtebokosci :

3.1.1. 1 mppt—w obszarach 1,2 3

3.1.2. 1,8 m ppt — w obszarze 4,

3.1.3. 2 m ppt —w obszarze 5

Powstaty odpad, w postaci zanieczyszczonego gruntu, przekazaé uprawnionemu
podmiotowi.

W przypadku wydobywania gruntu metodg na odkifad, miejsce odktadania
zanieczyszczonego gruntu zabezpieczy¢ przed wtornym zanieczyszczeniem.
Powstate wykopy uzupeti¢ gruntem niezanieczyszczonym, o zawarto$ciach
substancji powodujgeych ryzyko nieprzekraczajacych wartosci dopuszczalnych dla IV
grupy gruntéw, okreslonych w rozporzgdzeniu.

W celu potwierdzenia przeprowadzenia remediacji z dna kazdego powstatego wykopu
nalezy pobra¢ po 1 probce gruntu i przekazac do analiz laboratoryjnych na zawarto$é
substancji powodujgcych ryzyko, o ktorych mowa w punkcie 2 niniejszej decyzji.

Po 3 i 6 latach od przeprowadzenia prac remediacyjnych metoda ex-situ (j. w 2023 r.
i 2026 r.) nalezy wykona¢ badania kontrolne gleby i ziemi w zakresie zawartosci




substancji powodujgcych ryzyko stwierdzonych przedmiotowym terenie, tj. cynku,

kadmu i ofowiu:

3.6.1. w sekcjach: S-1, 8-2, S-3, 8-6, S-8, 8-9, S-10, S-11, S-12, S-14, S-15 pobrac¢
po 1 probce zbiorczej z warstwy 0-0,25 m ppt, zgodnie z wymogami okreslonymi
w § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporzgdzenia;

3.6.2. z otworéw: O-1, OT-1A, O-1B, OT-4A, OT-4C, O-5, O-8, OT-8A, pobra¢ probki
pojedyncze w sposob umozliwiajacy ilosciowe poréwnanie z wynikami badan
uzyskanymi w ramach oceny zanieczyszczenia powierzchni  ziemi
przeprowadzonej w 2018 r., zawartymi w dokumencie pn: ,Projekt planu
remediacji Srodowiska gruntowego na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 14/4
AM 91 przy ul. Sikorskiego 2 w Ofawie”, pazdziernik 2018 r., opracowanym przez
Przedsiebiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0., ul. Hauke-Bosaka 3A, 25-214 Kielce.

4. Termin rozpoczecia i zakonczenia remediacji

Termin rozpoczecia remediacji — remediacje mozna rozpoczg¢ w dniu, w ktorym niniejsza
decyzja stanie sie ostateczna

Termin zakonczenia remediacji: 30.09.2026 r.

5. Sposob potwierdzenia przeprowadzenia remediacji oraz termin przedlozenia
dokumentacji z jej przeprowadzenia

Potwierdzenie przeprowadzenia remediacji nastgpi poprzez:

5.1. sporzgdzenie dokumentacji z przeprowadzonej remediacji metodg ex-situ, zawierajgcej
wyniki badan kontrolnych pobranych prébek, zgodnie z punktem 3.5. niniejszej decyzji,
w terminie do 31.10.2020 .

5.2. sporzgdzenie dokumentacji z badan kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z punktem
3.6. niniejszej decyzji, w termiach do: 30.09.2023 r. oraz 30.09.2026 r.

UZASADNIENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, zwany dalej RDOS, pismem
znak: WSI1.514.1.2020.KMA.1 z dnia 21.04.2020 r., na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256
z pdzn. zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadomit wtadajacego powierzchnig ziemi ZM Silesia S. A.,
0 wszczeciu z urzedu postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérej mowa w art. 1010
ust. 2 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1396 z pozn. zm.), zwanej dalej Po$, okreslajacej zakres udostepnienia terenu oraz ustalajgce;
plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie dziatki o nr ewid.
14/4, AM 91, obreb Ofawa, potozonej przy ul. Sikorskiego 2 w Otawie.

Jednoczesnie, z uwagi na brzmienie przepisu art. 1010 ust. 4, w zwigzku z art. 101l
ust. 5 pkt 1 ustawy Po$, tutejszy organ pismem znak: WSI.514.1.2020.KMA.2 z dnia
21.04.2020 r. zwrocit sie do Dolnoslgskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego o wyrazenie opinii dotyczacej projektu planu remediacji historycznego
zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie dziatki o nr ewid. 14/4, AM 91, obreb Otawa,
potozonej przy ul. Sikorskiego 2 w Otawie, w odniesieniu do oceny wystgpowania znaczgcego
zagrozenia dla zdrowia ludzi na przedmiotowym terenie.



W postanowieniu nr ZNS.9022.6.7.2020.MG z dnia 24.04.2020 r. (data wplywu:
4.05.2020 r.) Dolnoslgski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny stwierdzit, ze nie wnosi
uwag do przedstawionej oceny wystepowania znaczgcego zagrozenia dla zdrowia ludzi.

W pismie znak: WSI1.514.1.2020.KMA.3 z dnia 07.05.2020 r. zgodnie z art. 10 § 1 Kpa,
RDOS$ poinformowat strone o mozliwosci wypowiedzenia sie, co do zebranych materiatow
w sprawie oraz zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy przed wydaniem decyzji.
Zawiadomienie skutecznie doreczono dnia 11.05.2020 r. Do czasu wydania niniejszej decyzji
strona nie ztozyta uwag ani wnioskéw w przedmiotowe| sprawie.

W toku prowadzonego postepowania ustalono, co nastepuje.

Obszar objety postepowaniem potozony jest w Ofawie, przy ul. Sikorskiego 2
i obejmuje dziatke o nr ewid. 14/4, AM91, obreb Ofawa. Catkowita powierzchnia dziatki wynosi
3,8113 ha, a powierzchnia, na ktérej stwierdzono zanieczyszczenie (tereny nieutwardzone
i niezabudowane) wynosi ok. 0,86 ha w powierzchniowej warstwie gleby (0-0,25 m ppt) oraz
ok. 0,17 ha na gtebokoséci wigkszej niz 0,25 m ppt.

Dziatalno$¢ zwigzana z produkcjg bieli cynkowej prowadzona byta na przedmiotowy
terenie od 1845 r. W 1862 r. rozpoczeto produkcje minii otowianej oraz bieli otowiowe;j,
z produkcji ktorej, ze wzgledu na toksyczno$¢, zrezygnowano w latach 30-tych XX w.
Nastepnie, w latach 70-tych XX w. rozpoczeto produkcje tlenkdéw kadmu. Obecnie na terenie
objetym postepowaniem funkcjonuje zaktad produkecyjny, na terenie ktérego eksploatowane
sg instalacje wymagajgce uzyskania pozwolenia zintegrowanego do wytwarzania, przy
zastosowaniu procesow chemicznych nieorganicznych substancji chemicznych/tienkdw
metali/; instalacji do produkgji tlenku cynku (bieli cynkowej), instalacji do produkcji tlenkow
otowiu oraz instalacji do produkcji tlenku kadmu. Instalacje prowadzone sg na podstawie
pozwolenia zintegrowanego udzielonego przez Marszatka Wojewodztwa Dolnoslgskiego
decyzjg Nr PZ 241/2016 (zmieniong decyzjg Nr PZ 241.1/2017). Z informacji bedgcych
w  posiadaniu tutejszego organu wynika, ze nie jest planowana zmiana sposobu
zagospodarowania i uzytkowania terenu objetego postepowaniem.

Zgodnie z art. 3 pkt 5a ustawy Pos, poprzez historyczne zanieczyszczenie powierzchni
ziemi rozumie sig zanieczyszczenie powierzchni ziemi, ktore zaistniato przed dniem
30 kwietnia 2007 r. lub wynika z dziatalnosci, ktora zostata zakonczona przed dniem
30 kwietnia 2007 r. Na podstawie powyzszej definicji oraz z uwagi na to, ze na przedmiotowym
terenie od potowy XIX w. produkowano tlenki metali, tj. prowadzona byta dziatalno$¢ mogaca
z duzym prawdopodobienstwem powodowac historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi,
(zatgeznik 2 do rozporzadzenia ust. 1 Lp. 18) ustalono, iz stwierdzone zanieczyszczenie ma
charakter historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, do ktérego zastosowanie majq
przepisy ustawy Pos. W mysl art. 101h ustawy Po$ wiadajacy powierzchnig ziemi, na ktorej
wystepuje  historyczne  zanieczyszczenie powierzchni  ziemi, jest obowigzany do
przeprowadzenia remediacji. Przepisy ustawy Po$ przewidujg jednak kilka wyjatkow od tej
reguty, m. in. w sytuacji, kiedy whadajacy powierzchnig ziemi dokonat zgtoszenia na podstawie
art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. poz. 1085, z pdzn. zm.) oraz
starosta uwzglednit zgtoszenie w rejestrze zawierajgcym informacje o terenach, na ktorych
stwierdzono przekroczenie standardow jakosci gleby lub ziemi, z wyszczegdlnieniem terenow,
na ktorych obowigzek rekultywacji obcigzat staroste. Z uwagi na to, ze w maju 2004 r. Huta
,Otawa” S.A., jako wtadajgcy powierzchnig ziemi, na ktorej wystepuje zanieczyszczenie,
dokonata takiego zgtoszenia, a Starosta Otawski uwzglednit zgloszenie w rejestrze okre$lonym
w art. 110 ustawy z dnia z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2017 r.




poz. 519 z pézn. zm.), w brzmieniu na dzien 29 kwietnia 2007 r., w przedmiotowej sprawie
majg zastosowanie przepisy art. 101i pkt 3 ustawy Po$, a obowigzek remediacji historycznego
zanieczyszczenia powierzchni ziemi obcigza regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska.

Budowa geologiczna na terenie objetym postepowaniem zostata rozpoznana
maksymalnie do gtebokosci 6 m ppt. Powierzchniowg warstwe gruntu przewaznie tworzy
warstwa glebowa o migzszosci 0,1-0,4 m, jedynie lokalnie w sekcjach S-2, S-12 i S-14
od powierzchni wystepuje nasyp antropogeniczny o migzszosci od 0,3 m do 1,8 m, zbudowany
z gleby, piasku, gruzu i zuzla. Ponizej zalegaja czwartorzedowe piaski i zwiry rzeczne tarasow
nadzalewowych. Lokalnie wystepujg rowniez osady mad rzecznych w postaci mutkow, glin
i namutow. Grunty charakteryzuja sie dobrg wodoprzepuszczalnosciag (k>1x107 m/s), a jedynie
w  prébkach pobranych z przewarstwien gliniastych  oznaczono  wspétezynnik
wodoprzepuszczalnosci nizszy niz 1x107 m/s. W otworach wykonanych w trakcie badan
przeprowadzonych w 2018 r. zwierciadto wdéd podziemnych stwierdzono na gtebokosci
1,6-2,2 m ppt.

Teren wymagajgcy przeprowadzenia remediacji nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z czym, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporzgdzenia,
kwalifikacji terenu dokonano zgodnie z ewidencjg gruntow i budynkéw. Na tej podstawie
przedmiotowy obszar, jako teren oznaczony symbolem Ba - tereny przemystowe, zaliczono do
grupy gruntéw IV.

Ocene zanieczyszczenia powierzchni ziemi, na podstawie ktérej potwierdzono, ze na
przedmiotowym terenie wystepuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni  ziemi,
przeprowadzono w drugiej potowie 2018 r. W ramach badan wstepnych na przedmiotowy
terenie pobrano 30 prébek pojedynczych z 10 otworéw badawczych oraz wyznaczono
15 sekcji, z ktérych pobrano prébki zbiorcze z gtebokosci 0-0,25 m. Wszystkie pobrane probki
poddano analizom na zawarto$¢ cynku, kadmu, ofowiu, sumy weglowodoréw Ce-Ciz
sktadnikow frakcji benzyny oraz sumy weglowodoréw Ci»-Cas sktadnikdéw frakcji oleju.
Ponadto, we wszystkich prébkach pojedynczych 0znaczono parametr
wodoprzepuszczalnosci. W 9 prébkach zbiorczych z warstwy powierzchniowej stwierdzono
ponadnormatywne stezenie cynku, wahajace sie w przedziale od 2005 mg/kg w sekcji S-6
do 4151 mg/kg w sekcji S-8, przy wartosci dopuszczalnej wynoszgcej 2000 mg/kg.
W 2 probkach zbiorczych stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawarto$ci kadmu
wynoszacej 15 mg/kg — w sekcji S-8 na poziomie 17,6 mg/kg i 17,5 mg/kg w sekcji S-15.
Najwiecej probek z warstwy powierzchniowej bylo zanieczyszczonych —otowiem.
W 11 prébkach zbiorczych (na 15) stezenia otowiu przekraczaty warto$é dopuszczalng
wynoszgcg 600 mg/kg i wahaty sie od 752 mg/kg (S-12) do 4267 mg/kg (S-1). Ponadto,
zanieczyszczenie stwierdzono w 6 probkach pojedynczych pobranych z otworéw: O-1
z przedziatu 0,25-1 m ppt (cynk 1126 mg/kg, otow 236 ma/kg), O-4 z przedziatu 0,25-1 m ppt
(cynk 3556 mg/kg, kadm 106 mg/kg, otow >5000 mg/kg), O-4 z przedziatu 1-3 m ppt (cynk
419 mg/kg, otdw 348 mgl/kg), O-4 z przedziatu 3-4 m ppt (cynk 326 mg/kg, otdw 314 mg/kg),
O-5 z przedziatu 1-3 m ppt (cynk 638 mg/kg, otéw 395 mg/kg), O-8 z przedziatu 0,25-1 m ppt
(cynk 1104 mg/kg, otow 783 mg/kg). W zadnej z badanych prébek nie stwierdzono
ponadnormatywnych zawartosci weglowodorow.

W celu okonturowania zanieczyszczenia stwierdzonego podczas badan wstepnych,
przeprowadzono badania szczegdtowe, w ramach ktérych odwiercono po 3 dodatkowe otwory
w sgsiedztwie otworow O-1, O-4, O-5 i O-8. tgcznie pobrano z nich 53 prébki gleby i ziemi,
ktore poddano analizom na zawarto$¢ cynku, kadmu i otowiu oraz okreslono ich
wodoprzepuszczalnos¢. Probki pobrane w  poblizu  otworu O-5 nie przekraczaty
dopuszczalnych zawartoéci badanych substancji powodujgcych ryzyko na gtebokosci wigkszej



niz 0,25 m ppt. Jedynie probka pobrana z przedzialu 0-0,25 m ppt z otworu OT-5B
charakteryzowata sie ponadnormatywng zawarto$cig cynku (3821 mg/kg) i olowiu
(1953 mg/ky), co potwierdzito zanieczyszczenia warstwy powierzchniowej tymi metalami
stwierdzone w badaniach wstepnych. We wszystkich otworach dodatkowych w sekcji $-12
stwierdzono zanieczyszczenie do gtebokosci ok. 1 m ppt. W otworze OT-1A stwierdzono
nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych zawartosci cynku zarowno w warstwie 0-0,25 m
ppt (2181 mg/kg przy wartosci dopuszczalnej rownej 2000 mg/kg), jak i na gtebokosci 0,9 m
ppt (325 mg/kg przy wartosci dopuszczalnej réwnej 300 mg/kg). W otworach OT-1B i OT-1C
odnotowano ponadnormatywne stezenia zaréwno cynku jak i otowiu oraz kadmu. W warstwie
powierzchniowej stezenia kadmu wynosity 17,3-17,4 mg/kg, cynku odpowiednio 3955 mg/kg
i 4961 mg/kg, a ofowiu 854 mg/kg i 1140 mg/kg. Zanieczyszczenie odnotowano réwniez w obu
otworach na gtebokoéci 0,9 m ppt. W otworze OT-1B stezenie cynku wyniosto 1601 mg/kg,
a oftowiu 333 mg/kg, natomiast w OT-1C cynk oznaczono na poziomie 2950 mg/kg, kadm
7,32 mg/kg, a otow 1707 mg/kg. Badania szczegdtowe w sekcji S-2 wykazaty niejednorodny
charakter zanieczyszczenia w tym obszarze. W kazdym 2z otworéw stwierdzono
zanieczyszczenie cynkiem i otowiem, a w probce z przedziatu 0-0,25 m z otworu OT-4B
rowniez kadmem (25,4 mg/kg). Zawartoéci cynku na glebokoéci ponizej 0,25 m ppt wahaty sie
od 645 mg/kg w probece z OT-4A z gtebokosci 0,5-0,8 m ppt do 1154 mg/kg w probce
z gtebokoéci 2,5 m ppt z otworu OT-4C, natomiast ofowiu od 302 mg/kg (OT-4B, 4,5 m ppt) do
6343 mg/kg (OT-4C, 2,5 m ppt). Znaczne zréznicowanie odnotowano rowniez w probkach
z warstwy powierzchniowej — od braku przekroczen dopuszczalnych zawartosci w probee
z OT-4C, przez podwyzszong zawarto$¢ cynku w probce z otworu OT-4A (1533 mg/kg),
do zanieczyszczenia wszystkimi badanymi substancjami w otworze OT-4B (cynk 3018mg/kg,
kadm 25,4 mg/kg, otdw 5730 mg/kg). W otworach wykonanych w sekcji S-9 stwierdzono
kontaminacje maksymalnie do gtgbokosci ok. 2 m ppt w rejonie otworu OT-8C. W zadnej
z probek pobranych z wiekszych gtebokosci, do ok. 5 m ppt, nie stwierdzono przekroczen
dopuszczalnych zawartosci badanych substancji powodujgcych ryzyko. W otworze OT-8A
stwierdzono zanieczyszczenie cynkiem i otowiem, natomiast w OT-8B i OT-8C réwniez
kadmem. Stezenia cynku na gtebokosci wigkszej niz 0,25 m ppt wynosity od 427 (OT-8A na
gtebokosci 0,8 m ppt) do 5357 mg/kg (OT-8C, 0,8 m ppt), otowiu od 223 mg/kg (OT-8A, 0,8 m
ppt) do 8103 mgr/kg (OT-8C, 0,8 m ppt), a kadmu od 7,6 mg/kg (OT-8C, 1,5 m ppt) do
23,4 mg/kg (OT-8B, 0,8 m ppt). W warstwie powierzchniowej natomiast stwierdzono zawarto$é
cynku w zakresie 2140-3161 mg/kg, otowiu 1641-3590 mg/kg oraz ponadnormatywng
zawartos¢ kadmu w probce z otworu OT-8B na poziomie 48,8 mg/kg. Na podstawie
uzyskanych wynikdéw wyznaczono 4 obszary zanieczyszczone obejmujgce: cate sekcje S-2,
$-91 8-12 oraz niewielki fragment w sekcji $-6, w rejonie otworu O-5.

Remediacja terenéw zanieczyszczonych metalami ciezkimi jest problematyczna,
przede wszystkim ze wzgledu na brak skutecznych i ekonomicznie uzasadnionych metod.
Najskuteczniejszg  metodg jest remediacja ex-situ, polegajaca na  usunieciu
zanieczyszczonego gruntu. Jest to jednak metoda bardzo kosztowna, a jednocze$nie
dyskusyjna z punktu widzenia ochrony $rodowiska. W przypadku dziatan in-situ stosuje sie
gtownie metody polegajgce na immobilizacji i zestalaniu, jednak prowadzg one do
unieruchomienia zanieczyszczenia, a nie jego usunigcia.

Na potrzeby projektu planu remediacji sporzadzono ocene wystepowania znaczacego
zagrozenia dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska, w ktorej uwzgledniono postac¢ chemiczng
zanieczyszczen i ich biodostgpno$¢, mozliwosce rozprzestrzeniania sie, potencjalne drogi
narazenia, receptory — czyli odbiorcow oraz wystepowanie terendw ,wrazliwych”. Teren




zaktadu cechuje sie wyrazng antropopresjg. Znaczna c¢ze$¢ obszaru jest zabudowana przez
budynki, drogie i place. Zanieczyszczenie na przedmiotowym terenie wystepuje na terenach
biologicznie czynnych, poro$nietych trawg i drzewami.

Cynk, kadm i otdw wystepujg w gruncie gtéwnie w postaci zwigzkéw niemobilnych,
poniewaz ulegajg procesom sorpcji na ziarnach gruntu, szczegdlnie substancji organicznej
i mineratow ilastych. Grunt zanieczyszczony zidentyfikowano generalnie o gtebokosci
ok. 1-1,6 m ppt, a jedynie lokalnie w rejonie otworéw OT-4 i OT-8 gtebiej, maksymalnie do
ok. 5 m ppt. Na podstawie uzyskanych wynikow badan mozna stwierdzi¢, ze mobilnoé
zanieczyszczen jest niewielka, a w wielu miejscach zasieg zanieczyszczenia jest wynikiem
przemieszczania mas ziemnych w zwigzku z realizacjg prac budowlanych. Zanieczyszczona
powierzchnia ziemi obejmuje przyzaktadowe tereny zielone, ktére nie sg miejscem
przebywania ludzi. Sposéb zagospodarowania terenu minimalizuje = mozliwo$c
bezposredniego kontaktu ludzi i zwierzat z zanieczyszczong powierzchnig ziemi. Trawniki
zlokalizowane sg przy granicach nieruchomosci oraz wokot hali i nie petig roli rekreacyjno-
wypoczynkowej. Zagrozenie dla cztowieka drogg wigczania substancji powodujgcych ryzyko
do tancucha pokarmowego poprzez pobieranie ich przez rosliny i zwierzeta, a nastepnie
kumulacje w organizmach zywych nalezy uznaé za zjawisko niewystepujgce. Ponadto,
z informagji zawartych w raporcie poczatkowym, o ktérym mowa w art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy
Pos wynika, ze wody podziemne na terenie zaktadu nie sg zanieczyszczone substancjami
powodujgcymi ryzyko, zatem zjawiska wyptukiwania zanieczyszczen z gruntu i ich migracji
w gtab profilu do zwierciadta wéd podziemnych nie wystepuje. Nie stwierdzono rowniez
mozliwosci wchtaniania zanieczyszczen przez skdre lub blony $luzowe, a biodostepnosé
stwierdzonych substancji powodujgcych ryzyko nalezy uznac za zjawisko marginalne, zatem
prawdopodobienstwo wystgpienia ryzyka zdrowotnego w kontekscie oddziatywania
toksycznego i rakotwérczego tych substancji uznaje sie¢ za pomijalne. Teren zaktadu jest
ogrodzony, a potencjalnym narazonym osobnikiem mogg byé pracownicy zaktadu, jednak
majq oni praktycznie zerowy kontakt z zanieczyszczong powierzchnig ziemi.

Na obszarze objetym postepowaniem i w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg
grunty uprawne i formy ochrony przyrody. Jednak z uwagi na lokalizacje w obrebie miasta,
w sgsiedztwie tego terenu, w odlegtosci do 1 km od granic nieruchomosci wystepujg: zbiorniki
wod powierzchniowych, tereny sportowe i ustugowe, zabudowa mieszkaniowa, obiekty
uzytecznoéci publicznej, ogrédki dziatkowe. Z uwagi na charakterystyke zanieczyszczenia,
lokalizacje terenu w obrebie miasta oraz obecne, a tym samym przyszte zagospodarowanie
i uzytkowanie terenu, w omawianym przypadku odlegtosci od ww. wymienionych obszarow
wrazliwych nie majg znaczenia w kontekscie oceny wystepowania znaczacego zagrozenia.

Metale ciezkie wystepujg w gruncie gtéwnie w formie zwigzanej, w postaci grudek metali
lub ich tlenkow.

Remediacje historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi nalezy przeprowadzic
zgodnie z planem remediacji, ktory w drodze decyzji ustala regionalny dyrektor ochrony
Srodowiska. Ustawa Po$ dopuszcza dwa sposoby przeprowadzenia remediacji. Pierwszy
polega na usunieciu zanieczyszczenia w takim zakresie, aby zawartoci substancji
powodujgcych ryzyko w glebie i ziemi nie przekraczaty warto$ci dopuszczalnych. Drugi
natomiast polega na przeprowadzeniu dziatan majgcych na celu usuniecie znaczgcego
zagrozenia dla zdrowia ludzi i stanu $rodowiska, uwzgledniajgc obecny i w miare mozliwosci
przyszty sposob zagospodarowania terenu. W art. 101q ust. 3 ustawy Po$ przewidziano
mozliwo$¢ odstgpienia od usuniecia zanieczyszczenia tylko w przypadku spetnienia jedne;
z 4 przestanek okre$lonych w ustawie. Jednoczesnie art. 101p ust. 2 ustawy Po$ daje
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regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska mozliwos¢ nieprzeprowadzenia remediaciji,
jezeli ocena wystgpowania znaczgcego zagrozenia dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska
wykaze, ze znaczgce zagrozenie nie wystepuje.

W przedmiotowej sprawie, w projekcie planu remediacji, jako sposéb przeprowadzenia
remediacji wskazano zmniejszenie ilosci w glebie i ziemi substancji powodujgcych ryzyko oraz
kontrolowanie zanieczyszczenia poprzez okresowe prowadzenie badan, zgodnie z art. 101q
ust. 1 pkt. 2 lit a i b ustawy Pos. W projekcie planu remediacji zaproponowano usuniecie
zanieczyszczonego gruntu w obszarze c, tj. z sekeji $-9, maksymalnie do gtebokosci 2,3 m
ppt w rejonie punktu OT-8C. Szacowana ilo$¢ zanieczyszczonego gruntu, ktérg nalezatoby
wydoby¢ wyniostaby ok. 1100 m®. Po analizie wynikéw oceny zanieczyszczenia, bhiorgc pod
uwage szkodliwos¢ poszczegolnych substancji powodujgcych ryzyko oraz majgc na celu
zapobieganie powstawaniu odpadéw, tutejszy organ w niniejszej decyzji orzekt
o0 przeprowadzeniu remediacji majgcej na celu usuniecie zanieczyszczenia z miejsc, w ktérych
stwierdzono najwyzsze stezenia substancji powodujgcych ryzyko, w szczegolnosci z miejsc,
gdzie stwierdzono ponadnormatywne zawartoéci kadmu. Docelowe zawarto$ci substangii
powodujgcych ryzyko do jakich doprowadzi remediacia w poszczegdinych obszarach
sg zblizone, a w niektorych przypadkach réwne warto$ciom okreslonym w rozporzadzeniu.
Wartoéci te okreslono indywidualnie dla kazdego obszaru remediacji, majgc na uwadze dane
zebrane na etapie badan wstegpnych i szczegdlowych. Przeprowadzenie remediacji w ten
sposob jest dopuszczalne, poniewaz koszty usunigcia zanieczyszczenia przynajmniej
do dopuszczalnej zawartos$ci substancji powodujacych ryzyko bytyby niewspotmiernie wysokie
w stosunku do korzyéci osiggnietych w $rodowisku (art. 101q ust. 3 pkt 2 ustawy Po$).
Ze wzgledu na charakter zanieczyszczenia, jego usuniecie mozna przeprowadzi¢ jedynie
metodag ex-situ, co spowoduje znaczne zwigkszenie ilosci wytworzonego odpadu, a co za tym
idzie znacznie wiegkszg ilo$¢ odpadu wymagajacg prawidtowego zagospodarowania.
Ze wzgledu na niehomogeniczng budowe gruntu oraz brak organoleptycznych oznak
wystgpowania zanieczyszczenia moze dojs¢ do niekontrolowanego rozprzestrzenienia oraz
wtornego  zanieczyszczenia  gruntdow  niezanieczyszczonych.  Catkowite  usuniecie
zanieczyszczenia wigze sig ze zwiekszeniem zakresu prac ziemnych (w stosunku
do wskazanych w niniejszej decyzji), co przekiada sie na zwiekszenie ilosci godzin pracy
maszyn i pojazdow, zwigkszajgc tym samym emisje zanieczyszczen do $rodowiska. Sam
Koszt przyjecia na sktadowisko zanieczyszczonego gruntu (bez kosztéw prac ziemnych,
transportu oraz czystego gruntu, ktérym nalezatoby uzupetnié powstate wykopy), ktorego ilosé
oszacowano na prawie 9,5 tys. Mg, wyniostby ponad 5,5 min zt. Ponadto, z uwagi na to,
ze zanieczyszczenie wystepuje na terenie funkcjonujgcego zaktadu, ze wzgledow
bezpieczenstwa, w celu calkowitego usunigcia zanieczyszczenia niezbedne bytoby
zatrzymanie pracy huty. Biorgc pod uwage powyzsze, a takze planowane zagospodarowanie
terenu oraz brak znaczgcego zagrozenia dla zdrowia ludzi i stanu $rodowiska, usuniccie
zanieczyszczenia, przynajmniej do osiggniecia dopuszczalnych zawartosci substanciji
powodujgcych ryzyko, nie znajduje uzasadnienia.

Remediacja zatem obejmowac bedzie usuniecie najbardziej zanieczyszczonej gleby
i ziemi. W ten sposob osiggnigty zostanie warunek zmniejszenia ilosci zanieczyszczenia przy
jednoczesnym uwzglednieniu obecnego i planowanego zagospodarowania terenu.

Zaproponowany w dokumentacji sposob przeprowadzenia remediacji polegajacy na
zmniejszeniu iloéci zanieczyszczenia uznano za poprawny z punktu widzenia ochrony
Srodowiska, jednak po analizie dokumentéw zgromadzonych w przedmiotowej sprawie
zweryfikowano miejsce i zakres prac metodg ex-situ w taki sposéb, aby usuniety zostat grunt
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najbardziej zanieczyszczony. Termin zakonczenia prac remediacyjnych ustalono do
30.09.2026 r. W celu potwierdzenia osiggnietego efektu, w terminie do 30.09.2020 r.
sporzgdzona zostanie dokumentacja z przeprowadzone] remediacji metodg ex-situ,
zawierajgca wyniki badan kontrolnych pobranych prébek. Ponadto, w termiach do
30.09.2023 r. oraz 30.09.2026 r. zostanie sporzgdzona dokumentacja z badan kontrolnych.
Zgodnie z art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy Po$, wykonanie poboru oraz analiz
laboratoryjnych prébek, nalezy zapewni¢ przez jednostki posiadajgce akredytacie w tym
zakresie.

Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentengji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, w terminie
14 dni od jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna.
Regionalny sktor Ochrony
Srodo we Wroclawiu
il

Wojciech Rejman

Otrzymuja:

1. ZM Silesia S. A.
ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

@ aa

Sprawe prowadzi Karolina Motyka, tel. 71 74 79 310, e-mail: karolina.motyka.wroclaw@rdos.gov.pl
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