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Sprawozdanie z przeprowadzenia czwartego etapu identyfikacji terenu zanieczyszczonego, dla czgsci
dzialki ewidencyjnej o nr 94/11 AM-1 obreb Kowale, gm. Oborniki Slgskie
1. WSTEP
Zleceniodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska., al. Jana Matejki 6, 50-333 Wroclaw.
Temat opracowania: Sprawozdanie z przeprowadzenia czwartego etapu identyfikacji terenu
zanieczyszczonego, dla czesci dziatki ewidencyjnej o nr 94/11 AM-1 obreb Kowale, gm. Oborniki
Slaskie o powierzchni ok. 0,37 ha.

»

Niniejsze ,Sprawozdanie z  przeprowadzenia czwartego...... zostalo  wykonane
w Przedsi¢biorstwie Geologicznym Sp. z 0.0. w Kielcach, przy ul. Hauke Bosaka 3A na zlecenie
RDOS we Wroctawiu (Umowa Nr 16/2019 z dnia 25.03.2019 r.).

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie stanu Srodowiska gruntowego
w oparciu o zrealizowane prace terenowe i analizy laboratoryjne prébek gruntu, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.

W celu okreslenia stanu srodowiska gruntowego na przedmiotowym terenie zalozono
wykonanie czterech otworéw badawczych do glebokosci 1,00 m ppt, wraz z wyznaczeniem dwoch
sekcji powierzchniowych 1 pobraniem odpowiedniej ilosci probek gruntu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395), wykonanie
analiz laboratoryjnych w kierunku oznaczenia zawartosci weglowodoréw oraz okreslenie
wihasciwosci gruntu w oparciu o badania wodoprzepuszczalnosci gleby i ziemi we wszystkich
probkach pobranych z glebokosci przekraczajacej 0,25 m ppt.

Wykonane badania terenowe i badania laboratoryjne pozwalaja oceni¢ stan srodowiska
gruntowego na terenie czesci dziatki ewidencyjnej o nr 94/11 AM-1 obreb Kowale, gm. Oborniki
Slaskie.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU
2.1 Lokalizacja

Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w woj. dolnoslaskim,
w powiecie trzebnickim, w gminie Oborniki Slaskie. Lokalizacja przedmiotowego terenu zostata
przedstawiona na zal. 1, natomiast rozmieszczenie otworow badawczych pokazano na mapie

dokumentacyjnej stanowigcej zal. 2 do niniejszego opracowania.
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Sprawozdanie z przeprowadzenia czwartego etapu identyfikacji terenu zanieczyszczonego, dla czesci
dzialki ewidencyjnej o nr 94/11 AM-1 obreb Kowale, gm. Oborniki Slgskie
3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC I BADAN

Celem prac bylo wykonanie badan terenowych i laboratoryjnych, koniecznych do
przeprowadzenia czwartego etapu identyfikacji zanieczyszczonego terenu na czesci dziatki 94/11
AM-1 obreb Kowale w gminie Oborniki Slaskie o powierzchni ok. 0,37 ha. Zgodnie z umowa
badania laboratoryjne wykonano w zakresie oznaczenia substancji powodujacych ryzyko w
gruncie to jest: sumy benzyn i sumy olejow, benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, styren, naftalen,
antracen, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(ghi)perylen,
benzo(k)fluoranten, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-cd)piren oraz wodoprzepuszczalnosci
gruntu. Pobor i transport probek odbywat si¢ zgodnie z metodykg zawartg w normie PN-ISO
10381-4:2007 z wyl. pkt. 8 i PN-ISO 1038-5:2009. Pobér probek gruntu odbywat si¢ przez osobe
posiadajaca akredytacje w zakresie poboru prob.

Umowa zaktada pobranie probek z dwoch wyznaczonych sekcji powierzchniowych oraz
wykonanie czterech otworéw badawczych (sozologicznych) do glebokosci 1,00 m ppt i pobranie
probek wraz z wykonaniem odpowiednich badan laboratoryjnych.

W ramach prac i badan niezbgdnych do sporzadzenia niniejszego opracowania wykonano:

* lokalng wizje ustalajaca lokalizacje punktéw poboru préb gruntu

& odwiercenie czterech otworéw badawczych (sozologicznych) i wyznaczenie sekcji

powierzchniowych,

+ pobor probek gruntu do badan laboratoryjnych,

4 analizy laboratoryjne pobranych probek.

Badania wykonano w Laboratorium Badan Srodowiskowych Przedsiebiorstwa Geologicznego
w Kielcach, akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (Nr Akredytacji — AB 1010).
Przedsigbiorstwo Geologiczne Sp. z 0. 0. w Kielcach posiada rowniez wdrozony system jakosci
potwierdzony Certyfikatem Zintegrowanego Systemu Zarzadzania (Jakos$¢ * Bezpieczenstwo
i Higiena Pracy * Srodowisko) Nr JBS-180/4/2017.

Zestawienie procedury badawczej wykorzystanej do oznaczenia poszczegdlnych parametrow

w gruntach przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1.
L.p. Parametr Procedura badawcza Jednostka
Suma weglowodoréw Ce-C2 PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r. mg/kg s.m.
Suma weglowodoréw Ciz-Cas PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r. mg/kg s.m.
3 Benzen PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r. mg/kg s.m.
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4 Toluen PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r. mg/kg s.m.
5 Etylobenzen PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r. mg/kg s.m.
6 Ksyleny PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 . mg/kg s.m.
7 Styren PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r. mg/kg s.m.
8 Naftalen PN-ISO 13877:2004 mg/kg s.m.
9 Antracen PN-ISO 13877:2004 mg/kg s.m.
10 Benzo(a)antracen PN-ISO 13877:2004 mg/kg s.m.
11 Chryzen PN-ISO 13877:2004 mg/kg s.m.
12 Benzo(a)piren PN-ISO 13877:2004 mg/kg s.m.
13 Benzo(b)fluoranten PN-ISO 13877:2004 mg/kg s.m.
14 Benzo(ghi)perylen PN-ISO 13877:2004 mg/kg s.m.
15 Benzo(k)fluoranten PN-ISO 13877:2004 mg/kg s.m.
16 Dibenzo(a,h)antracen PN-ISO 13877:2004 mg/kg s.m.
17 Indeno(1,2,3-cd)piren PN-ISO 13877:2004 mg/kg s.m.
18 Wodoprzeppszczalngs’é- PKN-CEN ISQ/TS 17.892-4:2009 m/s
wspdtczynnik filtracji ko PBG/PB-03 edycja 3 z dnia 09.10.2018 1.

3.1 Prace i badania terenowe

W dniu 25.04.2019 r. wykonano 4 otwory do glgbokosci 1,0 m ppt., z ktoérych pobierano
probki do badan laboratoryjnych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
i normami. Otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem pierwotnego profilu.
Dodatkowo pobrano dwie probki zbiorcze z sekcji powierzchniowych (S-1 i S-2) z glebokosci do
0,25 m, w ktorych wykonano oznaczenia tych samych parametrow co w probkach z otwordw.

W ramach prac terenowych wykonano pomiary geodezyjne odwiercanych otwordw przy
wykorzystaniu techniki Geograficznego Systemu Pozycjonowania Satelitarnego (GPS). W celu
okreslenia stanu srodowiska gruntowego wykonano cztery otwory badawcze i pobrano probki
gruntu z nastepujacych glebokosci:

% 0-1;0,25— 1,0 m ppt (N: 51°18°07” E: 16° 58°29.17)
% 0-2;025-1,0m ppt (N: 51°18°07.7” E: 16°58°31.3”)
% 0-3;0,25-1,0mppt (N: 51°18°08.3” E: 16°58°34.27)
% 0-4;0,25-1,0m ppt (N: 51°18°07.3” E: 16° 58°36.5”)

Lacznie pobrano 4 probki gruntu z otwordw badawczych (sozologicznych), w ktoérych
oznaczono zawartosci nastepujgcych substancji: sumy benzyn i sumy olejow, benzen, toluen,
etylobenzen, ksylen, styren, naftalen, antracen, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(a)piren,

benzo(b)fluoranten, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranten, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-
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cd)piren.  Dodatkowo  okreslono  wiasciwosci  gruntu poprzez  wykonanie  badan
wodoprzepuszczalnosci rowniez dla 4 probek gruntu zgodnie z ww. zakresem glebokosciowym.
Dwie probki powierzchniowe pobrano z dwoch wyznaczonych sekeji, gdzie na 1 probke
powierzchniowa sklada si¢ 15 probek jednostkowych z danej sekcji.

Wszelkie prace terenowe wykonywane byly z zachowaniem zasad Bezpieczefistwa
i Higieny Pracy oraz niezbednych srodkéw ostroznosci. Prace prowadzone byly w taki sposob,
aby nie spowodowac negatywnego wptywu na srodowisko, a po zakonczeniu powierzchnia terenu

zostata uporzadkowana i przywrdcona do stanu poprzedniego.

3.2 Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne gruntu pobranego z otworéw badawczych (sozologicznych)
wykonano w laboratorium obj¢tym akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1010.
Wykonano badania 4 probek gruntu z glebokosci ponizej 0,25 m ppt.

W prébkach gruntéw okreslono zawarto$¢:

e WodoprzepuszczalnosSci
e  Weglowodorow:
% Sumy benzyn (weglowodory Ce-Ci2)
+ Sumy olejéw mineralnych (weglowodory C2—Css)
% Benzen
< Toluen
+* Etylobenzen
+* Ksyleny
+ Styren
% Naftalen
% Antracen
* Benzo(a)antracen
- Chryzen
+ Benzo(a)piren
* Benzo(b)fluoranten
+ Benzo(ghi)perylen
+* Benzo(k)fluoranten
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* Dibenzo(a,h)antracen
+ Indeno(1,2,3-cd)piren
Dwie probki pochodzace z sekcji powierzchniowych réwniez poddano analizie
laboratoryjnej na obecnos$¢ ww. substancji powodujacych ryzyko zanieczyszczenia ziemi.
Zawarto$¢ oznaczanych substancji w probkach gruntu, poréwnano do wymogow
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1359) i przedstawiono w zat. 3.

3.3 Prace dokumentacyjne

W ramach prac dokumentacyjnych dokonano analizy wynikéw uzyskanych z badan
terenowych oraz laboratoryjnych.

Wyniki badan laboratoryjnych gruntu zestawiono w tabeli i poréwnano do wartosci
dopuszczalnych stezen okreslonych w w/w przepisach. Zestawienie to stanowi zal. 3 do

opracowania.
4. OCENA STANU SRODOWISKA GRUNTOWO - WODNEGO

4.1 Zanieczyszczenie gruntow

Podstawows terenowg metodg w ocenie stopnia zanieczyszczenia gruntu podloza
zwigzkami weglowodorowymi jest ocena organoleptyczna wg przyjetej skali:
ppz — ponizej progu zapachu (brak zanieczyszczenia, zapach niewyczuwalny),
zsw — zapach stabo wyczuwalny,
zi — zapach intensywny.
W trakcie wykonywania otworéw badawczych, metodg organoleptyczng stwierdzono
zanieczyszczenie w obrebie sekcji powierzchniowej nr 1.
Z otwordéw pobrano lgcznie 4 probki gruntu z glebokosci 0,25 -1,0 m ppt oraz 2 probki
z sekcji powierzchniowych z gt. 0,0 — 0,25 m ppt, w celu laboratoryjnego okreslenia zawartosci
weglowodoréw w gruncie. Wyniki badan, poréwnano do wartosci dopuszczalnych stezen w glebie
lub ziemi, zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016, poz. 1359).
Na terenie objetym badaniami obowiazuje ,.Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla gminy Oborniki Slgskie dla obrebéw: Borkowice, Kowale, Kuraszkéw,

Piekary, Przeclawice” uchwalony przez Rade Miejska w Obornikach Slaskich uchwata
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Nr 0150/XXXIX/292/05 z dnia 24 listopada 2005t zmieniony uchwata Nr XLV/392/14 z dnia 27
marca 20014 r. W zwiazku z powyzszym grupy gruntéw wydzielono w oparciu o sposéb ich
uzytkowania zgodny z przeznaczeniem wskazanym w ww. planie. Na podstawie tego planu czes$¢
przedmiotowego terenu badan sekcja nr 1 zaliczono do I grupy gruntéw — tereny obstugi
produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych 1
rybackich, oznaczone symbolem RU oraz obszar objety sekeja nr 2 zaliczono do II grupy
gruntéw — tereny rolnicze, oznaczone symbolem R.

W celu okreslenia wlasciwosci gleby w oparciu o badania wodoprzepuszczalnosci gleby
1 ziemi z glgbokosci ponizej 0,25 m ppt, do badan pobrano probki gruntu ze wszystkich otworow
badawczych z przedziatu: 0,25-1,0 m ppt.

Grunty te odznaczaja si¢ wodoprzepuszczalnoscia:

Numer | Przedzial gl¢bokosci
otworu (0,25 -1,0 m ppt)
[m/s]
O-1 3,37x 10
0-2 3,26 x 108
0-3 2,39x 10
0-4 8,58 x 107

Na podstawie analizy uzyskanych wynikow badan laboratoryjnych probek gruntu nie
stwierdzono przekroczen dopuszczalnych wartosci substancji powodujacych ryzyko
zanieczyszczenia ziemi (zaréwno na powierzchni ziemi jak i na glebokosci do 1,00 m ppt)
w odniesieniu dla norm II grupy gruntéw, jest to obszar sekcji nr 2. Na obszarze Sekcji nr 1
w warstwie powierzchniowej badania laboratoryjne wykazaly przekroczenia dopuszczalnych
norm analizowanych substancji. Odnotowano ponadnormatywne stezenia zakresie: sumy
weglowodor6w frakcji benzyn (Cs — Ci2), toluenu, styrenu, naftalenu oraz benzo(b)fluorantenu).
Analiza probki gruntu ponizej 0,25 m ppt z sekcji nr 1 nie wykazata odchylen od ustalonych
standardow dla I grupy gruntow.

Przyczyng przekroczen standardow okreslonych dla gruntéw grupy 1 na terenie

wyznaczonej Sekcji nr 1 (dz. 94/11 AM-1 obreb Kowalae) mozna domniemywac, iz jest odkryty
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dzialki ewidencyjnej o nr 94/11 AM-1 obreb Kowale, gm. Oborniki Slgskie
w pazdzierniku 2017 r. rozlew szlamu farb i1 lakierow. Stwierdzone zanieczyszczenie warstwy
powierzchniowej gleby nie jest pochodzenia naturalnego.

S. PODSUMOWANIE

Celem opracowania bylo przeprowadzenie czwartego etapu identyfikacji terenu
zanieczyszczonego, dla czesci dzialki ewidencyjnej nr 94/11 AM-1 obreb Kowale, gm. Oborniki

Slaskie o powierzchni ok. 0,37 ha.

1. Na terenie wykonano cztery otwory badawcze do gi. 1,0 m ppt oraz pobrano do analizy 4
probki gruntu.

2. Wyznaczono 2 sekcje powierzchniowe, z ktérych n pobrano dwie probki zbiorcze.

3. Czgs$¢ przedmiotowego terenu badan sekeja nr 1 zaliczono do I grupy gruntéw — tereny
obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz
gospodarstwach lesnych i rybackich, oznaczone symbolem RU oraz obszar objety sekeja nr
2 zaliczono do II grupy gruntéw — tereny rolnicze, oznaczone symbolem R.

4. Na podstawie analizy uzyskanych wynikow badan laboratoryjnych probek gruntu nie
stwierdzono przekroczen dopuszczalnych wartosci substancji powodujacych ryzyko
zanieczyszczenia ziemi (zarowno na powierzchni ziemi jak i na glebokosci do 1,00 m ppt)
w odniesieniu dla norm II grupy gruntoéw, jest to obszar Sekcji nr 2.

5. Na obszarze Sekcji nr 1 w warstwie powierzchniowej badania wykazaly przekroczenia
dopuszczalnych norm analizowanych substancji. Odnotowano ponadnormatywne st¢zenia
w zakresie: sumy weglowodorow frakcji benzyn (Cs — C12), toluenu, styrenu, naftalenu oraz
benzo(b)fluorantenu. Analiza probki gruntu ponizej 0,25 m ppt z sekcji nr 1 nie wykazata
odchylen od ustalonych standardow dla I grupy gruntow.

6. Wykonane wiercenia nie wptynely w sposob negatywny na srodowisko. Wszystkie otwory
zostaly zlikwidowane zgodnie z Polskag Norma PN-74-B — 04452.

6. SPIS WYKORZYSTANYCH NORM I AKTOW PRAWNYCH

1. Koscielniak S. 1 in. — Wskazowki metodyczne dla oceny stopnia zanieczyszczenia gruntow
i wod podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi
w procesach rekultywacji, PIOS, 1995.

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016, poz. 1359).
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Zat. 3

Zestawienia wynikow badan laboratoryjnych probek gruntéw

dla Ii IT grupy gruntéow






Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych prébek gruntéw

Dopuszczalne zawartosci substancji
powodujacych ryzyko (Grupa I -tereny obstugi
pmduokzij;; f::zoda;s?:;c; Lr;h’lych 2 Numer otworu i glebokos¢
ymbo! s
Glebokosé [m ppt] pobrania [m pp(]
powyzej 0,25 m ppt
. sekcja
Lp. Substancja Jednostka I prébka 0-1
zbiorcza
R .
wyzsza lub Wanost':-mzsm Sekcja nr 1
rowna A 0,0-0.25 fizol
1x107 mys | 1% 107w
1 2 3 4 5 6 7 10
III. WEGLOWODORY
1ILA. BENZYNY I OLEJE
Suma weglowodorow
2 [C4-C),, sktadnikow frakeji| mg/kg s.m. 1 50 500 <1,00
benzyn
Suma weglowodorow
3 [C,,-C5s, sktadnikow mg/kgsm.| 30 1000 3000 <30,0 <30,0
frakcji oleju
111.B. WEGLOWODORY AROMATYCZNE
4 |Benzen mg/kgs.m.| 0,1 1 25 <0,05 <0,05
5 |Toulen mgkgs.m.[ 0,1 1 75 <0,05
6 |Etylobenzen mgkgs.m.| 0,1 1 75 <0,05 <0,05
7 |Ksyleny mgkgs.m.| 0,1 1 35 <0,100 <0,100
8 |Styren mgkgsm.| 0,1 1 5 <0,05
9 |> BTEX mg/kg s.m. - - - 0,550 <0,300
1I1.C. WIELOPIERSCIENIOWE WEGLOWODORY AROMATYCZNE
10 |Naftalen mg/kgsm.| 0,1 5 20 <0,05
11 [Antracen mgkgsm.| 0,2 5 20 <0,05 <0,05
12 |Benzo(a)antracen mgkgsm.[ 0,1 5 20 0,084 <0,05
13 |Chryzen mg/kg s.m. 0,2 5 20 0,111 <0,05
14 |Benzo(a)piren mg/kgsm.| 0,1 5 20 0,066 0,036
15 |Benzo(b)fluoranten mgkgsm.| 0,1 5 20 <0,05
16 |Benzo(ghi)perylen mgkgsm.| 0,2 5 20 0,079 <0,05
17 | Benzo(k)fluoranten mgkgs.m.| 0,1 5 20 0,072 <0,05
18 | Dibenzo(a,h)antracen mgkgsm.| 0,1 5 20 <0,05 <0,05
19 |Indeno(1,2,3-cd)piren mgkgsm.| 0,2 5 20 <0,05 <0,05
205 WWA mg/kg s.m. - - - 0,650 <0,470
21 |Wodoprzepuszczalnosé m/s 3,37x10°

* dopuszczalne zawartosci substancji powodujgcych ryzyko z podzialem na grupy gruntow oraz wodoprzepuszczalnosé gleby
i ziemi wg "Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
przekroczenia dopuszczalnych zawartosci substancji powodujacych ryzyko wg "Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z
dnia | wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi”
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Zal. 4

Sprawozdania z badan laboratoryjnych

nr 1380/PAF/2019 i 371/PBG/2019






PCA

fax. (+ 48 41) 365-10-10
e-mail: laboratorium@pgkielce.pl

Przedsigbiorstwo Geologiczne Sp. z o.0.
gy v Laboratorium Badan Srodowiskowych |
25-214 Kielce; ul. Hauke Bosaka 3A PRO
% ‘ tel. (+ 48 41) 365-10-60
BADANIA

AB 1010

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1380/PAF/2019

ZLECENIODAWCA: Dziat Geologii i Ochrony Srodowiska

NR USLUGI: PG-540/785-1/2019

TEMAT: Przeprowadzenie identyfikacji terenu zanieczyszczonego
dla czesci dziatki o nr 94/11 AM-1 obreb Kowale gm. Oborniki
Slaskie

Miejsce pobierania probki: Kowale gm. Oborniki Slaskie dziatka o nr 94/11

Probki pobrane przez: Laboratorium Badan Srodowiskowych - Pracownia Badan Terenowych

Data pobierania probek: 2019-04-25

Data przyjecia probek: 2019-04-26

Zlecenie wewnetrzne: 89/ZAG/2019

Cel badania: ocena zgodnosci z obowigzujacymi przepisami

Sprawozdanie autoryzowat:

KIEROWNIK
PRACOWNI ANALIZ FIZYKOCHEMICZ‘JY&
HCatgnely - (Tekece
Twongp Jedynck-Materes

Jot%, o5, 0%

Kielce, dn. 2019-05-07
Strona: 1/4
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1380/PAF/2019

Kod prébki:

Opis prébki:

Rodzaj prébki:

Stan prébki:

Metoda poboru prébki:

Oznaczenie

3 weglowodoréw z zakresu C6+C12
3 weglowodoréw z zakresu C12+C35
Benzen

Toluen

Etylobenzen

Ksyleny

Styren

3 BTEX

Naftalen

Antracen

Benzo(a)antracen

Chrysen

Benzo(a)piren

Benzo(b)fluoranten
Benzo(ghi)perylen
Benzo(k)fluoranten
Dibenzo(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)piren

Suma WWA

Kod prébki:

Opis proébki:

Rodzaj prébki:

Stan prébki:

Metoda poboru prébki:

Oznaczenie

3 weglowodoréw z zakresu C6+C12
3 weglowodoréw z zakresu C12+C35
Benzen

Toluen

Etylobenzen

Ksyleny

Styren

3 BTEX

Naftalen

Antracen

Benzo(a)antracen

Chrysen

Benzo(a)piren

Benzo(b)fluoranten
Benzo(ghi)perylen
Benzo(k)fluoranten
Dibenzo(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)piren

Suma WWA

Identyfikacja procedury badawczej

PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.

2/00505/19

sekcja I; gleboko$¢ 0,0-0,25 m p.p.t.

6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.

suma z obliczen

PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
suma z obliczen

Identyfikacja procedury badawczej

PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.

6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.

PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.
PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.

suma z obliczen

PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
suma z obliczen

grunt
dobry

PN-ISO 10381-4:2007

Jednostka

mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.

2/00506/19
sekcja II; gtebokos¢ 0,0-0,25 m p.p.t.

grunt
dobry

Data

zakonczenia

badania
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06

PN-ISO 10381-4:2007

Jednostka

mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.

Data

zakonczenia

badania
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06

Data: 2019-05-07

Wynik

16,7
<30,0
<0,05
0,120
<0,05

<0,100
0,430
0,550
0,132
<0,05
0,084
0,111
0,066
0,109
0,079
0,072
<0,05
<0,05
0,65

Wynik

<1,00
<30,0
<0,05
<0,05
<0,05
<0,100
<0,05
<0,300
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,036
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,470

'
>>>2>2>>2>P>2>>>2>>P>>P>D>>D>D>

u
[£]

0,006

'
>P>>>>>>P>>P>>>>P>>>>D>D
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1380/PAF/2019

Kod prébki:

Opis probki:

Rodzaj prébki:

Stan prébki:

Metoda poboru prébki:

Oznaczenie

3 weglowodordw z zakresu C6+C12
3 weglowodordéw z zakresu C12+C35
Benzen

Toluen

Etylobenzen

Ksyleny

Styren

2 BTEX

Naftalen

Antracen

Benzo(a)antracen

Chrysen

Benzo(a)piren

Benzo(b)fluoranten
Benzo(ghi)perylen
Benzo(k)fluoranten
Dibenzo(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)piren

Suma WWA

Kod prébki:

Opis prébki:

Rodzaj prébki:

Stan prébki:

Metoda poboru prébki:

Oznaczenie

3 weglowodoréw z zakresu C6+C12
3 weglowodoréw z zakresu C12+C35
Benzen

Toluen

Etylobenzen

Ksyleny

Styren

3 BTEX

Naftalen

Antracen

Benzo(a)antracen

Chrysen

Benzo(a)piren

Benzo(b)fluoranten
Benzo(ghi)perylen
Benzo(k)fluoranten
Dibenzo(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)piren

Suma WWA

Identyfikacja procedury badawczej

PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.
PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.
PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.
PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.
PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.
PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.
PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.

suma z obliczen

PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
suma z obliczen

Identyfikacja procedury badawczej

PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.
PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.
PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.
PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.
PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.
PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.
PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.

suma z obliczen

PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
suma z obliczen

2/00507/19

grunt
dobry

0-1; giebokos$¢ 0,8 m p.p.t.

PN-ISO 10381-4:2007

Jednostka

mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
ma/kg s.
mg/kg s

313]3)3,31313 321331333

2/00508/19

grunt
dobry

Data

zakonczenia

badania
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06

0-2; gtebokos$¢ 0,8 m p.p.t.

PN-ISO 10381-4:2007

Jednostka

mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.
mg/kg s.m.

333313313.3|13)3.3313133 333

Data

zakonczenia

badania
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06

Data: 2019-05-07

Wynik

<5,00
<30,0
<0,200
<0,200
<0,200
<0,400
<0,200
<1,20
<0,05
<0,05
0,061
0,102
0,081
0,077
0,058
<0,05
<0,05
0,052
<0,470

Wynik

<5,00
<30,0
<0,200
<0,200
<0,200
<0,400
<0,200
<1,20
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,470

A
U
[£]
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
0,010 A
0,016 A
0,013 A
0,012 A
0,009 A
- A
- A
0,008 A
- A
A
u
[£]
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1380/PAF/2019

Kod prébki:

Opis prébki:

Rodzaj prébki:

Stan prébki:

Metoda poboru prébki:

Oznaczenie

S weglowodoréw z zakresu C6+C12
3 weglowodoréw z zakresu C12+C35
Benzen

Toluen

Etylobenzen

Ksyleny

Styren

2 BTEX

Naftalen

Antracen

Benzo(a)antracen

Chrysen

Benzo(a)piren

Benzo(b)fluoranten
Benzo(ghi)perylen
Benzo(k)fluoranten
Dibenzo(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)piren

Suma WWA

Kod prébki:

Opis prébki:

Rodzaj prébki:

Stan prébki:

Metoda poboru prébki:

Oznaczenie

3 weglowodoréw z zakresu C6+C12
¥ weglowodoréw z zakresu C12+C35
Benzen

Toluen

Etylobenzen

Ksyleny

Styren

3 BTEX

Naftalen

Antracen

Benzo(a)antracen

Chrysen

Benzo(a)piren

Benzo(b)fluoranten
Benzo(ghi)perylen
Benzo(k)fluoranten
Dibenzo(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)piren

Suma WWA

A - metoda akredytowana

Identyfikacja procedury badawczej

PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.
suma z obliczen

2/00509/19

0-3; gtebokos¢ 0,8 m p.p.t.

6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.

PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004

suma z obliczen

Identyfikacja procedury badawczej

PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.
PAF/PB-02, Ed.

PAF/PB-02, Ed.
suma z obliczen

6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.
PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.
6 z dnia 02.04.2013 r.

PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004
PN-ISO 13877:2004

suma z obliczen

2 BTEX - suma benzenu, toluenu, etylobenzenu, ksylendw i styrenu
PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r. - metoda inna niz okreslona jako referencyjna w Dz. U. z 2016 r. poz. 1395 (metoda réwnowazna
do referencyjnej — Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 art. 12 - Prawo Ochrony Srodowiska)
Suma WWA - suma nastepujacych zwigzkéw: naftalenu, antracenu, benzo(a)atracenu, chrysenu, benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu,
benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluorantenu, dibenzo(a,h)antracenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu

Przedstawione wyniki odnoszg sie wytacznie do analizowanych prébek.
Niepewnos$¢ metody (U) okreslono jako niepewno$¢ rozszerzong. Wspbtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%. Niepewno$¢ odnosi sie
wytacznie do procesu analitycznego. Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody niepewnosci nie podaje sie. Warto$¢ dolnego
zakresu pomiarowego jest réwniez granica oznaczalnos$ci metody. Sprawozdanie moze by¢ kopiowane jedynie w catoéci; inna forma

wykorzystania wynikéw jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Przedsiebiorstwa Geologicznego Sp. z o. o.

Termin sktadania skarg wynosi 14 dni od daty przekazania sprawozdania.

grunt
dobry

PN-ISO 10381-4:2007

Jednostka

mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.

2/00510/19
0-4; gtebokos¢ 0,8 m p.p.t.

grunt
dobry

Data
zakonczenia
badania
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06

PN-ISO 10381-4:2007

Jednostka

mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.

KONIEC SPRAWOZDANIA

Data
zakorniczenia
badania
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06

Data: 2019-05-07

Wynik

<5,00
<30,0
<0,200
<0,200
<0,200
<0,400
<0,200
<1,20
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,470

Wynik

<5,00
<30,0
<0,200
<0,200
<0,200
<0,400
<0,200
<1,20
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,470

A
u
[£]

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

A
u
[£]

- A

- A

- A

- A

- A

-/ A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A

- A
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AB 1010

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 371/PBG/2019

ZLECENIODAWCA: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
al. Jana Matejki 6
50-333 Wroctaw

NR USLUGI: PG-540/785-1/2019

TEMAT: Przeprowadzenie identyfikacji terenu zanieczyszczonego dla czesci dziatki
o nr 94/11 AM-1 obreb Kowale gm. Oborniki Slaskie

Miejsce poboru: Kowale gm. Oborniki Slaskie dz. 94/11

Probki pobrane przez: Laboratorium Badan Srodowiskowych - Pracownia Badan Terenowych
Data poboru probek: 2019-04-25

Data przyjecia prébek: 2019-04-26

Zlecenie wewnetrzne: 76/ZBG/2019

Cel badania: ocena zgodnosci z obowigzujacymi przepisami

KIEROWNIK . .
Sprawozdanie autoryzowat: NI BADAN GEOTECHMRZWGH Elektronicznie podpisany
L Reas2 & przez Przemystaw Domoradzki
Przemystaw Domoradzhi

Kielce, dn. 2019-04-29
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 371/PBG/2019

Kod prébki:

Oznakowanie prébki:

Opis prébki
dostarczonej
do laboratorium:

Rodzaj prébki:

Metoda poboru
prébki:

Oznaczenie

Wodoprzepuszczalnos$é-
wspotczynnik filtracji
k1o

Kod prébki:

Oznakowanie prébki:

Opis prébki
dostarczonej
do laboratorium:

Rodzaj préobki:

Metoda poboru
prébki:

Oznaczenie

Wodoprzepuszczalno$é-
wspotczynnik filtracji
k1o

Kod prébki:

Oznakowanie prébki:

Opis probki
dostarczonej

do laboratorium:
Rodzaj prébki:

Metoda poboru
prébki:

Oznaczenie

Wodoprzepuszczalnosé-
wspotczynnik filtracji
k1o

Identyfikator
procedury
badawczej

PKN-CEN
ISO/TS 17892-
11:2009
pkt. 4.2

Identyfikator
procedury
badawczej

PKN-CEN
ISO/TS 17892-
11:2009
pkt. 4.2

Identyfikator
procedury
badawczej

PKN-CEN
ISO/TS 17892-
11:2009
pkt. 4.2

Data
zakonczenia
badania

2019-04-27

Data
zakonczenia
badania

2019-04-29

Data
zakonczenia
badania

2019-04-27

3/0644/19

0-1 gti. 0,8 m ppt
probka 1

Grunt

PN-ISO 10381-4:2007

Wymiary

badanego s
materiatu Wik

[mm]
- 3,37x10°¢
3/0645/19
0-2 gt. 0,8 m ppt
probka 2

Grunt

PN-ISO 10381-4:2007

Wymiary

badanego .
materiatu Wynik

[mm]
- 3,26x10°®
3/0646/19
0-3 gi. 0,8 m ppt
prébka 3

Grunt

PN-ISO 10381-4:2007

Wymiary
badanego .
materiatu Wynik
[mm]
- 2,39x10°®

Formularz nr F/PBG-20, Wersja 3 obowigzuje od 2019-02-01

Data: 2019-04-29

Prébka dostarczona w szczelnie zamknietym worku z tworzywa sztucznego

Niepewnos$¢

Jednostka pomiaru
[£]
m/s 1,62x1077

Prébka dostarczona w szczelnie zamknietym worku z tworzywa sztucznego

Niepewnos$é

Jednostka pomiaru
[£]
m/s 1,57x10%

Prébka dostarczona w szczelnie zamknietym worku z tworzywa sztucznego

Niepewnos¢

Jednostka pomiaru
[+]
m/s 1,15x10°°
Strona: 2/3






SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 371/PBG/2019 Data: 2019-04-29

Kod prébki: 3/0647/19
" - 0-4 gi. 0,8 m ppt
Oznakowanie prébki: probka 4
Opis prébki
dostarczonej Prébka dostarczona w szczelnie zamknietym worku z tworzywa sztucznego
do laboratorium:
Rodzaj prébki: Grunt
:f;::i? fobioe PN-ISO 10381-4:2007 A
Identyfikator Data ;I:z:::ryo Niepewnosé
Oznaczenie procedury zakornczenia materiaglu Wynik Jednostka pomiaru
badawczej badania [£]
[mm]
Wodoprzepuszczalno$é- ISOP/'"(F';-(I:EQQZ-
wspotczynnik filtracji - 2019-04-29 - 8,58x107° m/s 4,14x1071° A
K 11:2009
1o pkt. 4.2

A - metoda akredytowana przez PCA, zamieszczona w Zakresie akredytacji Nr AB 1010.

Przedstawione wyniki odnosza sie wytacznie do badanych prébek.

Niepewnos¢ metody (U) okreslono jako niepewnos¢ rozszerzona. Wspbtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnoéci 95%. Niepewno$¢ odnosi sie
wytgcznie do procesu badawczego. Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody niepewnosci nie podaje sie.

Sprawozdanie moze by¢ kopiowane jedynie w catosci; inna forma wykorzystania wynikéw jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody
Przedsiebiorstwa Geologicznego Sp. z o. o.

Termin skfadania skarg wynosi 14 dni od daty przekazania sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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