Narodowy Fundusz Zadanie finansowane jest catkowicie ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.
i Gospodarki Wodnej

Zalacznik 1 do wniosku w sprawie zamowienia publicznego pn.:
Wykonanie zabezpieczen zimowych schronien nietoperzy w wybranych obiektach zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Ostoja
Nietoperzy Gér Sowich PLH020071.

I. Opis przedmiotu zamdéwienia
1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zabezpieczeh zimowych schronien nietoperzy w wybranych

obiektach zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Goér Sowich PLH020071

(tab. nr 1) zgodnie z projektami technicznymi udostepnionymi przez Zamawiajgcego w rozdziale V.

Zamowienie realizowane jest w ramach projektu ,Zabezpieczenie zimowych schronien nietoperzy

w wybranych obszarach Natura 2000” finansowanego ze srodkéw Narodowego Funduszu Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodne;j.

2. Zamowienie obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac (tab. nr 1) zgodnie z projektami technicznymi udostepnionymi przez
Zamawiajgcego,

2) sporzadzenie pisemnego sprawozdania z wykonanych prac zawierajgcego dokumentacje
fotograficzng obrazujgcg stan sprzed naprawy, przebieg realizacji zadania oraz stan
po naprawie —w 2 egz., w tym 1 w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (pliki .doc .jpg),

3) zamkniecie bramki kraty przy pomocy ktddki dopasowanej do wykonanego zabezpieczenia,
tj. kiodki trzpieniowej o klasie zabezpieczenia 5 i odpornosci na korozje 4 - potwierdzone
certyfikatem wydanym przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Ktédka musi posiadaé
trzy komplety kluczy oraz karte bezpieczenstwa,

4) przekazanie Zamawiajgcemu kompletu kluczy do ktédki wraz z kartg bezpieczenstwa.

Il. Zakres prac terenowych oraz terminy odbioru
1. Przedmiot zamowienia podzielony jest na zadania czesciowe (Tab. 1).

Tab. nr 1. Zakres przedmiotu zamoéwienia

Zadanie | Obszar Natura 2000 Nazwa obiektu Przedmiot zadania
g . Demontaz istniejgcego zabezpieczenia
Ostoja Nietoperzy Gor . . ) . :
N1 Sowich PLH020071 Sztolnia w Podlesiu oraz wykonanie noweJ_kraty w Sztolni
w Podlesiu
Ostoia Ni ] Kompleks Sokolec Wykoname_zabe_zpleczenla oraz
N2 stOJg Nietoperzy Gor (Sztolnia w Gorze ograniczenie dostepu _
Sowich PLH020071 Gontowej) do sztolni Kompleks Sokolec (Sztolnia
! w Gorze Gontowej)
Ostoja Nietoperzy Gor Demontaz istniejgcego zabezpieczenia
N3 Sowich PLH020071 Sztolnia Augusta oraz wykonanie nowego zabezpieczenia
w Sztolni Augusta.
2. Przedmiot zaméwienia (Tab.1.) nalezy wykona¢ w nastepujacych obiektach - zgodnie

z informacjami i projektami technicznymi zamieszczonymi w rozdziale V:

1) Sztolnia w Podlesiu — lokalizacja: dziatka ewidencyjna nr 614, obreb Dzikowiec, gmina Nowa
Ruda, woj. dolno$lgskie, wspétrzedne GPS: 50°34’35”N, 16°35'47°E

2) Kompleks Sokolec (Sztolnia w Gérze Gontowej) — lokalizacja: dziatka ewidencyjna nr 1114,
obreb Ludwikowice, gmina Nowa Ruda, woj. dolnoslgskie, wspotrzedne GPS: 50°38'43"N,
16°27°'36"E

3) Sztolnia Augusta — lokalizacja: dziatka ewidencyjna nr 772/179, obreb Rosciszéw, gmina
Pieszyce, woj. dolnoslaskie, wspoétrzedne GPS: 50°41°19”N, 16°32°'24"E



3. Dziatania realizowane w ramach zamoéwienia muszg byé konsultowane i prowadzone pod nadzorem
chiropterologa dziatajgcego z ramienia Wykonawcy.
1) Nadzér prowadzony bedzie w zakresie prawidtowego wykonania danego zadania pod kgtem

zgodnosci przebiegu prac z gtownym celem projektu jakim jest ochrona nietoperzy,
w szczegoblnosci dotyczyt bedzie:
a) wskazania terminéw prowadzenia prac zwigzanych z zabezpieczeniem zimowiska
nietoperzy,
b) wskazania sposobdéw wykonania i montazu elementéw krat, umozliwiajgcych swobodny
wlot i wylot nietoperzy z obiektu,
¢) doboru odpowiednich srodkéw antykorozyjnych i innych materiatéw niezbednych podczas
montazu i konserwacji zabezpieczenia.

4. Ze wzgledu na specyfike prac Wykonawca powinien w szczegolnosci:
1) zapobiegac¢ rozpraszaniu sie materiatéw; szczegdlnie uwazac na benzyne, oleje, smary,
2) chroni¢ srodowisko przed zatruciem odpadami toksycznymi oraz $mieciami,
3) pozostawi¢ teren inwestycji wolny od wszelkiego rodzaju odpaddw.

Forma opracowania sprawozdania z wykonanych prac
Dokumentacje  nalezy opracowaé¢ i przediozy¢ osobno dla kazdej =z  krat
w poszczegodlnych obiektach, w 2 egzemplarzach w wersji papierowej w formie kolorowego
wydruku, spietej w sposéb trwaly; dopuszcza sie bindowanie materiatdw pod warunkiem
nietworzenia duzych tomoéw utrudniajgcych przegladanie poszczegdlnych kart; poszczegdlne tomy
nalezy czytelnie i w sposob trwaty opisa¢ na stronie frontowej (podajgc nazwe zadania, nazwe
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz grzbiecie.
Dokumentacje w wersji elektronicznej 1 egzemplarz — nalezy przedtozy¢ na ptycie/ptytach CD/DVD
i dostarczy¢ w indywidualnych kopertach na pityty CD/DVD opisanych w sposob trwaty
na opakowaniu oraz bezposrednio na ptycie (podajgc nazwe obszaru chronionego, nazwe obiektu,
date nagrania). Format plikow: pliki tekstowe w formatach: .doc lub .docx oraz pdf; wydruki map
i obrazowania graficzne w formacie .jpg oraz .pdf; cyfrowe warstwy informacyjne
w plikach ESRI shapefile (.shp).
W dokumentac;ji zaleca sie zastosowaé czcionke Times New Roman 12 pkt., interlinie 1,5 wiersza,
marginesy 2,5 cm oraz lewy margines na oprawe 0,5 cm.
Zestawienia tabelaryczne zaleca sie umieszczaé w tekscie, a nie na jego koncu.
Dokumentacje fotograficzng - nie mniej niz po 5 fotografii kazdego z obiektéw. Fotografie nalezy
przekazac¢ w wersji cyfrowej i doktadnie opisaé (nazwa pliku winna jednoznacznie okresla¢ nazwe
fotografowanego obiektu, obszar Natura 2000 i nazwisko autora, zgodnie ze wzorem:
id_zdjecia_nazwa_obiektu_nazwa_obszaru_Natura_2000_autor. Wraz z dokumentacjg
fotograficzng nalezy przedtozy¢ zestawienie fotografii w pliku tekstowym, zawierajgcym
nastepujgce informacje: id zdjecia, nazwa fotografowanego obiektu, lokalizacja wykonania zdjecia
(miejscowos¢ i nazwa obszaru Natura 2000), guid obiektu, data wykonania zdjecia, nazwisko
autora zdjecia. Minimalne wymagania techniczne przekazywanej dokumentacji fotograficzne;:
minimalna rozdzielczos¢ plikow: 1024 pikseli na dtuzszym boku i 300 dpi.
Format plikow: pliki tekstowe w formatach: .doc lub .docx oraz .pdf, wydruki map i obrazowania
graficzne w formacie .jpg oraz .pdf, cyfrowe warstwy informacyjne w plikach ESRI Shapefile
(.shp, .shx, .dbf, .prj).
Wydruki map nalezy wykona¢ w kolorze, w skali 1:50 000, w formacie nie mniejszym niz A3,
rozdzielczo$¢ wydruku nie mniejsza niz 300 dpi, mapy winny by¢ czytelne.
Wszystkie materiaty i opracowania, w tym ptyty CD/DVD, muszg by¢é oznakowane logotypami
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu; linki do pobrania: http:/nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-
mediow/logotypy/ oraz http://wroclaw.rdos.gov.pl/loga-do-pobrania. Logotypy powinny znajdowac
sie na stronie tytutowej, ewentualnie na grzbiecie oprawionej dokumentacji oraz na ptycie CD/DVD
i na opakowaniu ptyty CD/DVD.
Wykonawca wraz z ostateczng wersjg materiatdéw przekaze Zamawiajgcemu wszelkie materiaty
uzyskane od Zamawiajgcego na potrzeby wykonania przedmiotu zamowienia (materiaty
te nie moga by¢ wykorzystywane do zadnych innych celéw poza okre$lonymi w zleceniu).

Dostepne dokumentacje
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy w wersji elektroniczne;j:



http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/
http://wroclaw.rdos.gov.pl/loga-do-pobrania

1) Dokumentacje projektowg obiektow, tj.; Sztolnia w Podlesiu, Sztolnia Augusta oraz Kompleks
Sokolec (Sztolnia w Gorze Gontowej) zawierajaca:
a) plan sytuacyjny,
b) inwentaryzacje obiektu,
c) miejsce posadowienia kraty,
d) projekt kraty,
e) projekt bramki wejsciowej,
f) przedmiar robat,
g) zestawienie stali.
Zarzgdzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 23 wrzesnia 2014
r. w sprawie ustanowienia planu zadarn ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy
Gor Sowich PLH020071 (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 3941) dostepne na stronie
http://wroclaw.rdos.gov.pl/.

Informacje dotyczace obiektow oraz projekty techniczne

Sztolnia w Podlesiu

Wyrobisko wydrgzone jest w skale, w leju o gtebokosci okoto 13 m i $rednicy okoto 10 m.

Lej otoczony jest stalowymi barierkami. Zejscie do kraty mozliwy jedynie po linie. Transport

materiatow bedzie wymagat uzycia samochodu terenowego ze wzgledu na liczne koleiny, podmokty

teren oraz gtebokie wykopy. W otworze sztolni zamocowana jest obecnie krata stalowa z licznymi

ogniskami korozji, widoczne sa $lady forsowania oraz préby prowizorycznego zabezpieczenia kraty.

Bramka wejsciowa nie spetnia swojej roli. Najprawdopodobniej w wyniku wlamania zostata

zdeformowana i nie zamyka sie.

1) W ramach zadania nalezy wykona¢ nastepujgce prace:
a) zdemontowac istniejgcg krate. Ztom wywiez¢ z terenu lasu do firmy zajmujgcej sie zbiérkg
odpadéw.
b) zbudowac konstrukcje stalowg z ksztaltownikow grubosciennych o srednicy 101,6 mm,

utozonych poziomo oraz bramki wejSciowej umozliwiajgcej monitoring obiektu.
W warunkach warsztatowych stalowe ksztattowniki okrggte gruboscienne o srednicy 101,6
mm i $ciance 6,3 mm nalezy wypehic linkg stalowg. W ksztattownikach wykonac¢ otwory,
przez ktére po zamocowaniu kraty nalezy wla¢ plynny beton. Bramke wykonaé
z ksztattownikéw stalowych okragtych grubosciennych zamknietych o srednicy 101,6 mm
i Sciance 6,3 mm oraz ksztattownikow prostokgtnych 120/60/4 mm. Rame bramki
z dwuteownikéw 140. Catos¢ pomalowacé farbg podktadowg. Zastosowac wysokiej jakosci
farby antykorozyjne, np. epoksydowo-poliuretanowe grubo-powlokowe zgodnie
z zaleceniami producenta lub inng nie gorszg zgodnie z PN-C-81916:2001 rodzaj D dla
farby podktadowej i PN-C-81916:2001 rodzaj A dla farby nawierzchniowej. W miejscu
posadowienia kraty usung¢ luzne odtamki skalne oraz ziemie do litej skaty. Wykonac¢
szalunek oraz zbrojenie z preta @20 i zala¢ podstawe kraty na wysokosé 60 cm betonem
klasy C20/25. W gornej ptaszczyznie podstawa powinna mie¢ ok 70 cm szerokosci.
Po zastygnieciu betonu wykonac¢ po 4 otwory na prety, ktére bedg stanowity zamocowanie
dla 2 dwuteownikow. Wykona¢ izolacje podmuréwki co najmniej 2 x dysperbit. Prety
zbrojeniowe @20 dtugosci 40 cm mocowaé pod skosem kotwg chemiczng przeznaczong
do betonu. Prety dospawac¢ do ptytki stalowej 30/30 cm grubosci 10 mm, nadmiar preta
wycig¢. Dwuteowniki ustawic przy bloku skalnym, wykona¢ po dwa odwierty na gtebokos$¢
ok 25 cm w ktérych zamocowane zostang prety zbrojeniowed20. Prety zespawaé
z dwuteownikiem. Miejsca mocowania kotew obrobi¢ zaprawg betonowa. Mocowac
poszczegolne ksztattowniki okrggte z zachowaniem odstepu 13 cm. Kohce kotwi¢ w skale
za pomoca grzybkoéw. W konstrukcji zamocowa¢ rame bramki wejsciowej, a nastepnie
zainstalowa¢ bramke wejsciowg o wymiarach 0,8 x 0,55 m. Po zakonczeniu wszystkich
prac spawalniczych catos¢ stalowej konstrukcji drugi raz zakonserwowaé farbg
podktadowa, a nastepnie potozy¢é dwukrotnie farbe nawierzchniowg. Emalie
wykonhczeniowg stosowaé w kolorze naturalnej zieleni lub brgzu. Przed natozeniem kazde;j
warstwy farby elementy stalowe powinny zostaé dokiladnie odtluszczone
i osuszone. Ze wzgledu na konieczno$¢ malowania elementéw stalowych na miejscu
montazu, prace zwigzane z malowaniem powinny odbywac sie w takich godzinach, aby
farba byta wyschnieta na co najmniej godzine przed zachodem stonca.




c) zainstalowaé zamkniecie na kidédke, uniemozliwiajgce wchodzenie niepowotanych oséb

do obiektu.
Sztoinia w Podiesiu Zuzia [C) DataComp 1994-2009lic. 15414}
Sirona nr. 1
Przedmiar robat
Podstawa nakiadu, opls pozyc)l, wyliczenia Nogc! robot [nose [krot]  Jean.
1 USUNIECIE STAREJ KRATY

1.1 KNBE 18/824/4
{79) Demonta preewodow T nr sEiowych i3czonych przez spawanie o Srednicy nry S0-65-mm
526 - 53,200000
83.2] 832 m

[T RAR 0TI (1]
Wywtz Ziomu Z teranu rezbionk, samochndem sKrzyniowym na odegiest oo 1-km, Z Zaatuniiem | wytadunkism

Teczrym, samochid do 5-t
{83,264 111000 - 0,533312
0,5 0.5 t

13 KNR 204110774 [1)
Wywz Ziomu Z teranu rzblonk, samochodem sKIzynicwym na odlegiest oo 1-km, naklady uwupeiniajase za kasdy

| daiszy mepoczety 1-km odiegiotel ponad 1-km, samochod do 5-4 05| 1ot
T4 Falkulaca wiasna

Opiata za wiylzacle Zlomu 05 t
2 WYKONANIE BRAMKI
2.1 Kalkulada wiasna
Wykonanle bramkl zamykajgee] wraz z oécleinicd | zamklem zgodnke z rys. 05
0.570,6

- 0, 540000
05| 0,54 mi2
3 WYKONANIE PODMUROWKI
3.1 KNNR 2110455
Znrojenie konstrukell monoltyeznych, prety sebrowane Fl 14-20-mm - 2himjenie fundamentu
T74,5M1000 - 0078500
0,079 0,079 t
32 KNR 202720277 (1)
Lawy fundamenbowe telbelowe, aperowe, szemokost do 1.0-m, ansport bebonu aczikaml, faponkaml
0,76 {2°5.245.2)"D.7 - 1,.274000
13 1,3 m3
3.3 KNR 20202
lzolacie przechwwiigociows powlokowe poZiome wykonywane na zimno, emulsja asfaitowa, 1-warstwa
{07522 - 7.280000
5.2°0,5 - 2,600000
99 oo mi2

3.4 KNR 2026022
Izniacie przEchwigocions powiokowE pOZiomse Wykonywans na Zimno, emulsa asfatowa, dodatek za kards nastepng)

Iﬁ 0.9 2|m2
Y

11 Falulaga wiasna

| Wykonanie qrrybliow Monsacych Kraie w scang 32 LTad
42 DT 32057
Kptwiania by Zh o | i kosC osadTenla do L00mm), srednica owon 32 mm anaiona 32 kotwiania
13 Kamulagal
Wykonanie kraty stalowe] z rur grubosciennych
(5,153, 75H0,54 - 18, 772500
18,8] 188 m2
4.4 KNRW 71210173
=il ERFoikowanie I le dio stopnla 5ol alementiw sial .7 m2
5 KNRW T122055 (2)
Malowanle am farby do gruniowanla slemeanitw 53l kraty a7 2 m2
4.6 KNRW 712722673 (3)
Malkowan|e natryEKIEm preumatyczmym emale enoksydows Slementsw stalowych 217 2|me
3 Madzor chiropterclogiczny
5.1 Kallulacga wiasna | | |
Wanzor chirpiemiogiczny 1 ryczait

Wykonanie pojekbow Zabazpieczen ZIMowysh schionien nistoperzy W wybranych obszarach Natura 2000

Ryc. 1. Przedmiar robét - Sztolnia w Podlesiu.
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Inwentaryzacja obiektu — Sztolnia w Podlesiu.

Ryc. 2.

Ryc. 3. Miejsce posadowienia kraty — Sztolnia w Podlesiu.
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Ryc. 4. Projekt kraty — Sztolnia w Podlesiu.
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Ryc. 5. Bramka wejsciowa — Sztolnia w Podlesiu.




Zectawienie stali obiekt Sztolnia w Podlesiu
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Ryc. 6. Zestawienie stali — Sztolnia w Podlesiu.



2. Kompleks Sokolec (Sztolnia w Gorze Gontowej)
1) W ramach zadania nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

a)

b)

<)
d)

wzmocni¢ $Sciany boczne obiektu oraz czesci stropowej wejscia do sztolni, poprzez
wykonanie zbrojonej opaski betonowej (zgodnie z rysunkiem).

Opaska wraz z kratg przewidziana jest w miejscu istniejgcej uszkodzonej kraty.
W miejscu posadowienia kraty nalezy usung¢ luzny materiat skalny. Wykona¢ szalunek
opaski otworu sztolni i fundamentu, zbroi¢ fundament pretem @20 mm, a nastepnie
wyla¢ fundament wraz z opaskg z betonu klasy C 20/25.

zamocowac¢ na kotwach chemicznych prety zbrojeniowe @30 mm (grzybki), do ktérych
nalezy przyspawac ksztattowniki okragte gruboscienne o $rednicy 101,6 mm i grubosci
Scianki 6,3 mm. Wewnatrz ksztattownikow wstawi¢ line stalowg @12 mm i catos¢ zalac¢
betonem. Pierwszy ksztattownik zamontowaé na wysokosci 13 cm nad fundamentem. Na
drugim ksztattowniku zamocowa¢ bramke o wymiarach 0,8 x 0,55 m, umozliwiajgcg
wchodzenie do wewnatrz. Bramke wykona¢ z ksztattownikow zamknietych, okragtych,
stalowych, grubosciennych, o $rednicy 101,6 mm i $ciance 6,3 mm oraz ksztattownikow
prostokatnych 120/60/4 mm. Rame bramki wykonaé¢ z dwuteownikéw 140 mm. Pozostatg
przestrzen powyzej bramki uzupetni¢ ksztattownikami okrggtymi grubosciennymi o srednicy
101,6 mm, wypetnionymi betonem, pozostawiajgc odstepy o szerokosci 13  cm.
Po zakonczeniu wszystkich prac spawalniczych catos¢ stalowej konstrukcji
zakonserwowac¢ farbg podktadowg, a nastepnie potozy¢ dwukrotnie farbe nawierzchniowa.
Emalie wykonczeniowg stosowac¢ w kolorze naturalnej zieleni lub brgzu. Przed natozeniem
kazdej warstwy farby elementy stalowe dokladnie odtlusci¢ i osuszyé. Zastosowac
wysokiej jakosci farby antykorozyjne, np. epoksydowo-poliuretanowe grubo powiokowe,
zgodnie z zaleceniami producenta lub inng zgodnie z PN-C-81916:2001 rodzaj D dla farby
podktadowej iPN-C-81916:2001 rodzaj A dla farby nawierzchniowej. Ze wzgledu na
koniecznos¢ malowania elementéw stalowych na miejscu montazu, prace zwigzane
z malowaniem powinny odbywaé sie w takich godzinach, aby farba wyschta
na co najmniej godzine przed zachodem stohca.

zainstalowa¢ zamkniecie na ktédke, uniemozliwiajgce wchodzenie niepowotanych oséb,

w celu ograniczenia palenia ognisk przed sztolnig, nalezy wykopa¢ wzdtuz dojscia
do sztolni dwa rowy szerokosci 60 cm i gtebokosci 50 cm. Pomiedzy rowami ustawi¢ stupy
betonowe w trzech rzedach. Stupy nalezy odlaé z betonu C20/25, ktéry nastepnie powinien
zosta¢ dobrze zageszczony. Rowy dodatkowo mogg stanowié zbiorniki utrzymujace wode
opadowa.

Od strony wewnetrznej sztolni nalezy utozy¢ z materiatu skalnego ktadke, umozliwiajgcg
ptazom wydostanie sie ze sztolni.
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Sirona nr. 1
Przedmiar robot
Podstawa nakladu, opls pozyc]l, wyllczenls licac! robat [ wose Jkrot|  Jedn.
1 Wykonanie bramki
1.1 Kalkulacia wiasna
Wykonanie bramkl zamykajgce| wraz z oscleimics | zamklem zgodnie 7 rys. 05
0.9°0,6 - 0540000
054 054 m2
7 WYKONANIE SCIANEE
71 KNNR 1730503
Wykopy recane pod sciany fundamentowe
305°0.70,6 - 1281000
1251 1281 m3

22 KNNR 210455
Forofenie konstruks)l monoltycenych, prety febrowane Fl 14-20-mm - zhrojenle fundamentu
45,6/1000 - 0,045500

7.3 KNR 2022021 (1)
tawy fundamentawe *eibeiowe, prostokaing, szenkost do 0.6-m, rAnsport beonu Eezkami, japon
1050.706 - 1281000

2.4 KENRW 2022063 (1)
Solany betonowe, gruboss 20-cm, ukowe, WYS0K0SE do 4-m, beton ukiadany recznie

[0.7°6.25) - 4375000
I ™ 4.4 m2
75 KMRW 202720675 (1)
flany belonowe, dodatek za kazdy 1-cm reenicy grubose! Sciany, bebon ukiadany recanie
[0,7°5,25) - 4375000

4373 4375 10{m2

3 WYKOMNANIE KRATY

3.1 Kallulaga wiasna
Wykonarie pretow mocujacych krate w sciane 18 szt

32 OC 32057
Kntwiania prettw Zhmjeniowych 3 pomocs fywic (Qieboknst 0satzenta do D0MM), Srednica obworu 32 mm -

analsgla 18 kotwianis
3.3 KNR 2021 21003 - analogla
Wykonanie kraty stalowe] z rur grubosciennych
[2,25°3.25H0,54 - 6772500
(%] [ i m2
3.4 KNRW 7121015
enle prZez s2ezotiowanle recanie oo trzeciego stopnla crystosel slementow stalowych 15,2 m2
35 KNRW T1220575 (2]
Malowanle pedziem Tary do gruniowania epoksysowe 152 z|lmz
3.6 KNRW T12/Z2673 (3)
Malowanie n klem emalle KE Eementtw sElowych 15.2 2{m2
4 WYKONANIE WYK PRZED SZTOLNIA WRAF 7FE SEUPKAMI
4.1 KNNR 173053
Wykopy Inivwe [0 [amiste ze skarpami o sZerliosc dna do 1,5 m, glebokose do 1.5-m, Kalegoria grantu IV
(0,6°0,578,0)"2 - 4 BOD0DD
4,800 4,800 m3
22 KR 2022345 (1)
Siupy 2ebetnwe Wono stojace, pedne, obwod do 2.0-m, franspaort betonu taczkami, japonkami - shipkl ograniczajace
wejsCle to GZioin
(0,3370,25°0.7)"20 - 1,155000
1055 1.155 m3
5 Hadzor chiropterclogiczny
51 Kalulaga wiasna
Madzir chimpiemiogiczny | 1| |r'_|':zat

Wykonanie projekiow zabezpleczen Zimowych schronien nisioperzy w wybmnych obezarach Nabura 2000

Ryc. 1. Przedmiar robét — Kompleks Sokolec.
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3. Sztolnia Augusta
Wyrobisko znajduje sie w lesie w odlegtosci okoto 40 m od drogi gruntowej na szczycie wzniesienia.
Wydragzone jest w skale, w leju o gtebokosci okoto 5 m od powierzchni terenu. Otwor wejSciowy
zabezpieczony jest tymczasowo kratg z pretéw stalowych, ktéra nie zabezpiecza samego zimowiska,
a dodatkowo stanowi zagrozenie dla przebywajgcych w poblizu oséb i zwierzat. Dojazd z materiatami
budowlanym do zimowiska mozliwy jest jedynie samochodami terenowymi, ostatnie kilkadziesigt metrow
przed wyrobiskiem wymaga transportu recznego.
1) W ramach zadania nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:

a)

b)

c)

d)

zdemontowac istniejgcg krate. Ztom wywiez¢ z terenu lasu i przekazaé wyspecjalizowane;j
firmie zajmujacej sie zbidrkg odpaddw,

zamontowaé nowa krate.

Nowag krate nalezy zamontowac w odlegtosci okoto 750 cm od Sciany skalnej znajdujace;j sie
przy szczycie otworu. W wyznaczonym miejscu wybraé ziemie oraz luzny materiat do poziomu
litej skaty. W podtozu wykona¢ odwierty co 30 cm w dwdch rzedach na gtebokos¢ ok. 35 cm
w ktorych nalezy zamocowac prety zbrojeniowe @20. Prety zespawac z pretami zbrojenia
poziomymi. Wykonaé¢ szalunek fundamentu w miejscu mocowania pretéw, wyla¢ fundament
z betonu klasy co najmniej C16/20 wysokosci ok 35 cm.

bramke wejsciowg z zamknieciem wykona¢ z ksztattownikéw zamknietych okragtych
grubosciennych o srednicy 101,6 mm i $ciance 6,3 mm oraz ksztattownikéw prostokatnych
120/60/4. Rame bramki wykona¢ z dwuteownikdw 140. Zawiasy bramki wejsSciowej
przyspawa¢ od strony wewnetrznej sztolni. Zamocowaé za pomocg grzybkéw pionowy
ksztattownik 150/150 mm Scianka 5 mm dtugosci 110 cm, ktéry stanowit bedzie naroznik kraty.
W skalnych $cianach bocznych wyrobiska, w miejscu posadowienia ksztattownikow okragtych
wykona¢ odwierty na gtebokos¢ 25 cm, a nastepnie za pomoca kotwy chemicznej zamocowaé
kotwy stalowe (grzybki). Stalowe ksztattowniki okrggte gruboscienne o srednicy 101,6 mm
i $ciance 6,3 mm wypeti¢ betonem. Wszystkie ksztattowniki okrggte mocowac
z zachowaniem odstepu 13 cm. Konce kotwi¢ w skale za pomocg grzybkéw oraz przyspawac
do pionowego ksztattownika naroznego. Po przyspawaniu pierwszego ksztattownika
okragtego zamocowa¢ rame bramki wejsciowej z bramkag. Mocujgc pozostate ksztattowniki
zachowa¢ odlegtos¢ 13 cm. Jezeli w zwigzku z pracami odtupie sie luzny element skalny
nalezy doda¢ element uniemozliwiajgcy wejscie do srodka, a mocowanie elementu moze
odby¢ sie do ostatniego ksztaltownika okragtego. Po zakonczeniu wszystkich prac
spawalniczych catos¢ stalowej konstrukcji oczysci€ mechanicznie, odttusci¢é oraz
zakonserwowac¢ farbg podktadowa, a nastepnie potozy¢ dwukrotnie farbe nawierzchniowa.
Zastosowa¢ wysokiej jakosci farby antykorozyjne, np. epoksydowo-poliuretanowe grubo
powtokowe, zgodnie z zaleceniami producenta lub inng zgodnie z PN-C-81916:2001 rodzaj
D dla farby podktadowej i PN-C-81916:2001 rodzaj A dla farby nawierzchniowej. Emalie
wykonczeniowg stosowa¢ w kolorze naturalnej zieleni lub brgzu. Przed natozeniem kazdej
warstwy farby elementy stalowe powinny zosta¢ doktadnie osuszone i odttuszczone.
Ze wzgledu na konieczno$¢ malowania elementéw stalowych na miejscu montazu, prace
zwigzane z malowaniem powinny odbywaé sie¢ w takich godzinach, aby farba wyschia
na co najmniej dwie godziny przed zachodem stonica,

w odlegtosci ok. 500 cm od kraty w strone wyjscia nalezy wykona¢ Scianke oporowa.
Sporzadzi¢ zbrojenie z preta zebrowanego @12 zakotwionego w skale na gtebokos¢ 25 cm.
Wykona¢ szalunek, w dolnej czesci muru wstawi¢ rury PCV o srednicy 100 mm umozliwiajgce
swobodny przeptyw wéd opadowych do wnetrza sztolni. Wylaé Scianke z betonu klasy C 20/25
zageszczonego, szerokosci 25 cm i wysokosci 100 cm nad powierzchnig skaty. W odlegtosci
okoto 250 cm od otworu wyrobiska zamontowaé barierki stalowe
0 wysokosci co najmniej 110 cm ponad poziom terenu z ksztattownika prostokgtnego 50/30/4
mm napetnione betonem, (usung¢ wode z wnetrza barierek). W skale wykona¢ odwierty
na gtebokos¢ 25 cm, w ktdre nalezy wstawic ksztattownik uprzednio zakonserwowany. Barierki
pomalowa¢ farbg podktadowg, a nastepnie nawierzchniowg na przemian kolorem biatym
i czerwonym. Zastosowa¢ wysokiej jakosci farby antykorozyjne, np. epoksydowo-
poliuretanowe grubo powtokowe, zgodnie z zaleceniami producenta lub inng zgodnie z PN-C-
81916:2001 rodzaj D dla farby podktadowej i PN-C-81916:2001 rodzaj A dla farby
nawierzchniowej,



Barierki muszg zosta¢ zamontowane stabilnie, nie mogg odchylac¢ sie i ulega¢ odksztatceniom.

e) W obrebie ogrodzenia zaleca sie usuniecie rosngcych tam drzew, ktére w trakcie wzrostu moga
powodowa¢ obsuwanie sie ziemi i zasypywanie sztolni. Ewentualng wycinke nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym.
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sirona nr. 1
Przedmiar robot
Podstawa nakladu, opls pozyc)l, wyllczenls Nodcl robat [nose [krot]  Jean.
1 Wykonanie bramki
1.1 Kalulaca wiasna
Wykonanie bramkl Zamykaljce| wraz z oécleimica | zamklem zgodnie z rys. 06
0.9°0.6 - 0540000
oo 054 m2
7 WYKOHANIE ERATY
71 Kaliulata wiasna
Wykonanle gzybkow moculacych krale w sclane 12 52t
2.2 DG 2057
Kotwienis pretow Zhmjeniowych z3 pomoca 2ywic (pebokost osadzenia do 400mm), srednica obwon 32 mem -
aralogla kohwienie grzybkow 12 Kotwiznie
2.3 Kallulacfa wiasna
Wykonanie kraty stalowe] z rur grubosciennych
(2071,1000,54 - 1,550000
1.30%1,10 - 1,430000
a1 3.1 m2
2.4 KNRW 7121015
enle s2czotkowanie recanie do stopnla toéel elementow stal B.2 m2
2.5 KNRW 7122055 (2)
Malowanle pedziem farby do gruniowanla epoksydowe: g2  2lmz
2.6 KNRW T12rZ3673 (3)
Malowanle natryskiem pneumatyezrym emalle epoksydowe elementow stlowych 82  2|mz
3 WYKOMANIE MURL OPOROWEGD
3.1 KNNR 210455
Zorojenie konsinukell monoBycznych, prety Zebrowane Fl 14-20-mm - zorjenie fundamsaniu 0041 t
32 KNR 20220211 (1)
%clanka oporowa betonowa
0.25"1°1.5 - 0375000
04 04 m3
3.3 KNR 215720573
Wtawianie nr ochronnych przepusiowych FYC 25 [w trakicle befonowania sciankl) - analogla
0,25"3 - 0, 750000
0,750| 0,750 m
[ WYKONANIE OGRODZENIA 7 BARIEREK
4.1 KNNR 173063
I dokdw 0 i dna do 0.2 -m2 | geebokosel do 1,0- o ol do 0.4-m 3 L 18, szt
4.2 KNR 202120952
Barlerka ogrodzeniows stalowa z ksziatownika prosiokainego - analogla 36 m
3 Madzor chiropterologiczny
5.1 Kallulacja wiasna | | |
Madzdr chiroptemiogiceny 1 vzt

Wykonanie projekiow zabezpleczen Zimowych schronien nisioperzy w wybmnych obezarach Nabura 2000

Ryc. 1. Przedmiar robét — Sztolnia Augusta.
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Ryc. 3. Miejsce posadowienia kraty — Sztolnia Augusta.



] s0em 100 em

o
U ——
bRyt s ra i 200
‘szininia avgusts
ke o TS s ks i
sanzon

L POVSTARGOW WARKZANY |
o413 RO EAM,

CPRACONANIE

g ik s Saopi sk ek

PRZECNROT RSN SRR

a2
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PRZEKROJ 4-4

805

e

e |
L, 1078

(23 TR L
Forkr 0 5 P 2 Py
g v, “, A
AT e A e 4
2\ B ) 2 028 o

1B,

xa

ZESTAWIENIE
STALI

1 — ksztaftownlk zamknlety akrgaty @105 « 6.3 (P235TR2}
2 — ksztaftownik camknigty prostokginy 120,/60/4 ($2350R)
3 — duutaswnlk 140 (E235JR)

4 — zawios toczony kryty 835 z kulkq $13 mocewany od
wewngtrz sztelni

5 — kotwy — 11 srt
14, mo
6 — prgt 2ebrowany 820 {AS500SR)
7 — plagskownik 19/150 (S239JR)
8 — keztaftownlk zemknlety prestakqtmy 100,504 (OH18NG)
9 — plaskownik 15/30 {OH18ME}

10 — prgt zsbrowany @12 (BStS00S)

1 — kaztaftownlk zomknlfety kwedratewy 120,/120/5 {S235JRH)

Unagi:
1" ben konetrute) spawanieh wg PH-B-06200: 2002
2 Spoiny mybenot no cafe) tugosel praylegania
alamantdv,

3. Spoiny nienmocmne wykonoE gko v lub 4
4. Jaall e poduno Tnouze| Bpolny czafowe wykonat

o peing grub e =g
5. Zobuzplbecania ontkarozyine wykenat wg. oplas.
B. Uwogl dotyezq réwnle: wikonanla bramid (re. O5)
Sprowdzie wsaystkie wymiory w tersnis
dostosowaé do miejsen montatu.

TENAT | ADPS CBIEKT
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Ryc. 8. Zestawienie stali — Sztolnia Augusta.



Przy realizacji rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne prace podstawowe, pomocnicze
i dodatkowe konieczne do prawidtowego wykonania robot, nawet jesli nie zostaty one ujete w powyzszych
projektach technicznych.



