Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej

Zalacznik nr 1 do SWZ dla zadania:
Monitoring warunkéw mikroklimatycznych (temperatura, wilgotno$¢) za pomoca loggera w Sztolni w Antonéwce
.Zabezpieczenie schronien zimowych nietoperzy w wybranych obszarach Natura 2000”
WOA.261.14.2021
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie monitoringu warunkéw mikroklimatycznych panujgcych
w Sztolni w Antonéwce oraz przygotowanie raportow z wynikami przeprowadzonego monitoringu.
Zamoéwienie realizowane jest w ramach projektu ,Zabezpieczenie schronieh zimowych nietoperzy
w wybranych obszarach Natura 2000” finansowanego ze srodkéw Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

2. Zamowienie obejmuje nastepujgcy zakres prac:

1) montaz czujnikéw (loggeréw) nalezgcych do Wykonawcy;

2) wykonanie monitoringu warunkéw mikroklimatycznych (temperatury i wilgotnosci);

3) wykonanie raportdw z przeprowadzonego monitoringu wigcznie z przetworzeniem i analizg
uzyskanych danych.

3. Przedmiot zamodwienia podzielono na dwa etapy:

1) Etap | - od dnia zawarcia umowy, do dnia 25 kwietnia 2022 r. - obejmuje:
a) instalacje i uruchomienie systemu monitorowania mikroklimatu w sztolni - do 5 dni od dnia
zawarcia umowy,
b) prowadzenie monitoringu mikroklimatu od dnia uruchomienia systemu monitorowania
mikroklimatu w sztolni do dnia 31 marca 2022 r.
c) wykonanie i przedtozenie Zamawiajgcemu do dnia 25 kwietnia 2022 r. raportu zawierajgcego
w szczegolnosci:

wyniki monitoringu warunkéw mikroklimatycznych (temperatury i wilgotnosci),

ocene czy warunki mikroklimatyczne panujgce w obiekcie sg odpowiednie dla bytowania
W nim nietoperzy,

spis literatury.

2) Etap Il - do dnia 24 kwietnia 2023 r., obejmuje:
a) instalacje i uruchomienie systemu monitorowania mikroklimatu w sztolni - do dnia 1 listopada
2022r.
b) prowadzenie monitoringu mikroklimatu od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.
c) wykonanie i przedfozenie Zamawiajgcemu do dnia 24 kwietnia 2023 r. raportu zawierajgcego
w szczegolnosci:

wyniki monitoringu warunkéw mikroklimatycznych (temperatury i wilgotnosci),

ocene czy warunki mikroklimatyczne panujgce w obiekcie sg odpowiednie dla bytowania
W nim nietoperzy,

ocene (na podstawie uzyskanych wynikéw monitoringu warunkéw mikroklimatycznych) czy
planowany  sposdb  zabezpieczenia  wejscia do Sztolni w  Antondéwce
z uwzglednieniem wykonania zwezenia otworu wejsciowego do obiektu oraz innych
rozwigzan zaproponowanych w projekcie technicznym dla tego obiektu bedzie wiasciwy
i przyczyni sie do poprawy warunkow bytowania / zimowania nietoperzy,

spis literatury.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem zawartym w cz. Il i lll OPZ.

Podczas realizacji zaméwienia nalezy wzigé pod uwage fakt, ze zamontowany zestaw
czujnikéw (loggery) moze ulec uszkodzeniu, zniszczeniu badz kradziezy. Wobec tego nalezy liczyé
sie z koniecznoscia zakupu i montazu kolejnych urzadzen pomiarowych niezbednych
do prawidiowego wykonania przedmiotu zaméwienia.



1. Lokalizacja i sposéb prowadzenia monitoringu

1. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ w Sztolni w Antonéwce zlokalizowanej w obszarze Natura
2000 Rudawy Janowickie PLH020011, na dzialce ewidencyjnej nr 71/40 obreb Kamienna Géra, gmina
Kamienna Goéra (ryc. 1). Przyblizone koordynaty: GPS: 50° 47' 45,160" N16° 0' 40,000" E.
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Ryc. 1. Lokalizacja Sztolni w Antondwce.

2. W celu realizacji zaméwienia nalezy dokona¢ montazu co najmniej dwoch zestawdw czujnikow
(loggeréw) temperatury i wilgotnosci w Sztolni w Antondwce: jeden w poblizu otworu wejSciowego
oraz drugi we wnetrzu sztolni.

3. Opis sprzetu do monitorowania (loggerow):

1) obudowa czujnikbw musi by¢ odporna na trudne warunki Srodowiskowe oraz uderzenia
i wstrzasy,
2) czujniki muszg umozliwia¢ co najmniej pomiar nastepujgcych zakreséw parametréw:
a) parametry mierzone: Temp. °C/RH%,
b) zakres pomiarowy Temp. -20 do +85°C,
¢) zakres pomiarowy RH: 0 - 100%,
d) doktadnos¢: min. 0,5°C,
e) rejestracja pomiaru wraz z datg i godzing,

4. Odczyt pomiaréw warunkéw mikroklimatycznych (temperatury i wilgotnosci) nalezy wykonywaé
z czestotliwoscig min. co dwa tygodnie (w Etapie I: od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 marca
2022 r. oraz w Etapie II: od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.).

5. Dziatania realizowane w ramach zamdwienia nalezy prowadzic w Scistej wspotpracy
z chiropterologiem, dziatajgcym z ramienia Wykonawcy, w szczegdlno$ci w zakresie:

1) zgodno$ci przebiegu prac z gtdwnym celem projektu jakim jest ochrona nietoperzy,
2) wyboru miejsca i sposobu montazu i demontazu zestawu czujnikow w obiekcie,

3) odczytu pomiardw,

4) sporzgdzenia raportu.

6. Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska zgody i pozwolenia wymagane przepisami obowigzujgcego
prawa, tj:

1) zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na odstepstwa od zakazéw w stosunku
do gatunkoéw dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong,
2) zgode na wjazd i na korzystanie z drég bedgcych w zarzadzie Nadlesnictwa Kamienna Goéra.



Forma opracowania raportu

Dokumentacje nalezy opracowac i przediozy¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej w formie
kolorowego wydruku, spietej w sposéb trwaty; dopuszcza sie bindowanie materiatdw pod warunkiem
nietworzenia duzych toméw utrudniajgcych przeglgdanie poszczegélnych kart; poszczegdlne tomy
nalezy czytelnie i w sposéb trwaly opisa¢é na stronie frontowej (podajgc nazwe zadania, nazwe
Zamawiajgcego i Wykonawcy) oraz na grzbiecie oprawy.

Dokumentacje w wersji elektronicznej 1 egzemplarz — nalezy przedtozy¢ na ptycie/ptytach CD/DVD
i dostarczy¢ w indywidualnych kopertach na ptyty CD/DVD opisanych w sposdéb trwaty na opakowaniu
oraz bezposrednio na plycie (podajgc nazwe obiektu, date nagrania). Format plikéw: pliki tekstowe
w formatach: .doc lub .docx oraz pdf; wydruki map i obrazowania graficzne w formacie .jpg oraz .pdf;
cyfrowe warstwy informacyjne w plikach ESRI shapefile (.shp).

W dokumentacji zaleca sie zastosowac¢ czcionke Times New Roman 12 pkt., interlinie 1,5 wiersza,
marginesy 2,5 cm oraz lewy margines na oprawe 0,5 cm.

Zestawienia tabelaryczne zaleca sie umieszczac w tekscie, a nie na jego kohcu.

Dokumentacje fotograficzng - nie mniej niz 5 fotografii dla obiektu w tym fotografie przedstawiajace
wejscie do obiektu oraz miejsca montazu czujnikdw (loggeréw). Fotografie nalezy przekazaé
w wersji cyfrowej i doktadnie opisa¢ (nazwa pliku winna okresla¢ nazwe fotografowanego obiektui
nazwisko autora, zgodnie ze wzorem: id_zdjecia_nazwa_obiektu_nazwa__autor. Wraz
z dokumentacjg fotograficzng nalezy przedtozyé zestawienie fotografii w pliku tekstowym,
zawierajgcym nastepujgce informacje: id zdjecia, nazwa fotografowanego obiektu, lokalizacja
wykonania zdjecia (miejscowos$¢ i nazwa obszaru Natura 2000), guid obiektu, data wykonania zdjecia,
nazwisko autora zdjecia. Minimalne wymagania techniczne przekazywanej dokumentacji
fotograficznej: minimalna rozdzielczos¢ plikéw: 1024 pikseli na dtuzszym boku i 300 dpi.

Format plikow: pliki tekstowe w formatach: .doc lub .docx oraz .pdf, wydruki map i obrazowania
graficzne w formacie .jpg oraz .pdf, cyfrowe warstwy informacyjne w plikach ESRI Shapefile
(.shp, .shx, .dbf, .prj).

Wszystkie materiaty i opracowania, w tym ptyty CD/DVD, muszg by¢ oznakowane logotypami
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu; linki do pobrania: http:/nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/ oraz
http://wroclaw.rdos.gov.pl/loga-do-pobrania. Logotypy powinny znajdowaé sie na stronie tytutowej,
ewentualnie na grzbiecie oprawionej dokumentacji oraz na ptycie CD/DVD i na opakowaniu ptyty
CD/DVD.

Dokumentacja musi by¢ podpisana przez Wykonawce oraz eksperta chiropterologa,

IV. Dostepne dokumentacje

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy - projekt techniczny zabezpieczenia Sztolni
w Podlesiu w wers;ji elektroniczne;.

Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 11 lipca 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rudawy Janowickie
PLH020011 (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 3245 i z 2016 r. poz. 4337) dostepne na stronie
http://wroclaw.rdos.gov.pl/.
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