Zalacznik A do SIWZ dla zadania:
Geobaza danych GIS dla wojewddztwa dolno$laskiego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Zamowienie obejmuje wykonanie, dostawe i instalacj¢ w siedzibie Zamawiajacego, Systemu przechowywania,
aktualizacji i udostgpniania danych przestrzennych zgodnego z dyrektywa INSPIRE.
2. Przedmiot zamdéwienia obejmuje w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

Wykonanie systemu do przechowywania, aktualizacji i przegladania danych przestrzennych, na serwerze
wewngtrznym W siedzibie Zamawiajacego oraz generowania wybranych danych celem eksportu na serwer
zewnetrzny — System wewnetrzny winien dziataé w przegladarce internetowej, jak roéwniez powinien
udostepniac¢ ustugi sieciowe (WMS, WMTS, WES) oraz warstwy wektorowe do uzytku w oprogramowaniu
GIS, zgodnego z dyrektywa INSPIRE (wraz z aktami wykonawczymi).

Wykonanie systemu do przechowywania i przegladania, na serwerze zewngtrznym w siedzibie

Zamawiajacego, zaimportowanych (z serwera wewngtrznego) danych przestrzennych — system zewngtrzny

winien dziata¢ w przegladarce internetowej, jak rowniez powinien udostgpnia¢ ustugi sieciowe (WMS,

WMTS, WFS) oraz warstwy wektorowe do uzytku w oprogramowaniu GIS — zgodnie z wytycznymi

zawartymi w dokumencie pt. Model Pojeciowy Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, stanowigcym

zalacznik B specyfikacji oraz zgodnie z dyrektywa INSPIRE (wraz z aktami wykonawczymi) stanowiaca
zalacznik C specyfikacji. Strona internetowa serwera zewnegtrznego powinna dziata¢ na urzadzeniach
mobilnych: android, iPhone, IPad.

Wykonanie aplikacji na urzadzenia mobilne z obstuga GPS, umozliwiajacej przegladania danych z serwera

zewnetrznego.

Przygotowanie i wprowadzenie do bazy danych systemu, na serwerze wewnetrznym, danych z nastepujacych

zakresOw:

a) formy ochrony przyrody (rejestr form ochrony przyrody w wojewddztwie dolnoslaskim znajduje si¢ na
stronie: http://wroclaw.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Iltemid=64)

o dane wektorowe dot. rezerwatow przyrody (66 pozycji) i ich otuliny (3 pozycji), parkow
krajobrazowych (12) i ich otuliny (8 pozycji), obszarow chronionego krajobrazu (18 pozycji),
pomnikow przyrody (480 pozycji), stanowisk dokumentacyjnych (1 pozycja), uzytkow ekologicznych
(170 pozycji), zespolow przyrodniczo-krajobrazowych (14 pozycji); przebieg granic w formie plikow
SHP dla kazdej z form, przygotowane zgodne z Standardem GIS w ochronie przyrody, stanowigcym
zatacznik D specyfikacji, w kodowaniu UTF8, w ukladzie odniesienia PUWG 1992, akty prawne
powolujace formy ochrony sa w formie plikoéw PDF, przedmiotowe dane nalezy opracowa¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w dokumencie pt. Model Pojeciowy Centralnego Rejestru Form Ochrony
Przyrody,

o dane wektorowe dot. Planow Ochrony Parkéw Krajobrazowych dla 5 Parkéw Krajobrazowych dane
w formacie SHP i DBF ok. 10 warstw dla kazdego obszaru i ok. 5 tabel DBF dla kazdego Planu
Ochrony,

o dane wektorowe dot. Planu Ochrony Obszaru Natura 2000 dla 1 obszaru, ok. 5 warstw i ok. 5 tabel
DBF,

e dane wektorowe dot. Planéw Ochrony Rezerwatéw dla 3 rezerwatéw przyrody, dane w formacie SHP
i DBF ok. 10 warstw dla kazdego obszaru i ok. 5 tabel DBF dla kazdego Planu Zadan Ochronnych,

e dane wektorowe dot. Planow Zadan Ochronnych dla 10 projektow planow zadan ochronnych, dane
w formacie SHP i DBF ok. 10 warstw dla kazdego obszaru i ok. 5 tabel DBF dla kazdego Planu
Zadan Ochronnych. Przedmiotowe dane nalezy zaimplementowaé w sposéb umozliwiajacy
uzupetnienie informacji o tabele wymagane w Podre¢czniku do obstugi Platformy Informacyjno-
Komunikacyjnej do Planow Zadan Ochronnych dla Obszaréw Natura 2000, stanowigcym zatgcznik E
specyfikacji,

Przyktadowe dane wymienionych form ochrony przyrody stanowi zatacznik F specyfikacji.

b) dane opisowe dot. formy ochrony przyrody w formie papierowej i wymagajace zeskanowania, dotyczy
50 rezerwatdow przyrody, 18 obszaréw chronionego krajobrazu, 14 zespotéw przyrodniczo-
krajobrazowych i ok. 30 uzytkéw ekologicznych. Przyktadowe dane wymienionych form ochrony
przyrody stanowig zatacznik G specyfikacji,
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5)

6)

7)

8)

c) dane wektorowe dot. wystepowania siedlisk i gatunkéw - dane w formie plikow SHP, dla siedlisk ok. 16
warstw, dla gatunkdéw ok. 14 warstw. Przyktadowe dane wymienionych form ochrony przyrody stanowia
zalacznik H specyfikacji. Przedmiotowe dane nalezy zaimplementowaé w sposéb umozliwiajgcy
uzupetnienie informacji o tabele wymagane w Podreczniku do obstugi Platformy Informacyjno-
Komunikacyjnej do Planéw Zadan Ochronnych dla Obszaréw Natura 2000,

oraz

d) dane wektorowe LPIS - dane w formie plikow SHP, w kodowaniu CP 1250, w ukladzie odniesienia
PUWG 1992 (dane o charakterze ewidencyjnym dla wojewddztwa dolno$laskiego i obszaréw
sasiadujacych ), pliki shp dla kazdego obrebu ewidencyjnego wspottworzace jedna warstwe dziatek,

e) dane dot. doptat w ramach Programéw rolno $rodowiskowych (PROW) informacja nt. doptat powigzana
relacjami z warstwa LPIS,

f)  dane wektorowe LMN (dane z 4 Regionalnych Dyrekcji Lasow Panstwowych) - dane w formie plikow
SHP w kodowaniu CP 1250, w uktadzie odniesienia PUWG 1992, po 7 warstw dla kazdego RDLP,

g) dane wektorowe CORINE - dane w formie plikow SHP w kodowaniu CP1250, w uktadzie odniesienia
PUWG 1992, 1 warstwa SHP pokrycia terenu,

h) dane wektorowe GBDOT i Vmap, ok. 25 warstw,

i)  bazy danych gleb wojewddztwa dolnoslaskiego - dane w formie plikow SHP w kodowaniu CP 1250,
w uktadzie odniesienia PUWG 1992, 8 warstw tematycznych,

j)  warstw hydrologicznych (dane z KZGW i DZMIUW) - dane w formie plikow SHP w kodowaniu CP
1250, wukladzie odniesienia PUWG 1992, dane wektorowe 10 warstw dot. rzek 1 zbiornikow
wodnych, oraz 9 warstw dot. zlewni r6znych rzedow,

k) warstwy jednolitych czesci wod dane z (KZGW)- dane w formie plikow SHP w kodowaniu CP 1250,
w ukladzie odniesienia PUWG 1992,

I)  dane z Panstwowego Rejestru Granic - dane w formie plikow SHP w kodowaniu.

Pozyskanie, przygotowanie i wprowadzenie do bazy danych systemu, na serwerze wewnetrznym, aktualnych

danych dotyczacych ok. 2500 pomnikow przyrody (ok. 6900 obiektow) - dane nalezy opracowaé zgodnie

z wytycznymi zawartymi w dokumencie pt. Model Pojeciowy Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody.

Numeracje pomnikéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Rejestr wszystkich pomnikéw przyrody, w tym

pomnikéw dla ktérych dane podlegajg pozyskaniu, znajduje sie w rejestrze pomnikoéw przyrody prowadzonym

przez Zamawiajacego, pod nastepujacym adresem:
http://wroclaw.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=64,

Przekazanie Zamawiajacemu kodow zrédtowych, w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD:

a) uzytych programoéw open-source w dwoch wersjach: niezmodyfikowanej oraz zmodyfikowanych
z zaznaczeniem czg¢sci modyfikowanej, z wylaczeniem kodoéw zréodlowych zainstalowanego systemu
operacyjnego, kody zrodtowe z komentarzami w formie wygodnej do modyfikacji

b) wykonanego systemu przechowywania, aktualizacji i udostepniania danych przestrzennych — serwera
wewnetrznego i zewnetrznego.

Zakup i dostawe sprzetu komputerowego niezbgdnego do realizacji przedmiotu zamowienia:

a) dwa serwery wraz z ich konfiguracja,

b) cztery tablety,

¢) jedna kolorowa drukarka laserowa.

Opracowanie dokumentacji technicznej przedmiotu zamoéwienia W 5 egzemplarzach, w tym 3 w formie

elektronicznej na ptytach CD/DVD (pliki .doc i .pdf), zawierajacej m.in.:

a) strukture baz danych z opisem i zawartymi relacjami,

b) dokumentacje dla programisty opisujacag dodawanie nowych modutow,

C) syntetyczng instrukcje obstugi dla uzytkownikow serwera zewnetrznego,

d) syntetyczng instrukcje obstugi dla pracownikow Zamawiajgcego — uzytkownikow serwera wewnetrznego,

e) szczegdtowa instrukcje obstugi dla administratora,

f) projekt regulaminu korzystania z serwera zewngtrznego.
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9) Przeprowadzenie szkolenia uzytkownikow systemu - w siedzibie Zamawiajacego, w godzinach pracy urz¢du
(grupy max. 12-osobowe). Zamawiajacy zapewnia salg na 10-12 osob wyposazona w ekran, tablicg oraz
dostep do internetu, istnieje rowniez mozliwo$¢ skorzystania z rzutnika. Daty szkolen nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Szkolenie obejmie maksymalnie 55 pracownikow
Zamawiajacego w zakresie uzytkowania systemu (przegladanie, wyszukiwanie przy uzyciu roéznych
atrybutéw, wprowadzanie, modyfikowanie, usuwanie danych), w tym 5 pracownikoéw — dodatkowo, w zakresie
administrowania systemem

10) Wprowadzenie przez Wykonawce zmian w systemie, w przypadku zauwazenia przez Zamawiajacego, ha
etapie testowania systemu, btgdéw lub brakow. Ponadto, wprowadzenie zmian w Systemie w przypadku
koniecznoéci dostosowania szaty graficznej systemu do potrzeb Zamawiajacego (m.in. kolorystyki i wygladow
ekranow, uzywanych klawiszy). Zamawiajacy przekaze informacje o btedach i brakach lub koniecznych
zmianach w formie pisemnej, nie pdézniej niz na 30 dni przed uptywem daty realizacji umowy.

11) Udzielenie Zamawiajacemu gwarancji na dostarczony system oraz sprzet komputerowy przez okres 2 lat
(z zastrzezeniem, iz dla drukarki okres gwarancji wynosi 1 rok), liczonej od daty odbioru catosci przedmiotu
zamoOwienia.

3. Forma opracowania dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 8.

1) Materialy drukowane - tekst - nalezy spia¢ w sposob trwaty, dopuszcza si¢ bindowanie materiatdéw pod
warunkiem nietworzenia duzych tomdéw utrudniajacych przegladanie poszczegélnych stron, poszczegdlne
instrukcje i dokumentacje nalezy spina¢ oddzielnie. Wszystkie egzemplarze nalezy czytelnie i w sposob trwaty
opisa¢ na stronie frontowe;j.

2) Materialy w formie elektronicznej nalezy dostarczy¢ na no$nikach CD/DVD w trwatych opakowaniach
(indywidualnych standardowych pudetkach) opisanych w sposob trwaly na okladce opakowania oraz
bezposrednio na ptycie (skrotowo), pliki tekstowe w formatach Microsoft Word 97-2003 oraz Adobe PDF.

4. Przedmiot zamowienia nalezy oznakowa¢ odpowiednimi logami  wspotfinansujacych  zamowienie,
tj. Zamawiajgcego (logo umieszczone na stronie www.rdos.wroclaw.gov.pl) oraz Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu (logo umieszczone na stronie www.fos.wroc.pl). Ponadto
nalezy umiescié¢ informacje 0 Wojewédzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
w nastgpujacym zakresie:

1) materiaty drukowane, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 8 — na okladce w dolnej cze$ci nalezy umiesci¢ tekst
,Zakup dofinansowany ze srodkéw Wojewédzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroclawiu” - zgodnie z wzorem bedacym zalacznikiem nr 4 do Instrukcji oznakowania przedsiewzigc
dofinansowywanych ze $rodkéw Wojewoddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu (zatacznik umieszczony na pod adresem http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Obsluga-
Beneficjentow/Instrukcja-oznakowania),

2) materiaty w formie ptyt CD/DVD, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8 — na oktadce opakowania nalezy umiescié
tekst jak w pkt 1,

3) dla sprzetu komputerowego, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 7 — nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu po dwie
naklejki samoprzylepne przygotowane zgodnie z wzorem bedgcym zalgcznikiem nr 2 do Instrukcji
oznakowania przedsiewzie¢ dofinansowywanych ze srodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu — wielko$¢ przygotowanych naklejek winna by¢ dostosowana do
wielkosci obudowy danego sprzetu, musi umozliwi¢ ich przyklejenie w sposob nie utrudniajacy prawidtowego
uzytkowania sprzgtu (zatgcznik umieszczony na pod adresem
http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/Instrukcja-oznakowania).
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Termin realizacji przedmiotu zaméwienia

ZamoOwienie nalezy wykona¢ w terminie od daty podpisania umowy do dnia 1 pazdziernika 2014 r.
w nastepujacych etapach:

1)

2)

3)

| etap — do dnia 14.10.2013 r. — wykonanie i przedtozenie do siedziby Zamawiajacego, czesci przedmiotu
zaméOwienia, o ktorym mowa w cz. | ust. 2 pkt 4 lit a, d-l (wraz z udostepnieniem danych w ustugach
sieciowych) oraz w cz. | ust. 7 (zakup sprze¢tu wraz z zainstalowaniem systemu operacyjnego, baz danych
i oprogramowania PostGis oraz oprogramowania do udostepniania danych w ustugach sieciowych - na obu
serwerach).

Il etap — do dnia 23.06.2014 r. — wykonanie i przedlozenie do siedziby Zamawiajacego przedmiotu
zamOwienia, 0 ktorym mowa w cz. | ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4 lit b i ¢, pkt 9 oraz udostgpnienie Zamawiajacemu
systemu wraz z wprowadzonymi danymi celem testowania.

111 etap — do dnia 1.10.2014 r. — wykonanie i przedtozenie do siedziby Zamawiajacego catosci przedmiotu
zamoOwienia.

Szczegolowe wymagania systemu

System Informacji przestrzennej w RDOS we Wroctawiu. Powinien zapewniaé przechowywanie i aktualizacje

danych wektorowych i rastrowych (wektorowych w postaci bazy danych PostGreSQL), tak aby mozliwa byta ich
aktualizacja przez uzytkownikéw, o okreslonych poziomach dostgpu, za pomoca oprogramowania desktopowego.
System powinien zapewnia¢ udostepnianie danych w postaci ushug sieciowych. Wyswietlanie przedmiotowych ustug
sieciowych powinno by¢ mozliwe w geoportalu pracujacym w przegladarce internetowej. Geoportal, w zaleznosci od
uzytkownika (poziomu dostgpu), powinien zapewnia¢ odpowiednie funkcje opisane ponize;j.

1. Serwer wewnetrzny

2)
3)

4)
5)

Instalacja systemu operacyjnego w dystrybucji Debian lub jego pochodne, Fedora lub jego pochodne,
instalacja i konfiguracja bazy danych i oprogramowania PostgreSQL i PostGis na serwerze wewngtrznym.
Dostep do bazy danych powinien by¢ mozliwy w oprogramowania GIS desktop Quantum GIS przez
uprawnionych pracownikéw RDOS we Wroclawiu.

Przygotowanie oraz import danych przyrodniczych, o ktéorych mowa w cz. I ust. 2 pkt 4 i ust 5, do bazy

Udostepnianie danych w postaci ustug sieciowych o nastepujacych cechach:

a) System powinien udostepnia¢ dane wektorowe i rastrowe (podktady mapowe w postaci ustug sieciowych
- konieczne jest wdrozenie aplikacji serwerowej z licencja open source udostepniajacej dane wektorowe
oraz dane rastrowe w postaci ustug WMS, WFS, WMTS, TMS, WCS,

b) Aplikacje ustug sieciowych na serwerze powinny umozliwiaé uzytkownikowi przegladanie i pobieranie
danych z wykorzystaniem standardu WMS oraz WFS opracowanego przez konsorcjum OGC — format
WMS co najmniej 1.1.1,

€) Aplikacje ustug sieciowych powinny umozliwiaé prezentacje danych rastrowych dostarczanych w co
najmniej nastgpujacych typach plikow:

e ArcGrid - Arc Grid Coverage Format,

o GeoTiff - Tagged Image File Format with Geographic information,
e Gtopo30 - Gtopo30 Coverage Format,

o ImageMosaic - Image mosaicking plugin,

o Worldimage - A raster file accompanied by a spatial data file,

o Pliki jpg2000.

d) Wymagana jest mozliwo$¢ udostepniania danych wektorowych zawartych w co najmniej nastepujgcych
typach danych

PostGIS Database,

PostGIS (JNDI),

Shapefile (ESRI),

SQlite.
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6)

€)

9)

h)

)

Wymagana jest aby aplikacje ushug sieciowych serwera zewnetrznego zwracata dane w co najmniej
nastepujacych uktadach

e EPSG:2180,

e EPSG:4326.

Wymagana jest aby serwer akceptowatl dane zrodtowe w co najmniej nastepujacych uktadach

EPSG:2180,

EPSG:2176,

EPSG:2177,

EPSG:4326.

Wymagana jest aby administrator mial mozliwo$¢ konfiguracji, ktoére warstwy sa udostgpnione w danej
chwili,

Wymagana jest mozliwos¢ definicji sposobow prezentacji graficznej poszczegdlnych warstw.

Administrator serwera ma mie¢ mozliwo$¢ m.in. zdefiniowania koloru, przezroczysto$ci, rozmiaru,
wypelniania, sposobu etykietowania,

Wymagane jest zasilenie serwera wewngtrznego danymi warstw opisanych w ,,Standardzie Danych GIS w
Ochronie Przyrody” oraz innych warstw w tym wektorowe dane administracyjne, rastrowe udostgpnione
przez zamawiajgcego i dostepnych u zamawiajgcego (np. ortofotomapy:2004/2005t., 2009/2010r., 2012r.),
Wykonawca powinien okre$li¢ dla poszczegdlnych warstw tematycznych style wy$wietlania — kolory
obicktow, etykietowanie, wyswietlanie w zalezno$ci od skali tak aby zapewnialy ptynnos¢ i sprawnosc
dziatania —przedmiotowe style przedtozy¢ w postaci plikow SLD.

Opracowanie systemu na serwer wewngtrzny umozliwiajacego przegladanie, wyszukiwanie, edycje, usuwanie

danych przez uprawnionych pracownikéw RDOS w zaleznosci od poziomu dostepu.

a)

b)

c)
d)

f)

Aplikacja powinna by¢ dostepna poprzez przegladarke internetowa: IE, OPERA, MOZILLA, GOOGLE

CHROME wydanej w 2012 lub pdzniej, a jego wersja koncepcyjno — graficzna systemu wewnetrznego

powinna by¢ zaprezentowana przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez zamawiajacego przed

przystapieniem do dalszych prac.

Aplikacja zapewni graficzna prezentacje¢ danych udostepnionych przez wyzej opisany serwer WMS, WFS,

WMTS, WCS.

Sekcja logowania wys$wietla okno do wpisania loginu uzytkownika i hasta.

Sekcja  wyboru ,,podktadu mapowego” powinna by¢ konfigurowalna pod wzgledem dostepnych

podktadow przez administratora umozliwiajaca, co najmniej nastepujacy wybor podktadu ze Zrodet

zewngtrznych:

e mapa topograficzng — zrédto geoportal.gov.pl lub diip.dolnyslask.pl,

e mapa BDO - zrodto geoportal.gov.pl lub diip.dolnyslask.pl,

e mapa rzezby terenu - diip.dolnyslask.pl,

o ortofotomapa udostepniane przez GUGIK i jednostki samorzadowe - z uzyciem ustugi TMS (ARES),
badz ustugi wydajniejsze;j,

e OSM-Zzrodto osm maps,

e google satelita/hybryda

oraz z ustlug sieciowych systemu wewnetrznego:

e podktady mapy wektorowej wykonanej na podstawie danych z serwisu osm, danych CORINE, PRG,
PRNG,

o podktady ortofoto w kilku warstwach w zalezno$ci od czasu wykonania,

e mapy BDOT,

e mapy topograficzne.

Sekcja legendy ma zapewnia¢ minimum nast¢pujace funkcjonalnosci:

e grupowane tematycznie warstw z mozliwoscig rozwijania kazdej grupy,

e warstwy nie dostgpne w danej skali powinny by¢ pod§wietlone na szaro,

e poszczegodlne warstwy jaki i grupy powinny mie¢ mozliwo§¢ wt/wyt. w postaci checkboxow,

e sekcja legendy powinna mie¢ opcje: ukryj/pokaz zapewniajac wigkszy obszar okna mapy.

Sekcja legendy powinna zawiera¢ warstwy okre§lone dla danej grupy uzytkownikoéw przez administratora,

5
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9)

h)

)

k)

1)

Sekcja legendy powinna zawiera¢ minimum nast¢pujace warstwy/ ustugi sieciowe udostgpniane przez

system wewnetrzny:

o warstwe zdje¢ zawartych w systemie zewnetrznym

e mapa wektorowa hydrologiczna,

e mapa wektorowa glebowa,

o podktady ortofoto w kilku warstwach w zalezno$ci od czasu wykonania,

e mapy BDOT,

e mapy topograficzne,

e warstwy wystepowania siedlisk i gatunkow,

e warstwe dziatek LPIS,

e warstwe danych z PODGIKOW,

o warstwy ewidencyjne Lesnej Mapy Numerycznej,

e PRG,

e warstwy prowadzone przez RDOS- inwestycji, warunkoéw zabudowy, itp.,

o warstwy dot. Planow Ochrony Parkow Krajobrazowych,

o warstwy dot. Planow Zadan Ochronnych Obszaréw Natura 2000,

e warstwy dot. Plande Ochrony Obszaréw Natura 2000,

o warstwy dot. Planow Ochrony Rezerwatow Przyrody.

Sekcja legendy powinna zawieraé minimum nast¢pujace warstwy/ ustugi sieciowe udostgpniane przez inne

jednostki:

¢ dane o charakterze katastralnym udostepnianych przez GUGIK - z uzyciem ustugi TMS (ARES), badz
ustugi wydajniejszej,

e panstwowego rejestru granic,

e rastrowych map topologicznych,.

Sekcja definiowanych zrodet WMS z zewnatrz — w rozwijalnym menu lub w sekcji legendy — uzytkownik

powinien mie¢ mozliwo$¢ dodania do mapy zdefiniowanych zrodet serwisow WMS (minimum: geoportal

IKAR, Open Street map, dane z geoportal.gov.pl). Lista zrédet powinna by¢ modyfikowalna i w petni

zarzadzana przez administratora systemu. Uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢ dodania whasnego zrodta WMS

— poprzez wpisanie adresu WMS w okno/ lub adresu, pod ktorym wystepuje ustuga sieciowa systemu

wewngtrznego. Po wyborze zrodta WMS legenda mapy ulega odpowiedniej modyfikacji pokazujac nowe

warstwy mozliwe do wy$wietlenia w systemie wewnetrznym.

Sekcja dodawania obiektow powinna umozliwia¢ dodawanie obiektow przez okreslone grupy

uzytkownikéw do bazy danych na serwerze wewnetrznym,

Sekcja dodawania obiektow powinna umozliwia¢ dodawanie minimum w nast¢pujacym zakresie:

e przedsiewziec¢ o atrybutach do wprowadzenia: nr sprawy i opisu/skroconego tytutu, sprawy. Rysowanie
obiektu powinno dawa¢ mozliwos$¢ zaznaczania dziatek ewidencyjnych jako jednego obiektu oraz ich
dzielenia,

e wprowadzania warunkéw zabudowy - taka sama funkcjonalnos¢ jak przy wprowadzaniu
przedsiewzigcia, o atrybucie do wprowadzenia: nr sprawy,

e wprowadzania szkody w $rodowisku - taka sama funkcjonalno$¢ jak przy wprowadzaniu
przedsiewziecia, o atrybutach do wprowadzenia: nr sprawy, i opis/skrocony tytut,

o dodawania gatunku chronionego- umozliwiajgca dodanie gatunku ptaka, ssaka, owada, ro$liny i wyboru
atrybutu gatunku spo$rdéd odpowiedniej listy gatunkowej — po wyrysowaniu pkt — o atrybutach do
wprowadzenia: zrodto danych,

o dodawania siedliska chronionego - umozliwiajaca dodanie siedliska przyrodniczego po wyrysowaniu
poligonu i wyboru atrybutu siedliska sposrod listy rozwijanej oraz minimum zrodta danych.,

e dodane obiekty powinny zapisywac si¢ w bazie na serwerze wewngtrznym z mozliwoscia eksportu.

Uzytkownik powinien mie¢ dostep do podgladu historii wykonanych przez siebie operacji w systemie,

m) Wszystkie raporty powinny by¢ w postaci plikow typu pdf o ile Zamawiajgcy nie wskaze inaczej,



Zalacznik A do SIWZ dla zadania:
Geobaza danych GIS dla wojewddztwa dolno$laskiego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

n) Uzytkownik powinien mie¢ mozliwo$¢ eksportu mapy do pliku graficznego (typ pliku nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym), o okres$lonych cechach:

0)

P)

a)

skala mapy (w kilku zakresach do wyboru),
wielkoS$ci arkusza minimum A4, A3

dodaje legende — warstwy aktywne w oknie legendy,
strzatke potnocy, logo RDOS,

tytut.

Sekcja generowania raportow — powinna umozliwia¢ generowanie raportow poprzez:

wskazanie miejscowosci lub gmin dla ktorych generuje si¢ raport z lista obiektow przyrodniczych
wchodzacych w ewentualne kolizje wraz z podaniem buforu w jakim przeszukiwane bgda ewentualne
oddziatywania,

wskazanie obszaru na mapie poprzez wrysowanie linii lub poligonu dla ktérego generowany jest raport
z podaniem buforu w jakim przeszukiwane beda ewentualne oddziatywania,

okreslenie dla ktoérych warstw wektorowych udostgpnionych przez system powinien zostaé wykonany
raport,

przestanie pliku shp, gml z wektorem dla ktérego generowany jest raport z zdefiniowaniem buforu w
jakim przeszukiwane beda ewentualne oddziatywania (minimum dwa uktady: EPSG2180 i EPSG4326),
dodawania obszaru zainteresowania - umozliwiajaca dodanie przedsigwzigcia poprzez: wyrysowanie
poligonu, w postaci-plikow wektorowych: KML, SHP, GML w o okre$lonym uktadzie odniesienia
PUWG 1992 (EPSG 2180), lub WGS 84 (EPSG 4326) i okresleniu bufora wystgpowania. Po dodaniu
przedsigwzigcia i okre§leniu bufora eksport pogladowego wydruku mapy.

W stopce — znajduja si¢ dane:
Sekcja ,,Nowosci” — sekcja informacyjna w ktorej jest mozliwos¢ dodawania informacji od administratora

systemu — tj. nowosci, nowych funkcjonalnosci, informacji o przerwach technicznych itp. newséw RDOS.

Kazda nowa wiadomos$¢ powinna by¢ wyswietlana jako tzw ,,chmurka” z mozliwoscia zamkni¢cia przez

uzytkownika przez okres 3 dni od jej opublikowania (lub w inny alternatywny sposob zaproponowany
przez Wykonawcg), dla klientow zarejestrowanych po zalogowaniu,

Sekcja skali — wyswietla informacje o skali, okno skali ,,I:  ” po wpisaniu skali do okna i akceptacji —
okno mapy dostosuje sie do wpisanej skali-zgodnie z centroidem mapy,

Sekcja narzgdzi. Nad sekcja mapy powinny by¢ umieszczone podstawowe narz¢dzia umozliwiajace:

powickszanie — po wybraniu tej opcji kliknigcie lub zaznaczenie checkboxem ma spowodowac
powigkszenie mapy,

pomniejszenie - po wybraniu tej opcji klikniecie ma spowodowaé pomniejszenie mapy,

przesuwanie mapy — powoduje przesuwanie w dowolnym Kkierunku,

kopiowanie wspotrzgdnych do schowka — powoduje, ze kliknigcie na dowolng cze¢$¢ mapy otwiera okno
informacyjne w ktorym mozna skopiowa¢ wspotrzedne (geograficzne w uktadzie WGS i metryczne w
uktadzie PUWG 1992),

pokaz wszystko — po wybraniu tej opcji mapa przeskalowuje si¢ do widoku calego wojewddztwa
dolnoslaskiego,

informacja o obiekcie — po wybraniu tej opcji i kliknieciu na dowolny obiekt lub kilka obiektéw
powinna sie wys$wietli¢ informacja o obiekcie (nazwa, powierzchnia, akt prawny i inne). Rodzaj
wyswietlanych informacji powinien by¢ definiowalny przez administratora. Okno informacji o obiekcie
powinno mie¢ mozliwos¢ linku ,,wyszukaj w Google” ktory otwiera osobne okno przegladarki i
przekierowuje do wyszukania frazy pobranej z nazwy obiektu w wyszukiwarce Google lub odnos$niki
do zewng¢trznych linkow (np. SDF oraz zdj¢c),

wywotanie okna informacji powinno by¢ rowniez mozliwe z menu ,,Wyszukiwania”,

pomiar odlegtosci i powierzchni, (powierzchnia powinna by¢ wyrazona w metrach kwadratowych, a w
powierzchni pow. 1 ha, wyrazona w ha do dwoch miejsc po przecinku, odleglo$¢ podana w metrach a
powyzej 1km wyrazona w kilometrach do dwoch miejsc po przecinku),



Zalacznik A do SIWZ dla zadania:
Geobaza danych GIS dla wojewddztwa dolno$laskiego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

sekcja dodawania zdjecia- umozliwiajaca dodanie zdjecia/serii zdje¢ z miejsca na komputerze
pracownika, wskazania lokalizacji zdjecia —w przypadku gdy brak geotagowania na zdjeciu, tytulu,
opisu do zdjecia

S) Sekcja wyszukiwania ,,WYSZUKAJ” powinna da¢ mozliwo$¢ wyszukiwania obiektow w okreslonych
warstwach po okre$lonych atrybutach, minimum w nastepujacych kategoriach:

informacje kontaktowe RDOS, informacja o dofinansowaniu projektu z funduszy zewnetrznych i inne
informacje dodawane wg. potrzeb Administrator musi mie¢ mozliwo$¢ edycji stopki,

ikona przelaczajaca strong do trybu dla niedowidzacych (wigksza czcionka, kontrastowe kolory,
przetaczenie mapy w tryb z wigkszymi etykietami, opisami legendy oraz kontrastem),

sekcja linku do aktualnej strony — jako ikona po kliknieciu ktorej otwiera si¢ okno z linkiem/linkami i
umozliwia skopiowanie do schowka linku do serwera WMS, WFS,

»~WYSZUKAJ GMINE, OBREB, DZIALKE” powinno wyszuka¢ obiekty po jednostkach
administracyjnych - wyszukanie obiektow podziatu administracyjnego: powiat, gmina, obrgb - ustuga
wyszukiwania powinna zwracac¢ obiekty wyszukane, a po kliknieciu na obiekt umozliwiaé zblizenie do
jego zasiegu, wyszukiwanie nie powinno rozrdznia¢ matych i duzych liter.

LWYSZUKAJ ODDZIAL LESNY” powinno wyszukaé obiekty dot. administracji lesnej -
wyszukiwanie po nadle$nictwach, leSnictwach/ obrebach numerze oddziatu, literze wydzielenia lub
bezposrednio po adresie leSnym,

»WYSZUKAJ OBSZAR CHRONIONY™:

po typie obszaru: Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu..itd.,

po stowach kluczowych - nazwie, gminie Umozliwiajace wyszukanie obszarow chronionych i
pomnikoéw przyrody,

»WYSZUKAJ OBSZAR NATURA 2000

po stowach kluczowych,

po kodach obszarow,

,WYSZUKAJ JEDNOLITA CZESC WOD”:

po nazwie,

po kodzie

»WYSZUKAJ PRZEDSIEWZIECIE”

po stowach kluczowych w nazwie,

po Nr sprawy,

po dacie dodania ,,zakres od - do”,

Menu ,,Wyszukiwania” powinno zwraca¢ list¢ najtrafniejszych odpowiedzi, bez uwzgledniania
matych i duzych liter z podaniem ilo$ci wyszukanych odpowiedzi.,

Kliknigcie na liste wyszukanych obiektow, powinno da¢ mozliwo$§¢ zblizenia okna mapy do zasiegu
obiektu oraz umozliwi¢ wyswietlenie okna informacji o obiekcie.

7)  Opis panelu administratora na serwerze wewnetrznym
a) Modut zarzadzania uzytkownikami powinien umozliwiac:

tworzenie nowej grupy uzytkownikéw (np.: grupa Strefy, grupa WOOS), edytowanie grupy, usuwanie
grupy.

okreslanie uprawnien grupy uzytkownikow dot. dostepnosci podktadow, dostepnosci warstw w sekcji
legendy, panelu wyszukiwania, panelu wprowadzania,

dodawanie nowego uzytkownika, edycj¢ danych uzytkownika, blokowania uzytkownika, usuwania,
generowania nowego hasta i przypisanie do grupy,

wyswietlanie listy uzytkownikow, ich sortowanie oraz wyszukiwanie przynajmniej po: nazwisko, imig,
nazwa wydziatu,

przypisywanie uprawnien do systemu poprzez przypisanie do grupy,

b) Modut zarzadzania sekcjami wyszukiwania powinien umozliwia¢ dodawanie/ usuwanie/edytowanie

,sekeji wyszukaj”
Dodawanie w ,,sekcji wyszukaj” powinno mie¢ mozliwos¢:

podtaczenia okres$lonej warstwy z systemu wewnetrznego do sekcji ,,wyszuka;j”,

8
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8)

9)

¢ definiowania wyszukiwania co najmniej po stowach kluczowych z danego pola atrybutowego lub z listy

rozwijanej,
e okresla¢ sposdb zwracania wynikow wyszukiwania,
c) Modul zarzgdzania sekcjami wprowadzanych danych powinien umozliwia¢ dodawanie/

usuwanie/edytowanie.

Sekcja wprowadzania danych powinna mie¢ mozliwo$¢:

e podiaczenia okreslonej warstwy do ktorej beda wprowadzane dane — przyjmowaé pola atrybutéow z
warstwy,

o okreslenia ktore wprowadzone atrybuty sa obligatoryjne do wprowadzenia obiektu,

e okresla¢ mozliwos$ci edycyjne/usuwanie wprowadzonego obiektu dla danej sekcji wprowadzania ,

d) Zarzadzanie podktadami powinno umozliwia¢ dodawanie do systemu nowych ustug sieciowych zaréwno
udostepnionych przez serwery RDOS jak i serwery zewnetrzne, a takze mozliwosé¢ ich edycji (tak aby np.
podktad mapowy ortofoto z Geoportalu nie byt aktywny gdy Geoportal nie dziata),

e) Zarzadzanie legenda: dodawanie do systemu nowych ustug sieciowych zaré6wno udostepnionych przez
serwery RDOS jak i serwery zewnetrzne, a takze mozliwo$é ich edycji,

f) Tworzenie grupy warstw w legendzie - przypisywanie poszczegdlnych warstw do grupy w legendzie.

g) Wyslanie - aktualizacja wybranych danych na serwer zewnetrzny powinna by¢ automatyczna (ustawienie
aktualizacji w odstepach czasowych), badZz tez powinna by¢ uruchamiana klawiszem po zatwierdzeniu
przez administratora.

h) Wysylanie informacji do uzytkownikow przez administratora, wiadomo$¢ powinna by¢ wyswietlana po
wystaniu.

i) Wyboru czy informacja ma by¢ przekazana do wszystkich uzytkownikow, czy do okreslonej grupy, czy
tez do wybranych uzytkownikow.

j) Okreslenia, ktore atrybuty z poszczegolnych warstw powinny by¢ wyswietlane w oknie informacji.

k) Edycje nazewnictwa, atrybutow i ( np. tlumaczenie: nazwy warstwy ssak pft na nazwe w legendzie
stanowiska ssakow) — stownik ttumaczen.

I) Mozliwos¢ importu i eksportu stownika thumaczen, w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

m) Informacyjne raporty dla administratora: system powinien informowaé o biezacych uzytkownikach
zalogowanych do systemu.

n) Dostepu do historii wszystkich operacji w systemie wykonanych przez poszczegoélnych uzytkownikow
z mozliwo$cig wyboru uzytkownikow, grup, wydzialow jak tez usuwania historii.

0) System powinien automatycznie wylogowa¢ uzytkownika po 30 minutach bezczynnosci.

Zakres danych do eksportu na serwer zewnetrzny Zamawiajacym przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy

— w terminie do zakonczenia I etapu zamdéwienia.

Opracowanie programu zabezpieczajacego bazg danych (backup). Program powinien byé uruchamiany

automatycznie raz na dobe badz na zadanie administratora.

. Serwer zewnetrzny

1)

2)

3)

Instalacja systemu operacyjnego w dystrybucji Debian lub jego pochodne , Fedora lub jego pochodne,

instalacja i konfiguracja bazy danych i oprogramowania PostgreSQL i PostGis na serwerze zewnetrznym.

Opracowanie systemu na serwer zewngtrzny umozliwiajacy przegladanie, wyszukiwanie wybranych  danych

zaimportowanych z serwera wewngtrznego, przez uzytkownikow zewngtrznych i w zalezno$ci od poziomu

dostepu:

a) Uzytkownik zalogowany - przegladanie, wyszukiwanie wybranych danych oraz wprowadzanie danych do
specjalnie utworzonego zbioru z koniecznos$cia akceptacji przez administratora.

b) Uzytkownik niezalogowany- przegladanie, wyszukiwanie wybranych danych.

Aplikacja powinna by¢ dostepna poprzez sie¢ Internet z uzyciem przegladarki internetowej: IE, OPERA,

MOZILLA, GOOGLE CHROME wydanej w 2012 lub pdzniej, a jego wersja koncepcyjno — graficzna

powinna by¢ zaprezentowana przez Wykonawce i zaakceptowana przez zamawiajacego przed przystapieniem

do dalszych prac najlepiej przy zachowaniu tych samych elementow co system wewnetrzny.
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4)

5)

Udostepnianie danych w postaci ustug sieciowych o nastepujacych cechach:

a)

b)

c)

d)

€)

9)

h)

)

k)

system powinien udostgpnia¢ dane wektorowe i rastrowe (podktady mapowe w postaci ustug sieciowych)
konieczne jest wdrozenie aplikacji serwerowej z licencjg open source udostepniajacej dane wektorowe
oraz dane rastrowe w postaci ustug WMS, WFS, WMTS, TMS,

aplikacje ushug sieciowych serwery powinny umozliwia¢ uzytkownikowi przegladanie i pobieranie danych
z wykorzystaniem standardu WMS oraz WFS opracowanego przez konsorcjum OGC — format WMS co
najmniej 1.1.1,

aplikacje ustug sieciowych powinny umozliwia¢ prezentacj¢ danych rastrowych dostarczanych w co
najmniej nastgpujacych typach plikow:

e ArcGrid - Arc Grid Coverage Format,

e GeoTiff - Tagged Image File Format with Geographic information,

e Gtopo30 - Gtopo30 Coverage Format,

e ImageMosaic - Image mosaicking plugin,

o Worldimage - A raster file accompanied by a spatial data file,

e Pliki jpg2000,

wymagana jest mozliwo$¢ udostepniania danych wektorowych zawartych w co najmniej nastepujacych
typach danych

PostGIS Database,

PostGIS (JNDI),

Shapefile (ESRI),

Sqlite,

wymagana jest aby aplikacje ustug sieciowych serwera zewngtrznego zwracata dane w CO najmniej
nastepujacych uktadach

e EPSG:2180,

e EPSG:4326,

wymagana jest aby serwer akceptowal dane zrodtowe w co najmniej nastepujacych uktadach

EPSG:2180

EPSG:2176

EPSG:2177

EPSG:4326

wymagana jest aby administrator mial mozliwos¢ konfiguracji, ktore warstwy sg udostepnione w danej
chwili,

serwis WFS powinien dawa¢ mozliwo$¢ ograniczenia dostepu w przypadku poszczegdlnych warstw,
(ograniczenie w postaci hasta dostgpowego),

wymagana jest mozliwos¢ definicji sposobow prezentacji graficznej poszczegdlnych warstw. Administrator
serwera ma mie¢ mozliwos¢ m.in. zdefiniowania koloru, przezroczystosci, rozmiaru, wypetniania, sposobu
etykietowania,

wymagane jest zasilenie bazy danych serwera zewnetrznego danymi warstw opisanych w ,,Standardzie
Danych w Ochronie Przyrody” oraz innych warstw w tym wektorowe dane administracyjne, rastrowe

udostepnione przez zamawiajacego i dostgpnych u zamawiaja,

Wykonawca powinien okre$li¢ dla poszczegdlnych warstw tematycznych style wy$wietlania — kolory
obiektow, etykietowanie, wySwietlanie w zaleznosci od skali tak aby zapewniaty plynno$¢ i sprawnosé
dziatania —przedmiotowe style przedtozy¢ w postaci plikow SLD.

Aplikacja zapewni graficzng prezentacje danych udostgpnionych przez wyzej opisany serwer WMS, WFS,
WMTS

a)

Sekcja rejestracji/ logowania wy$wietla okno do wpisania loginu uzytkownika i hasta. A w przypadku

braku loginu otwiera okno/ podstrong rejestracji. Okno/podstrona rejestracji winna zawiera¢ kwestionariusz

rejestracyjny - nastepujace pola:

e E-mail, z oknem informacji jesli juz ten email zostal uzyty w rejestracji, oraz z prosba o ponowne
przestanie hasta jezeli uzytkownik go zapomniat,

e Login -z informacja je$li zajeta nazwa ze taka nazwa juz istnieje,

10
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b)

d)
e)

e Haslo,
e Powtorz Haslo,
e  Wybdr osoba prywatna/ instytucja, administracja publiczna, itp.

e Imig,
e Nazwisko ( Nazwa instytucji),
e Tel.,

® miejscowose,

Informacja o tym ze konto bedzie aktywne po przestaniu informacji na maila i weryfikacji danych przez

administratora,

Checkbox -zgoda na akceptacje regulaminu,

Checkbox -zgoda na akceptacje przetwarzania danych,

Kod Captcha lub inne zabezpieczenie weryfikujace rejestracj¢ cztowieka,

Sekcja Loginu powinna zawiera¢ pole ,,zapomniatem hasto”- ktére umozliwi przypomnienie hasta badz

wygenerowanie nowego jezeli uzytkownik poda okres$lone zestaw danych),

sekcja wyboru ,,podktadu mapowego” powinna by¢ konfigurowalna pod wzglgdem udostgpnionych

podktadow przez administratora umozliwiajaca, co najmniej nastgpujacy wybor podkladu ze zrodet

zewnetrznych:

e mapg topograficzng — zrodto geoportal.gov.pl lub diip.dolnyslask.pl,

e mapa BDO - Zzrodto geoportal.gov.pl lub diip.dolnyslask.pl,

e mapa rzezby terenu - diip.dolnyslask.pl,

o ortofotomapa- zrodto geoportal.gov.pl lub diip.dolnyslask.pl,

e ortofotomapa udostepniane przez GUGIK i jednostki samorzadowe - z uzyciem ustugi TMS (ARES),
badz ushugi wydajniejszej,

e OSM-zrédto osm maps,

e google satelita/hybryda,

oraz z ustug sieciowych systemu na serwerze zewnetrznym, replikowanych z serwera wewngtrznego:

e podktady mapy wektorowej wykonanej na podstawie danych z serwisu osm, danych CORINE, PRG,
PRNG,

sekcja legendy powinna zapewnia¢ minimum nastgpujace funkcjonalnosci:

e grupowane tematycznie warstw z mozliwos$cig rozwijania kazdej grupy,

e warstwy nie dostgpne w danej skali powinny by¢ pod$wietlone na szaro,

poszczegodlne warstwy jaki i grupy powinny mie¢ mozliwos¢ wl/wyt. w postaci checkboxow,

o sckcja legendy powinna mie¢ opcje ukryj/pokaz zapewniajac wigkszy obszar okna mapy,

sekcja legendy powinna zawiera¢ warstwy okreslone dla danej grupy uzytkownikow przez administratora,
sekcja legendy powinna zawiera¢ minimum nastgpujace warstwy/ustugi sieciowe udostepniane przez
system zewngetrzny:

o warstwe zdje¢ zawartych w bazie danych-zewnetrznej,

o warstwy Rejestru Form Ochrony Przyrody,

e warstwy pochodne wystepowania siedlisk i gatunkow w kwadratach o okre§lonym boku,

e warstwy dot. Plandw Ochrony Parkow Krajobrazowych,

e warstwy dot. Planéw Zadan Ochronnych Obszaréw Natura 2000,

e warstwy dot. Planéw Ochrony Obszaré6w Natura 2000,

e warstwy dot. Planéw Ochrony Rezerwatow Przyrody,

e warstwy prowadzone przez RDOS- inwestycji, warunkoéw zabudowy,

e warstwy siedlisk i gatunkow.

sekcja legendy powinna zawiera¢ minimum nast¢pujace warstwy/ ustugi sieciowe udostgpniane przez inne
jednostki:

e dane o charakterze katastralnym udost¢pnianych przez GUGIK,

e ortofotomap udostgpniane przez GUGIK i jednostki samorzgdowe,

e panstwowego rejestru granic,
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9)

h)

)

k)

n)

e rastrowych map topologicznych,

sekcja definiowanych zrodet WMS z zewnatrz —w rozwijalnym menu lub w sekcji legendy — uzytkownik

powinien mie¢ mozliwo$¢ dodania do mapy zdefiniowanych zrodet serwisow WMS (minimum: geoportal,

IKAR, Open Street map, dane z geoportal.gov.pl). lista zrédet powinny by¢ modyfikowalana i w pelni

zarzadzane przez administratora systemu. Uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢ dodania wtasnego zrédta WMS

—poprzez wpisanie adresu WMS w okno/ Iub adresu pod ktérym wystepuje ustuga sieciowa systemu

wewngtrznego. Po wyborze zrodta WMS legenda mapy ulega odpowiedniej modyfikacji pokazujac nowe

warstwy mozliwe do wyswietlenia w systemie na serwerze zewngtrznym,

sekcja dodawania obiektow — umozliwia dodawanie obiektow przez okreslone grupy uzytkownikéow do

bazy danych na serwerze zewngtrznym,

sekcja dodawania obiektow powinna umozliwia¢ minimum dodawanie w nast¢gpujacym zakresie:

o dodawania gatunku chronionego- umozliwiajaca dodanie gatunku ptaka, ssaka, owada, rosliny i wyboru
atrybutu gatunku sposrod odpowiedniej listy gatunkowej— po wyrysowaniu pkt — o atrybutach do
wprowadzenia: zrédto danych,

o dodawania siedliska chronionego - umozliwiajaca dodanie siedliska przyrodniczego po wyrysowaniu
poligonu i wyboru atrybutu siedliska sposrod listy rozwijanej oraz minimum zrédta danych,

e dodane obiekty powinny zapisywac si¢ w systemie zewngtrznym z mozliwoS$cig eksportu,

sekcja dodawania powinna mie¢ opcje dostgpu do podgladu historii operacji danego uzytkownika oraz

mozliwo$¢ edycji przez uzytkownika wprowadzonych danych — jeszcze nie zaakceptowanych przez

administratora,

Uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ eksportu mapy do pliku graficznego (typ pliku nalezy uzgodnic¢

z Zamawiajacym), okreslonych cechach:

o skala mapy (w Kilku zakresach do wyboru),

e wielkoS$ci arkusza minimum A4, A3,

o dodaje legende — warstwy aktywne w oknie legendy,

e strzatke potnocy, logo RDOS,

e tytul,

Wszystkie raporty powinny by¢ w postaci plikow typu pdf o ile Zamawiajgcy nie wskaze inaczej,

sekcja generowania raportow — powinna umozliwia¢ generowanie raportOw poprzez:

e wskazanie miejscowosci lub gminy dla ktorych generuje si¢ raport z lista obiektow przyrodniczych
wchodzacych w ewentualne kolizje wraz z podaniem buforu w jakim przeszukiwane beda ewentualne
oddzialywania,

o wskazanie obszaru na mapie poprzez wrysowanie linii lub poligonu dla ktérego generowany jest raport
z podaniem buforu w jakim przeszukiwane beda ewentualne oddziatywania,

e przestanie pliku shp, gml z wektorem dla ktérego generowany jest raport z zdefiniowaniem buforu
w jakim przeszukiwane beda ewentualne oddziatywania (minimum dwa uklady: EPSG2180
i EPSG4326),

e dodawanie obszaru zainteresowania-umozliwiajagca dodanie przedsiewzigcia poprzez: wyrysowanie
poligonu, w postaci-plikow wektorowych: KML, SHP, GML w o okre§lonym uktadzie odniesienia
PUWG 1992 (EPSG 2180), lub WGS 84 (EPSG 4326) i okresleniu bufora wystgpowania. Po dodaniu
przedsiewziecia i okresleniu bufora eksport pogladowego wydruku map,

e okreslenie dla ktorych warstw wektorowych (grup warstw wektorowych) udostgpnionych przez system
powinien zosta¢ wykonany raport,

w stopce — znajduja si¢ dane:

e Sekcja ,,Nowosci” — sekcja informacyjna w ktorej jest mozliwos¢ dodawania informacji od
administratora systemu — tj. nowosci, nowych funkcjonalnoéci, informacji o przerwach technicznych
itp. newsow RDOS. Kazda nowa wiadomo$é powinna by¢ wyswietlana jako tzw ,.chmurka” z
mozliwo$cia zamknigcia przez uzytkownika przez okres 3 dni od jej opublikowania (lub w inny
alternatywny sposob zaproponowany przez Wykonawceg), dla klientow zarejestrowanych po
zalogowaniu,
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0)

P)

a)

o sekcja skali — wyswietla informacje o skali, okno skali ,1:  ” po wpisaniu skali do okna i
akceptacji — okno mapy dostosuje si¢ do wpisanej skali-zgodnie z centroidem mapy.
Nad sekcja mapy powinny by¢ umieszczone podstawowe narzedzia umozliwiajace:

e powigkszanie — po wybraniu tej opcji kliknigcie lub zaznaczenie checkboxem ma spowodowac
powigkszenie mapy,

e pomniejszenie - po wybraniu tej opcji kliknigcie ma spowodowa¢ pomniejszenie mapy,

e przesuwanie mapy — powoduje przesuwanie w dowolnym kierunku,

e kopiowanie wspotrzednych do schowka — powoduje ze kliknigcie na dowolng cze$¢ mapy otwiera okno
informacyjne w ktorym mozna skopiowac wspotrzedne (geograficzne w uktadzie WGS i metryczne w
uktadzie PUWG 1992),

e pokaz wszystko — po wybraniu tej opcji mapa przeskalowuje si¢ do widoku calego wojewodztwa
dolnoslaskiego,

e informacja o obiekcie — po wybraniu tej opcji i kliknigcia na dowolny obiekt lub kilka obiektow
powinna si¢ wyswietli¢ informacja o obiekcie (nazwa, powierzchnia, akt prawny i inne) ( rodzaj
wyswietlanych informacji powinien by¢ definiowalny przez administratora). Okno informacji
0 obiekcie powinno mie¢ mozliwos¢ linku ,,wyszukaj w Google” ktory otwiera osobne okno
przegladarki i przekierowuje do wyszukania frazy pobranej z nazwy obiektu w wyszukiwarce Google
lub odnos$niki do zewngtrznych linkéw (np. SDF oraz zdjeé),

e wywotanie okna informacji powinno by¢ rowniez mozliwe z menu ,,Wyszukiwania”,

e pomiar odleglosci i powierzchni (powierzchnia ma by¢ wyrazona w metrach kwadratowych, a w
powierzchni pow. 1 ha, wyrazona w ha do dwoch miejsc po przecinku, odlegto$é podana w metrach a
powyzej lkm wyrazona w kilometrach do dwoch miejsc po przecinku),

licznik odwiedzin strony, informacja o aktualnej liczbie uzytkownikoéw na stronie, informacje kontaktowe

RDOS, informacja o dofinansowaniu projektu z funduszy zewnetrznych i inne informacje dodawane

wg. potrzeb. Administrator musi mie¢ mozliwos¢ edycji stopki,

ikona przelaczajaca strong do trybu dla niedowidzacych (wigksza czcionka, kontrastowe kolory,

przetaczenie mapy w tryb z wigkszymi etykietami, opisami legendy oraz kontrastem),

sekcja linku do aktualnej strony — jako ikona po kliknieciu ktorej otwiera si¢ okno z linkiem/linkami i

umozliwia skopiowanie linku do aktualnego widoku,

sekcja dodawania zdjgcia- umozliwiajaca dodanie zdjgcia/serii zdje¢ z miejsca na komputerze, wskazania

lokalizacji zdjgcia —w przypadku gdy brak geotagowania na zdjgciu, tytutu, opisu do zdjecia,

sekcja wyszukiwania ,,WYSZUKAJ” powinna da¢ mozliwos¢ wyszukiwania obiektow w okreslonych

warstwach po okreslonych atrybutach minimum w nastepujacych kategoriach:

e _WYSZUKAJ GMINE, OBREB, DZIALKE” umozliwiajace wyszukanie obiektow po jednostkach
administracyjnych- wyszukanie obiektow podziatu administracyjnego: powiat, gmina, obrgb - ustuga
wyszukiwania powinna zwracac¢ obiekty wyszukane, a po kliknigciu na obiekt umozliwia¢ zblizenie do
jego zasiegu, wyszukiwanie nie powinno rozréznia¢ matych i duzych liter,

e ,WYSZUKAJ ODDZIAL LESNY” umozliwiajace wyszukanie obiektow dot. administracji lesnej-
wyszukiwanie po nadle$nictwach, lesnictwach/ obrgbach nr oddziaty literze wydzielenia lub
bezposrednio po adresie le§nym,

e _WYSZUKAJ OBSZAR CHRONIONY™:
po typie obszaru: Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu..itd.
po stowach kluczowych - nazwie, gminie Umozliwiajace wyszukanie obszaréw chronionych i
pomnikéw przyrody,

e _WYSZUKAJ OBSZAR NATURA 2000
po stowach kluczowych,
po kodach obszarow,

e menu ,Wyszukiwania” powinno zwracaé list¢ najtrafniejszych odpowiedzi, bez uwzgledniania
malych i duzych liter, w przypadku informacji zbyt ogdlnej wprowadzonej w pole wyszukiwania,
uzytkownik winien otrzymywa¢ informacje zwrotng, iz jest zbyt wiele obiektow odpowiadajacych
zapytaniu,
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e Kklikniecie na liste wyszukanych obiektow, powinno da¢ mozliwo$¢ zblizenia okna mapy do zasiegu
obiektu oraz umozliwi¢ wys$wietlenie okna informacji o obiekcie (wy$wietlanie okna informacji o
obiekcie powinno dotyczy¢ wyszukiwarki obszar6w chronionych , Natury 2000).

6) Opis panelu administratora na serwerze zewnetrznym:

a)

b)

<)

d)

€)

9)

h)

)

Modut zarzadzania uzytkownikami powinien umozliwiac:

e tworzenie nowej grupy uzytkownikéw (np.: grupa Strefy, grupa WOOS), edytowanie grupy, usuwanie
grupy,

e okreslanie uprawnien grupy uzytkownikow dot. dostgpnosci podktaddw, dostgpnosci warstw w sekeji
legendy, panelu wyszukiwania, panelu wprowadzania,

e dodawanie nowego uzytkownika, edycj¢ danych uzytkownika, blokowania uzytkownika, usuwania,
generowania nowego hasta i przypisanie do grupy,

e wyswietlanie listy uzytkownikow, ich sortowanie oraz wyszukiwanie przynajmniej po: pesel, nazwisko,
imi¢, nazwa , adres e-mail,

e przypisywania uprawnien do systemu poprzez przypisanie do grupy,

e grupie, ktéora ma uprawnienia do wprowadzania danych powinien by¢ utworzony nowy zbidr.
Uzytkownik systemu serwera zewnetrznego ma mie¢ mozliwo$¢ wystania prosby do administratora
o ,,zatwierdzenie” wprowadzonych danych. Administrator po zatwierdzeniu uruchamia opcj¢ ,,dopisz
dane” do bazy na serwerze wewngtrznym.

Modut zarzadzania sekcjami wyszukiwania ma umozliwia¢ dodawanie/ usuwanie/edytowanie ,,wyszuka;j”

— Dodawanie ,,wyszukaj” powinno mie¢ mozliwos$¢:

e podiaczenia okreslonej warstwy z systemu zewnetrznego do sekeji ,,wyszukaj”,

e definiowania wyszukiwania co najmniej po stowach kluczowych z danego pola atrybutowego lub z listy
rozwijanej,

e okresla¢ sposob zwracania wynikow wyszukiwania,

Modut  zarzadzania  sekcjami  wprowadzanych danych  powinien umozliwi¢  dodawanie/

usuwanie/edytowanie. Sekcja wprowadzania danych powinna mie¢ mozliwo$¢:

e podiagczenia okreslonej warstwy do ktorej beda wprowadzane dane — przyjmowaé pola atrybutow
Z warstwy,

e okreslenia ktore wprowadzone atrybuty sg obligatoryjne do wprowadzenia obiektu,

o okresla¢ mozliwos$ci edycyjne/usuwanie wprowadzonego rekordu dla danej sekcji wprowadzania,

o weryfikacje danych wprowadzonych przez uzytkownikdéw, edycja danych wprowadzanych przez
uzytkownikow.

Zarzadzanie podktadami poprzez dodawanie do systemu nowych ustug sieciowych zaréwno

udostepnionych przez serwery RDOS jak i serwery innych jednostek, a takze mozliwo$é ich edycji, (tak

aby np. podktad mapowy ortofoto z geoportal.gov.pl nie byta aktywny gdy geoportal.gov.pl nie dziata).

Zarzadzania legenda: dodawanie do systemu nowych ustug sieciowych zaré6wno udostgpnionych przez

serwery RDOS jak i serwery innych jednostek, a takze mozliwos¢ ich edycji,

e tworzenia grupy warstw w legendzie - przypisywanie poszczegdlnych warstw do grupy w legendzie.

Dodawania informacji administratora do uzytkownikow - informacja powinna by¢ wySwietlana po

zalogowaniu, wyboru czy informacja przekazana jest dla wszystkich uzytkownikdéw, czy dla okreslonej

grupy, czy tez dla okreslonego uzytkownika.

Zarzadzanie baza zdjec-podglad zdje¢ wraz z oknem mapy z lokalizacja dla akceptacji przez

administratora. Jak rowniez akceptacj¢ calej grupy zdje¢ na liscie.

Okreslenia, ktore atrybuty z poszczegdlnych warstw wyswietlane powinny by¢ w oknie informacji.

Edycje nazewnictwa, atrybutéw i ( np. ttumaczenie: nazwy warstwy ssak pft na nazwe w legendzie

stanowiska ssakow) — stownik ttumaczen.

Mozliwos¢ importu i eksportu stownika ttumaczen w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

Informacyjne raporty dla administratora: System powinien informowaé o biezgcych uzytkownikach

zalogowanych do systemu, nowych obiektach wprowadzonych do bazy, iloSci odwiedzin/logowan i inne

statystki dla okreslonego czasu.
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7)
8)

9)

k) Dostepu do historii wszystkich operacji w systemie wykonanych przez poszczegdlnych uzytkownikow
z mozliwo$cig wyboru jak réwniez usuwania historii.

System powinien wymusi¢ akceptacje regulaminu uzytkowania systemu przez uzytkownikéw zewnetrznych

poprzez zaznaczenie-zaklikniecie pola ,,Akceptacja regulaminu”.

Opracowanie programu zabezpieczajacego baze¢ danych (backup). Program powinien by¢ uruchamiany

automatycznie raz na dob¢ badz na zadanie administratora.

Opracowanie metadanych dla danych gromadzonych w RDOS we Wroctawiu dla tematow z grupy 1 i 3 do

ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, przyjeta przez polskie organy

ustawodawcze tj.: ,,0obszary chronione” oraz ,rozmieszczenie gatunkow” 14 baz danych dot. obszarow

chronionych oraz 32 baz danych dot. gatunkoéw chronionych.

3. Aplikacja na urzadzenia mobilne z systemem ANDROID

1)

2)

Dostawa aplikacji na urzadzenia mobilne z systemem ANDROID (minimum wersja 2.2), ktora bedzie
wspotpracowac z serwerem zewngtrznym w zakresie przesytania danych.
Aplikacja powinna zawiera¢ funkcje wyznaczajaca kierunek do wybranego obiektu (,,GO TO”).

4, Szczegblowe wymagania sprzetu komputerowego

1)

2)

Serwery:

a) Obudowa RACK 2U z mozliwoscig montazu minimum 10 dyskow,

b) Piyta gtéwna z dwoma gniazdami procesorowymi,

¢) dwa procesory 6 rdzeniowe o ponizszych parametrach (lub rownowaznych),

d) taktowanie procesora minimum 2.66GHz,

e) co najmniej 12MB Cache,

f) min. 6.40GT/s,

g) TPD nie wigcej niz 95W,

h) technologia HT lub réwnowazna,

i) szyna DDR3-1333MHz,

j) minimum 24GB Pamieci dla 2 CPU, DDR3, 1333MHz,

K) zintegrowany kontroler RAID z obstuga 8 dyskow, zapewniajagcy mozliwos$¢ konfiguracji RAID 0, 1, 5, 6,
10 z podtrzymaniem bateryjnym Li-lon,

I) conajmniej 10 dyskow 4TB 7200 RPM,

m) co najmniej dwa redundantne zasilacze (1+1),

n) jeden naped DVD+/-RW,

0) modul zdalnego zarzadzania umozliwiajacy przekierowanie konsoli graficznej, klawiatury myszy
i napedow, z dedykowanym portem, z mozliwo$cia zdalnej instalacji systemu i oprogramowania,

p) zintegrowana karta sieciowa - minimum 2 porty 10/100/1000T, ztacze RJ-45,

q) szyny wysuwne do mocowania w szafie rack 19". Komplet akcesoriow do mocowania w szafie rack,
komplet kabli potgczeniowych,

r) klawiatura, mysz, monitor LCD min 19",

S) zasilacz awaryjny UPS rack umozliwiajacy podtrzymanie zasilania zestawu przez minimum 10 minut,

t) 2 lata gwarancji.

Tablety o parametrach nie gorszych niz:

a) procesor: czestotliwos$é taktowania minimum 1 GHz, liczba rdzeni minimum 2,

b) pamieci: minimum 1 GB,

€) pojemno$¢: min. 8 GB,

d) gps,

e) ekran dotykowy, pojemno$ciowy o rozmiarach od 5 cali do 7,5 cali o rozdzielczo$ci min.800 x 480,

f) czytnik kart pamigci: micro SD, SD, SDHC (do wyboru jeden z wymienionych),

g) USB: USB, mini USB lub micro USB (do wyboru jeden z wymienionych), standard 2.0 lub wyzszy,

h) komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1,

i) modem: 3G,

j) wbudowana kamera: tyl min 5 Mpix,

=
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3)

k) czas pracy na baterii: min. 7 godzin,

I) obstugiwane typy plikow: mozliwo$¢ przegladania dokumentow z rodziny Microsoft Office oraz Open
Office, przegladania dokumentdéw w formacie PDF oraz obstuga popularnych typéw plikow
multimedialnych,

m) system operacyjny: oparty na jadrze Linuksa (data wydania nie starsza niz 09.2011r.),

n) polska wersja jezykowa, system z mozliwo$cia samodzielnego instalowania aplikacji,

0) system Android,

p) waga: max. 700 g,

g) minimalna zawarto$¢ zestawu: tablet, etui zabezpieczajace urzadzenie przed zniszczeniem z klawiatura,
tadowarka sieciowa, kabel USB,

r) 2 lata gwarancji.

Drukarka laserowa kolorowa

a) format A3i A4,

b) sieciowa,

¢) zsortownikiem wydrukow (min. 4, nie wiecej niz 8 tac),

d) osobne podajniki dla papieru o formatach A3 (jeden) i A4 (jeden w ukladzie pionowym i jeden w
poziomym),

e) minimalna szybko$¢ wydruku 45 stron/min w czerni, 25 str/min w kolorze,

f) zainstalowana pamig¢¢ 512 Mb z mozliwoscig rozbudowy do 2 GB,

g) druk dwustronny automatyczny,

h) gwarancja producenta - minimum 1 rok.
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