Zalacznik B do SIWZ dla zadania:

Oznakowanie tablicami informujacymi o nazwie formy ochrony przyrody wybranych obszar6w Natura 2000

na terenie wojewodztwa dolnoslaskiego

WYMAGANIA dot. STELAZY

1. Szkic stelaza

DASZEK-1
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STELARZ-3

MONTAZ NOG4

2. Wymagania materialowe i gabarytowe

1)

2)

3)

4)

5)

Daszek:

e wykonany z desek o gr. min. 15 mm,

e daszek winien wystawacé poza obrys stelaza (po dlugim i krotkim boku) min. 15 cm,

e dopuszcza si¢ daszek jedno lub dwu spadowy.

Miejsce mocowania i sposdéb montazu tablicy:

e plecy pod montaz tablicy wykonane z desek o gr. min. 15 mm,

e tablica informacyjna zamontowana w sposob staty - za pomoca $rub lub wkretow,

e dodatkowo tablica zabezpieczona od frontu po obwodzie drewnianymi listwami (rama) o przekroju
min. 20 x 20 mm.

Stelaz:

e wysokos¢ czesci nadziemnej stelaza — od 200 do 210 cm,

e wymiar tablicy do zamontowania — 132 x 44 cm

e wykonany z krawgdziakéw (min. 100x100 mm) lub okorowanych okraglakéw (¢ min. 100 mm),

e nogi stelaza (ok. 50-100 cm nad gruntem) nalezy wzmocni¢ dodatkowa poprzeczka jednolita z reszta
konstrukcji nosnej,

e poszczegdlne elementy stelaza nalezy zmontowaé w sposob staly.

Montaz z gruntem:

e wkopany w grunt na gigboko$¢ min. 70 cm,

e wkopanie wzmocnione w czeéci dolnej nog betonem na wysokos$ci min. 30 cm,

e styk ndg z ziemia zamaskowany zgodnie z rodzajem gruntu, na ktorym ustawiono stelaz — np. darnia,
piaskiem, ziemia,

e nogi stelaza na wysoko$ci min 80 cm (cze$¢ wkopana oraz 10 cm wystajace ponad grunt)
zabezpieczone przed dziataniem niekorzystnych warunkéw - np. poprzez osmotowane lub uzycie
innego odpowiedniego $rodka.

Zabezpieczenie stelaza:

e wszystkie drewniane elementy nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow atmosferycznych
poprzez uzycie odpowiednich §rodkow, np. lakierobejca,

o dopuszczalne kolory zabezpieczenia - brazowy lub ciemnozielony.



