Załącznik A do SIWZ dla zadania:

Wyznaczenie miejsc wysokiego ryzyka kolizji wydry z pojazdami na obszarze Natura 2000 
Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


I. Zakres przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest  wyznaczenie miejsc wysokiego ryzyka kolizji wydry z pojazdami na obszarze Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wytypowanie obszarów do prowadzenia badań terenowych, wzdłuż odcinków rzek, które znajdują się w pasie do 300 m od istniejących dróg wojewódzkich i/lub krajowych oraz linii kolejowych, wśród obszarów winny znaleźć się:
a) odcinki drogi wojewódzkiej nr 328 ze szczególnym uwzględnieniem odcinków pomiędzy Wojcieszowem Górnym i Kaczorowem (drogą krajową nr 3) oraz na odcinku pomiędzy Jerzmanicami Zdrój i Nowym Kościołem,

b) odcinki rzeki Bóbr w sąsiedztwie linii kolejowej na odcinku od Janowic Wielkich do Marciszowa.
2) przeprowadzenie badań terenowych na wytypowanych obszarach, w okresie od 1 listopada do 31 marca (badania raz na dwa tygodnie), tj. w okresie zwiększonej aktywności gatunku oraz zwiększonej intensywności znakowania terytorium - ocena aktywności gatunku winna być przeprowadzona na podstawie stwierdzonych śladów obecności gatunku na ww. odcinkach 
w ww. terminie, zgodnie z metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dostępną pod adresem:
http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/publikacje/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_4.pdf. 
3) przeprowadzenie dodatkowych kontroli dróg i ich poboczy na obszarze pomiędzy Janowicami Wielkimi i Marciszowem w celu wykrycia przypadków śmierci wydr na drodze, w okresie od 
1 kwietnia do 15 września (kontrole raz na dwa tygodnie),
4) wykonanie i przedłożenie w siedzibie Zamawiającego pisemnej dokumentacji z wykonanych badań terenowych i dodatkowych kontroli dróg, zawierającej w szczególności:
a) opis badanych obszarów, w tym sposobu ich wyznaczenia,
b) raporty z wykonanych prac terenowych, zawierających: nazwisko i imię eksperta, lokalizację terenu badań (działki ewidencyjne, obręby leśne, itp.), termin wykonania badań, informację na temat stwierdzenia wydry lub śladów jej obecności (lub informację o braku takich stwierdzeń).

c) wyznaczenie miejsc ryzyka kolizji wydry z pojazdami wraz z oceną stopnia ryzyka - ocena ryzyka winna uwzględniać, poza ww. czynnikami, tj. obecnością wydry oraz obecnością dróg i linii kolejowych, także inne czynniki mające wpływ na potencjalną możliwość wystąpienia kolizji wydry z pojazdami, np. możliwość bezpiecznego przekraczania szlaków komunikacyjnych przez wydrę przy pomocy przejść dla zwierząt lub natężenie ruchu drogowego/kolejowego na danym odcinku. Ocena ryzyka kolizji z pojazdami winna zostać scharakteryzowana opisowo, jak również zostać przydzielona do jednej z minimum 3 kategorii ryzyka kolizji, tj. I – wysokie ryzyko kolizji, II – średnie ryzyko kolizji, III – niskie ryzyko kolizji/kolizja mało prawdopodobna (dopuszcza się możliwość wyznaczenia większej liczby kategorii, jednak ich liczba nie może być większa niż 5). Wykonawca winien samodzielnie wyznaczyć i scharakteryzować zasady kategoryzowania ryzyka kolizji, jakimi się kierował.

d) wskazanie działań minimalizujących ryzyko kolizji wydry z pojazdami, których wdrożenie skutecznie zmniejszy ryzyko kolizji wydry z pojazdami (należy wskazać działanie, jego lokalizację oraz termin wykonania).
5) wykonanie i przedłożenie w siedzibie Zamawiającego bazy danych GIS rozmieszczenia badanych obszarów oraz miejsc ryzyka kolizji wydry z pojazdami w postaci cyfrowych warstw wektorowych w formacie ESRI Shapefile w układzie współrzędnych PUWG 1992. Cyfrowe warstwy wektorowe należy przygotować zgodnie ze Standardem Danych GIS 
w ochronie przyrody wersja 3.03.01 (SDGIS) dostępnym pod adresem

http://archiwumbip.wroclaw.rdos.gov.pl/images/20130218/06_zalacznik_c1.pdf.
6) wydruk map dla obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie przedstawiających opracowane dane:
a) obszary prowadzonych badań terenowych (1 egzemplarz),
b) miejsca ryzyka kolizji wydry z pojazdami (1 egzemplarz).

Dopuszcza się wydruk mapy zawierającej ww. dane na 1 egzemplarzu, przy zachowaniu czytelności mapy.
II. Opracowanie danych przestrzennych GIS obejmuje:

1. Opracowanie cyfrowej warstwy informacyjnej dokumentującej lokalizacje obszarów badań 
oraz rozmieszczenie zidentyfikowanych miejsc kolizji wydry z pojazdami zgodnie ze Standardem Danych GIS w ochronie przyrody.
2. Warstwa winna być wykonana na podkładzie umożliwiającym odczytanie danych ewidencyjnych (numer działki ewidencyjnej/numer wydzielenia leśnego) punktu/odcinka, gdzie ryzyko kolizji zostało stwierdzone.

3. Przedstawienie miejsc ryzyka kolizji  (wg kategorii, o których mowa w części I ust. 2 pkt 4 lit.c) na mapie tematycznej sporządzonej na podstawie podkładu mapowego udostępnionego przez Zamawiającego - według "Standardu danych GIS w ochronie przyrody"; przy czym miejsca potencjalnych kolizji o różnym stopniu ryzyka kolizji należy rozróżnić za pomocą różnych kolorów. 
III. Forma opracowania dokumentacji
1. Analizę ryzyka kolizji wydry z pojazdami należy przedłożyć w siedzibie Zamawiającego 
w trzech egzemplarzach (jeden w wersji papierowej dwa w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD).
2. Opracowanie w formie GIS należy przedłożyć w siedzibie Zamawiającego w dwóch egzemplarzach na płycie CD/DVD oraz w postaci kolorowych wydruków map tematycznych określonych w ust 3 (po 2 egzemplarze każdej mapy tematycznej dla danego Obszaru).
3. Mapy w wersji drukowanej: 

1) wszystkie mapy winny być czytelne i drukowane w kolorze, w skali 1:50 000, w formacie nie mniejszym niż A3, rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300 dpi,
2) muszą być opracowane i wydrukowane w skali i w formacie zachowującym czytelność mapy oraz umożliwiającym swobodny i prawidłowy odczyt zawartych na niej informacji, dopuszcza się dzielenie dużych formatów map na uzasadnioną ilość części,
3) dopuszcza się możliwość umieszczenia kilku warstw na jednym wydruku mapy pod warunkiem, że zachowana zostanie czytelność mapy,
4) mapy należy złożyć do formatu A4 i włożyć w sztywne zamykane teczki, teczki te należy czytelnie i w trwały sposób opisać na froncie. Mapy należy złożyć do formatu A4 w sposób umożliwiający natychmiastowe zidentyfikowanie nazwy mapy np. widoczny tytuł mapy na stronie frontowej lub dodatkowy opis mapy,
5) płyty należy dostarczyć w trwałych opakowaniach (indywidualnych standardowych pudełkach) opisanych w sposób trwały na froncie, wraz z podaniem nazwy przedmiotu zamówienia i daty nagrania: pliki tekstowe w dwóch formatach: .doc lub .docx oraz .pdf, mapy w formacie .jpg z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi., fotografie należy zapisać w formacie .jpg z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi.

4. Opracowanie winno zawierać dokumentację fotograficzną przedstawiającą tereny prowadzonych badań (wszystkie lokalizacje) oraz ślady obecności gatunku (wybrane lokalizacje, nie mniej niż 50% lokalizacji, w których stwierdzono ślady obecności gatunku). Zdjęcia należy wydrukować 
w kolorze na papierze fotograficznym błyszczącym o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2. 
Na jednej stronie powinny znajdować się maksymalnie 2 zdjęcia. 
5. Przedmiot zamówienia należy oznakować odpowiednimi logami współfinansujących zamówienie, tj. Zamawiającego (logo dostępne na stronie www.rdos.wroclaw.gov.pl) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (logo dostępne na stronie www.fos.wroc.pl) w następującym zakresie:
1) dokumentację drukowaną – na okładce w dolnej części należy umieścić tekst „Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” - zgodnie z wzorem będącym załącznikiem nr 4 do Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dostępna pod adresem http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/Instrukcja-oznakowania), 

2) płyty CD/DVD – na okładce opakowania należy umieścić tekst jak w pkt 1.
IV. Dostępne dokumentacje

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy następujące dokumenty i materiały:
1) dokumentację planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie, zatwierdzoną zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r., poz. 4023).

Z uwagi na obszerność dokumentacji w wersji drukowanej Wykonawcy mogą dokonać ich przeglądu jedynie w siedzibie Zamawiającego po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty. 
2) ortofotomapa satelitarna Quickbird z 2008 r. z licencją SPOTMAPS, 

3) materiały o charakterze katastralnym powstałe na potrzeby Land Parcel Identification System,
4) ortofotomapy lotnicze z zasobów GUGiK z roku: 2004/2005, 

5) ortofotomapy lotnicze z zasobów GUGiK z roku: 2010/2011, 

6) Numeryczny Model Terenu,
7) warstwy pokrycia terenu z projektu: CORINE LAND COVER.

2. Materiały ogólnodostępne:
1) Mapa obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 dostępna jest pod adresem: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?obszar=PLH020037.
2) Państwowy Rejestr Granic dostępny jest pod adresem: http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prg.html .
3) Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych
 dostępny jest pod adresem: http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prng.html .
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