Prace bedgce przedmiotem umowy, bedg polegaty na wybudowaniu dwdch zapér
uniemozliwiajgcych wejscie do rezerwatu - od strony szczytu Raduni (na zachodzie) i przy
wejsciu na $ciezke z drogi lesnej (od wschodu).

Kazda zapora zostanie wykonana z okraglakéw drewnianych (Swierk lub modrzew)
i bedzie miata dlugos¢ ok. 6 m.

Kazda zapora bedzie sktadata sie ze stupkdw wkopanych w ziemie, na ktére zostanie
natozona (od goéry) belka - belka nie bedzie na state mocowana, tak by mogta by¢ swobodnie

zdejmowana.

Rys. 1. Podpory trzymajgce belke - dwa stupki wkopane w ziemie potgczone ze sobg klockiem.

Rys. 2. Ogdlny wyglad zapory.

Szczegotowe zalecenia:

e dtugosé belki - ok. 6 m,

e wysokosc¢ stupkoéw od powierzchni gruntu - 100 cm,

e wysokos¢ klocka tgczgcego stupki od powierzchni gruntu - 90 cm,

e odlegtos¢ pomiedzy stupkami z prawej i lewej strony ok. 5,5 m;

e dtugosé stupka pod powierzchnig gruntu do 50 cm,

e Srednica stupkéw i belki 15 - 20 cm;

e elementy zapory nalezy wykona¢ z okorowanego, zaimpregnowanego drewna oraz
pomalowac je brgzowg farbg,

¢ stupki nalezy umocowaé w gruncie zalewajgc je betonem,

o styk stupow z ziemig zamaskowany zgodnie z rodzajem gruntu, na ktérym ustawiono
ptot,



e poszczegolne elementy zap6r nalezy zmontowaé w sposob staty,

e montowanie elementéw za pomocg gwozdzi.,

Ponizej zdjecia wykonane w terenie z lokalizacjg zapor:

Fot. 2. Zapora Nr 2. Zapora nad droga.



