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Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac zwigzanych z ochrong czynng
w rezerwacie przyrody ,Krokusy w Goérzyhcu” - w oddziale leSnym nr 189-h obreb
Piechowice, lednictwo Krokusy, Nadles$nictwo Szklarska Poreba (dziatka ewidencyjna
nr 700/189 obreb Kopaniec), polegajgcych na:

Wykonaniu ogrodzenia faszynoweqo z uwzglednieniem:

1)
2)

3)

demontazu istniejgcego ogrodzenia faszynowego wokoét taki,
montazu nowego ogrodzenia faszynowego o tacznej dilugosci 160 mb
0 nastepujgcych parametrach:
a) wysokos¢ ogrodzenia 40 cm nad powierzchnie gruntu,
b) paliki utrzymujgce faszyne - debowe Iub modrzewiowe, okorowane,
o srednicy 10-15 cm, spiete ze sobg w sposob trwaty klamrg lub drutem,

c) rozstaw palikow od 100 do 150 cm,

d) paliki utrzymujgce faszyne nalezy wkopac¢ w grunt na gtebokos¢ 50 cm,

e) faszyne nalezy uformowac z pretéw wikliny lub pekéw gatezi drzew lisciastych,
zaimpregnowania palikow utrzymujgcych faszyne srodkiem zabezpieczajgcym przed
dziataniem czynnikdw zewnetrznych atmosferycznych (w kolorze brgzowym lub
bezbarwnym).

Naprawy podestu widokowego z uwzglednieniem:

1)
2)
3)
4)

4)

5)

6)

demontazu poszycia (belek poprzecznych) podestu widokowego na catej jego dtugosci

(31 m) i demontazu barierek,

demontazu belek podtuznych zamontowanych do nég podestu widokowego,

demontazu barierek ochronnych okalajgcych podest,

zamontowaniu nowych belek podtuznych - krawedziakow modrzewiowych

o minimalnym przekroju 100 x 100 mm do istniejgcych ndg oraz ich wypoziomowaniu,

trwatym zamontowaniu nowego poszycia podestu wykonanego =z desek

modrzewiowych, tarasowych, impregnowanych, jednostronnie ryflowanych,

o grubos$ci minimum 3 cm, szerokosci ok. 14 cm i dlugosci 1,2 m,

wykonaniu i trwatym zamontowaniu barierek ochronnych z uwzglednieniem:

a) barierki nalezy wykona¢ z okorowanych okraglakéw o srednicy 8 - 12 cm z drewna
modrzewiowego lub  innego, zaproponowanego przez  Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,

b) stupy montazowe barierek nalezy osadzi¢ pionowo w gruncie na minimalng
gtebokosé 70 cm w miejscu bezposredniego dolegania do konstrukcji podestu,
wzmocni¢ bocznymi zastrzatami (po jednym na stup), stupy powinny wystawac
ponad podest 110 cm, nalezy je zakotwi¢ do wzdtuznego krawedziaka.

c) odlegtosci miedzy stupami montazowymi - maksimum 3000 cm,

d) do stupow montazowych nalezy zamocowac¢ w sposob trwaty barierki gorne oraz
w potowie wysokosci miedzy podestem a barierkg gorng belke srodkowa,

zaimpregnowania drewna uzytego do wykonania catej konstrukcji Srodkiem

zabezpieczajgcym przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych atmosferycznych

(w kolorze brgzowym lub bezbarwnym).

2. Przedmiot zamowienia zostanie wykonany przy pomocy narzedzi wilasnych
oraz z materiatdw wtasnych Wykonawcy.



o

Wykonawca zobowigzany jest do uprzagtniecia terenu po wykonaniu prac stanowigcych
przedmiot zamowienia.

Materiat pochodzacy ze zdemontowanego ogrodzenia i podestu nalezy usungé poza teren
rezerwatu - miejsce jego sktadowania lub utylizacji Wykonawca ustali we wtasnym zakresie
oraz przedtozy tut. Dyrekcji dokument lub oswiadczenie potwierdzajgce jego przekazanie,
na wzorze stanowigcym zatgcznik do umowy.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zachowujgc warunki bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Prace nalezy przeprowadzi¢c w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
23 pazdziernika 2017 r.



