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1. Cel, zakres i metodyka opracowania



Opracowanie pt. "Koncepcja poprawy stosunkow wodnych w rezerwacie
przyrody Uroczysko Wrzosy" - etap Il wykonano na podstawie umowy nr 73.2013
z dn. 19.06.2013 r. zawartej pomiedzy Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu pl. Powstancéw Warszawy 1 (zlecajacy), a wykonawcg — Pracownig
Architektury Krajobrazu arborysta.com Maciej Motas z siedzibg we Wroctawiu przy

ul. Orzeszkowej 56/5.

Celem opracowania jest okreslenie techniczno-przyrodniczych rozwigzan
koncepcyjnych zmierzajacych do osiggniecia poprawy zasobéw wodnych w rejonie
rezerwatu przyrody ,Uroczysko Wrzosy”, tworzacym centralng czes¢ Specjalnego
Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 ,Debnianskie Mokradta” PLH020002, ze
szczegoOlnym uwzglednieniem wymogow ochrony przyrody, racjonalnych potrzeb

gospodarki lesnej oraz innych podmiotéw gospodarujacych wodg na tym obszarze.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem w szczegoélnosci:

- whnioski z przegladu dostepnej dokumentacji i publikacji na temat rezerwatu
przyrody Uroczysko Wrzosy oraz Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk
Natura 2000 Debnianskie Mokradta PLH 020002,

- inwentaryzacje urzadzen hydrotechnicznych (w tym rowow melioracyjnych)

potozonych w obszarze realizacji przedmiotu zamodwienia,

- inwentaryzacje lokalizacji siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedacych
przedmiotem ochrony w Specjalnym Obszarze Ochrony siedlisk Natura 2000
,Debnianskie Mokradta” PLH020002 wystepujacych na obszarze realizacji

przedmiotu zamowienia,

- inwentaryzacje lokalizacji pozostatych siedlisk przyrodniczych i gatunkéw z
zalgcznikow 1 i 1l Dyrektywy Siedliskowej oraz z zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej

na obszarze realizacji przedmiotu zamowienia,

- inwentaryzacje lokalizacji stanowisk gatunkow roslin chronionych i ptakow

gatunkow rzadkich i zagrozonych zwigzanych z obszarami wodno-btotnymi,



- opracowanie dokumentacji kartograficznej obejmujacej: granice obszarow
objetych ochrong, granice zlewni rzeki Juszki i Jezierzycy, zinwentaryzowang
infrastrukture hydrotechniczng oraz lokalizacje ww. chronionych i zagrozonych

gatunkow fauny i flory.

- analize przeptywow wody przez poszczegoélne elementy systemu wodno-

melioracyjnego w rejonie rezerwatu,

- ocene oddziatywania obecnych stosunkéw wodnych na siedliska i gatunki

bedace przedmiotem ochrony,

- opracowanie propozycji rozwigzan technicznych i wskazéwek
eksploatacyjnych zmierzajgcych do osiggniecia poprawy stosunkéw wodnych
w rejonie rezerwatu wraz z charakterystykg techniczna, szacunkiem kosztow

i harmonogramem prac,

- uzasadnienie proponowanych rozwigzan bazujgce na wymaganiach

siedliskowo-wodnych chronionych siedlisk i gatunkéw.

Przy opracowaniu koncepcji poprawy stosunkow wodnych bazowano na
analizie dostepnej literatury i opracowan oraz dokumentacji kartograficznej — w
szczegolnosci ortofotomap oraz na wizjach i badaniach terenowych zmierzajgcych
do:

- okreslenia lokalizacji oraz przeprowadzenia oceny funkcji i stanu technicznego

urzadzen hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych,

- ustalenia przeptywOw i rozrzadu wody na poszczegolnych podsystemach

uktadu wodno-melioracyjnego,

- okreslenia relacji wysokosciowych wptywajacych na przeptywy wod poprzez

prace niwelacyjne,

- weryfikacji lokalizacji siedlisk przyrodniczych i gatunkéw bedacych

przedmiotem ochrony.

Inwentaryzacja urzadzen wodno-melioracyjnych w zakresie wprowadzonego

systemu oznaczen urzadzen melioracji szczegdtowych zostata sporzadzona zgodnie



Z rozporzadzeniem Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 7, Poz. 55, 2005 r.). W
celu wstepnej oceny podstawowych parametrow technicznych i stanu technicznego
odnalezionych urzadzen 1 budowli dokonano ich kategoryzacji, w sposéb

szczegOtowo opisany w punkcie 4 niniejszego opracowania.

Rozpoznanie lokalizacji i zasiegu chronionych siedlisk przyrodniczych oraz
stanowisk gatunkéw roslin i zwierzgat zwigzanych z obszarami wodno-btotnymi
prowadzono w miesigcach lipiec 2013 r. — czerwiec 2014 r. W szczegolnosci
uwzgledniano chronione typy siedlisk przyrodniczych (Dz.U. 2012 poz. 1041) oraz
chronione gatunki ro$lin (Dz.U. 2012 poz. 81) i zwierzat (Dz.U. 2011 nr 237 poz.
1419).

Powyzsze analizy i badania terenowe pozwolity na identyfikacje istotnych
z punktu widzenia ksztattowania sie stosunkéw wodnych elementow systemu wodno-
melioracyjnego na obszarze objetym opracowaniem oraz umozliwity okreslenie
zakresu proponowanych inwestycji oddziatywujgcych na hydrologie rezerwatu
,Jroczysko Wrzosy”, niezbednych do opracowania przedmiotowej koncepcji poprawy

stosunkow wodnych na tym obszarze.

2. Charakterystyka ogolna rejonu obj etego opracowaniem

2.1. Obiekty i przedmioty ochrony

Rezerwat przyrody ,Uroczysko Wrzosy” powstat na  podstawie
Rozporzadzenia Wojewody Dolnoslgskiego Nr 2 z dnia 08 marca 2000 r., (Dz. Urz.
Woj. Doln. Nr 10, poz. 149) uzupetnione pozniejszymi Zarzgdzeniami: Zarzgdzeniem
nr 1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie
uznania z rezerwat przyrody ,Uroczysko Wrzosy” (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 134, poz.
2061) zmienionym Zarzadzeniem nr 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 38, poz. 471). Rezerwat
utworzono gtéwnie dla ochrony stanowiska fragmentow laséw tegowych, zwtaszcza
zespotow olsu porzeczkowego itegu olszowo-jesionowego, oraz legowisk awifauny

lesnej i wodno-btotnej. Potozony jest on w dorzeczu rzeki Jezierzycy na terenie Parku



Krajobrazowego Doliny Jezierzycy, pomiedzy Wysoczyzng Roscistawska,
a mikroregionem Obnizenia Wotowa, miedzy miejscowoscig Wrzosy na wschodzie

i Wodnica na zachodzie, okoto 5 km na pétnocny zachdd od Wotowa.

Rezerwat ,,Uroczysko Wrzosy” zajmuje centralng czes¢ Parku Krajobrazowego
,Dolina Jezierzycy” i ma powierzchnie 576,03 ha oraz 419,22 ha otuliny. Jest to
rezerwat czesciowy lesno-faunistyczny ,L-Fn” (wedlug Rozp. Min. Srod. z dnia 30
marca 2005 r. w sprawie rodzajéw, typow i podtypow rezerwatdédw przyrody; Dz.U.
2005 nr 94 poz. 795); typ i podtyp rezerwatu ze wzgledu na dominujacy przedmiot
ochrony: typ fitocenotyczny (PFi), podtyp zbiorowisk lesnych (zl) oraz typ
faunistyczny (PFn), podtyp ptakow (pt); typ i podtyp rezerwatu ze wzgledu na gtéwny
typ ekosystemu: typ lesny i borowy (EL), podtyp laséw nizinnych (Ini). W rezerwacie
,2Jroczysko Wrzosy” stanowigcym jedyng w swoim rodzaju ostoje ptakéw wodno-
btotnych i leSnych, znajdujg sie zachowane w stanie naturalnym olsy, tegi jesionowo-
wigzowe i jesionowo-olszowe oraz niewielkie ptaty gradow. Wystepuje tu okoto 470
gatunkéw roslin, w tym co najmniej 21 chronionych, oraz okoto 180 gatunkdéw
ptakéw, w tym 40 gatunkéw ptakéw wodno-btotnych.

Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
nr16 z dnia 13 listopada 2012 r. ustanowito plan ochrony rezerwatu ,Uroczysko
Wrzosy” w celu wilasciwego zabezpieczenia przedmiotéw ochrony dla ktérych go
powotano (Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego 2012 poz. 3923). W szczegolnosci

przedmiotami ochrony rezerwatu sa:

- kompleks olsu porzeczkowego i tegu olszowo-jesionowego, zwilaszcza

siedlisko zespotu Circaeo-Alnetum (typ siedliska priorytetowego *91E0),

- fragmenty zdegenerowanych postaci nizowych tgk swiezych ze zwigzku
Arrhenatherion elatioris i zmiennowilgotnych gk trzeslicowych ze zwigzku
Molinion (typy siedlisk 6510 i 6410),

- zachowanie populacji chronionych i zagrozonych gatunkéw roslin,
w szczegOlnosci: podejzrzona marunowego Botrychium matricarifolium,
nasiezrzata pospolitego Ophioglossum vulgatum, diugosza krolewskiego

Osmunda regalis, wawrzynka wilczetyko Daphne mezereum, kosacca



syberyjskiego Iris sibirica oraz kukutki Fuchsa Dactylorhiza fuchsii i kukuiki

szerokolistnej Dactylorhiza majalis,

- zachowanie chronionych i rzadkich gatunkow ptakéw, w szczegoélnosci:
zurawia Grus grus, bagka Botaurus stellaris, tabedzia krzykliwego Cygnus
cygnus, bielika Haliaaetus albicilla, btotniaka stawowego Circus aeruginosus,
kropiatki Porzana porzana, derkacza Crex crex, zimorodka Alcedo atthis,
dzieciota zielonosiwego Picus canus, dzieciota czarnego Dryocopus martius,
dzieciota $redniego Dendrocopos medius, lerki Lullula arborea i ggsiorka

Lanius collurio,

- zachowanie siedlisk chronionej fauny, zwlaszcza przeplatki maturna
Euphydryas maturna, traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka

nizinnego Bombina bombina.

Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 ,Debnianskie Mokradia”
zajmujg w catosci okoto 5 233,3 ha, z czego 4 852 ha znajduje sie w Gminie Wotdw.
Jest to obiekt bardzo cenny przyrodniczo, ktérego najwiekszymi wartosciami sg
rozlegte kompleks laséw tegowych i olséw koto Wodnicy i Wrzosoéw. Wystepujg tu
stanowiska rzadkich ptakéw (m.in. zuraw, bocian czarny, dzieciot $redni) i roslin
(m.in. najwieksza na Dolnym Slasku populacja paproci diugosza krélewskiego
Osmunda regalis i jedno z dwoch znanych na Dolnym Slasku stanowisk podejzrzona
marunowego Botrychium matricarifolium). Wystepuje tutaj 7 typow chronionych
siedlisk przyrodniczych zajmujgcych okoto 35% ostoi oraz 15 gatunkéw zwierzat
(wytaczajac ptaki) chronionych prawem unijnym. W celu ochrony przedmiotowego
obszaru Natura 2000 ustanowiono dla niego Plan Zadan Ochronnych (Zrzadzenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 14 kwietnia
2014 r.; Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego 2014 poz. 1945). Obszar SOO ,Debnianskie
Mokradta” w catosci obejmuje teren rezerwatu ,Uroczysko Wrzosy” oraz znaczng
czesc¢ Parku Krajobrazowego ,Dolina Jezierzycy”.

2.2. Uksztaltowanie terenu

Z punktu widzenia hydrologii obszaru objetego opracowaniem,
najwazniejszym obiektem jest ptaska i rozlegta dolina cieku Juszka rozciggajgca sie
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z potudniowego wschodu na poétnocny zachod. Uksztaltowanie jej terenu
charakteryzujg wysokosci od 93 do 100 m n.p.m. oraz spadek podiuzny (wzdtuz
koryta cieku) rzedu 1,0 %o.. Dolina Juszki otoczona jest tagodnymi wzniesieniami
o charakterze zalesionych wydm, osiggajagcymi okoto 110 m n.p.m., ktGre mogq
koncentrowa¢ sptywy wod z opadowych. Analizowane materialy historyczne
wskazujg na fakt, iz od stuleci wykorzystywano naturalng konfiguracje terenu do
prowadzenia gospodarki stawowej. Archiwalne materialy kartograficzne
przedstawiajg liczne obszary o charakterze podmoktym i bagiennym na ktorych przed
ponad 100 laty wprowadzono szereg rozwigzahn zmierzajgcych do regulacji
stosunkéw wodnych poprzez rozbudowany system wodno-melioracyjny oraz kilka
obiektéw stawowych.

2.3. Stosunki klimatyczne

Gmina Wotdw lezy w najcieplejszym regionie klimatycznym Polski i Dolnego
Slaska, tzw. dzielnicy wroctawskiej obejmujgcej swym zasiegiem Nizine Slaska wraz
z rejonem nadodrzanskim. Charakteryzuje sie ona cieptym i diugim latem oraz
lagodna zima, wiosna rozpoczyna sie wczesnie i jest wilgotna. Srednia temperatura
roczna przekracza nieco 8°C (+8,2°C). Srednia temperatura lipca wynosi +17,5°C
(lub +18,3°C wg Monografii Wotowa), natomiast stycznia -1,1°C. Od konca kwietnia
do wrzesnia srednia dobowa temperatura przekracza +10°C. Petnia wiosny przypada
na okoto 10 maja. Ciepte lato trwa od kohca maja do poczatku wrzesnia i liczy ponad
100 dni. Zima trwa okoto 60 dni i na Odrze moze wtedy pojawi¢ sie i utrzymywac kra
przez 30-40 dni. Okres wegetacyjny o sredniej temperaturze dnia przekraczajgcej
+5°C, trwa okoto 225 dni, przy czym w okresie od kornca maja do poczatku wrzesnia
temperatura srednia wynosi okoto +14°C. Okres bez przymrozkow wynosi okoto 160
dni.

Suma opaddéw rocznych nie jest wysoka i wynosi 550-600 mm, a w okresie
wegetacyjnym srednio 350 mm, co jest zbyt matg iloscig dla upraw roslinnych na
lekkich glebach. Najwiecej opadow notuje sie w lipcu — okoto 80 mm, a najmniej
w styczniu i lutym — po okoto 30mm. W latach okreslanych w meteorologii jako mokre
(wilgotne) ilos¢ opaddéw wzrasta o 150-200 mm do okoto 800 mm rocznie, przy czym
w okresie wegetacyjnym dostarczanych moze by¢ prawie 500 mm opaddéw. Lata te



zbiegajg sie zazwyczaj z okresami duzych wezbran i powodzi (np. 1977, 1997,
2001 r.). W latach suchych ilos¢ opadbéw spada odpowiednio o 250-300 mm, do 350-
450 mm rocznie, w tym niecatych 250 mm w okresie wegetacyjnym. Nawet w okresie
suchym opady lipca sg dos¢ wysokie i wynoszg kilkadziesigt mm (np. w suchym
2003 r. w lipcu spadio 80 mm deszczu w ciggu kilku dni). Sporadycznie w regionie
zdarzajg sie kleskowe ulewy i gradobicia (m.in. w rejonie Winska w 2003 r.).

W okresie zimowym grudzien — marzec srednio jest dostarczanych 125-
150 mm opaddéw. Snhieg pojawia sie w listopadzie, a ostatecznie zanika okoto 20
marca, jedynie w wyzej potozonych partiach gminy (w rejonie Wzgorz Trzebnickich)
i na obszarach zwartych drzewostanéw $nieg moze zalega¢ nieco dtuzej (w rejonie
Grodek — Straza — Warzegowo moze zalega¢ do konca marca). Pokrywa $niezna
wystepuje z duzg zmiennoscig czasowg i gruboscig w réznych latach i nie zalega
dtuzej niz 60 dni. Srednia grubo$¢ pokrywy wynosi 10 cm, przy czym najwieksza
grubos¢ osigga na Wzgorzach Trzebnickich (rejon Nieszkowice — Warzegowo —
tazarowice) gdzie moze osigga¢ nawet do 60 cm. Zdarzajg sie zimy bardzo chtodne
i Sniezne jak np. w latach 1995-1996, 2009-2010. W $rodku zimy wystepujg rowniez
czeste odwilze i roztopy.

Parowanie terenowe wynosi okoto 450 mm rocznie z tym, ze na poétrocze
letnie przypada okoto 380 mm, a na zimowe okoto 70 mm. W okresach letnich
zdarzajg sie rowniez ucigzliwe dla rolnictwa okresy suszy, m.in. w 1975, 2000 czy
2003 roku, kiedy okresy bez opaddw wynosity 34-60 dni, wskutek ktérych moze dojs¢
do powaznego zaktdcenia bilansu wodnego na tym terenie. Niedobdr opadéw i duze
parowanie skutkuje suszg atmosferyczng (np. 2000 r.), natomiast obnizenie sie
poziomu zwierciadta wod podziemnych i zmniejszenie przeptywow w rzekach
prowadzi do suszy hydrologicznej (np. 2003 r., w ktérym poziom wody w Odrze spadt
do najnizszych w ostatnich kilkunastu latach).

Na terenie gminy Wotdow zachmurzenie obejmuje ponad potowe roku —
najbardziej pochmurne sg listopad i grudzien, a najmniej sierpien, przy czym w ciggu
roku stoneczna pogoda utrzymuje sie przez 62 dni. Ustonecznienie (czas, w ktorym
promienie Stonca docierajg bezposrednio do powierzchni Ziemi) wynosi okoto 1520
godzin rocznie, przy czym najwieksze jest ono w maju, czerwcu i lipcu, z maksimum
przypadajagcym na czerwiec z ponad 200 godzinami (205 h), a najmniejsze jest
w grudniu z nieco ponad 40 godzinami (43 h), co stanowi wartosci nieco ponizej

Sredniej krajowej. Mgty wystepujg przecietnie w okoto 40 dni w roku, najczesciej
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w listopadzie i grudniu, bo po 4-7 dni. Wilgotno$¢ powietrza wynosi okoto 60%
w lipcu i 85% w grudniu.

Ekstremalne warunki pogodowe w zakresie opadow, temperatur, wiatrow,
ustonecznienia w bardzo duzym stopniu oddziatujg na warunki wegetacji i rozwoju
roslin. W powigzaniu z niezbyt korzystnymi warunkami glebowymi powoduje to
w rolnictwie powtarzajgce sie w ostatnim okresie tzw. lata kleskowe.

W okresie kilku ostatnich lat na obszarze potudniowo-zachodniej Polski
wystgpito rowniez kilka zdarzen o charakterze katastrofalnym. 23 lipca 2009 roku
przez Dolny Slask przeszta nawatnica — huragan Cyryl, ktéra wyrzadzita ogromne
szkody gtéwnie w lasach Nadlesnictw Wotdw, Legnica i Zmigrod. Na przetomie 2009
i 2010 r. znaczne potacie drzewostanéw powalita okis¢, natomiast rok 2010 obfitowat
w wezbrania i powodzie, ktére kilkakrotnie w ciggu roku nawiedzaty teren gminy
Wotdw. [materialy Seminarium ,Zagospodarowanie powierzchni pokleskowych,
powstatych w Nadlesnictwach Legnica i Woldéw w latach 2009 i 2010 (huragan, okis¢,
powddz)”, Wotéw 01 kwietnia 2011r.] [Program Ochrony Srodowiska gminy Wotéw
na lata 2010-2013 z perspektywg na lata 2014-2017, EKOROTECH z siedzibg
w Wotowie, 2010, http://gmina.wolow.sisco.info/?id=4966]

2.4. Hydrogeologia

Wodonosna struktura kopalna Wotowa potozona jest ok. 10 km na p6tnoc od
Wotowa. Uktad hydroizohips czwartorzedowego pietra wodonosnego wskazuje na
obecno$¢ dwoch zlewni wod podziemnych, przez ktére przebiega omawiana
struktura. W obszarze potozonym na poéinoc od granicy zlewni sptyw wod
podziemnych odbywa sie generalnie w kierunku NE ku dolinie Baryczy, zas na
potudnie od tej granicy ma przebieg w kierunku SW ku dolinie Odry.

Warstwe wodonosng w obrebie struktury stanowi ciggly kompleks osaddow
piaszczystych, w ktérych jedynie w czesci srodkowej i potudniowej mozna napotkac
lokalnie soczewy osadow serii zastoiskowej. Migzszos¢ warstwy wodonosnej siega
maksymalnie 64 m i zmniejsza sie w kierunku p6tnocy (rejon Giebowic) do 43,8 m.
Zasilanie poziomu wodonosnego tej struktury ma charakter infiltracyjny z powierzchni
zlewni. Ponadto w czesci potudniowej i S$rodkowej rynny pozostaje on
w bezposredniej wiezi hydraulicznej z warstwami gdérnego poziomu pietra

neogenskiego. Warstwa wodonosna cechuje sie dobrg wodoprzewodnoscig rzedu
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787 m?%dt. W pétnocnej czesci struktury wydajnosci potencjalne mieszcza sie
w przedziale 70-120 m®*h™?, w poludniowej — powyzej 120 m3h™’. Zasoby
dyspozycyjne wynosza 16 086 m3d™, co daje modut zasobéw dyspozycyjnych rzedu
383 m3«d*skm?. [WODY PODZIEMNE miast wojewddzkich Polski pod redakcjg
Zbigniewa Nowickiego, Informator PSH, Warszawa 2007, ss 280].

3. Przegl ad dokumentacji

Analiza materiatow zrodtowych (plany ochrony, projekty itp.) wskazuje, ze na
obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie liczne ptaty siedlisk hydrogenicznych
oraz stanowiska gatunkéw wodnobtotnych, zalezne od ksztaltowania sie stosunkéw
wodnych. W ww. opracowaniach sformutowano zapisy dotyczgce m.in. ochrony
zasobow wodnych i poprawy zasad gospodarowania nimi, w tym nastepujace:

e ,...na obszarze otuliny rezerwatu nie nalezy lokalizowa¢ inwestycji i prowadzi¢
prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla walorow przyrodniczych rezerwatu,
a w szczegolnosci prac melioracyjnych...”;

e ,...w zlewni Juszki nie planowac¢ nowych inwestycji wodochtonnych...”.

W powyzszych opracowaniach zidentyfikowano ponadto nastepujgce
zagrozenia:

» gldbwne zagrozenia dla istnienia przedmiotow ochrony stanowig niekorzystne
zmiany warunkéw wodnych zaroéwno podwyzszenie sie poziomu wod
gruntowych i diuzsze ich stagnowanie na powierzchni w centralnej czesci
rezerwatu, co skutkuje zamieraniem znacznej czesci drzew w olsach, jak
réwniez niski poziom woéd gruntowych obserwowany w niektorych latach;

* niekorzystne zmiany warunkéw wodnych — zbyt dtugie stagnowanie wody
w jednych latach, brak stagnowania w innych zagrazajgce cennym siedliskom
przyrodniczym oraz gatunkom chronionym roslin i zwierzat;

» spowodowane przez cziowieka zmiany stosunkéw wodnych, niewtasciwe
ksztattowanie poziomu woOd, regulowanie koryt rzecznych, wyptycanie,
zarastanie niewielkich stawow.

Zgodnie z zapisami w Planie Ochrony rezerwatu ,Uroczysko Wrzosy” na lata

2010-2019 [Fulica 2007] oraz zapisami Planu Zadan Ochronnych obszaru Natura
11



2000 ,Debnianskie Mokradta” PLH020002 (m.in. obejmuje on teren catego
rezerwatu), istnieje koniecznosc¢ uzupetnienia stanu wiedzy w przedmiocie ochrony
tego obiektu (siedlisk tegowych catego obszaru Natura 2000) poprzez:

» wykonanie ekspertyzy w celu rozpoznania zasobéw wodnych i przyczyn ich
zmian;

e okre$lenie rodzaju dziatan wraz z ich lokalizacjg i ich zakresem, a takze
parametréw poszczegoélnych urzadzen hydrotechnicznych majgcych na celu
utrzymanie wiasciwych stosunkéw wodnych w granicach obszaru Natura 2000
na obszarze siedlisk tegowych (hydrogenicznych) oraz w ich bezposrednim
otoczeniu — w oparciu o ww. ekspertyze powinno zostaé wdrozone
zabezpieczenie wiasciwych stosunkéw wodnych na ww. typie siedlisk na
catym obszarze Natura 2000 poprzez wykonanie prac inzynieryjno-
technicznych eliminujacych niekorzystne zmiany stosunkéw wodnych.
Najwazniejsze uwagi dotyczace technicznych metod ksztattowania stosunkow

wodnych zostaty zawarte:

e w pisSmie Dolno$laskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzeh Wodnych we
Wroctawiu (pismo znak WI/L.Tr/B-ME-4213/9/10 z dnia 29.09.2010 r.)
dotyczacym gtdwnych zasad finansowania oraz zarzadzania gospodarkg
wodng na terenie rezerwatu przyrody ,Uroczysko Wrzosy”, w tym zapisow
dotyczacych wykonania przepustéw w wargach brzegowych rzeki Juszki,
odbudowy zastawek na rowach melioracyjnych i ich odmulania w miare
potrzeb, sterowania poziomem wody w rezerwacie w oparciu o0 stworzony
system zastawek oraz zainstalowania automatycznego urzadzenia do pomiaru
wielkosci przeptywu wody w rzece ponizej stawdw rybnych;

e dodatkowo przyjeto zapisy w Planie Zadan Ochronnych SOO ,Debnianskie
Mokradta” PLH020002, ze zagrozeniem dla siedlisk i gatunkédw mogq by¢
nastepujace dziatania cztowieka skutkujgce zmiang stosunkow wodnych:
zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie — w szczegolnosci niewlasciwe
prowadzenie prac melioracyjnych skutkujgce odwodnieniem terenu — kod
J.02.01; usuwanie osadow (mutu) — kod J.02.02; regulowanie i zmiana
przebiegu koryt rzecznych — kod J.02.03
Na podstawie identyfikacji ww. zagrozehn dla zabezpieczenia whasciwych

stosunkéw wodnych oraz w zwigzku ze stwierdzeniem pilnej potrzeby ich poprawy,
przyjeto nastepujaca strategie dziatania:
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~Stan ekosysteméw rezerwatu zalezy od stosunkéw wodnych — a szczegolnie
od okresowych zalewow siedlisk podmokiych. Wymaga ich szczegodlnie siedlisko
priorytetowe z zalgcznika | Dyrektywy Siedliskowej — teg jesionowo-olszowy. Ponadto
siedliska podmokie sgq miejscem Zzycia najcenniejszych gatunkéw ptakéw wodno-
btotnych, ptazéw oraz gatunkéw chronionych roslin. Dlatego niezbedne jest
wykonanie ekspertyzy w celu rozpoznania zasobéw wodnych i przyczyn ich zmian.
Okreslenie rodzaju dziatarn wraz z ich lokalizacjg i zakresem, a takze parametrow
poszczegolnych urzgdzen hydrotechnicznych majgcych na celu utrzymanie
wiasciwych stosunkéw wodnych w granicach rezerwatu. Nastepnie w oparciu 0 ww.
ekspertyze zabezpieczenie wiasciwych stosunkéw wodnych w rezerwacie poprzez
wykonanie prac inzynieryjno-technicznych eliminujgcych niekorzystne zmiany
stosunkéw wodnych."

Zapis ten stanowi podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji.

4. Charakterystyka i inwentaryzacja urz  gdzen hydrotechnicznych

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania terenowego oraz analizy
dokumentacji stwierdzono, ze bardzo wazng role w ksztaltowaniu stosunkéw
wodnych w zlewni rzeki Juszki, determinujgcej stosunki wodne rezerwatu, odgrywa
eksploatacja stawow rybnych lezgcych pomiedzy centrum rezerwatu a jego eksklawg
lezacg na potudnie od wsi Wrzosy. Sg to dwa duze, potaczone ze sobg zbiorniki
(Staw Gorny i Staw Dolny) o tgcznej powierzchni okoto 83 ha oraz szacunkowej
objetosci okoto 1,0 min m®. Eksploatacja ich polega na catorocznym utrzymywaniu

pietrzenia na rzednej okoto 98 m n.p.m., co wymaga kompensacji strat:

* na parowanie z wolnej powierzchni wody, osiggajacej w miesigcach letnich
przecietnie 2-4 mm na dobe oraz
* na przesigki przez i pod groblg zamykajgca Staw Dolny od strony potnocno-
zachodniej, w kierunku odptywu wody rzekg Juszka.
Powyzsza sytuacja powoduje konieczno$¢ statego poboru wody na szacunkowym
poziomie 0,02-0,05 m3s™’. Analiza, czy potrzeby te moga stanowié konflikt
z wymogiem zachowania przeptywu nienaruszalnego w Juszce oraz ich

oddziatywanie na stosunki wodne rezerwatu, wymaga dalszych pomiaréw
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i obserwacji, szczegodlnie w okresach cieptych i suchych. Istothym elementem
eksploatacji stawow, z punktu widzenia dynamiki zmian stosunkdéw wodnych
w rezerwacie, jest jesienny zrzut wody w celu ich opréznienia oraz pozniejsze ich
napetnianie. Wedtug informacji ustnych uzyskanych od oséb obstugujgcych obiekt,
oproznianie stawOw rozpoczyna sie zazwyczaj na poczatku pazdziernika i trwa przez
okoto 2-3 tygodnie. Pomiary i obserwacje sugerujg, ze intensywnos¢ zrzutu wody jest
zmienna (wplywa na to prosta konstrukcja budowli spustowej oraz sposob jej
eksploatacji) i mozna oszacowaé jg na okoto 0,5-1,5 ms™. W trakcie zrzucania
wody ze stawow istniej mozliwos$¢ wykorzystania powyzszych zasobow wodnych do
odbudowy retencji siedlisk podmokitych na terenie rezerwatu. Napetnianie stawéw
rozpoczyna sie w listopadzie i trwa zwykle ponad 1 miesigc. W okresie tym réwniez
moze dochodzi¢ do znacznego ograniczenia przeptywu w korycie Juszki ponizej

zbiornikow.

4.1. Cieki gtéwne i ich zlewnie

Wediug dostepnych opracowan [Program Ochrony Srodowiska gminy Wotow
na lata 2010-2013 z perspektywg na lata 2014-2017, EKOROTECH z siedzibg
w Wotowie, 2010, http://gmina.wolow.sisco.info/?id=4966] rzeki w obrebie Gminy
Wotoéw to cieki podstawowe administrowane przez Dolnos$laski Zarzad Melioracji

i Urzgadzen Wodnych we Wroctawiu przy ul. Matejki 5. Sg nimi:

1. Jezierzyca — prawobrzezny doptyw Odry o catkowitej dtugosci 34,8 km (okoto
15 km przeptywa przez gmine), obszar calej zlewni zajmuje 262,1 km? a $redni
spadek rzeki wynosi 4%.; Jezierzyca na odcinku 22 km od uj$cia do Odry jest

uregulowana.

2. Juszka — lewobrzezny doptyw Jezierzycy przeptywajacy przez miasto Wotdw,
o catkowitej diugosci 32,1 km (w tym okoto 23 km w obrebie gminy), odcinek
uregulowany obejmuje odcinek o dlugosci 14,7 km od ujscia, powierzchnia calej
zlewni 151 km?, a $redni spadek 3,7%o; zrédta Juszki znajdujg na terenie gminy

Oborniki Slagskie koto miejscowosci Bagno.

3. Nieciecza — doptyw Jezierzycy o diugosci catkowitej 12,5 km, przeptywajacy na
odcinku okoto 6,5 km przez gmine Wotéw, przy czym uregulowane jest okoto 5,6 km
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w obrebie laséw od ujscia, zlewnia Niecieczy obejmuje 22,7 km?, przy czym ciek ma
zrodta w okolicy Debna. Na terenie gminy Winsko dla przerzutu wody z Niecieczy do
Jezierzycy w okresie wysokich stanéw wykonano specjalng przepompownie

.Krzeldw- Mioty”.

4. Nowy Row (dawniej zwany tez Kanatem Debnickim) — lewobrzezny doptyw Juszki
o dlugosci 11,8 km, przy czym odcinek okoto 2 km od ujscia jest uregulowany,
zlewnia obejmuje 24,6 km? zrédta Nowego Rowu znajdujg sie na potudnie od
Krzydliny Wielkiej.

5. Struga Mojecicka (lub Mojecka) — doptyw Juszki o dtugosci 9,4 km, przeptywajgcy
przez Stobno i Mojecice; zrodta cieku znajdujg sie na terenie gminy Brzeg Dolny.

6. Lacha — ciek, ktéry na terenie gminy ma diugos¢ okoto 5km oraz zlewnie

o powierzchni okoto 15 km?.

7. Mlynna (Brzeznica) — prawobrzezny doptyw Odry o dtugosci 6,7 km, przeptywajacy
w potudniowej czesci Gminy Wotdw w rejonie Prawikowa i Lubigza o powierzchni

zlewni okoto18,4 km?.
8. Gustosza — ciek odwadniajgcy okolice Goliny o dlugos¢ 6,1 km.
9. Granicznik — niewielki ciek w rejonie wsi Stary Wotéw — Golina .

10. Row Wotowski — doptyw Juszki o dtugosci 6 km, na ktorym zlokalizowano kilka

stawéw, ptynacy od strony Garwotu, zlewnia o powierzchni 14 km?.

11. Réw Tarchalicki — ciek w zachodniej czesci gminy taczacy starorzecza potozone

na zawalu Odry o dtugosci okoto 2,8 km.

12. Birza — ciek oznaczony w niniejszym opracowaniu jako row RjE, umozliwiat
niegdys przerzut wody z Juszki do Jezierzycy w celu nawadniania przylegtych

uzytkow zielonych.

Gtéwnym elementem sieci hydrologicznej poinocno-zachodniej czesci gminy
Woltdw gdzie znajduje sie rezerwat ,Uroczysko Wrzosy”, jest rzeka Jezierzyca —

prawy doptyw rzeki Odry z ujsciem w km 420. Zlewnia Jezierzycy (tab. 1) na
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obszarze opracowania okreslonym w SIWZ, ma powierzchnie 26,6 km? (obejmuje
odcinek rzeki od 13,7 do 21,1 km). Przez rejon objety opracowaniem przeptywajg 3
cieki podstawowe (Jezierzyca, Juszka oraz lewy doptyw Jezierzycy zwany niegdys
Nowym Rowem, odgrywajgcy istotng role w odprowadzaniu nadmiaru wod z obszaru

rezerwatu).

Na podstawie analizy archiwalnych i aktualnych opracowan kartograficznych
oraz po przeprowadzeniu terenowego rozpoznania roli i parametrow poszczegolnych
elementow uktadu hydrologicznego, przyjeto nazewnictwo i strukture funkcjonujaca
w aktualnym podziale hydrograficznym opracowanym przez KZGW [Atlas podziatu

hydrograficznego Polski, red. H. Czarnecka, Warszawa 2005].

Tab.1. Charakterystyka zlewni Jezierzycy

Dilugo $¢ | Powierzchnia
l.p. | doptyw Nazwa cieku i struktura doptywow [km] zlewni [km ?]
1 |L Jezierzyca 33,8 301,93
2 L | >Nieciecza 9,9* 14,29
3 P . >RoOw Stawowy 8,5 19,82
4 |L .. >Juszka 30,9 156,03
5 (L | >Nowy Row (K. D.) 12,13 24,09
6 P |, >Doptyw spod Mojecic 6,2 12,65
7 L ] >Mojecka Struga 11,0 26,21
8 [P | >Row Wotowski 59 10,88
9 P | >Parzenica 53 13,32
0 |[L ... >Nowy Row 2,7 N
5 I [ >Gustosza 6,2 10,24
22 \P ... >Gotazna 6,7 18,05
13 (L ... >Miynéwka 7,2 11,53

*1y 'Wedlug niektérych danych - ciek Nieciecza taczy sie bezposrednio z Nowym
Rowem (K.D.) i posiada diugos¢ okoto 13 km, w opracowaniu zaznaczono odcinek

zgodnie z podziatem KZGW, a tacznik jako réw melioracyjny.

*2) Zlewnia Nowego Rowu na odcinku 0,0-2,7 km aktualnie zawiera sie w zlewni

Jezierzycy.
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Nalezy zaznaczy¢, iz ciek Nowy ROw posiada niejako dwie odrebne
hydrologicznie czesci, ktére niezaleznie uchodzg do: Jezierzycy (odcinek od km 0,0
do km 2,7, ktéry obecnie traktowany jest jako kanat bez nazwy) oraz do Juszki
(odcinek zwany dawniej Kanatem Debnickim o dtugosci 12,1 km). Dlugosci ciekow,
powierzchnie i granice zlewni szczegotowych opublikowane w niniejszym
opracowaniu wynikajg z danych wtasnych przetwarzanych w oprogramowaniu GIS
i mogq podlegac¢ dalszym nieznacznym modyfikacjom.

Gtéwnym elementem hydrologicznym ksztattujgcym stosunki wodne rezerwatu
Uroczysko Wrzosy, jest ciek Juszka (w granicach opracowania przypada odcinek od
5,5 do 11,7 km). Prowadzi on wode z potudniowego wschodu na poétnocny zachdéd
i jest lewym doptywem Jezierzycy (ujscie w km 13,7). Zlewnia Juszki stanowi okoto
45% powierzchni terenu objetego badaniami. Ciek ten rozpoczyna swoj bieg
w okolicach miejscowosci tososiowice, przeptywa przez miasto Wotdw, nastepnie
przeptywa przez stawy rybne Goérny i Dolny we Wrzosach, a swoje ujscie do rzeki

Jezierzycy ma na wysokosci miejscowosci Orzeszkdw.

Rzeki Jezierzyca i Juszka (doptyw Jezierzycy) nie sg uzytkowane. Jezierzyca
oraz ciek Juszka posiadajg waly przeciwpowodziowe prawo i lewostronne.
Maksymalny przeptyw przez miedzywale Jezierzycy wynosi okolo 110 mds™,
natomiast waty Juszki obliczone sa na przeptyw okolo 5,5 ms™. Zagrozenia
powodziowe wystepujg tu gtownie na skutek gwaltownego przyboru wod
spowodowanego wiosennymi roztopami pokrywy $nieznej, obfitych opaddw
atmosferycznych, oraz tzw. ,cofki” wod stanowigcych doptywy rzeki Odry. Zjawisko to
wywotane jest przede wszystkim gwattownym przyborem wod w rzekach gtéwnych i
tym samym spietrzenie wod w doptywach (Odra -> Jezierzyca -> Juszka).

[http:/www.powiatwolowski.pl/pl/Zagrozenia-powodziowe.html?print=pdf]

Czes¢ poéinocng i wschodnig obszaru opracowania przecina rzeka Jezierzyca.
Natomiast wzdtuz zachodniej granicy obszaru opracowania przebiega koryto Nowego
Rowu (dawniej: Kanatu Debnickiego) oraz dolny odcinek Juszki, ktére rowniez moga
oddziatywa¢ na stosunki wodne terenow objetych ochrong. Cieki zasilajgce Juszke
i Jezierzyce dodatkowo wptywajg na ogoélny bilans wodny terenu objetego

opracowaniem.

17



4.2. Pozostate urz gdzenia melioracji podstawowych i szczegotowych

Wediug dostepnych opracowan [Program Ochrony Srodowiska gminy Wotow
na lata 2010-2013 z perspektywg na lata 2014-2017, EKOROTECH z siedzibg
w Wotowie, 2010, http://gmina.wolow.sisco.info/?id=4966] teren gminy Woldw pociety
jest systemem szczego6towych rowow melioracyjnych powigzanych niekiedy
z systemami drenarskimi. Orientacyjna dtugo$¢ kanatéw i rowOw na terenie gminy to
ponad 364 km, obejmujacych 161 ha. Ponad 95% rowéw nalezy do Skarbu Panstwa
i jest administrowane przez Starostwo Powiatowe w Wotowie. Stan wiekszosci rowow
jest zly, gdyz od wielu lat nie byly one konserwowane, czyszczone i wykaszane.
Powigzane z rowami systemy drenarskie sg w jeszcze gorszym stanie, tym bardziej,
ze w znacznej czesci wykonane zostaty przed 1945 r. i nie sg konserwowane. Na
terenie gminy zmeliorowano 4251 ha uzytkéw rolnych. Wiele przepustéw pod
drogami polnymi jest zniszczone, a drzewa ikrzewy zarastajg dna rowoOw, co
powoduje utrudnienia w przeptywie wody itworzenie sie rozlewisk np. w rejonie
Wotowa przy nasypie starych torow do Lubigza, w Rudnie, w Krzydlinie Matej itd.
Wykonane w latach 1970-1985 systemy melioracyjne na polach i tgkach bylych
gospodarstw panstwowych nie sg kontrolowane i uzytkowane wiasciwie, w sposob
jaki przewidywaty to projekty. Wieksza cze$¢ tych urzadzen jest zdewastowana i nie
ma mozliwosci kontroli ilosci, jak i kierunkéw przeptywu wody. W latach 1998-1999
w ramach usuwania skutkéw powodzi 1997 r. z funduszy PHARE i gminy Wotow
wykonano odbudowe i konserwacje 35 km rowow w rejonie wsi Tarchalice, Debno,
Domaszkow, Mojecice. W 2002 r. wykonano konserwacje 15 km rowow w rejonie wsi
Bozen, Krzydlina Mata i Kretowice. Rowy przechodzace przez wsie sg hajczesciej
odbiornikami $ciekéw, prowadzgc w okresach letniej posuchy praktycznie same
scieki. Ogétem wody powierzchniowe pityngce (353 ha), rowy i stawy (314 ha)
zajmujgq okoto 2,5% obszaru gminy tj. 828 ha. Z analizy kartograficznej dokumentacji
archiwalnej wynika, ze podstawowy ukiad urzadzen liniowych istniat na badanym

obszarze w latach przedwojennych.

W ramach inwentaryzacji urzgdzehn melioracji szczegdtowych znajdujgcych sie
w granicach opracowania wprowadzono nastepujgcy system numeracji i oznaczen

rowow oraz budowli:
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- rowy pojedyncze, bezposrednio wpadajgce do cieku podstawowego - duza litera
R, indeks literowy stanowigcym skrét nazwy cieku gtdwnego do ktérego
odprowadza wode oraz kolejna liczba arabska przyporzadkowana zgodna z
kolejnoscia i kilometrazem wpadania do cieku gtbwnego (np. Rjul — réw pierwszy
odprowadzajgcy wode do rzeki Juszki, liczac od ujscia);

- rowy zbiorcze — duza litera R, indeks cieku oraz kolejne duze litery alfabetu
(np. RjuA);

- rowy wpadajgce do rowy zbiorczego — symbole RjuAl, RjuA2 itd., zaczynajac od
ujscia rowu zbiorczego;

- budowle melioracyjne — symbolem literowym budowli z indeksem cieku, do

ktérego dany podsystem przynalezy oraz numer kolejny: Pjul, Mje3 itd.

Dodatkowo okreslono 3 klasy przepustowosci urzadzen liniowych melioracji
szczegoOtowych, biorgc pod uwage ich parametry techniczne i cechy hydrauliczne.
Dla rowoOw przyjeto nastepujaca klasyfikacje:

Klasa | — najwieksze rowy i kanaty — szeroko$¢ w dnie okoto 1,0-1,5 m o gtebokosci
okoto 1,0-2,0 m,

Klasa Il — typowe rowy melioracji szczegétowych o szerokosci dna okoto 0,5 m
i gtebokosci okoto 1,0-1,5 m,

Klasa Il — pozostate rowy melioracyjne o mniejszej przepustowosci, czasem

znacznie wyptycone oraz wszelkie slady po rowach.

Przepusty (symbol P, nastepnie: indeks cieku i kolejny numer — np. Pju3)
zostaly podzielone na 3 klasy droznosci hydraulicznej wedtug nastepujgcego

schematu:

Klasa | — przepusty na ciekach i rowach melioracji podstawowych o $rednicy powyzej
0,8 m,
Klasa Il —typowe przepusty melioracyjne o srednicach okoto 0,6 m,

Klasa lll — pozostate, mniejsze przepusty na rowach bocznych.
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Ponadto wyrdzniono nastepujgce typy i rodzaje budowli hydrotechnicznych

I komunikacyjnych wystepujace na obszarze opracowania:

mosty i kladki (symbol M, nastepnie: indeks cieku i kolejny numer — np. Mjul),
op6zniacze odptywu (symbol OP i kolejny numer — np. OPnrl),

budowle pietrzace — zastawki i inne (symbolika patrz ponizej).

Wykaz symboli zastosowanych w inwentaryzaciji:

P — przepust,

M — most,

OP — op6zniacz odptywu,

Z — zastawka,

PZ — przepust z zastawka,

ZP — przelew ze statym progiem,

PW — przepust watowy.

Wykaz indekséw ciekéw uzytych w inwentaryzaciji:

je — Jezierzyca,

ju — Juszka,

kd — Kanat Debnicki (obecnie Nowy Row),

nr — Nowy RoOw (obecnie odcinek kanatlu bez nazwy uchodzgcego do rzeki

Jezierzycy).

Ocena stanu technicznego zostata przeprowadzona w oparciu o ogdlnie
przyjete zasady oraz metodyke opracowang w IMUZ Falenty przez Kace
i Interewicza. Ocenie w zakresie zdatnosci i sprawnosci technicznej podlegaty
urzadzenia liniowe oraz budowle w oparciu o dwa stany techniczne. Urzgdzenie jest
zdatne techniczne, gdy wartosci zasadniczych parametrow nie przekroczyty wartosci
granicznych, w przeciwnym razie urzadzenie jest niezdatne. Podczas oceny
sprawnosci rowniez wyréznia sie dwa stany - urzadzenie jest sprawne, gdy wartosci

ocenianych parametrow zasadniczych i drugorzednych nie przekroczyly wartosci
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dopuszczalnych, w przeciwnym razie urzadzenie jest niesprawne technicznie.

Przyjeto nastepujgce zasady klasyfikaciji:

» Klasa | — urzadzenie zdatne i sprawne technicznie,

» Klasa Il — urzadzenie zdatne, ale niesprawne technicznie - wskazane wykonanie
prac konserwacyjnych lub naprawczych,

» Klasa Ill — urzadzenie niezdatne i niesprawne technicznie, wymagany remont

kapitalny lub odbudowa.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania terenowego, analizy
dostepnych materiatow i informacji, a takze wiedzy i doswiadczenia zespotu
badawczego w zakresie stanu technicznego regionalnej infrastruktury melioracyjnej,
przyjeto, ze wiekszos¢ urzadzen, budowli hydrotechnicznych i melioracyjnych
znajdujacych sie w rejonie objetym opracowaniem mieéci sie w klasie Il stanu
technicznego. Jesli terenowa weryfikacja stanu technicznego wykazata cechy
kwalifikujgce budowle do klasy | lub I1ll, zostalo to zaznaczone w odpowiednich
tabelach inwentaryzacyjnych (Zatacznik 4).

4.3. Inwentaryzacja ciekow i budowli hydrotechniczn ych na obszarze

opracowania

4.3.1. Inwentaryzacja ciekow i kanatow (urz gdzenia melioracji podstawowych —
Zatacznik nr 2)

Obszar opracowania przecinajg koryta Jezierzycy, Juszki oraz Nowego Rowu.
taczna dtugosc¢ tych ciekdw w granicach opracowania wynosi 16 km. Posiadajg one
koryta uregulowane o szerokosci okoto 3-4 m i giebokosci catkowitej (liczac do
poziomu terenu lub korony obwatowan rzedu 1,5-3 m. Napetnienie w okresie
prowadzonych obserwacji ksztattowato sie na poziomie zblizonym do 0,5 i byio
zroznicowane w zaleznosci od lokalizacji. Predkosci przeptywu wody sg niewielkie,

typowe dla matych ciekéw nizinnych i wynosza okoto 0,1-0,5 m3s™.

Stan techniczny koryt ciekdw podstawowych jest sredni, i na ogét nie wymaga
wiekszych napraw. Na terenie rezerwatu wystepujg licznie przeszkody zmniejszajace
przepustowosc¢. Przyczyng ich powstania jest przede wszystkim dziatalno$¢ bobrow

oraz nieusuwanie z koryta powalonych pni i konarbw. Na odcinkach, gdzie
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przetamowania te moggq powodowac lub nasila¢ niekontrolowane przedostawanie sie
wod na tereny przylegte podczas standéw wysokich, nalezy rozwazy¢ uprzatniecie
tych przeszkdéd i regularne dbanie o odpowiednig droznos¢ koryt. Lokalnie
stwierdzono rowniez znieksztatcenia skarp przez przedepty zwierzat oraz wyrwy

erozyjne, ktére mogg wymagac¢ napraw.

4.3.2. Inwentaryzacja pozostatych rowéw melioracyjn  ych (Zatacznik nr 3i 4)

Teren objety badaniami charakteryzuje sie bogatg strukturg urzadzen
liniowych melioracji szczegdétowych, z ktérych wiele widnieje juz na archiwalnych
opracowaniach kartograficznych. Wynika z tego, ze juz ponad sto lat temu éwczesni
gospodarze tych ziem prébowali regulowa¢ stosunki wodne licznych terenéw
podmoktych i bagiennych. Problemem podstawowym w efektywnym odprowadzaniu
nadmiaru wody na analizowanym terenie sg bardzo mate spadki terenu lub ich brak
na rozlegtych dolinowych wyptaszczeniach, liczacych setki hektarow. W tych
warunkach usprawnienie odptywu wody prébowano osiggnag¢, projektujac liczne rowy
0 szerokosci w dnie okoto 1,0 m lub wiekszej, czyli znacznie powyzej zwyczajnych
standardéw melioracyjnych, gdzie typowa budowla liniowa (réw) posiada dno
0 szerokosci okoto 0,5 m.

Na rozpatrywanym terenie zewidencjonowano tgcznie ponad 83 km rowow
melioracji szczegbétowych. Sg to w wiekszosci rowy o glebokosci okoto 1,0 m
i szerokosci dna w granicach 0,5-1,0 m. Licznie wystepujg tu rowniez rowy silnie
wyptycone, pokryte roslinnoscig, a takze slady po rowach lub plytkie (do 0,5 m)
bruzdy odwadniajgce, ktore nie zostaty objete inwentaryzacjg. Inwentaryzacjg nie
objeto réwniez niektorych odcinkbw rowow wzdiuz drég lesnych Ilub innych
fragmentéw o znikomej roli hydrologicznej, przy czym nalezy podkresli¢, ze istnieje
mozliwos¢é rozszerzenia bazy danych GIS o nie ujete dotad elementy. Stan
techniczny urzadzen liniowych melioracji szczegotowych w przewazajgcej wiekszosci
jest  przecietny (wskazane jest wykonanie standardowych  zabiegbéw
konserwacyjnych) lub zly. Szczegolowe wytyczne do prac konserwacyjnych i
remontowych wraz ze wskazaniem obiektow i obszarow priorytetowych w powigzaniu
z potrzebami wodnymi siedlisk i gatunkéw chronionych zostaty okreslone w dalszych

rozdziatach niniejszego opracowania.
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4.3.3. Inwentaryzacja budowli hydrotechnicznych i m  elioracyjnych (Zat acznik
nr3i4)

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania, na obszarze objetym
opracowaniem oraz w jego bezposrednim sasiedztwie, zewidencjonowano 149
budowli hydrotechnicznym i melioracyjnych zlokalizowanych w obrebie koryt ciekow
melioracji podstawowych i rowow melioracji szczegotowych. Najwiekszg (127 szt.)
grupe stanowig przepusty. Sg to w zdecydowanej wiekszosci typowe budowle
wykonane z rur betonowych o srednicy okoto 0,6 m i diugosci okoto 5-6 m. Ich stan
techniczny jest sredni lub zly, jedynie nieliczne zaliczajg sie do kategorii urzagdzen
catkowicie sprawnych (sg to zwykle budowle powstate lub wyremontowane na
przestrzeni ostatnich 10-20 lat). Pozostate przepusty sg zwykle znacznie zamulone
(w co najmniej 30 %, niektore nawet w 70-80%). Stwierdzono réwniez przepusty
o nieprawidtowym utozeniu rurociggow. Wynika stad potrzeba przeprowadzenia prac
konserwacyjno-naprawczych tej grupy budowli, mogacych wptywac¢ na obserwowane
zaburzenia stosunkéw wodnych na terenie rezerwatu.

Kolejng grupg budowli licznie reprezentowang na obszarze opracowania sg
mosty. Posiadajg one zréznicowang konstrukcje oraz stan techniczny. Na mato
uczeszczanych drogach lesnych spotkaé mozna prowizoryczne, zniszczone
i nieprzejezdne kiadki. Ich konstrukcja powoduje, ze czesto przy podwyzszonych
stanach wody sg podtapiane co oznacza, ze lokalnie wplywajg na zmniejszenie
przepustowosci koryta i podpietrzanie wody.

Pozostate zinwentaryzowane budowle to dwa opdzniacze odptywu
zabudowane na Nowym Rowie. Rolg tych budowli jest wplyw na spowolnienie
odptywu wody z obszarow wyzej potozonych przy stanach niskich i $rednich oraz
swobodne przepuszczanie wezbran. W trakcie prac terenowych stwierdzono, ze ich
parametry robocze wymagajg weryfikacji i korekty.

Wazng z punktu widzenia petnionej funkcji budowlg jest réwniez zamkniecie
pietrzace wode w stawach rybnych. Jest to budowla potagczona z przepustem w grobli
i przechodzaca betonowym kanatem w koryto Juszki. Zamkniecie ma konstrukcje
szandorowq, belki sg podnoszone prostym kotowrotem o napedzie recznym. Stan
techniczny budowli jest dobry, a obstuga realizowana przez pracownikéw
gospodarstwa stawowego.

Po obu stronach koryta Juszki, bezposrednio ponizej stawdw rybnych,

znajduje sie kompleks dawnych stawéw narybkowych, zachowany obecnie w postaci
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systemu grobli wyposazonych w przepusty watowe. Obecnie (i od wielu lat) jest to
obiekt nieczynny, porosniety lasem, bez znaczenia dla gospodarki wodnej badanego
obszaru.

W ramach prac terenowych prowadzonych w okresie do czerwca 2014 roku
dokonano dalszego rozpoznania elementéw ukladu wodno-melioracyjnego na terenie
objetym opracowaniem. Objely one m.in. ustalenie tras kilku rowow melioracji
szczegoOtowej oraz lokalizacji na nich niewielkich budowli hydrotechnicznych.
Elementy te wigczono do systemu zinwentaryzowanego na | etapie prac, nadajgc im
oznaczenia zgodne z przyjetg systematykg. Dokonano réwniez identyfikacji roli
prawobrzeznych rowow w zlewni Juszki, ktére umozliwiajg doptyw wody z tego cieku
na taki Bacarskie. Z uwagi na brak dostepu do niektérych fragmentow terenu

z powodu ciggtego zalania woda, czes¢ budowli nie zostata jeszcze zlokalizowana.

5. Siedliska przyrodnicze i gatunki b  edace przedmiotem ochrony w obr ebie
rezerwatu przyrody ,Uroczysko Wrzosy” i SOO ,D ebnianskie Mokradta” oraz

pozostate chronione siedliska, ro  sliny i zwierz eta

5.1. Siedliska przyrodnicze

Teren przedmiotowych analiz byt poddawany od kilku stuleci roznym formom
antropopresji — znaczna cze$¢ analizowanego obszaru byla odlesiona
i przeksztatcona na taki badz stawy (do XVIII wieku). W ostatnich dwoch stuleciach,
w zwigzku z silnym zabagnieniem terenu, stopniowo porzucano owczesny sposob
uzytkowania, a wskutek zalesien i spontanicznej sukcesji na terenie tym ponownie
zaczety dominowac higrofilne zbiorowiska lesne. Znaczne walory przyrodnicze tego
obszaru spowodowaty objecie go ochrong w formie rezerwatowe] przez Niemcy
w latach 20-tych XX wieku. Obecnie obszar ten stanowi najcenniejsza, centralng
czes¢ rezerwatu przyrody ,Uroczysko Wrzosy” porosnietg olsami i tegami, obejmujac
oddziaty 81-85, 103, 105-107, 124, 149, 150 obrebu Debno Nadlesnictwa Wotow.

W ostatnim c¢wieréwieczu w centralnej czesci rezerwatu nastgpito
podwyzszenie poziomu wod gruntowych oraz wydtuzyt sie okres ich zalewu

powierzchniowego, przy czym proces ten dotyczy gtownie oddziatéw: 70, 83, 84, 85,
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86, 105, 106, 107. Skutkiem tego procesu jest wzrost udziatu gatunkow i zbiorowisk
charakterystycznych dla siedlisk wilgotnych i bagiennych, gtéwnie trzciny, turzyc,
manny mielec, tworzacych na tym obszarze wielkopowierzchniowe ukiady
szuwarowe. Zjawisko to w potgczeniu z wchodzeniem drzewostanu olchowego
w faze dojrzalg i rozpadu moze wskazywac¢ na przejscie ukliadow olsowych w faze
Szuwarowg zwigzang ze znacznie silniejszym uwodnieniem terenu, utrudniajgcym
czy wrecz uniemozliwiajgcym naturalne odnowienie olszy czarnej. Nalezy przy tym
podkresli¢, ze formacja olsu stanowi dynamiczny uktad lesno-szuwarowy, w ktorym
cyklicznie po sobie nastepujg fazy: lesna trwajgca zazwyczaj 100-150 lat oraz faza

szuwarowa, trwajgca krécej bo zazwyczaj 30-50 lat.

Skutki nadmiernego uwodnienia centralnej czesci rezerwatu stwierdzono
najwyrazniej w zbiorowiskach lesnych, gdzie obserwowana jest znaczna ekspansja
trzciny, a w mniejszym stopniu tez manny mielec. Autorzy dokumentacji
przyrodniczej rezerwatu stwierdzili, ze wskutek nadmiernie dlugo utrzymujacego sie
wysokiego poziomu wody, czesé olsz czarnych Alnus glutinosa w drzewostanach
zamiera, co szczegoblnie widoczne jest w najstarszych drzewostanach w oddziatach
70, 83, 84, 105, 106. Zwigzane jest to z istnieniem wysokich warg brzegowych
wzdtuz czesci biegu Juszki, zamuleniem kanatéw i sieci rowow, ktére obecnie nie
odprowadzajg nadmiaru wody z bagiennej niecki na prawobrzeznej czesci doliny

Juszki.

Sposrod chronionych siedlisk leSnych na trenie rezerwatu najcenniejszym
typem fitocenozy jest siedlisko priorytetowe tegu jesionowo-olszowego Circeo-
Alnetum (kod *91EOQ), ktére obecnie wystepuje stosunkowo rzadko. W typowej
postaci zespot ten wystepuje w oddziatach 81, 82, 103, 104 (w dwoch ostatnich
zwlaszcza wzdtuz grobli stawowej) oraz 149 i 150 (Zatgcznik nr 5), a takze
w miejscach nieco wyniesionych i lekko zabagnionych, zwtaszcza w sagsiedztwie
Juszki i jej doptywow. teg jesionowo-olszowy sasiaduje z olsem porzeczkowym
Ribeso nigri-Alnetum (typ siedliska przyrodniczego nie objety ochrong) tworzac
najczesciej szerokg strefe przejsciowa, co sprawia ze wyznaczenie granicy miedzy
tymi dwoma typami fitocenoz jest trudne. Powierzchnia siedliska tegu jesionowo-
olszowego w obrebie rezerwatu ,Uroczysko Wrzosy” stanowi ok. 20% catosci tego
priorytetowego typu siedliska w obrebie SOO ,Debnianskie Mokradia” PLH020002,
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przy czym ranga jego w tym obszarze zostata okreslona kategorig B (dobra), przy

ztym stanie zachowania (kategoria U2).

Chronione siedlisko tegu wigzowo-jesionowego Ficario-Ulmetum minoris (kod

91F0) stwierdzono poza obszarem rezerwatu.

Innymi chronionymi typami siedlisk lesnych jest grad srodkowoeuropejski
Galio-Carpinetum (kod 9170), ktérego niewielkie i ubogogatunkowe ptaty stwierdzono
ponizej Stawu Dolnego w potudniowej, najbardziej wyniesionej czesci oddziatéw 80 i
81. W obrebie wydm, na glebach piaszczystych wystepujg takze niewielkie ptaty
chronionego siedliska kwasnej dabrowy (kod 9190), jednak sg one silnie
zdegenerowane wskutek podsadzania i protegowania sosny przez gospodarke

lesna.

W miejscach suchszych, na siedliskach swiezych i przeswietlonych spotykane
sq (lokalnie czesto) dwa gatunki inwazyjne: robinia akacjowa Robinia pseudacacia
oraz czeremcha amerykanska Padus serotina. Ten drugi gatunek wykazuje znaczny
stopien penetracji i wnikania w zbiorowiska lesne na siedliskach Zzyznych
i umiarkowanie wilgotnych, zwlaszcza na obrzezach rezerwatu w czesci potudniowej,

wschodniej i potnocne;j.

Ekspansja szuwarow jest rOowniez widoczna na powierzchniach zajetych
poprzednio przez taki trzeslicowe rzedu Molinietalia, gdzie nastgpit rozwoj gatunkow
takich jak trzcina pospolita Phragmites australis i mozga trzcinowata Phalaris
arundinacea, charakterystycznych dla zespotdw szuwarowych rozwijajacych sie
w plytkich zbiornikach wodnych, jednak o bardzo szerokiej skali ekologicznej, ktora
umozliwia im opanowywanie siedlisk lgdowych. Proces ten jest najprawdopodobniej
odzwierciedleniem fazy szuwarowej w ktdrg wchodzg olszyny w rezerwacie przyrody

,Jroczysko Wrzosy".

Sposrod  siedlisk  otwartych najwiekszg powierzchnie zajmujg ubogie
florystycznie i silnie zdegenerowane potnaturalne taki rajgrasowe (chronione siedlisko
przyrodnicze kod 6510), ktore sg zespotem powstatym i utrzymujgcym sie dzieki
koszeniu i wypasowi. Na terenie rezerwatu tgki rajgrasowe najprawdopodobniej nie
byly szerzej rozpowszechnione, aczkolwiek zachowane ich niewielkie fragmenty oraz

historyczne dane florystyczne sSwiadcza, ze fitocenozy nizowych tgk $wiezych
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wystepowaly tu w dobrze wyksztatconej postaci. Obecnie siedlisko to obejmuje platy
0 mocno zubozonym skiladzie gatunkowym, ktore to zmiany zwigzane s3g
z zaniechaniem koszenia. Jeszcze do niedawna znaczny udziat powierzchniowy na
terenie rezerwatu i w jego otoczeniu miaty tgki mokre o zmiennym uwilgotnieniu, ze
zwigzku Molinion (siedlisko kod 6410), z nielicznymi lepiej zachowanymi i bogatszymi
florystycznie ptatami, jednak ich trwate podtopienie utrzymujace sie przez ostatnie
kilka lat, doprowadzito do przeksztalcenia ich w ubogogatunkowe ftgki mokre
i sitowiska. Nalezy dodaé, ze fragmenty enklawy tgkowej w potnocno-zachodniej
czesci rezerwatu w ostatnich dwu dekadach zostaly zalesione olchg czarna.
W przypadku tgk niepokojacym zjawiskiem zwigzanym z zarastaniem gk jest rowniez
rozprzestrzenianie sie inwazyjnego gatunku obcego nawioci pédznej Solidago
gigantea i nawto¢ kanadyjska S. canadensis, ktdére szczegodlnie silng ekspansje
wykazujg w dolinie Juszki na potudniowy-wschod od granic rezerwatu. Stan
zachowania obu chronionych typow siedlisk tgkowych w obszarze okreslono
kategorig B (dobra) w przypadku nizowych tgk swiezych uzytkowanych ekstensywnie
(kod siedliska 6510) oraz kategorig C (zta) dla tgk zmiennowilgotnych (kod 6410),
przy niezadawalajgcym (kategoria Ul) i ztym (kategoria U2) stanie ich zachowania

na obszarze rezerwatu ,Uroczysko Wrzosy”.

Ostatnim typem chronionych siedlisk przyrodniczych sag niewielkie ptaty
otwartych fitocenoz hydrogenicznych: zbiorowisk wiosienicznikdbw Ranunculion
fluitantis z wiosienicznikiem wodnym Batrachium aquatile i rzeslg Callitriche sp.
rozwijajgce sie w rowach z ptyngcg wodg (siedlisko kod 3260) oraz stwierdzone na
obrzezach potudniowego stawu trzesawiska z czermienig bilotng Calla palustris
(siedlisko kod 7140) — pierwsze z nich wystepuje matopowierzchniowo w formie silnie
zubozonej, na pojedynczych stanowiskach w rowach odwadniajgcych rezerwat;
drugie z kolei rozwija sie w wyptyconej zatoczce na wschodnim brzegu Stawu
Goérnego. W przypadku siedliska rzek wiosienicznikowych (kod 3260) stan ich
rozpoznania jest niedostateczny, jednak nadano im ocene ogoéing B (dobra). Drugi
typ za$ z racji niewielkiej powierzchni oraz marginalnej rangi w obszarze zostato
zakwalifikowane z kategorig D i nie jest przedmiotem ochrony w obszarze SOO
,Debnianskie Mokradta” PLH020002.

Lokalizacje zidentyfikowanych ptatéw chronionych siedlisk lesnych i tgkowych

przedstawiono na mapach w zatgczniku nr 5.
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5.2. Gatunki chronione oraz pozostale rzadkie i zag  rozone taksony ro $lin i

zwierz at, zwi gzane z obszarami wodno-btotnymi

W ramach opracowania zweryfikowano rozmieszczenie chronionych oraz
rzadkich i zagrozonych gatunkéw fauny i flory, ze szczegllnym uwzglednieniem

taksondw zwigzanych z obszarami wodno-btotnymi (Zatgcznik nr 5).

Flora naczyniowa

Na terenie rezerwatu ,Uroczyska Wrzosy” wystepuje ponad 400 taksonéw
roslin naczyniowych, w tym kilka majgcych tu jedno z nielicznych swoich stanowisk
na Dolnym Slgsku, przy czym do najcenniejszych gatunkéw nalezg: podejzrzon
marunowy Botrychium matricariifolium oraz dtugosz krolewski Osmunda regalis.
tacznie na obszarze rezerwatu przyrody ,Uroczysko Wrzosy” stwierdzono
wystepowanie 22 gatunkoéw roslin objetych ochrong prawng w Polsce, w tym
14 gatunkéw pod ochrong $cistg (w tym jeden najprawdopodobniej wymarty) oraz
8 gatunkéw pod ochrong czesciowa, przy czym zaden z ponizszych gatunkéw nie
jest objety ochrong zgodnie z prawodawstwem unijnym (zatacznik 1l Dyrektywy

Siedliskowej).

Ponizsza tabela (Tab. 2) podsumowuje informacje o lokalizacji, liczebnosci,
kategoriach zagrozenia oraz wymaganiach ekologicznych roslin chronionych
i rzadkich rosngcych w granicach rezerwatu ,Uroczysko Wrzosy”. Symbolika kategorii
zagrozenia odnosi sie do stanu prawnego danego gatunku (Rozp. Min. Srod.
w sprawie ochrony gatunkowej roslin z 05.01.2012 r.; Dz.U. 2012 poz. 81) gdzie

ponizsze skroty oznaczaja:

« 0OS - ochrone $cista,

« OS 2 - ochrone $cistg z koniecznoscig prowadzenia ochrony czynnej,

* Ocz - ochrone czesciowa,

* CK — gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Ksiegi Roslin,

* CL - gatunki wymienione na Czerwonej Liscie roslin naczyniowych, gingcych
i zagrozonych Dolnego Slaska.
Analogicznie w ponizszej tabeli zamieszczono informacje o 6 gatunkach

rzadkich roslin odnalezionych na terenie rezerwatu.
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W ostatniej kolumnie zamieszczono syntetyczne informacje o zasadniczych
wymogach ekologicznych odnalezionych gatunkoéw, okreslajgc dominujacy typ
siedlisk zajmowanych przez nie, wyrdzniajgc uktady szuwarowe, lesne, tgkowe
i murawowe. Dodatkowo (druga pozycja za ukosnikiem) positkowano sie
(2002),

dotyczacymi wymogow wodnych i swietlnych wyrézniajac: gatunki wodne (Hydro)

syntetycznymi  wskaznikami  zaproponowanymi przez Zarzyckiego

oraz pozostate lgdowe o zréznicowanych preferencjach wodnych (H+ — dominacja

siedlisk mokrych; H — dominacja siedlisk wilgotnych).

Tab. 2. Gatunki chronionych i rzadkich roslin naczyniowych rezerwatu ,Uroczysko

Wrzosy” (opracowanie wtasne na podstawie: Fulica 2007)

Lp. gatunek liczebnos¢ lokalizacja kateg_ong typ I grupa
zagrozenia ekologiczna

Wiosienicznik

1. wodny liczny w 84, 85 106, -
Batrachium rowach 107 0S Hydro
aquatile

2. | Plywacz zwyczajny liczny w rowie | 109 0$ Hydro
Utricularia vulgaris

3. g;ﬁ;ngzﬂ ;)t}r?;na kilka ar 1249 szuwary / H+

4. \I]?aésnktljiz:\tljvlﬂkllingua pojedynczo 70-85 CL szuwary / H+
Siedmiopalecznik

S. | btotny pojedynczo 83 CL szuwary / H+
Comarum palustre

6. | Diugosz krolewski 66 b,c,d,l,m -
Osmunda regalis ok. 30 kep 149¢g 0S, CL las / H+

7. Porzeczka czarna . 82-84, 86,
Ribes nigrum liczny 103-105, 109 | O las [ H+
Rutewka

8. waskolistna pojedynczo 104 CL laki / H+
Thalictrum lucidum

9. | Wilczomlecz btotny oiedvnczo 69 CL taki / H+
Euphorbia palustris bojedy 9 a

10. Hi:gg Jg‘ \J/(;\t/;ata pojedynczo 82c 0$ las / H

11| Kruszyna pospolita | .., caly rezerwat | Ocz las / H
Frangula alnus
Nasiezrzat

12.| pospolity ok. 30 68b, 84b, - ,
Ophioglossum okazow 104h 0S2 CL faki / H
vulgatum

13.| Kosaciec syberyjski | 2 ke 103-104 0$ 2, CL taki / H
Iris sibirica
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14.| Kukutka Fuchsa ok. 20 - .
Dactylorhiza fuchsii | okazéw 81,82 0S2,CL taki/H
Krwawnik

15,1 kichawiec nieliczny 104 taki / H
Achillea ptarmica
Mieczyk

16, dachowkowaty wyginai??? | 104 0S 2 faki / H
imbricatus

17. G%Sritlfr?\r?)lsx\ll(?s rozproszona | caly rezerwat | Ocz las / H

18.| Kopytnik pospolity , 81, 82, 103,

Asarum europaeum liczny 150 Ocz las / H
Kukutka

19.| szerokolistna ok. 20 - .
Dactylorhiza okazow 103, 104 0S2 taki/H
majalis
Selernica

20. zylkowana pojedynczo 69 CL taki / H
Cnidium dubium
Podejzrzon

21. g;rr;gﬁm kilka okazéw | 103a 0S 2, CK, CL murawy /
matricariifolium
Centuria zwyczajna ]

22.| Centaurium kilka okazéw | 104, 108 0$ taki /
erythraea
Wawrzynek

23.| wilczelyko 200-250 81-84, 0% las /
Daphne mezereum okazow 103-106
Kruszczyk

24.| szerokolistny kilka okazéw | 68d 0$ las /

pipactis
helleborine
Widlak jatowcowaty )

25. Lycopodium niewielki ptat 150b (O] las /
annotinum

26. Eléljéf; r?((a)”sxpollty nieliczny 82, 149 Ocz las /

27.| Barwinek pospolity | nieliczne 103, 104/105 | Ocz las /
Vinca minor ptaty

2g.| Konwalia majowa nieliczna, 81 103 Ocz las /
Convallaria majalis rozproszona '

Przygotowywana koncepcja poprawy warunkéw wodnych rezerwatu

,2Jroczysko Wrzosy” powinna zapewni¢ powyzszym 28 gatunkom chronionym

i rzadkim optymalny stopieh uwodnienia, tak taksonom higrofilnym jak i wodnym,

poprzez zabezpieczenie odpowiedniego poziomu i

dynamiki

zwierciadlta waod

gruntowych, jak tez taksonom preferujgcym siedliska suchsze, poprzez ograniczenie

ich podtapiania czy wrecz zalewania wodami powierzchniowymi.
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Fauna

Na obszarze rezerwatu ,Uroczysko Wrzosy” i jego otuliny stwierdzono
wystepowanie co najmniej 18 gatunkéw zwierzat chronionych prawem europejskim
(zatacznik 1l Dyrektywy Siedliskowej) oraz 31 gatunkéw ptakOéw umieszczonych

w zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej.

W przypadku fauny bezkregowej obszar rezerwatu ,Uroczysko Wrzosy” wraz
z otuling stanowi jedno stanowisko motyla przeplatka maturna Hypodryas maturna
(kod 6169), ktory ma tacznie cztery stanowiska w granicach SOO ,Debnianskie
Mokradta” PLH020002. Obecnos¢ tego taksonu na terenie przedmiotowych analiz
jest zwigzana z obecnoscig zréznicowanych czasowo | przestrzennie faz
regeneracyjnych i sukcesyjnych higrofiinych zadrzewien jesionowych Fraxinus
excelsior (w szczegolnosci ekotonu tgkowo-lesnego) oraz krzewow kaliny koralowej
Viburnum opulus, ktore stanowig rosliny zywicielskie tego taksonu. Populacje
w okolicach miejscowosci Debno w tym zasiedlajgce skraj kompleksu lesnego
i zdegradowanych gk na prawym brzegu Juszki w oddziatach 81, 82, 103 i 104,
stanowi jedng z najwazniejszych sktadowych metapopulacji dolnoslaskiej. Przeplatka
maturna osigga w obszarze Natura 2000 ,Debnianskie Mokradta” PLH020002 ogdlng
ocene A (bardzo dobra) oraz stan ochrony U1.

Kolejng wazng grupg systematyczng, ktorej obecnos¢ zwigzana jest
z terenami wodno-btotnymi to ryby. Ichtiofauna rezerwatu obejmuje dwa gatunki
chronione prawem unijnym: rézanka Rhodeus sericeus amarus (kod 5339) i piskorz
Misgurnus fossilis (kod 1145). Taksony te zwigzane sg z Juszkg oraz z systemem jej
doptywow (m.in. Kanat Debnianski) przy czym rézanka jest gatunkiem czestszym.
Populacje obu gatunkéw na obszarze SOO ,Debnianskie Mokradia” PLH020002

majgq 0goblng range zaklasyfikowang do kategorii B.

Herpetofauna rezerwatu obejmuje co najmniej 8 gatunkéw ptazéw i 4 gadow.
Najcenniejszymi przedstawicielami tych grup sg gatunki objete ochrong prawem
unijnym (zatacznik Il DS): traszka grzebieniasta Triturus cristatus (kod 1166) i kumak
nizinny Bombina bombina (kod 1188). Ranga obu gatunkéw na obszarze SOO
,Debnianskie Mokradta” PLH020002 zostata oceniona na B, przy czym stan
zachowania populacji traszki grzebieniastej oceniono jako niezadawalajgcy U1,

natomiast kumaka jako doskonaty FV. Ponadto w granicach rezerwatu stwierdzono
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pospolite wystepowanie takich $cisle chronionych gatunkow ptazow (wszystkie objete
ochrong czynng) jak: ropucha szara Bufo bufo, rzekotka drzewna Hyla arborea
(rowniez zatgcznik IV DS), zaba wodna Rana esculenta, z. jeziorkowa R. lessonae
(zatacznik IV DS), z moczarowa R. arvalis (zatacznik IV DS) i z. trawna
R. temporaria. Sposrdd chronionych gaddw z biotopami wodno-btotnymi zwigzane sg
w szczegolnosci pospolicie tu wystepujgca jaszczurka zwinka Lacerta vivipara
i zaskroniec Natrix natrix, ktoére w rozproszeniu wystepujg na terenie catego

rezerwatu.

Sposréd teriofauny waznymi gatunkami siedlisk hydrogenicznych sg bobr (kod
1337) i wydra (kod 1355) objete w Polsce ochrong czesciowg oraz umieszczone
w zatgczniku Il Dyrektywy Siedliskowej. Ranga obszaru SOO ,Debnianskie
Mokradta” PLH020002 dla ochrony tych gatunkéw zostata przypisana do kategorii B,
a stan ich zachowania oceniono jako doskonaly FV. Oba taksony sg przede
wszystkim zwigzane z ciekami wodnymi — w przypadku bobra stwierdzono
wystepowanie co najmniej 2 par (powyzej i ponizej kompleksu stawowego we
Wrzosach), a dziatalnosc¢ jego przedstawicieli jest szczegdlnie widoczna w centralnej
czesci rezerwatu, gdzie Juszka jest otamowana i poprzegradzana powalonymi
pniami drzew w co najmniej kilku miejscach. Rezerwat i jego otuline zasiedla takze
co najmniej 1 para wydry, ktorej slady mozna napotka¢ w sasiedztwie ciekow
i stawéw. Ponadto do licznie stwierdzanych ssakéw nalezg przedstawicie
owadozernych z rodziny ryjowkowatych: ryjowka aksamitna Sorex araneus, ryjowka
malutka S. minutus i rzesorek rzeczek Neomys fodiens, ktére sg zwigzane
Z biotopami wilgotnymi i terenami podmoktymi. Typowymi biotopami tych drobnych

ssakow sg lasy tegowe, olsy, taki srodlesne, cieki ptyngce oraz wody stojace.

Obszar rezerwatu ,Uroczysko Wrzosy” wykorzystywany jest rowniez jako
zerowiska 11 gatunkéw chronionych $cisle nietoperzy (m.in. nocek Natterera Myotis
nattereri, nocek wasatek / n.Brandta Myotis mystacinus / M. brandtii, n. rudy
M. daubentonii, n. tydkowtosy M. dasycnemei, karlik malutki Pipistrellus pipistrellus,
k. drobny P. pygmaeus, borowiec wielki Nyctalus noctula i gacek brunatny Plecotus
auritus), sposrod ktérych 3 sg przedmiotem ochrony SOO ,Debnianskie Mokradta”
PLH020002: mopek Barbastella barbastellus (kod 1308), nocek Bechsteina Myotis
bechsteinii (kod 1323) i nocek duzy Myotis myotis (kod 1324). Ranga

przedmiotowego obszaru Natura 2000 dla tych taksonéw zostata zaklasyfikowana do
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kategorii B, natomiast stan ochrony ww. gatunkow okreslono jako niezadawalajacy
Ul. Nalezy podkresli¢, ze w zwigzku z obecnoscig w rezerwacie rozpadajgcego sie
starodrzewu moze by¢ on incydentalne zasiedlany przez osobniki doroste nietoperzy.

Ponizsza tabela (Tab. 3) podsumowuje informacje o lokalizacji, liczebnosci,
kategoriach zagrozenia oraz wymaganiach ekologicznych wybranych gatunkéw
chronionej i rzadkiej fauny kregowej i bezkregowej w granicach rezerwatu ,Uroczysko
Wrzosy”. Symbolika kategorii zagrozenia odnosi sie do stanu prawnego danego
gatunku (Rozp. MS w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat z 2011 r.) gdzie

ponizsze skroty oznaczaja:

« OS 2 - ochrone $cistg z koniecznoscig prowadzenia ochrony czynnej,
* Ocz - ochrone czesciowa,

* CK — gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Ksiegi Zwierzat,

* CL - gatunki wymienione na Polskiej Czerwonej Liscie Zwierzat.

Podobnie jak w przypadku Tabeli 2 ostatnia kolumna zawiera syntetyczne
informacje o zasadniczych wymogach ekologicznych odnalezionych gatunkéw, wraz
z okresleniem dominujgcych typow siedlisk zajmowanych przez nie, wyrézniajgc
uktady wodne, szuwarowe, itgkowe i le$ne). Dodatkowo (druga pozycja za
ukosnikiem) positkowano sie syntetycznymi wskaznikami dotyczacymi wymogow
wodnych, wyrézniajgc gatunki wodno-lgdowe (H+) oraz pozostate taksony ladowe
o duzych preferencjach wodnych (H).
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Tab. 3. Wybrane gatunki chronionych i zagrozonych zwierzat siedlisk wodno-btotnych

w rezerwacie ,Uroczysko Wrzosy” z wyjatkiem ryb, ptakow i nietoperzy

(opracowanie wtasne na podstawie: Fulica 2007)

Lp. gatunek liczebnosé lokalizacja kateg_ong grupa
zagrozenia ekologiczna
1 Przeplatka maturna | pojedynczo, 81, 82, 103, OS 2, 1IDS ekoton las-
- kod 6169,
Hypodryas maturna | rozproszony 104 CK CL taka / H
Napiersnik
2. | torfowiskowy : szuwary, tgki
Stethophyma liczny 57, 69, 70 CL /H
grossum
Rojnik morfeusz ojedynczo szuwary, taki
3. Heteropterus bojedy ' 104 CL M
rozproszony /I'H
morpheus
4. Mieniak struznik pojedynczo, 103 cL szuwary, las /
Apatura ilia rozproszony ] ] H
Traszka OS 2, lIIDS sbiorniki. las /
S. grzebieniasta nieliczny 106 kod 1166, H+’
Triturus cristatus CK, CL
, . calyrezerwat | s 5 | ipg|  zbiorniki,
6. | Kumak nizinny bardzo liczny, | zwlaszcza:
. . kod 1188, szuwary, las /
Bombina bombina rozproszony 84, 85, 106,
107 CK, CL H+
57, 70, 71, cieki
7 | Bobr co najmniej 2 84, 85, 86, Ocz, 1IDS zbiorniki,
: , 106, 107,
Castor fiber pary kod 1337 szuwary, las /
108, 109 Ht
124, 149, 150
caly rezerwat L
L zwlaszcza - 9'ek'.'.
8. | Wydra CO hajmnigj otoczenie Ocz, II DS zbiorniki,
Lutra lutra jedna rodzina PR kod 1355 szuwary, taki,
ciekow i
o las / H+
zbiornikow
Przygotowywana koncepcja poprawy warunkéw wodnych rezerwatu

»Jroczysko Wrzosy” powinna zapewni¢ powyzszym gatunkom chronionych i rzadkich

zwierzat optymalne uwodnienie siedlisk i zerowisk, tak by mogly one w petni

zrealizowacé caty swoj cykl rozwojowy i zyciowy.

W zwigzku z wyrdznieniem przez Zamawiajgcego analizy wptywu warunkéw

wodnych na ornitofaune, a takze duzym zréznicowaniem biologii ptakéw (m.in.

szerokie spektrum pokarmowe i strategii odzywiania sie, rozmaite systemy socjalne,

znaczna zmiennos$¢ zajmowanych terytoribw legowych i rozrodu, zréznicowane

przystosowania s$rodowiskowe samego legu, specjalizacja pokarmowa, znaczna
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wielkos¢ areatdw osobniczych i dalekie wedréwki w poszukiwaniu pokarmu czy tez
sezonowe migracje) i jej rozmaitych adaptacji ekologicznych, powyzsza grupa
systematyczna zostata potraktowana odrebnie. Nalezy podkresli¢, ze pomimo objecia
ochrong prawem krajowym wszystkich gatunkéw ptakéw (wiekszos¢ jest chroniona
Scisle), ornitofauna nie jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 ,Debnianskie
Mokradta” PLH020002.

Ornitofauna legowa rezerwatu ,Uroczyska Wrzosy” liczy blisko 90 gatunkdéw
przy czym wyjgtkowe znaczenie tego obszaru polega na jednoczesnym
wspotwystepowaniu na relatywnie niewielkim obszarze zespotu ptakéw lesnych oraz
zasiedlajgcych rézne nisze w ekosystemach wodno-btotnych (m.in. bak, tabedz
krzykliwy, gegawa, cyraneczka, bielik, btotniak stawowy, kropiatka, derkacz, zuraw,
samotnik, siniak, zimorodek, dzieciot zielonosiwy, brzeczka, wasatka). Zwiekszenie
uwodnienia obszaru rezerwatu w ostatnich 20. latach doprowadzito do ponad 15%
wzrostu liczby gatunkow zasiedlajgcych ten teren, a w szczegoélnosci pojawienia sie
10 nowych gatunkéw wodno-btotnych (m.in. perkozek, bak, tabedz krzykliwy,
gegawa, bielik, btotniak stawowy, kokoszka, wasatka) oraz 2 gatunkow tgkowych
(czajka, derkacz), ktore zasiedlajg kompleks tzw. Bacarskich (Konskich) tak. Na
podkreslenie zastuguje fakt, ze rezerwat ,Uroczysko Wrzosy” zasiedlajg co najmniej
32 gatunki legowe ptakéw wymienionych w zatgczniku | DP oraz jest on jednoczesnie
jednym z najwiekszych skupisk legowych na Slasku zurawia, kszyka, stonki

i samotnika.

Ponizsza tabela (Tab. 4), podobnie jak w przypadku analiz innych grup
systematycznych, podsumowuje informacje o lokalizaciji, liczebnosci (pary legowe lub
rewiry), kategoriach zagrozenia oraz wymaganiach ekologicznych wybranych
gatunkéw chronionej legowej awifauny wodno-btotnej w granicach rezerwatu
,=Juroczysko Wrzosy”. Symbolika kategorii zagrozenia odnosi sie do stanu prawnego
danego gatunku ptaka (Rozp. MS w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat z 2011 r.)

gdzie ponizsze skroty oznaczaja:

« 0S 1 - ochrone $cistg z brakiem odstepstw od zakazéw wymienionych w § 8,
« OS 2 - ochrone $cistg z koniecznoscig prowadzenia ochrony czynnej,

* Gt - gatunek towny,

* DP — gatunek wymieniony w zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej,
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CK — gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Ksiegi Zwierzat,

CL — gatunki wymienione na Polskiej Czerwonej Liscie Zwierzat.

Podobnie jak w przypadku Tabeli 2 i 3, ostatnia kolumna zawiera syntetyczne

informacje o zasadniczych wymogach ekologicznych najcenniejszych gatunkéw

legowych rezerwatu ,Uroczyska Wrzosy”, wraz z okresleniem dominujacych typow

siedlisk zajmowanych przez nie (wyrdzniono uklady wodne-btotne, szuwarowe,

lagkowe i lesne). Dodatkowo (druga pozycja za ukosnikiem) positkowano sie

syntetycznymi wskaznikami dotyczacymi wymogdéw wodnych, wyrdzniajgc typowe

gatunki wodno-btotne (H+) oraz pozostate taksony wykorzystujgce biotopy wodno-

btotne okresowo w swoim cyklu zyciowym np. jako fakultatywng baze pokarmowg lub

pierzowisko (H).

Tab. 4. Legowe gatunki chronionej ornitofauny, zwlaszcza awifauny wodno-btotnej,

rezerwatu ,Uroczysko Wrzosy” (opracowanie wiasne na podstawie: Fulica

2007)
Lp. gatunek liczebnosé lokalizacja kateg_ong grupa
zagrozenia ekologiczna
Perkozek :

1. i OS, wodno-btotne
Ta_chyt_)aptus 3-5 85 106, 107 DP kod 2004 | H+
ruficollis ]

Bak 0S,
2. Bgtaurus stellaris 1 107 DP kod a021, | szuwary / H+
CK, CL

3. Bocian czarny 12 ggzzdwe 0S1,2, szuwary, taki,
Ciconia nigra ' rpezerwatem DP kod a030 las / H

4. | tabedz krzykliwy 1 106 oS, wodno-btotne
Cygnus cygnus DP kod a038 [ H+

5. | Gegawa i Gt, wodno-btotne
Anser anser 35 85, 107 DP kod a043 [ H+

6. | Krakwa 1 85 0S 2, wodno-btotne
Anas strepera DP kod a051 [ H+

7. | Cyraneczka 5 85 86 oS, wodno-btotne
Anascrecca ' DP kod a052 [ H+

8. Krzyzéwka 60-80 prawie caly Gt, wodno-btotne
Anas platyrhynchos rezerwat DP kod a053 [ H+

- . stawy,

9. | Bielik 0S 1,2, .
Haliaetus albicilla 1 106 DP kod a07s | S?Ua. Akt

10.| Btotniak stawowy 1 107 0S 1,2, szuwary, aki
Circus aeruginosus DP kod a081 [ H+
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11.| Wodnik 530 85, 107, 108, | OS, wodno-btotne
Rallus aquaticus 109, 124 DP kod a118 [ H+

12.| Kropiatka 1 86 OS 2, wodno-bfotne
Porzana porzana DP kod a119 /H

13.| Derkacz 5 57 69 0S 2, taki,szuwary /
Crex crex ' DP kod a122 H

14.| Kokoszka OS, wodno-bfotne
Gallinula chloropus 3 85, 107, 150 DP kod a123 [ H+

15.| Lyska ok. 10 86, 106, 124, | Gt, wodno-btotne
Fulica atra ' 150 DP kod a125 [ H+

16.| Zuraw -8 18585{026 0S 2, wodno-blotne
Grus grus 108’ 124’ 149 DP kod a127 [ H+

17.| Czajka 0S 2, taki, szuwary
Vanellus vanellus 3 57,69, 70 DP kod a142 /H

18. Kszyk _ 515 prawie caly OS 2, szuwary, taki,
Gallinago gallinago rezerwat DP kod a153 las / H

19.| Stonka > 15 prawie caly Gt, szuwary, taki,
Scolopax rusticola rezerwat DP kod a155 las/ H

20.| Samotnik 4 57, 105, 108, 0S 1,2, wodno-
Trinia ochropus 149 bP kod al65 btotne, las / H
21.| Siniak OS,
Columba oenas 3 84, 86, 106 DP kod a207 las /

22.| Zimorodek OS 2, wodno-
Alcedo atthis 2 103, 149 DP kod a229 btotne, las / H

23. ﬁi'liﬁ'é’;wy 4 84,103,107, | OS2, las / /
Picus Canus 124 DP kod a234

24.| Dzieciot czarny 5 66, 82, 84, 0S 2, las /
Dryocopus martius 103, 106, 124 | DP kod a236
Dzieciot sredni :

25 70, 82, 103, 0S 2,
a‘;g?ljgwpos 4 104 DP kod a238 las /

26.| Lerka 0S,

Lullula arborea 1 57 DP kod a246 las /
) prawie caly )

27.| Swierszczak > 30 rezerwat OS, szuwary,

Locustella naevia zwlaszcza 57, | DP kod a290 taki/ H
69, 70, 104 ,

2g.| Strumienidwka > 15 prawie caly oS, las, szuwary /
Locustella fluviatilis rezerwat DP kod a291 H
Brzeczka :

29. OS, las, szuwary /
Locustella 1 84 DP kod 292 H
luscinioides
Trzcinniczek , -

30. prawie caty OS, wodno-btotne
':;rrggizzzlus > 15 rezerwat DP kod a297 [ H+

31.| Wasatka 1 107 OS, wodno-btotne
Panurus biarmicus DP kod a323 [ H+

32.| Gasiorek > 10 prawie caty OS, ekoton taki-
Lanius collurio rezerwat DP kod a338 szuwary-las /
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Przygotowywana koncepcja poprawy warunkow wodnych rezerwatu
,Jroczysko Wrzosy” powinna zapewni¢ powyzszym 32 gatunkom awifauny
chronionych prawem europejskim (zatacznik | DP), optymalne uwodnienie siedlisk i

zerowisk, tak by mogty one w petni realizowac¢ caly swoj cykl rozwojowy i zyciowy.

6. Charakterystyka stosunkow wodnych rezerwatu

Rozpoznanie terenowe rezerwatu ,Uroczysko Wrzosy” oraz jego najblizszego
otoczenia wykazaly, ze znaczne fragmenty terenu objetego opracowaniem byty i/lub
sg trwale podtopione, wskutek m.in. wysokich opadow atmosferycznych w zlewniach
zasilajgcych obiekt, a takze zrzutow wody ze stawoéw hodowlanych Goérnego

i Dolnego do koryta rzeki Juszki.

W trakcie zrzutu wody ze stawdéw (05.10.2013 r.) obserwowano efekty
przejscia sztucznej fali kulminacyjnej przez obszar rezerwatu. Napetnienie koryta
Juszki wzrosto o okoto 0,7 m, przez co doszto do ponownego zatopienia znacznych
obszarow rezerwatu. Pozwolito to okresli¢ przyczyne podtapiania tgk potozonych
w centrum rezerwatu, gdzie przy wysokich poziomach wody w korycie Juszki — takich
jak zaobserwowane w dniu 05.10.2013 r. podczas zrzutu wody ze stawow
z szacunkowym natezeniem rzedu 1,5 m°ss™ — woda wplywata na taki od strony
potudniowe] poprzez koryta rowdéw potaczonych z Juszkg i nastepnie poprzez
systemem rowOw rozlewata sie na tgkach. Na wysokosci ujscia Nowego Rowu
(dawny Kanat Debnianski) i syfonu pod Juszkg tgczacego rowy na takach
Bacarskich z systemem rowow lezacych pomiedzy Juszka i Nowym Rowem, poziom
wody na tgkach byt o okoto 0,2 m wyzszy, niz w korycie Juszki, co powodowato
cofanie sie wody syfonem i powro6t jej do koryta Juszki poprzez rozkopang skarpe.
Woda zrozlewisk na igkach przelewala sie tez do kanalu prowadzacego do
Jezierzycy (dawnego Nowego Rowu) poprzez przekop w korpusie przepustu Pnr20

przy opézniaczu odptywu OPnr2, a takze w wielu miejscach ponizej tych budowli.

Analizujgc wstepnie obieg wody w systemie wodno-melioracyjnym na
obszarze objetym opracowaniem, mozna wskazac¢ kilka podsystemow istotnych
z punktu widzenia ksztattowania stosunkéw wodnych. Najwazniejszg w nim role

odgrywa niewatpliwie rzeka Juszka (wraz z doptywami) oraz eksploatacja zasilanych
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nig stawow rybnych otoczonych rezerwatem (ponizej Stawu Dolnego znajduje sie
gtdbwna czesc¢ rezerwatu, a przy ujsciu Juszki do Stawu Gérnego zlokalizowana jest
potudniowo-wschodnia eksklawa tego obiektu chronionego). W zaleznosci od ogolnej
sytuacji hydrometeorologicznej, w zlewni Juszki wystepujg zardowno wezbrania
powodujgce zalania i podtopienia nizej potozonych, pfaskich obszaréw lezgcych
w dolinie cieku, jak i okresy posuszne w czasie ktérych potrzeby wodne stawow
moga znaczaco ogranicza¢ przeptywy w odcinku Juszki lezgcym ponizej. Kolejne
ograniczenie wielkosci przeptywu w Juszce moze powodowac system rowow (gtowny
row tego systemu oznaczony w niniejszym opracowaniu jako RjeE, znany jest
rowniez jako ciek Birza) tgczacych ten ciek ze zlewnig Jezierzycy powyzej stawow,
na wschod od miejscowosci Wrzosy, poza granicami obszaru opracowania. Wielkos¢
ewentualnych przerzutéw wody na poétnoc w kierunku Jezierzycy wymaga dalszych
obserwacji i pomiarow, jednak z uwagi na zly stan techniczny systemu wodno-
melioracyjnego, jednoznaczne okreslenie kierunkéw przeptywu wody moze byé to

trudne.

Kolejny element systemu hydrologicznego stanowi system rowdw potozony na
zachodnim brzegu Stawu Dolnhego. Pomimo, ze jest on potgczony z Juszkg rowem
RjuC11, wystepuje tu przetamanie spadku koryta rowu, co powoduje odptyw waod
przesigkajacych przez groble stawu gtéwnie w kierunku zachodnim i zasilanie
potozonego ponizej Stawu Dolnego siedlisk olsowych, a nastepnie przeptyw wod
rébwnolegle do koryta Juszki, w kierunku systemu rowéw potozonych pomiedzy
Juszka i Nowym Rowem (dawny Kanat Debnianski). Sam Nowy Row lezy juz poza
granicg opracowania, jednak przecina zachodnig czes¢ rezerwatu, a jego wplyw
(oraz rowdw wspotpracujgcych) moze byc¢ istotny, co implikuje potrzebe analizy
hydrologicznej réwniez jego zlewni i ocene potencjalnych oddziatywan na zasoby

wodne obszaru opracowania.

Rzeka Jezierzyca, cho¢ stanowi gtdbwny element lokalnej sieci hydrologicznej,
nie wydaje sie wywierac istotnego wptywu na ksztaltowanie sie stosunkow wodnych
na badanym obszarze. W przecietnych warunkach hydrometeorologicznych ciek ten
wydaje sie stanowi¢ gtownie odbiornik przejmujacy wody od systemu rowéw RjeE
oraz RjeC odprowadzajgcych wode z pétnocno-wschodnich krancow rezerwatu i jego
otuliny, w kierunku poinocnym. Elementem ograniczajgcym ten kierunek odptywu

wody, jest nasyp kolejowy przecinajgcy teren objety opracowaniem na wschéd
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i pétnoc od rezerwatu, przeciety w kilku lokalizacjach przepustami, co powoduje ze
przy wezbraniach moze okresowo dochodzi¢ do zasilania terenéw przylegtych
w wyniku cofki wody w Jezierzycy oraz podpietrzenia ciekédw uchodzgcych
(w szczegolnosci chodzi tu o Juszke i Nowy Row) i rowach nie wyposazonych na

ujsciach w klapy zwrotne.

Sposob eksploatacji stawdw rybnych zasilanych wodami Juszki, a takze stan
techniczny i przepustowos¢ koryta Juszki oraz potgczonych z nig rowdw
melioracyjnych, stanowig istotne czynniki warunkujgce ksztattowanie stosunkow
wodnych w centralnej czesci rezerwatu. Znaczacq role w ksztattowaniu stosunkow
wodnych rezerwatu ma odcinek kanatu biegnacego od Jezierzycy do opdzniacza
odptywu OPnr2 (niegdys: "Nowy ROW") wraz z tagczacymi sie z nim systemami rowdw
RnrC oraz RnrD. Z przeprowadzonych dotad obserwacji wynika, ze petni on role
odbiornika odprowadzajacego z pétnocnej czesci rezerwatu (z Lak Bacarskich oraz
siedlisk na potnocnym wschodzie). Intensywnos¢ odprowadzania wody probowano

regulowac instalujgc tu dwa opdzniacze odptywu (OPnrl o OPnr2).

Badania wykazaly, ze analizy wymaga rowniez rozrzad przeptywu wody
w rejonie wezta, w ktérym tgczg sie koryta Juszki i Nowego Rowu oraz pozostatych
rowow melioracyjnych. W szczegoélnosci rozpoznania wymaga funkcjonowanie
syfonu pod Juszkg oraz opoOzniacza odptywu OPnr2 na kanale biegngcym do

Jezierzycy.

Koryta rowOow melioracyjnych wymagajg na o0got przeprowadzenia prac
konserwacyjnych (odmulanie, wykaszanie roslinnosci) w zwyklym zakresie. Na
kolejnym etapie prac zostang wyznaczone fragmenty systemu wodno-melioracyjnego
szczegoOlnie istotne z punkty widzenia ksztattowania stosunkéw wodnych wraz
z sugestiami co do metod utrzymania ich wtasciwego stanu technicznego, zabudowg
urzadzeniami do regulacji poziomu wody i odptywu, itp. Analogicznie zostanie
wskazana grupa istniejgcych budowli o najistotniejszym wptywie na zasoby wodne

rezerwatu wraz ze wskazéwkami technicznymi co do ich eksploataciji.
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6.1. Analiza aktualnego przeptywu wéd pod k  agtem oddziatywania na chronione

siedliska i gatunki

Obserwacje i pomiary wykonane w rejonie rezerwatu ,Uroczysko Wrzosy”

wykazaly, ze niewlasciwy stan techniczny, eksploatacja oraz cechy niektérych

elementow systemu wodno-melioracyjnego mogq bezposrednio przyczynia¢ sie do

zaburzen w przeptywie wod i negatywnie oddzialywaé na siedliska i gatunki

stanowigce przedmiot ochrony. W wyniku przeprowadzonych obserwacji i pomiaréw

terenowych, nalezy wskaza¢ klika przyczyn wptywajgcych w istotny sposéb na

przebieg niekontrolowanego rozrzadu wody:

a) Koryto rzeki Juszki na odcinku od poinocnej granicy rezerwatu (km 5,0 oraz

ponizej) do rowu bocznego Rju4 zasilajgcego taki Bacarskie (km 7,0) jest
nadmiernie wyptycone i zaro$niete. Przyczyng takiego stanu jest
prawdopodobnie zbyt mata energia ptynacej wody (przy wezbraniach
naturalnych oraz corocznych zrzutach wody ze stawdéw rybnych),
spowodowana brakiem okresowej konserwacji, a takze zlokalizowanymi
naturalnymi  spietrzeniami  w  wyniku  dziatalnosci  bobrow oraz
niekontrolowanym rozdziatlem wody na 3 rowy boczne (koryto Juszki powyzej
km 7,0, czyli odejscia pierwszego rowu bocznego zasilajgcego tagki Bacarskie,

znajduje sie w wyraznie lepszym stanie technicznym).

b) Obwatowania (szczegolnie prawobrzezne) rzeki Juszki na odcinku okoto od

km 55 do km 7,0 sg w ztym stanie technicznym — ich korony sg lokalnie
zniszczone i znacznie obnizone, przez co wzbierajgca okresowo woda oraz
dodatkowo podpietrzana na tamach bobrowych zlokalizowanych w rejonie km
5,0, przelewa sie w sposob niekontrolowany na tereny przylegte (zwlaszcza
oddziaty lesne 83 i 84).

Rowy boczne potgczone z Juszkg, pierwotnie petnigce funkcje systemu
odwadniajgcego, obecnie w wyniku zmian w Kkorycie cieku gtdbwnego
(podniesienie dna i pietrzenie na tamach bobrowych) zmienity swoj charakter
na nawadniajagcy. W tak powstatych warunkach brak urzadzen
umozliwiajacych kontrole przeptywu na ww. rowach bocznych, powoduje
niekontrolowane przedostawanie sie wody z Juszki na tereny przylegte —
szczegolnie na Laki Bacarskie. Zjawisko to wystepuje nawet przy stosunkowo

niewielkich przeptywach (wyptycenie koryta — patrz podpunkt a), przez co
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d)

f)

g)

w okolicach km 5,0-6,0 rzeki zaobserwowano wiosng 2014 r. znaczace

niedobory wody (Ryc. 1; Zatacznik nr 6).

W wyniku dziatalnosci bobrow powstaly liczne tamy, ktére z powodu matych
spadkéw doliny gtéwnych ciekow i kanatéw, powodujg powstawanie cofki
0 znacznym zasiegu (przy wysokosci tamy okoto 0,3-0,4 m cofka siegata okoto
500 m w korycie Juszki i powyzej 1,0 km na Nowym Rowie) i nadmierne
podtapianie terenéw przylegtych (w szczegolnosci w rejonie Nowego Rowu

oraz rowow z nim wspétpracujacych).

OpO6zniacz odptywu OPnr2 w km 2,7 dawnego Nowego Rowu w tych
warunkach hydrologicznych nie jest w stanie prawidiowo realizowa¢ swojej
funkcji, a jego cechy konstrukcyjne (rzedna rurowej korony przelewowe))
powodujg zbyt wysokie pietrzenie i niekontrolowane przeptywy wody obok
budowli. Powoduje to nadmierne, diugotrwate podtapianie gk Bacarskich
w okresach mokrych oraz przecietnych. Budowla ta wymaga state] kontroli
i konserwacji w celu zapewnienia droznosci dolnego otworu odptywowego
oraz wylotu. Niesprawny opézniacz powoduje przelewanie sie wody poprzez
korone drogi gruntowej do koryta kanatu tgczacego sie z Jezierzycqg (dawniej
oznaczanego, jako Nowy Réw - odcinek 0,0-2,7 km), ktory odgrywa wazng
role w odprowadzaniu okresowych nadmiaroéw wody z terenu rezerwatu.

Syfon Sjul pod dnem Juszki wymaga okresowej konserwacji w celu
utrzymania jego droznosci; przy czym nalezy takze odtworzy¢ obwatowanie
pomiedzy rowem RjuB a Juszka w sgsiedztwie syfonu.

Eksploatacja kompleksu stawOw rybnych powoduje znaczacg dysproporcje
w przeptywie wody korytem Juszki powyzej i ponizej stawdw, ze znacznym
prawdopodobienstwem naruszania przeptywu nienaruszalnego w okresach

suchych.

Podsumowujgc  powyzsze  spostrzezenia  mozna  stwierdzié, ze

najpowazniejsze problemy z obiegiem wody wystepujgce w rejonie rezerwatu
wynikajg z niekontrolowanego zalewania (oraz utrudnionego odptywu wody) najnizej
potozonych partii terenu lezagcych w dolinie Juszki oraz Nowego Rowu. Powazng
przeszkoda w utrzymaniu wiasciwych stosunkéw wodnych jest ewidentny brak
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zdolnosci systemu wodno-melioracyjnego do sprawnego odprowadzania okresowych
nadmiaréw wody, a takze brak mozliwosci regulowania jej poziomu i predkosci
odptywu w okresach normalnych i suchych. Wystepuje réwniez spontaniczny,
niekontrolowany rozdziat wody ptynacej Juszkg na zasilanie tgk Bacarskich, co
pogtebia problemy z ich podtapianiem i jednoczesnie wywotuje niedobory wody
w korycie Juszki w rejonie 6,0 km. Zjawisko to, przy braku podjecia dziatan
zaradczych, bedzie sie prawdopodobnie w kolejnych latach pogtebia¢, powodujgc
zaniki przeptywu w dolnym odcinku Juszki i jego dalsze zarastanie i wyptycanie.
Jednoczesnie coraz wieksze ilosci wody bedg przeptywac¢ przez obecnie trwale

podtapiane tereny gk Bacarskich (Ryc. 1, Zatacznik nr 6).

Potencjalnym niebezpieczenstwem dla wiekszosci chronionych gatunkow
i siedlisk (stanowigcych cele ochrony rezerwatu) jest ryzyko nadmiernego
wyczerpania zasobéw wodnych w ciggu serii lat suchych, co moze prowadzi¢ do
uwypuklenia skali konfliktu pomiedzy niezbyt rozbudowanymi zasobami wodnymi
zlewni oraz jednoczesnym dgzeniem do utrzymania pozgdanego napetnienia stawéw
rybnych. W zwigzku z tym istotne jest zaprojektowanie i wdrozenie wiasciwe]
eksploatacji pietrzen i rozrzadu wody na obiekcie oraz przestrzeganie zasad

prawidtowego poboru i zrzutu wody z Juszki na potrzeby stawow.
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Ryc. 1. Schemat przeptywu wody w rejonie gk Bacarskich
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6.2. Ocena stopnia oddziatywania obecnych stosunkéw wodnych na chronione

siedliska i gatunki

W celu optymalizacji gospodarki wodnej w rejonie rezerwatu,
z uwzglednieniem chronionych siedlisk i gatunkéw, wydzielono podsystemy hydro-
ekologiczne: A, B, C, C1, D i E (Ryc. 2), ktore delimitujg tereny o zblizonym
charakterze siedliskowym, na ktorych potencjalnie mozliwe jest regulowanie
(oczywiscie w sposOb ograniczony) poziomu i przeptywu woéd w istniejgcych
systemach rowdéw. W wyniku tych dziatan moze dochodzi¢ réwniez do zalewéw
powierzchniowych wyrdznionych jednostek, przynajmniej ich najnizej potozonych
czeéci. Podziat na podsystemy dokonano wyilgcznie dla czesci potozonej ponizej
kompleksu stawow we Wrzosach. Dla wszystkich jednostek opracowano zalecenia
dotyczace potrzeb zmian, regulacji lub utrzymania okreslonych stosunkéw wodnych
(Tab. 5).
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Ryc. 2. Rozmieszczenie podsystemdéw hydro-ekologicznych
w rejonie rezerwatu ,Uroczysko Wrzosy”
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Tab. 5. Ocena potrzeb poprawy stosunkéw wodnych w wydzielonych podsystemach
hydro-ekologicznych na terenie rezerwatu ,Uroczysko Wrzosy”

S
g
% cel zalecenia obiekty / uwagi
S
a
zapewn!enle optymalnych utrzymanie wysokiego
warunkow ) ) :
hydrologicznych (poziom poziomu wod w okresie .
y, . ) wiosennym (luty-kwiecien), regulacja doptywu
wod i jego dynamika) w e
naistarszveh z umozliwieniem wrecz zalewu na trzech
dr i ewost)a/mach olszowvch | POwierzehniowego warstwa przelewach wody z
i iesionowveh rezerwgﬁ wody 10-20 cm, z niewielkim Juszki do
((J)ddzia%wgl 82 83 84 ng | €2 Stalym przeplywem wéd, podjednostki na
A yb U Jusaki bez jej stagnowania wysokosci Rju4,
prawym rzegu. .us'z |'), RNrD2 i Rju2,
zwlaszcza umozliwienie W sezonie wegetacvinvm dodatk
wystepowania regularnych . g'. .yJ y . c_) at ovye
zalewdw stopniowe obnizanie poziomu pietrzenia
powierzchniowych w zi?:rﬁgft?/\t?zigggr’?)cmo czym Stog e ZaS'Oby
potudniowej czesci tej [ trgenie w okresi(;, g ’ " 'ne s
podjednostk, w IOc’()%Zno'esienno-zimo m jednosta B
sasiedztwie Juszki P ) 4
poprawa warunkow utrzymanie wysokiego
hydrologicznych na ozi)é)mu Wc’)V(\jlyw okre?sie
obszarze tzw. tak Ip owym (luty-maj), z zalewem budowla OPnr2 — do
Bacarskich (oddziaty 69 <9 wy : y-maj), przebudowy na
. . powierzchniowym tgk warstwg
I 70 oraz potudniowa . przepust z
‘s . . 5-10 cm (dopasowanie . .
czes¢ oddziatow 56 i 57) . ) . pietrzeniem w celu
C e . poziomu pietrzenia do :
dla gniezdzgcych sie tam : . sterowania
. mikrotopografii terenu .
ptakow wodno-btfotnych; o : poziomem wody
z pozostawieniem niezalanych
B niewielkich wyniesien)
dodatkowo poprawa w sezp nie weg.(?tac.yjnym. ilos¢ doptywajacej
e stopniowe obnizanie poziomu .
warunkow siedliskowych , wody zalezy od
wad o okoto 50-70 cm .
dawnego kompleksu tgk S - rozrzadu miedzy
L (sierpien-wrzesien), po czym :
podmoktych i zmienno- strzenie w okresie Juszkag a rowami
wilgotnych (cel péano'esienno-zimo m Rju4, RnrD2 i Rju2 —
drugorzedny w zwigzku P J Y patrz podsystem A
z silng degeneracjg
zbiorowisk tgkowych)
utrzymanie optymalnych utrzymanie wysokiego regulacja poziomu
C warunkéw poziomu wod w okresie wody na
hydrologicznych (poziom legowym (luty-maj), przebudowanym
waod i jego dynamika) z utrzymujacym sie zalewem OPnr2, syfonie Sjul
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w drzewostanach
olszowych w potudniowo-
zachodniej czesci
rezerwatu,
umozliwiajacych
zachowanie populacji
legowych rzadkich
gatunkow ptakéw wodno-
btotnych na siedliskach
lesnych (oddziaty 84 i 85
na lewym brzegu Juszki
oraz wschodnia czes¢
wydzielenia 86)

zachowanie
niezadrzewionych
podmoktych srédlesnych
enklaw poprawiajgcych
warunki bytowania
populacji legowych
rzadkich gatunkéw ptakow
wodno-btotnych w
oddziatach 84 i 85

poprawa warunkow
siedliskowych
drzewostandw olszowych
w zachodniej czesci
rezerwatu

powierzchniowym obnizen
terenu, z niewielkim lecz
statym przeptywem wéd, bez
jej stagnowania

W sezonie wegetacyjnym
stopniowe obnizanie poziomu
wod o okoto 50 cm (sierpien-
wrzesien), po czym pietrzenie
w okresie p6znojesienno-
zimowym

lub przepuscie Pju3

weryfikacja
ewentualnego
wptywu wod Juszki,
w tym cofki wskutek
pietrzenia wody
przez tamy bobrowe

C1

utrzymanie optymalnych
warunkéw
hydrologicznych (poziom
wod i jego dynamika) w
drzewostanach olszowych
w potudniowo-zachodniej
czesci rezerwatu,
umozliwiajacych
zachowanie populacji
legowych rzadkich
gatunkéw ptakdéw wodno-
btotnych na siedliskach
lesnych

zachowanie podmoktych
i niezadrzewionych partii
oraz uniemozliwienie

sukcesji i wzrostu drzew

utrzymanie wysokiego
poziomu wod w okresie
legowym (luty-maj),

Z utrzymujgcym sie zalewem
powierzchniowym obnizen
terenu, z niewielkim lecz
statym przeptywem wéd, bez
jej stagnowania

W sezonie wegetacyjnym
stopniowe obnizanie poziomu
wod o okoto 50 cm (sierpien-
wrzesien), po czym pietrzenie
w okresie p6znojesienno-
zimowym

utrzymanie nizszego poziomu
zwierciadta wod w obrebie

sugeruje sie brak
dziatan,

w szczegolnosci
odmulania budowli,
ewentualne
dziatania
spowalniajace
odptyw wody (na
podstawie
monitoringu) na
przepustach: Pju?,
Pju8, Pju9, Pjulo,
Pjull
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poprawiajgcych warunki
bytowania populaciji
legowych rzadkich
gatunkéw ptakdéw wodno-
btotnych w oddziale 107

poprawa warunkow
siedliskowych
drzewostandw olszowych
w potudniowo-zachodniej
I potudniowej czesci
rezerwatu

zapewnienie optymalnych
warunkow
hydrologicznych siedlisk
gradowych w oddziale
130c

oddziatu 130 (w szczego6lnosci
wydzielenie 130c)
utrzymujgcego ok. 50 cm

i nizej p.p.t.

poprawa warunkow
siedliskowych
drzewostandéw olszowych
w nizszych klasach
wiekowych w centralnych
partiach rezerwatu
(oddziaty 103, 104 i 105)

poprawa warunkow
siedliskowych niewielkich
Srodlesnych enklaw

lakowych

utrzymanie wysokiego
poziomu wod w okresie
wiosennym (luty-kwiecien)

W sezonie wegetacyjnym
stopniowe obnizanie poziomu
wod o okoto 30-50 cm
(sierpien-wrzesien), po czym
przyrost retencji w okresie
pbznojesienno-zimowym

woda z podsystemu
wolno odptywa
w kierunku
podsystemu C, brak
mozliwosci regulacji
| sterowania
zasobami wodnymi

utrzymanie wysokiego
poziomu wéd w otoczeniu
Nowego Rowu zwlaszcza
w drzewostanach
olszowych w oddziatach
86 (czesc¢ zachodnia), 108
(czesc¢ zachodnia), 109,
110 (czes¢ wschodnia),
131 (czes¢ zachodnia)

utrzymanie wysokiego
poziomu wod w okresie
wiosennym (luty-kwiecien)

W sezonie wegetacyjnym
stopniowe obnizanie poziomu
wod o okoto 30-50 cm
(sierpien-wrzesien), po czym
pietrzenie w okresie
poznojesienno-zimowym

w wiekszosci pod
wplywem waéd
Nowego Rowu

i Juszki, w tym cofki
wskutek pietrzenia
wody przez tamy
bobrowe

UWAGA: jednostka
lezy prawie w
catosci poza

obszarem
opracowania
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Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i badah terenowych
zidentyfikowano nastepujgce gtéwne problemy powodujgce zaburzenia stosunkéw

wodnych zagrazajgce siedliskom i gatunkom w rejonie rezerwatu:

1. Niewtasciwy rozrzad wody na Juszce oraz nadmierne zamulenie i wyptycenie
jej koryta (Zatgcznik nr 6).

2. Permanentny nadmiar wody na tgkach Bacarskich oraz siedliskach olséw
wzdtuz Juszki (podsystemy A i B).

3. Dtugookresowy zalew wodg obszaru rejonu dawnego ,pola ogérkowego”
(tereny przy granicy opracowania, na wschdd od Nowego Rowu) i przylegtych
siedlisk leSnych wraz systemem kanatéw i rowdéw wspétpracujgcych z RjuB,
powyzej syfonu na Juszce oraz terendw przylegtych do Nowego Rowu
powyzej jego ujscia do Juszki (podsystemy C i C1).

4. Gospodarka wodna stawéw rybnych podporzgdkowana jest wytgcznie ich
potrzebom produkcyjnym, obejmujac m.in. zbyt szybki zrzut wody jesienig
przed odtowem ryb, duze prawdopodobienstwo wywotywania niedoborow
wody w okresach posusznych w korycie Juszki ponizej stawéw (odcinek od
km 50 do km 7,0) ingerujgce w przeptyw nienaruszalny; zjawisko to
czesciowo jest potegowane przez wspomniane wczesniej zamulenie
i wyptycenie koryta oraz niekontrolowany odptyw wody na tgki Bacarskie.

5. Brak mozliwosci regulowania odptywu wody z wyzej opisanych podsystemow,
co w okresach posusznych moze pogtebiaé niedobory wodne.

Wobec stwierdzonych problemow i zagrozen oraz zalecen sformutowanych dla
scharakteryzowanych  powyzej podsystemow  hydro-ekologicznych, mozna
sformutowaé cele | zakresy pozadanych zmian stosunkow wodnych
z uwzglednieniem wydzielonych obszaréw oraz siedlisk, w powigzaniu z elementami
analizowanego systemu wodno-melioracyjnego. Proponuje sie dagzenie do

nastepujacych zmian w zasobach wodnych i parametrach urzgdzen:

1. Oczyszczenie koryta Juszki z nadmiaru namutéw i roslinnosci, a przez to
zwiekszenie wielkosci przeptywu oraz predkosci ruchu wody na odcinku
ponizej km 7,0. Wymagane sg réwniez dziatania polegajgce na kontroli

dziatalnosci bobrow i likwidacji (w razie potrzeb) tworzonych przez nie budowili
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2.

pietrzacych. Oczyszczanie koryta Juszki proponuje sie przeprowadzaé nie
rzadziej, niz co 3 lata.

tagki Bacarskie (podsystem B) to siedlisko ekstensywnie uzytkowanych
obecnie bardzo silnie zdegenerowanych tgk zmiennowilgotnych (wiekszos$¢ ich
nie mozna obecnie zaklasyfikowa¢ do tego typu siedliska). W okresie
zimowym i na przedwiosniu pozadane jest utrzymanie na tym obszarze
maksymalnych zasobow retencji (rzedne poziomu lustra wody moze byc¢
zblizona do rzednych terenu z mozliwoscig podtapiania najnizej potozonych
partii terenu, tj. ok. 94,00 m n.p.m.). Od maja zwierciadto wody powinno
obnizy¢ sie do okoto 0,5 do okoto 0,7 m p.p.t. na przetomie sierpnia i wrzesnia.
Pod koniec okresu wegetacji (wrzesien — pazdziernik) nalezy monitorowac
przebieg poziomu wod gruntowych, stwarzajac mozliwosci do ich odbudowy
(m. in. w trakcie oprdzniania stawdw rybnych). Na sasiadujgcych siedliskach
olsbw (podsystem A) nalezy stworzy¢ warunki do wystepowania wiosennych
zalewow powierzchniowych i dgzy¢ do utrzymania — szczegdllnie w najnizej
potozonych rejonach przy Juszce — do utrzymania nieco wiekszych zasobow
wodnych, niz na podsystemie B. Jednoczesnie bardzo wazne jest
zapewnienie niewielkiego chociazby odptywu z podsystemu A, by nie dopuscic

do stagnowania w nim wody w okresie wczesnoletnim i letnim.

Teren znajdujgcy sie pomiedzy Juszkg i Nowym Rowem (podsystemy C i C1)
powinien mie¢ utrzymany wysoki stan retencji w okresie zimowym
i wiosennym (dopuszczalne jest zalanie i podtopienie wiekszosci tego
obszaru), a w trakcie okresu wegetacyjnego poziom wody moze obnizac sie
do okoto 0,5 m p.p.t. Nalezy wspomnie¢, iz obecnie w obrebie podsystemu D
utrzymujg sie na ogoét wkasciwe stosunki wodne, nie wymagajgce zadnych

dziatah zmierzajgcych do ich modyfikaciji.

Nalezy utrzymywac przeptyw nienaruszalny w korycie rzeki Juszki ponizej
stawodw, a jesienne zrzuty wody realizowac¢ z mniejszg intensywnoscig. Woda
z oprOozniania stawow powinna by¢é wykorzystywana do odbudowy
maksymalnych dla danych podsysteméw poziomoéw retencji. W poczatkowej
fazie proponuje sie podjecie proby wyptukania nadmiaru namutow
nagromadzonych w korycie Juszki ponizej km 7,0 przez najblizszy zrzutu

wody ze stawow rybnych. W tym celu, w poczatkowej fazie oprézniania
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stawdw, nalezy zwiekszy¢ intensywnosc¢ zrzutu wody przy jednoczesnym
zablokowaniu ucieczki wody z koryta Juszki na tereny przylegte.

5. Mozna rozwazy¢ wykonanie budowli do hamowania odptywu, regulacji
poziomu i rozrzadu wody w rejonie ,wezta” hydrologicznego, gdzie taczg sie
Juszka z Nowym Rowem. Dziatanie to bedzie miato wptyw na zasoby wodne
praktycznie na wszystkich wymienionych powyzej podsystemach, jednak
ostateczna decyzja co do jego realizacji bedzie podjeta po wdrozeniu mniegj
inwazyjnych dziatan oraz na podstawie biezacej analizy stosunkow wodnych
obiektu. Wymagac¢ bedzie takze opracowania i wdrozenia szczego6towych

zasad eksploatacji uwzgledniajgcych wymogi ochrony siedlisk i gatunkow.

7. Propozycje rozwi gzan dotycz gacych poprawy stosunkéw wodnych w rejonie

rezerwatu ,Uroczysko Wrzosy”

Na podstawie badan terenowych obejmujgcych rozpoznanie stanu
technicznego infrastruktury hydrotechnicznej oraz ustaleniu roli jej poszczegdlnych
elementow w ksztattowaniu stosunkow wodnych w rejonie rezerwatu, lokalizaciji
ioceny zagrozehn chronionych gatunkow i siedlisk, sformutowano zalecenia
eksploatacyjne oraz wytyczne rozwigzan technicznych zmierzajgcych do

uregulowania i stabilizacji okreslonych stosunkéw wodnych.

Przy opracowaniu koncepcji regulacji stosunkéw wodnych wzieto pod uwage
wydzielone podczas badan przyrodniczych podsystemy siedliskowo-wodne potozone
na terenie rezerwatu. Kluczowe jest uzyskanie kontroli nad poziomem
i odprowadzaniem okresowych nadmiarow wody z tagk Bacarskich, a takze
intensywnoscig zasilania tego obszaru przez rowy tgczace sie z Juszka (Zatgcznik nr
7). Kolejnym problemem wymagajgcym rozwigzania jest kontrola poziomu wody w
rejonie wezta, gdzie Nowy Réw wpada do Juszki, oraz gdzie przechodzg gtowne
kanaty i rowy syfonem pod dnem Juszki. Obecny poziom wody w tym rejonie jest
uzalezniony gtownie od aktywnosci bobrow i pietrzenia przez spontanicznie tworzone
tamy bobrowe. Duze znaczenie ma w koncu gospodarka wodna stawdw rybnych, co

wymaga pogodzenia jej z potrzebami wodnymi zlewni Juszki ponizej tych obiektow.
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7.1. Opis proponowanych dziata n

Propozycje rozwigzan pogrupowano wedtug hierarchii waznosci i celéw, jakie
moga byC osiggniete poprzez ich realizacje, dajac priorytet rozwigzaniom
najprostszym, najmniej ingerujgcym od strony technicznej w istniejgcych uktad
hydrologiczny rezerwatu. W zwigzku z tym zaproponowano trzy etapy zawierajgce

rézne scenariusze prowadzenia dziatan (Zatgcznik nr 8).

Etap | — ograniczona ingerencja w istniejgcy system i jego stan techniczny (uzyskane
efekty bedg warunkowaly wprowadzanie kolejnych etapdw inwestycji) - konieczna

niezwitoczna realizacja.

W scenariuszu tym gtdbwnym celem jest odprowadzenie nadmiaru wody
z wyodrebnionych podsysteméw hydro-ekologicznych: A, B, C i C1 potozonych na
prawym i lewym brzegu Juszki pomiedzy pétnocng granicg rezerwatu a stawami
rybnymi przy jednoczesnym zabezpieczeniu tych obszaréw przed nadmiernym
odwodnieniem. Zostanie rowniez przeprowadzona préba oczyszczenia koryta Juszki
z nadmiaru namutdéw poprzez intensyfikacje przeptywu. Realizacja tego celu bedzie

wymagata:

» rozbiorki opoOzniacza OPnr2 i przebudowa na przepust z pietrzeniem
istniejgcego przepustu Pnr20 zlokalizowanego wedtug ukladu 1992: x —
328627, y — 392664 (konieczna bedzie obstuga w ograniczonym zakresie —
regulacja poziomow pietrzenia, zrzuty awaryjne okresowych nadmiarow
wody),

* likwidacji tam bobrowych na Juszce (aktualnie km 5,0 - 5,2 ) i Nowym Rowie
(km 0,0 - 0,2) w celu usprawnienia przeptywu, obnizenia poziomu wody w ich
korytach oraz na terenie przylegtym; z praktyki terenowej wynika, ze
czynnosc ta bedzie musiata by¢ wykonana 2-3 krotnie,

» utozenia workéw z piaskiem w celu likwidacji uszkodzeh w watach rzeki Juszki
(miejsca wybrane na podstawie biezacej sytuacji na odcinku rzeki km 5,0-7,0,
tacznie odcinek okoto 200 m) oraz w miejscach potaczen z trzema rowami

bocznymi, ktérymi woda z cieku wptywa na taki Bacarskie (lokalizacje
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w ukfadzie 1992: 1. x - 328959, y - 392132; 2. x - 329226, y - 392087; 3. X -
329651, y - 391810),

* likwidacji potgczenia rowu (kanatu) RjuB z korytem Juszki przy syfonie
(pozycja w ukladzie 1992: x - 328616, y - 392590), kontrola stanu
technicznego i odmulenie syfonu (ewentualnie wykonanie koniecznych

napraw).

Zabezpieczenie workami z piaskiem wlotbw do rowow bocznych powinno
zosta¢ wykonane przed jesiennym zrzutem wody ze stawOw rybnych w celu
skoncentrowania catego przeptywu w korycie Juszki. Dziatanie to, w potaczeniu
z likwidacjg tam bobrowych, powinno przynies¢ efekt w postaci samoczynnego
usuniecia (wyptukania) czesci namutu nagromadzonego nadmiernie ponizej km 7,0
Juszki. W pOzniejszym okresie tamy z workow nalezy czesciowo zdemontowac,
umozliwiajgc doptyw wody na siedliska olséw na prawym brzegu cieku i lezgce dalej
taki Bacarskie.

Przed rozpoczeciem dzialah zmieniajacych zasoby wodne na terenie
rezerwatu nalezy opracowac i wdrozy¢ system monitorowania stosunkéw wodnych.
Umozliwi to korygowanie realizowanych dziatan na biezgco, w zaleznosci od
uzyskiwanych efektow oraz w zwigzku z aktualnym przebiegiem warunkow
hydrometeorologicznych. Celem monitoringu bedzie réwniez opracowanie instrukciji
uzytkowania (rzedne i terminy pietrzenia, zrzuty i wpuszczanie wod itp.) budowli
pietrzacych planowanych do zabudowy na rowach melioracyjnych. Wyniki
monitoringu pozwolg rowniez na podjecie decyzji, co do potrzeb i zakresu

wprowadzania rozwigzan przewidzianych w kolejnych etapach.

Etap Il — srednia ingerencja w system wodno-melioracyjny

Dodatkowym celem bedzie optymalizacja zasilania i rozrzadu wody poprzez
uzyskanie kontroli nad intensywnoscig doptywu wody z Juszki na olsy i taki
Bacarskie (podsystem A i B), a takze zestopniowanie poziomow pietrzenia wody na
siedlisku olséw przy Juszce (podsystem A) oraz lezacych dalej Lgkach Bacarskich

(podsystem B). W zwigzku z tym nalezy wykonac:
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* budowe drewnianych zastawek szandorowych (w miejscach wczesniejszych
przegréd z workow, pozycje w uktadzie 1992: 1. x - 328959,y - 392132; 2. X -
329226, y - 392087; 3. x - 329651, y - 391810 na trzech rowach, ktérymi woda
wptywa z Juszki na olsy i Laki Bacarskie (podsystemy A i B),

* budowe dwoch zastawek drewnianych na rowach RnrD2 i RnrD4 na granicy
kompleksow A i B (lokalizacja w uktadzie 1992: 1. x — 329167, y — 392319;
2. x—329471, y - 392393),

e W miare potrzeb — likwidacje tam bobrowych na Juszce na odcinka km 5,0-6,0

i Nowym Rowie w km 0,0-0,5).

Projektowanie w rejonie rezerwatu budowle pietrzace powinny by¢ prostymi
w konstrukcji i wykonaniu zastawkami drewnianymi z zamknieciami szandorowymi
o Swietle b wynoszagcym okoto 0,8 m i wysokosci pietrzenia h dostosowanej do
warunkow lokalnych posadowienia budowli (0,8 — 1,2 m). Zasady eksploatacji
poszczegolnych zastawek (rzedne i okresy pietrzenia), w zaleznosci od pory roku
oraz chwilowych warunkéw hydrometeorologicznych, docelowo nalezy ustali¢
eksperymentalnie, poprzez obserwacje terenowe prowadzone w ramach monitoringu

stosunkow wodnych.

Etap Ill — istotna ingerencja w system wodno-melioracyjny

Poza powyzszymi dziataniami, celem realizacji tego etapu jest odtworzenie
pierwotnej hydrauliki koryta Juszki na terenie rezerwatu poprzez jego gruntowng
konserwacje, szczegoOlnie w przypadku stwierdzenia niewystarczajgcego
samooczyszczenia koryta z namutdéw po przejsciu zrzutu ze stawdw rybnych (etap I).

Wymagac to bedzie:

» likwidacji wszelkich przetasowan (tamy bobrowe, powalone pnie itp.),

* wykonania odmulenia (recznie lub/i mechanicznie - w zaleznosci od decyzji
Inwestora) koryta cieku na odcinku km 5,0-7,0 (wskazane jest utrzymanie
dobrego stanu technicznego do ujscia cieku do Jezierzycy),

e odbudowy obwatowan Juszki poprzez lokalne podwyzszenie ich korony do
wymaganej rzednej w miejscach i fragmentach stwierdzenia ich uszkodzenia
na odcinku km 5,0-7,0,
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* odmulenie przepustow na gtéwnych rowach,
» ewentualnej budowy jazu do regulacji poziomu i rozrzgdu wody w zlewni

Juszki i Nowego Rowu (w miejsce tam bobrowych).

W wyniku realizacji tych dziatan przewiduje sie uzyskanie petnej kontroli nad
rozrzadem i poziomami wody w wezle tgczacym cieki i kanaty tgcznie z syfonem pod
dnem Juszki. Poza wykonaniem gruntownej konserwacji koryta Juszki, wymagac to
moze wybudowania budowli pietrzacej (jaku) na Juszce w km 5,0 przy jednoczesnej
permanentnej likwidacji powstajgcych w tym rejonie tam bobrowych, a takze
ustalenia i przestrzegania zasad eksploatacji tego pietrzenia, wynikajacych z potrzeb
chronionych siedlisk i gatunkow. Prace konserwacyjne koryta Juszki proponuje sie

wykonywacé nie rzadziej, niz co 3 lata.

W przypadku stwierdzenia dalszego wystepowania lokalnych podtopien
utrzymujacych sie w miesigcach letnich, nalezy poddacé inspekcji i konserwaciji
(odmuleniu) badz naprawie przepusty zlokalizowane na gtdwnych rowach
podsysteméw B, C i C1. Jednoczesnie nalezy monitorowaé¢ ewentualny wptyw tych
budowli na mozliwos¢ nadmiernego odwodnienia siedlisk (szczegdlnie
w podsystemie C1) w okresach suchych i podejmowa¢ dorazne dziatania zaradcze,
polegajgce na ewentualnym wykonaniu prowizorycznych pietrzen z workow

z piaskiem.

7.1.1. Charakterystyka techniczna proponowanych roz ~ wigzan
Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe

W zakres robot pomiarowych w zakresie tyczenia i ustalenia punktow
wysokosciowych: przepustu z pietrzeniem, zastawek, remontu obwalowan oraz

innych prac opisanych w niniejszej koncepcji wchodza:
* lokalizacja prac w terenie zgodnie z projektem,
» wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

« ustalenie rzednych charakterystycznych budowli,
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* stabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem

I oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne ich odtworzenie.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje
punktow gtéwnych budowli i innych lokalizacji oraz reperéw. Na podstawie
materiatbw  dostarczonych przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzic, czy rzedne
terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r0znig sie
od rzednych okreslonych w Dokumentaciji Projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce
z roznic rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczenie
w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne
dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Transport sprz etu i materiatow

Sprzet i materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
dostosowanymi do tego rodzaju robét przy zachowaniu okreslonych w odnosnych
przepisach DMC oraz dopuszczalnych naciskbw na osie. W realizacji
poszczegolnych zadan niezbedne poruszanie sie po gruntowych drogach lesnych
wyznaczonych do tego celu przez ALP w porozumieniu z Inwestorem. Roboty
zZwigzane z prowizoryczng i trwatg naprawg obwatowan Juszki, konserwacji biezgcej

i gruntownej koryta, rozbiérki tam bobrowych oraz wykonania zastawek bedag
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wymagaty transportu materiatdbw i sprzetu bezposrednio po obwatowaniu rzeki

Juszki.

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe elementow przepustu drogowego obejmujg usuniecie
z terenu budowy wszystkich demontowanych elementéw. Jezeli dokumentacja
projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiorkowej,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materialdw. Roboty rozbiorkowe mozna
wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inzyniera. W przypadku robo6t rozbiorkowych rurociggéw nalezy dokonac:

odkopania rurociggu,

rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposéb reczny
lub mechaniczny z ew. przecieciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

demontazu prefabrykowanych elementéw rurociggu (np. wylotu),

* oczyszczenia rozebranych elementow przewidzianych do powtérnego uzycia

takich jak kamien, barierka stalowa.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byc¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Doty (wykopy) powstate po
rozbiérce elementéw drég, ogrodzen i innych znajdujgce sie w miejscu, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonywane wykopy pod inne obiekty,
powinny by¢é tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopow, nalezy wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu

otaczajgcego terenu i odpowiednio zagescic.
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Roboty ziemne

Zakres wykonania wykopow w gruntach I-IV kategorii przewidzianych do

realizacji w niniejszej koncepcji obejmuje:
* wykopy pod budowle wodno-melioracyjnych oraz ich umocnienia,
» formowanie i profilowanie watéw, skarp i nasypow.

Wybor s$rodkow transportowych oraz metod transportu mas ziemnych
powinien by¢ dostosowany do: kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna by¢  ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Przygotowanie terenu robot
powinno by¢ poprzedzone dokladnym rozpoznaniem istniejgcych na nim budowli
wraz z instalacjami i urzadzeniami obiektdw oraz wysokiej roslinnosci. W trakcie

prowadzenia robo6t ziemnych nalezy min.:

» zabezpieczy¢ lub usung¢ urzadzenia techniczne (dreny, przewody rurowe,

kable i inne),

» zabezpieczy¢ niewybuchy lub inne pozostatosci czaséw wojennych, wowczas
roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym kierownictwo robot, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z odpowiednimi

instytucjami lub policja,

Usuniecie darniny i gleby, ktére nalezy wykona¢ w granicach wyznaczonych
budowli ziemnej powiekszone o okoto 0.5 - 1.0 m z kazdej strony. W przypadku gdy
darnina lub gleba majg by¢ ponownie wykorzystane, nalezy je sktadowac¢ w poblizu,
ptaty darniny w stosach powinny by¢ zwrécone murawg ku sobie.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaC jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno
postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wpltyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych
rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robot ziemnych. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego

warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
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gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty
przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wdd do istniejgcych urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, oraz wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych. Przejecie i odprowadzenie wod
opadowych wykonuje sie za pomocg pompowania pompami spalinowymi. Cieki
ptyngce przez teren robot powinny by¢ przetozone zgodnie z odrebnym projektem
jeszcze przed przystgpieniem do robét podstawowych. Zwierciadto wody gruntowej
nalezy obnizy¢, gdy z tego powodu niemozliwe jest wykonanie wykopu stosowanymi
na budowie maszynami lub utrudnia ono posadowienie przewidzianych w projekcie
budowli i urzadzen. Prowadzenie rob6t odwadniajgcych i obserwacja zasiegu
depresji powinno odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami ustalonymi w projekcie
odwodnienia. Obnizenie poziomu wod gruntowych nalezy przeprowadza¢ w taki
sposo6b, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej budowli,
a takze w podtozach budowli sgsiednich i aby na skutek wytworzonej depresji nie

wystgpity nadmierne osiadania podtoza istniejgcych w sasiedztwie budowli.

Odwodnienie podtoza budowli wykonuje sie w celu poprawienia warunkow
wykonywania budowli, np. dla umozliwienia poruszania sie po podiozu sprzetu
budowlanego - jest to odwodnienie robocze i powinno by¢ dostosowane do
warunkéw wodno-gruntowych oraz do rodzaju maszyn i sprzetu przewidzianych na

budowie.

Odwodnienie  niezbedne do przeprowadzenia robot  budowlanych

przewidzianych w koncepcji obejmuje:
* wykonanie grodzi ziemnych,

» wykonanie zbiorczego odprowadzenia wod do odbiornika w postaci

pompowania pompg spalinowa.

W przypadkach szczegoélnych odwodnienie robocze moze by¢ wykonywane
rowniez innymi metodami. Przyjeta metoda odwodnienia powinna zapewni¢ jego
ciggtos¢. Sposdéb odwodnienia wykopow nie moze powodowacé ostabienia lub

zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

Zakres wykonania zasypow i nasypow obejmuje:
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e prace pomiarowe,

* o0znakowanie robot,

» wbudowanie dostarczonego gruntu,
* zageszczenie gruntu,

* przeprowadzenie pomiardw i badah laboratoryjnych  wymaganych

w specyfikacji technicznej.

Materialami stosowanymi do zasypywania wykopow sg grunty przepuszczalne

takie jak:
» piasek (drobny, $redni, gruby),
e Zwir,
* pospotka.

Do budowy grodzi tymczasowych i naprawy obwatowan nalezy stosowac
grunty zwiezte (glina, it), lub niespoiste z dodatkowym doszczelnieniem warstwg

gruntow spoistych lub bentomata.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow (zasypow). Grunty
przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
kierownictwa robot. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdow, ktorych czasowa

nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Zasypywanie wykopow powinno by¢é przeprowadzone bezposrednio po
wykonaniu w nich projektowanych elementow obiektu i okreslonych robot. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z torfow, gytii
i namutdw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych. Jezeli dno wykopu

znajdowac sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do
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zasypywania powinien by¢ uzyty grunt piaszczysty, niezamarzniety i bez
jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych
lub innych materiatéw). Grunt uzyty do zasypania wykopdw powinien by¢
zageszczony zgodnie z dokumentacjg techniczng projektu. Stan zageszczenia
gruntu musi zosta¢ potwierdzony przez Inwestora stosownym wpisem w Dzienniku
Budowy. Zageszczenie zasypow powinno wynosi¢ Is = 0,95. W okolicach urzadzen
lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do
wilgotnosci optymalnej. W przypadku wilgotnosci mniejszej, niz 0,8 optymalnej, grunt
nalezy polewac woda, a w przypadku wilgotnosci wiekszej, niz 1,25 optymalnej, grunt
nalezy przesuszy¢. Przy zageszczaniu gruntdbw nasypowych, dla uzyskania

rownomiernego wskaznika nalezy:

* rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym

lub lekkim sprzetem mechanicznym,

e warstwy nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej

liczbie przej$¢ sprzetu zageszczajacego,

* prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢é ubezpieczone zgodnie
z projektem. W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze byc¢ spetniony, nalezy,
do chwili wykonania wiasciwego ubezpieczenia, zabezpieczy¢ skarpy oraz dno
wykopoéw lub korony nasypow przed dziataniem wplywoéw atmosferycznych oraz
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to rowniez dluzszych przerw

roboczych. W tym celu zaleca sie:

1. W przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu mogg by¢ narazone na dziatanie
ptynacej wody, a projekt okolicznosci takich nie przewidywat, skarpy nalezy

zabezpieczy¢ brzegostonami lub innymi rownorzednymi umocnieniami,

2. W przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych w dnie lub na powierzchni

skarp wykopdéw (grunty zawierajgce czastek mniejszych od 0.02 mm wiecej, niz
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10%), nalezy je usunac lub zabezpieczy¢ przed przemarzaniem przykrywajgc matami

lub warstwg ochronng gruntu,

3. W przypadku nasypéw wbudowywanie gruntéw wysadzinowych w strefy przy
powierzchni skarp i pod korong nie jest zalecane,

4. W przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie ono maio

skuteczne, to uszkodzong warstwe nalezy usunagc.

Po dhugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen,

sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiarow zgodnych z projektem.

Budowa przepustu z pi etrzeniem w miejsce opO zniacza odptywu OPnr2

i przepustu Pnr20

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem przepustu rurowego o srednicy nominalnej 800
mm z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), z rur spiralnie karbowanych (mozliwe
jest zastosowane innego, typowego rozwigzania konstrukcyjnego, np. rur
betonowych), budowanego pod korong drogi zintegrowanego z zamknieciem
szandorowym o $wietle b = 0,8 m i wysokosci pietrzenia 1,0 m w przyczotku od
strony gornej wody. Roboty te nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po demontazu
opOzniacza odptywu OPnr2 wraz z przepustem Pnr20 zlokalizowanych w km 2,7
kanatu uchodzacego do Jezierzycy (dawny Nowy RoOw; wspohzedne w ukladzie
1992: x - 328627, y - 392664). Rzedna dna rurociggu nowego przepustu powinna
by¢ dostosowana do naturalnego poziomu dna cieku (po odmuleniu). Materiatami

stosowanymi przy wykonywaniu przepustu moga by¢:

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy tgczace rury, jak
zlgczki, paski zaciskowe lub Sruby, odpowiadajgce wymaganiom aprobaty

technicznej,

— materiat, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny
z dokumentacjg projektowag, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospoika)
odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 13242:2004, o uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5

mm,
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—ew. fawa betonowa pod przepust lub jego czesé, zgodna z dokumentacjg
projektowa, np. z betonu C 20/25 (B25) wg PN-EN 206-1:2003,

— materiat do wykonania przyczotka od strony gérnej wody wraz z prowadnicami do
zamkniecia szandorowego - zgodnie z zaakceptowang przez Inwestora technologig

(prefabrykat, betonowanie w szalunku, kamien na zaprawie itp.),

—materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny

z dokumentacjq projektowa, np. z:
a) brukowca, odpowiadajgcego wymaganiom OST D-06.01.01,
b) betonowej kostki brukowej, odpowiadajgcej wymaganiom OST D-05.03.23a,

c) geosyntetykbw (np. geowtdknin, geosiatek, geomat), odpowiadajgcych

wymaganiom aprobat technicznych.

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja;
» roboty przygotowawcze,

* wykonanie wykopow, np. pod tawe lub w korpusie istniejgcej drogi - tu

niezbedne uzupetnienie wykopu po demontazu opdzniacza OPnr2,

* wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego
(pospoiki), ew. z betonu pod przepustem lub jego czescia,

* ufozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajgcych

potaczenia kolejnych dwoch rur ztgczka,
» wykonanie przyczotka z zamknieciem szandorowym,
» wykonanie zasypki przepustu,
* umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

e umocnienie narzutem kamiennym dna cieku ponizej przepustu (w przyblizeniu

obszar 2 x 4 m),

* roboty wykonczeniowe,
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» zalozenie zamkniecia szandorowego do wymaganej rzednej pietrzenia.

Wstepnie okresla sie staly poziom pietrzenia dla okreséw normalnych
i suchych na rzednej ok. 94,00 m n.p.m. w okresie zimowo-wiosennym i 93,50 m
n.p.m. w pozostatej czesci okresu wegetacyjnego. W okresach wybitnie mokrych,
przy zaobserwowaniu nadmiernego zalewu terenow lezacych powyzej, zamkniecie
nalezy podnosi¢ do czasu odptywu nadmiaru wody. Wskazane jest réwniez
wykonanie w tym miejscu umocnionego kamieniem przelewu nadmiarowego na
koronie drogi gruntowej w miejscu, gdzie woda przy maksymalnie wysokich stanach

przeptywa obecnie do koryta kanatu odprowadzajgcego wode na poétnoc.

Wykonanie zastawek drewnianych na pot gczeniach rzeki Jezierzycy z 3 rowami

bocznymi oraz na 2 rowach zasilaj gcych L aki Bacarskie ( gcznie 5 budowli)

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
rob6t przy budowie 3 drewnianych zastawek o swietle b = 0,8 m i wysokosci
pietrzenia okoto 1,2 m (dostosowanej do lokalnych warunkéw terenowych
wynikajacych z poziomu obwatowania oraz niwelety dna cieku i poszczegolnych
rowow bocznych, lokalizacja: 1. x - 328959, y - 392132; 2. x - 329226, y - 392087; 3.
X - 329651, y - 391810) do regulacji doptywu wody z Juszki oraz 2 do pietrzenia wody
na rowach o swietle 0,8 m i wysokosci zamkniecia h = 0,8 na rowach zasilajgcych
taki Bacarskie (lokalizacja: 1. x — 329167, y — 392319; 2. x — 329471, y — 392393).
Projektowane osie budowli powinny by¢ oznaczona w terenie przez Wykonawce w
uzgodnieniu z Inwestorem. Osie wyznaczy¢ w sposoéb trwaty i widoczny za pomocag
kotkbw osiowych z gwozdziami. Roboty zwigzane z wykonaniem elementow

konstrukcji zastawek drewnianych oraz ich montazem i obejmuja:
» dostarczanie materiatdw (doniesienie lub dowiezienie z miejsca sktadowania),
* wymierzenie robot,
* przygotowanie i ostruganie drewna,

* impregnowanie drewna,
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» przygotowanie drewnianych prefabrykatéw i ich montaz, zgodnie z wymiarami
podanymi w Dokumentacji Projektowej. Materiatami stosowanymi przy

wykonaniu konstrukcji drewnianych moga byc:
» bale debowe, obrzynane, wymiarowe KI. I,
» krawedziaki debowe, wymiarowe KiI. I,
» okucia stalowe,
» Sruby stalowe z podktadkami i nakretkami,
* wkrety do drewna z them szesciokgtnym,
» $rodek impregnujacy do drewna.

Wykopy pod przyczotki nalezy wykona¢ o $cianach ze skarpami, recznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wraz z wykopami nalezy
przeprowadzi¢ w niezbednym zakresie oczyszczenie dna Juszki oraz rowow
bocznych z roslinnosci i namutdw. Urobek nalezy skiadowa¢ na odktad wzdiuz
krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia skarp. Roboty nalezy wykonywa¢ w okresie wynikajacym z uzgodnien
z Inwestorem biorgc pod uwage minimalizacje oddziatywania inwestycji na chronione
gatunki i siedliska rezerwatu ,Uroczysko Wrzosy”. Z punktu widzenia technologii
prowadzonych robdét, najkorzystniejszym okresem jest wystepowanie najnizszych
stanow wod w cieku i na terenie przylegtym, co zwykle ma miejsce od lipca do
wrzesnia. Dodatkowo przewiduje sie wykonanie tymczasowych grodzi ziemnych oraz
prowadzenie odwodnienia wykopu przez pompowanie. Zabicie scianki szczelnej

nalezy wykonac¢ za pomocg specjalistycznego sprzetu.
Wykonanie i zatlozenie szandoréw oraz zasuw drewnianych obejmuje:
» dostarczanie materiatdw (doniesienie lub dowiezienie z miejsca sktadowania),
* wymierzenie robat,
* przygotowanie i ostruganie drewna,

* impregnowanie drewna,
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* okucie szandoréw lub zasuw,

» zalozenie szandorow lub montaz zasuw zgodnie z wymogami podanymi

w Projekcie.

Rzedne tych zamknie¢ oraz zasady ich eksploatacji docelowo nalezy ustali¢
poprzez obserwacje terenowe prowadzone w ramach monitoringu stosunkéw
wodnych. Zakfada sie wstepnie, ze zamkniecia 3 zastawek majg catkowicie blokowaé
przeptyw wody z Juszki na zawale w okresach mokrych w trakcie sezonu
wegetacyjnego (IV - X). W okresach suchych i normalnych moga by¢ otwierane
w celu nawodnienia siedlisk lesnych i tgkowych. Mozliwe jest rOwniez zastosowanie
zamkniecia z kalibrowanym otworem (lub przektadek pomiedzy szandorami)
umozliwiajgcym staty doptyw na zawale o okreslonym natezeniu bez koniecznosci
obstugi budowli. Lokalizacje tego zamkniecia i parametry otworu nalezy dobra¢ na
podstawie oceny wynikdw monitoringu stosunkéw wodnych i siedliskowych.
W okresie pozawegetacyjnym (XI-1ll) szandory powinny pozostawacC zdjete, co
umozliwi odbudowe retencji siedlisk, w szczegdlnosci wykorzystanie do tego celu
przedzimowego zrzutu wody ze stawOw rybnych. Kolejne 2 zastawki bedg stuzyty do
zestopniowania pozioméw wodny pomiedzy podsystemami hydro-ekologicznymi
A i B. Wstepnie zaklada sie, ze rzedne pietrzenia tych budowli powinny by¢ o okoto
0,3 m wyzsze, niz rzedna pietrzenia nowego przepustu z pietrzeniem wybudowanego

W miejscu opdzniacza odptywu OPnr2.

Wykonanie trzech zastawek w osi watu przeciwpowodziowego rzeki Juszki
bedzie wymagato przeprowadzenia dodatkowych robot zwigzanych z profilowaniem

I ubezpieczeniem skarp i dna w zakresie:
» wykonania palisad drewnianych na stopach skarp po obu stronach budowili,
» darniowania tukow skarp,

» zabezpieczenia dna poszuru narzutem kamiennym na powierzchni okoto
2°5m.

Konstrukcja tych =zastawek powinna uwzglednia¢ petnienie roli ktadek
pozwalajgcych na przemieszczanie sie wzdtuz prawego brzegu Juszki. Konstrukcja 2

pozostatych zastawek bedzie typowa, w korycie rowu melioracyjnego, bez
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koniecznosci profilowania skarp. Wskazane jest zabezpieczenie dna narzutem

I stopy skarp rowu palisadg na odcinku okoto 3 m ponizej tych budowli.

W celu umozliwienia sprawnego przeprowadzenia naturalnych wezbran oraz
corocznych zrzutdw wodny ze stawOw rybnych korytem rzeki Juszki przez teren
rezerwatu i jego otuliny nalezy zadba¢ o utrzymanie jego wiasciwej droznosci
poprzez prowadzenie regularnych zabiegow konserwacyjnych na odcinku od okoto
km 0,0 do km 7,0. W niniejszym opracowaniu uwzgledniono wykonanie tych prac na
zamulonym i wyptyconym odcinku cieku w obrebie granic rezerwatu, t.j. km 5,0-7,0.
Namut usuwany z koryta powinien poczatkowo postuzyé do odtworzenia lokalnych
zniszczen obwatowania cieku, a w latach p6zniejszych moze by¢ rozplantowywany
na terenie przylegtym lub usuwany poza rezerwat (lokalizacja depozytu bedzie
zalezna od ilosci urobku). Sugeruje sie rowniez utrzymanie droznosci hydraulicznej
koryta kanatu (dawniej Nowy R6w) ponizej op6zniacza OPnr2 na odcinku co najmniej
km 2,0-2,7 km (do op6zniacza OPnrl).

Uzyskanie petnej kontroli nad poziomem wody w korycie Juszki i Nowego
Rowu wymaga przywrOocenia pierwotnej hydrauliki (przekroju podtuznego
i poprzecznego) poprzez konserwacje gruntowng (odmulanie) wraz z catkowitg
i trwatg likwidacjg tam bobrowych oraz innych przetasowan (gtdwnie — powalonych

pni). Zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje:
* reczne wykoszenie porostow z dna z wygrabieniem,

* reczne wyciecie odrostow krzakow ze skarp z odtozeniem w pasie przylegtym

do rzeki,
e usuwanie przytamowan i tam z koryt ciekow, kanatéw i rowow,
* reczne odmulenie koryt ciekdw z rozplantowaniem urobku,

* mechaniczne odmulenie koryt ciekbw z recznym i mechanicznym

rozplantowaniem urobku i oczyszczeniem terenu po rozplantowaniu,

» odmulenie budowli (przepustow, zastawek).
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Usuwanie zatorow

Usuwanie zatorow jest czynnoscig poprzedzajagcq dalszg konserwacie,
doprowadzajgc do zmniejszenia napetnienia. Obejmuje usuniecie z koryta ciekéw
naturalnych i kanatdw zanieczyszczenh utrudniajgcych przeptyw wody. Najczesciej sg
to: zwalone drzewa i utamane gatezie, kepy roslinnosci wodnej, namuliska, folia itp.
Gromadzg sie z wiatrolomow, przyptywajg z woda, badz tez sg wynikiem dziatan
ludzi lub bobréw. Najczesciej obejmuje odcinki ciekéw przeptywajacych przez tereny

zalesione.

Reczne wykaszanie porostow nalezy wykonywaé przy uzyciu kosy recznej —
skarpy 1 dno cieku, lub kosy spalinowej — skarpy. W czasie uzytkowania
wymienionego sprzetu muszg byé zachowane wszelkie wymogi bezpieczenstwa
a operatorzy muszg by¢ przeszkoleni w tym zakresie. Szerokosci paséw koszenia
skarp i dna ciekbw wykonywaé¢ zgodnie z przedmiarami robot. Wysokos¢ koszenia

nie powinna by¢ wyzsza niz 4 cm od poziomu terenu.

Wygrabianie porostow z dna ciekdbw nalezy wykonywa¢ jednoczesnie
z wykoszeniem lub niezwtocznie po wykonaniu koszenia. Wydobyte z cieku rosliny

korzenigce sie w dnie nalezy ztozy¢ wzdtuz goérnej krawedzi skarpy.

Krzaki nalezy wycina¢ do poziomu gruntu lub maksymalnie 4 cm powyzej, bez
karczowania. Wyciete galezie ztozy¢ na pasie przybrzeznym przylegtym do cieku
(przy goérnej krawedzi skarpy). Urobek z usunietych przytamowan, tam, zatorow
uktadac¢ na pasie przylegtym do cieku.

Reczne odmulenia dna rzek i ciekow

Wydobyty z cieku namut nalezy wyrzuci¢ na terase cieku lub odtozyc
w miejscach uszkodzen skarp. Namut powinien by¢ rozplantowany i wyréwnany lub
ubity w miejscach uszkodzeh. Niedopuszczalne jest odkladanie namutu w dolnej

czesci skarpy.
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Mechaniczne odmulanie dna rzek i ciekéw

Wydobyty namut z dna rzek i ciekow nalezy odtozy¢é na przylegtym do cieku
pasie terenu w sposOb umozliwiajacy jego prawidtowe rozplantowanie reczne lub
mechaniczne. Odmulenie powinno by¢ wykonane warstwg okreslong w przedmiarze
rob6t. Wydobyty namut nalezy rozplantowac¢ recznie lub mechanicznie warstwg
0 grubosci do 10 cm, wyrownac powierzchnie rozplantowanego namutu z nadaniem
spadku w kierunku cieku, wykona¢ bruzdy sptywowe. Oczysci¢ rozplantowang
powierzchnie z wystajgcych ponad plant kotkéw, kamieni.

Jaz narzece Juszce

W razie stwierdzenia koniecznosci sterowania poziomem wody w Juszce
i korycie Nowego Rowu po wykonaniu gruntownej konserwacji wraz z usunieciem
wszelkich przetamowan, rozwaza sie zaprojektowanie budowli pietrzacej
zlokalizowanej w rejonie km 5,0 Juszki. Zaktada sie wstepnie, ze eksploatacja tego
jazu, za wyjatkiem przechodzenia fal wezbraniowych, powinna by¢ powigzana
z sgsiadujacym przepustem z pietrzeniem wybudowanym w miejscu istniejgcego
opOzniacza OPnNr2, tj.: utrzymywanie statlego poziomu lustra wody w Juszce i Nowym
Rowie na rzednej okoto 93,50 m n.p.m. i przepuszczania wiekszych wezbran (na
podstawie odrebnie opracowanej dokumentacji eksploatacyjnej). Z uwagi na
zroznicowanie mozliwosci technicznych realizacji tej inwestycji, w niniejszym
opracowaniu koncepcyjnym nie okreslono szczegoétow technicznych, podano jedynie
szacunkowy koszt jej realizacji.

Eksploatacja stawow rybnych

Eksploatacja kompleksu stawéw rybnych powinna by¢ prowadzona zgodnie
z zasadami okreslonymi w pozwoleniu wodno-prawnym, a zwiaszcza w instrukcji
eksploatacji; w szczegoélnosci dotyczy to zachowania przeptywu nienaruszalnego
w rzece Juszce ponizej stawow. Dokonywany jesienig zrzut wody ze zbiornikow
winien by¢ maksymalnie wykorzystany do uzupetnienia retencji na lezacych ponizej
obszarach rezerwatu (gtownie poprzez odpowiednig eksploatacje proponowanych
budowli pietrzacych). Zrzut ten nie powinien by¢ nadmiernie intensywny (rzedu do ok.

1,0 m3s™?) wylaczajac realizacje etapu |, gdzie w pierwszym roku wdrazania
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koncepcji nalezy maksymalnie skoncentrowa¢ przeptyw w celu préby usuniecia
namutu z koryta Juszki, zwtaszcza na odcinku od okoto km 5,0 do km 7,0.

W celu kontroli sposobu eksploatacji stawéw pod katem zabezpieczenia
przeptywu nienaruszalnego w Juszce oraz intensywnos$ci zrzutow wody proponuje
sie uzgodni¢ z rybackim uzytkownikiem kompleksu stawowego we Wrzosach
instalacje urzadzenia do statej rejestracji poziomu wody w stawie dolnym (dynamika
zmian poziomu zwierciadta wody umozliwi okreslenie przeptywu wody w Juszce

ponizej stawow).

Monitoring stosunkéw wodnych

Wdrozenie systemu monitoringu stosunkéw wodnych winno obejmowac
instalacje ok. 10 studzienek piezometrycznych, 5 tat wodowskazowych oraz
wyznaczenie kolejnych 10-15 reprezentatywnych punkéw obserwacji wahan waéd
powierzchniowych na trwatych obiektach terenowych typu przyczoétki mostow,
przepusty itp. z zniwelowaniem rzednych tych punktéw (Zatgcznik 7). Monitoring
powinien objg¢ pomiary terenowe standéw wod powierzchniowych i gruntowych
Srednio jeden raz w miesigcu. Wskazane jest rowniez przeprowadzenie okresowych
pomiarOw przeptywu w reprezentatywnych przekrojach ciekow gtownych, co
umozliwitoby zbilansowanie rozrzadu wody oraz weryfikacje wptywu eksploatacii

stawdw rybnych na zasoby wodne Juszki.

Mozliwo sci zwi ekszenia retencji w zlewni Juszki

Jako dziatanie dodatkowe, zmierzajgce do wyréwnania przeptywow w zlewni
Juszki w celu poprawy zasilania stawow rybnych i ekosystemoéw zaleznych od wody
w okresach suchych, a takze przyczyniajace sie do poprawy jakosci wody, mozna
rozwazy¢ wykorzystanie systemu wodno-melioracyjnego, ktérego gtownym
elementem jest ciek Birza (row RjeE), w obrebie tgk potozonych pomiedzy wschodnig
granicg rezerwatu a oczyszczalnig $ciekow w Wolowie. Pozwolitoby to na
zwiekszenie retencji korytowej oraz retencji gruntowo-glebowej. W rejonie tym nalezy
réwniez zapobiegac¢ niekontrolowanym przerzutom wody poprzez istniejgcych system
rowow na pétnoc, do zlewni Jezierzycy. Wprowadzenie meandryzacji koryta Juszki

na odcinku od km 10,00 do km 13,00 wraz z biofiltracja na porosnietych
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makrohydrofitami rozlewiskach powinno wptyngé znaczgco na poprawe wskaznikow

jakosciowych wadd zasilajgcych stawy rybne i rezerwat.

Ponizej (Tab. 6) zamieszczono pogladowe, zbiorcze zestawienie robot
proponowanych realizacji w poszczegdllnych etapach poprawy stosunkéw wodnych
rezerwatu. Obejmuje ono propozycje typowych technologii i metod realizacji ze
wskazaniem ich podstawy prawnej oraz wstepne o0szacowanie jednostek
przedmiarowych. W zakresie ostatecznego doboru technologii i opracowania
przedmiaru i kosztorysu decydowaé bedzie uprawniony Projektant. Ustalenie
szczegotowych danych do sporzadzenia przedmiardw i kosztoryséw inwestorskich na
etapie postepowania przetargowego oraz sporzadzania dokumentacji projektowych
wymagac bedzie przeprowadzenia aktualnych, szczegdtowych pomiaréw terenowych

w zakresie poszczegolnych robot.

Tab. 6. Szacunkowe zestawienie robo6t planowanych w poszczegolnych etapach
realizacji koncepcji poprawy stosunkéw wodnych w rejonie rezerwatu ,Uroczysko

Wrzosy”
l.p. Podstawa Opis robot j.m. Szac. ilos¢
ETAP |
Przebudowa opdzniacza OPnr2 na przepust z pietrzeniem
1.1.1. KNR 2-01 0122-01 | Pomiary przy wykopach m3 10
fundamentowych w terenie
rowninnym i nizinnym
1.1.2. KNR 15-01 0114- | Reczne wykoszenie porostéw gestych m?2 10
03 miekkich ze skarp
1.1.3. KNR 15-01 0115- | Wygrabianie wykoszonych porostéw m?2 10
01 ze skarpo szer.do 2.0 m
1.1.4. KNR 2-01 0420-01 | Grodzie drewniano-ziemne wys. 1.5 m m 8
analogia ze sciankami z kiszek faszynowych
1.1.5. KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb. do 3.0 m3 10
z.s2.2.1.1. 9906- m wyk. na odktad koparkami
04/02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 - 0.60
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m3 w gr. kat. lll-IV - praca w gruncie
oblepiajagcym- odkrycie elementéw
opdzniacza OPnr2

1.1.6. KNR 19-01 0107- | Pompowanie wody pompg spalinowa m-g 60
08 z wykopu
1.1.7. KNR 4-0510317- Demontaz rurociggu przepustu - m 6
03 9902-04/2 elementy pionowe opdzniacza -
analogia
1.1.8. KNR 4-04 1103-01 | Zatadowanie i wywdz gruzu po m3 4
demontazu opdzniacza
1.1.9. KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki m3 4
przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu sam.
samowytadowczym — krotnosc
zgodnie z wytycznymi Inwestora
1.1.10. KNZ 0001 0001- Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3 4
02
cena zaktadowa
1.1.11. KNR 2-11 1302-02 | Przepust rurowy z pietrzeniem $r. 80 bud. 1
analogia cm - dtugosc rurociggu 4 m -
wysokos¢ stopnia 100 cm -
konstrukcja oraz materiat do
uzgodnienia z Inwestorem i ALP
1.1.12. KNR 2-01 0507-02 | Plantowanie skarp i dna rowodw - kat. m 20
gr. lll przy robotach wodno-
melioracyjnych
1.1.13. KNNR 10 0513-01 | Wykonanie palisady z kotkdw lub m 20
stupkow o $r. 4-6 cm whbitych na 0.80
m w gr. kat. I-ll
1.1.14 KNR 2-11 0401-11 | Umocnienie dna i skarp narzutem m3 2
kamiennym - wzmocnienie poszuru
Likwidacja tam bobrowych
1.2.1. KNNR 1 0101-01 Ciecie konardw przy demontazu tam szt. 100
analogia bobrowych
1.2.2. KNNR 1 0212-02 Rozbidrka tam bobrowych na odktad m3 10

analogia

koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
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0.15-0.25 m3 w gr. kat. lll

1.2.3. KNNR 1 0107-03 Wywozenie materiatu z rozbidrki tam mp 20
analogia bobrowych na odlegtos¢ do 2 km
1.2.4. KNNR 1 0107-05 Dodatek za kazdy nastepny 1 km mp 20
analogia odlegtosci transportu - odlegtos¢
wywozu i sposobu utylizacji do
uzgodnienia z Inwestorem i ALP
Likwidacja potaczenia Juszki z rowem przy syfonie Sjul
1.3.1. KNR 2-01 0419-01 | Grodzie ziemne o wys.do 1.5mz m3 4
analogia umocnieniem stopy skarpy darnina na
ptask - bez demontazu
1.3.2. KNNR 10 0513-01 | Wykonanie palisady z kotkdw lub m 20
stupkow o $r. 4-6 cm wbitych na 0.80
m w gr. kat. I-ll
Konserwacja syfonu Sjul pod Juszka
1.4.1. KNR 15-01 0108- | Oczyszczenie z namutu przepustow m 10
01 analogia rurowych o $r. 0,4 m przy stosunku
gtebokosci zamulenia do srednicy %
ETAP Il
Zastawka drewniana - 5 sztuk
2.1.1. KNNR 10 0303-08 | Konstrukcja drewniana (slupy m3 10
analogia oddrzwiowe, dylina, progi, Sciany
boczne, ktadka)
5x2m3
2.1.2. KNR 2-10 0106-02 | Whijanie $cianek szczelnych m 18
drewnianych z terenu lub rusztowan
na gtebokos¢ do 3 m w grunt kat. Ill
3x4m+2x3m
2.1.3. KNNR 10 0303-08 | Wykonanie i zatozenie okué dla szt. 25
szandorow 41 - 71 mm
2.1.4. KNNR 10 0303-01 | Wykonanie i zatozenie szandoréow o m?2 2
grub. 41 mm po ostruganiu
2.1.5. KNNR-W 10 2111- | Umacnianie skarp wykopdw i dna m?2 100
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01 analogia geowtdkning o gramaturze 300 g/m2
5x20m2
2.1.6. KNR 2-11 0401-11 | Wykonanie narzutu kamiennego na m3 10
prog i poszur
5x2m3
2.1.7. KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub m 50
0513-01 stupkow o $r. 4-6 cm whbitych na 0.80
m w gr. kat. I-1ll
2.1.8. KNR 2-01 0507-02 | Plantowanie skarp i dna rowow - kat. m?2 80
gr. lll przy robotach wodno-
melioracyjnych
Likwidacja tam bobrowych
2.2.1. KNNR 1 0101-01 Ciecie konardw przy demontazu tam szt. 100
analogia bobrowych
2.2.2. KNNR 1 0212-02 Rozbidrka tam bobrowych na odktad m3 10
analogia koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.15-0.25 m3 w gr. kat. llI
2.2.3. KNNR 1 0107-03 Wywozenie materiatu z rozbidrki tam mp 20
analogia bobrowych na odlegto$¢ do 2 km
2.2.4. KNNR 1 0107-05 Dodatek za kazdy nastepny 1 km mp 20
analogia odlegtosci transportu - odlegtos¢
wywozu i sposobu utylizacji do
uzgodnienia z Inwestorem i ALP
ETAP IlI
Odmulanie koryta Juszki
3.1.1. KNR 15-01 0116- | Odmulenie koparko-odmularkami m 2000
02 ciekdw o szer. dna do 2.4 m. Grub.
warstwy odmulanej 20 cm
3.1.2. KNR 15-01 0113- | Rozplantowanie urobku po m 2000

02

mechanicznym odmuleniu ciekdw o
szer. dna do 4.0 m. Urobek utozony
jednostronnie przy grub. warstwy
namutu 20 cm

Odmulanie przepustéw na rowach gtéwnych
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3.2.1. KNR 15-01 0108- | Oczyszczenie z namutu przepustéw m 50
02 analogia rurowych o $r. 0.6 m przy stosunku
gtebok. zamulenia do $rednicy 1/3

Budowa jazu na rzece Juszcze

3.3.1. kalk. wtasna Jaz pietrzacyB=3,0m,H=0,6 m bud. 1

7.2. Harmonogram realizacji prac

Proponuje sie przyjecie nastepujacego ramowego harmonogramu wdrazania
poszczegdlnych etapow i dziatan zmierzajgcych do uregulowania stosunkéw

wodnych w rejonie rezerwatu:
* Etap | - 2016 r. (wskazane jest niezwtoczne rozpoczecie dziatan),
» Etap Il — realizacja w roku 2017,

* Etap Illl — od roku 2018, po uprzedniej weryfikacji efektow wdrozenia etapu |
i1l

Wszelkie prace prowadzone na systemie wodno-melioracyjnym na terenie
rezerwatu winny by¢ prowadzone zgodnie z ogolnie przyjetymi zasadami chronigcymi
przyrode. Terminy prowadzenia robét nalezy dostosowywaé do wymagan ochrony
Srodowiska, tak by nie powodowac istotnych zaburzeh w siedliskach przyrodniczych
oraz warunkach bytowania fauny, szczegdlnie w jej okresach legowych.
Najkorzystniejszym terminem prowadzenia robot jest wczesna jesien. W zwigzku
z duzymi utrudnieniami terenowymi okres ten moze jednak by¢ za krotki i nalezy
rozwazy¢ objecie nim rowniez konca lata (okres po 15 VIII). Prace w poblizu miejsc
gniazdowania gatunkow podlegajgcych ochronie strefowej nalezy wykonywaé
w terminach uniemozliwiajgcych zaktocenie ich cyklu zyciowego (legi, odchowywanie
potomstwa). Termin wykonywania prac ingerujgcych w koryto ciekOw powinien
uwzgledniaé¢ okresy tarta ichtiofauny zasiedlajgcej ciek; szczegoblnie wazne jest to
w przypadku gatunkoéw reofilnych, ktérych tarto jest zwigzane z dnem ciekow.
Zalecane w kraju ekologiczne terminy realizacji rob6t przedstawia tabela 7.
[Wytyczne do realizacji obiektow matej retencji w Nadlesnictwach, CKPS, Warszawa
2008].
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Tab. 7. Zalecane terminy robot wodno-melioracyjnych

Zalecany termin prac
Rodzaj prac

I Il 1 v \ VI v | Ix X Xl Xl

Odmulanie dna 15 X X

Usuwanie roslinnosci

dennej

Wykaszanie roslinnosci

przybrzeinej

Pielegnacja skarp

wykopdw i nasypéw

Pielegnacja zadrzewien

przywodnych

Wykonanie budowli X X X X X X X

Prace cykliczne i okresowe, zwitaszcza: prace konserwacyjne zwigzane
z utrzymaniem droznosci koryt ciekbw i rowow (wykaszanie roslinnosci
z wygrabianiem), odmulanie przepustéw, usuwanie przetamowan i likwidacja tam

bobrowych, zaleca sie wykonywaé¢ w terminie jesiennym.

7.3. Szacunkowa wycena proponowanych rozwi  gzan

Szacunkowg wycene proponowanych dziatan zmierzajgcych do poprawy
stosunkéw wodnych w rejonie rezerwatu przeprowadzono, na podstawie cen netto
dla lat 2013/2014 r. ustalonych na podstawie analizy dostepnych zrédet (Intercenbud,
Sekocenbud), informacji od branzowych firm projektowych i wykonawczych. Do

kalkulacji przyjeto nastepujgce ceny jednostkowe netto:
» stawka roboczogodziny — 14,5 zi,
* reczne wykoszenie porostow z dna z wygrabieniem — 0,4 z{/m2,

e usuwanie przytamowan i tam z koryt ciekow — 22,0 zt/mb,
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* reczne odmulenie koryt ciekdw z rozplantowaniem urobku — 42,0 z{/m3,
* mechaniczne odmulenie koryt ciekow — 9,6 z{/m3,

* naprawa korony obwatowania recznie — 41,5 z{/m3,

e odmulenie przepustéow do 2/3 wysokosci — 150,0 z{/mb,

* grodze ziemno-drewniane - o wysokosci do 1,5 m — 1 515 z{/mb,

e pompowanie wody — 17,0 zt/m-g,

* budowa typowej zastawki drewnianej z zamknieciem szandorowym — 10 000
zl/szt,

* przebudowa opdzniacza na przepust z pietrzeniem — ok. 15 000 zi.

W zwigzku z utrudnieniami transportowymi (trudny teren — zabagnienie,
powalone pnie) oraz wykonawczymi z uwagi na koniecznos¢ realizacji wiekszosci
prac recznie, przyjeto zwiekszenie naktadow jednostkowych o 30-50%. Przy

powyzszych zatozeniach szacuje sie nastepujgce ceny netto (bez narzutow):
Etap |

Przygotowanie, transport i utozeniu workow z piaskiem: wypetnienie 3 nieciggtosci
walu na Juszce o objetosci tacznej ok. 10 m*, uzupetnienie korony watu na dtugosci
100 m — ok. 5 000 zt.

Przebudowa opd6zniacza na przepust z pietrzeniem 20 000 zt.

Likwidacja potaczenia kanatlu RjuB z Juszkg przy syfonie, kontrola i konserwacja
syfonu 10 000 zt.

Usuwanie przetamowan z koryta Juszki w rejonie km 5,0 (gtéwnie likwidacja tam

bobrowych) — 3 000 zt za jedng akcje.
Opracowanie i uruchomienie systemu monitoringu stosunkéw wodnych — 25 000 zt.
Etap I

Budowa 5 zastawek drewnianych 90 000 zt.
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Usuwanie przetamowan z koryta Juszki w rejonie km 5,0 (gtdwnie likwidacja tam

bobrowych) — 3 000 zt za jedng akcje.
Monitoring stosunkéw wodnych — 15 000 zt.
Etap Il

Reczne i mechaniczne odmulenie koryta Juszki na odcinku km 5,0 — km 7,0 z
rozplantowaniem i formowaniem materiatlu na obwatowaniach celem ich naprawy —
2000 m x 2,4 mx0,2m =960 m®—50 000 zt.

Odmulenie przepustow na gtéwnych rowach — 50 mb — 7500 zt.

Budowla pietrzaca (jaz) na Juszce (w zaleznosci od lokalizacji i parametréw) — od
ok. 40 000 zt wzwyz.

Powyzsze koszty nalezy zwiekszy¢ — zgodnie z ogdlnie przyjetym sposobem
kalkulacji kosztorysowej o wysokos¢ narzutow na robocizne i sprzet (R+S),

wynoszacych zwykle okoto 55-60% (Tab. 8) oraz podatek VAT.

Do szacunkowej wyceny realizacji poszczegolnych inwestycji zestawionych w
nalezy doliczy¢ koszty opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej, ktére
zwykle wynosza okoto 20% ceny kosztorysowej inwestycji.

Nalezy podkreslic, ze wskazane jest niezwtoczne uruchomienie monitoringu
stosunkéw wodnych w celu rozpoznania obecnych warunkéw hydrologicznych oraz
oceny skali zmian stosunkéw wodnych osiggnietych w wyniku realizacji kolejnych
prac oraz optymalizacji zasad eksploatacji urzadzen regulujgcych stosunki wodne,
atakze podjecia decyzji co do zakresu realizacji kolejnych etapéw dziatan

zwigzanych z poprawg stosunkéw wodnych.

Okresowe prace konserwacyjne zapewniajgce droznosc¢ i sprawne dziatanie
urzadzeh wodno-melioracyjnych nalezy wykonywaé w miare potrzeb i wyceniac
wedtug ogolnie przyjetych zasad. Zatozy¢ mozna, ze ewentualne srodki na ten cel
moga by¢ potrzebne dopiero od roku 2018. Dodatkowo $rodki w latach pdzniejszych

nalezy przeznaczy¢ na nadzor i eksploatacje budowli pietrzacych.
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Tab. 8. Zbiorcze zestawienie kosztow netto z narzutem realizacji kolejnych etapéw

poprawy stosunkéw wodnych rezerwatu ,Uroczysku Wrzosy”

l.p. Etap/Opis dziatania Kwota netto
ETAP | — 2016

1 Przebudowa opdzniacza odptywu OPnr2 na przepust z 32 000
pietrzeniem

2 Utozenie workdw z piaskiem we wskazanych 8 000
lokalizacjach

3 Konserwacja/naprawa syfonu Sjul pod Juszka, 16 000
likwidacja potaczenia z kanatem RjuB

4 3 x usuwanie przetamowan, demontaz tam bobrowych 14 400

5 Opracowanie i uruchomienie monitoringu stosunkow 25 000

wodnych (instalacja studzienek piezometrycznych i fat
wodowskazowych, prace niwelacyjne)

Lacznie etap | 95 400

Etap Il — 2017
1 Budowa 5 zastawek do rozrzadu wody z Juszki na 140 000

podsystemy Ai B

2 Usuwanie przetamowan, demontaz tam bobrowych 9 000
3 Monitoring stosunkéw wodnych 15 000
Lacznie etap Il 164 000

Etap IIl — 2018
1 Odmulanie koryta Juszki z naprawg obwatowan 80 000
2 Odmulanie przepustow na rowach gtéwnych 12 000
3 Budowa jazu na Juszce (kwota nie nizsza, niz:) 50 000
4 Monitoring stosunkow wodnych 15 000
tacznie etap Il 157 000

6.4. Uzasadnienie proponowanych dziata n

Realizacja prac proponowanych w etapie | powinna umozliwi¢ znaczacqg

poprawe warunkow siedliskowo-wodnych rezerwatu ,Uroczysko Wrzosy” przy
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minimalnej ingerencji technicznej, a zarazem ograniczonych kosztach prac. Kolejne
etapy prac (Il i [ll) mogg wptyng¢ na dalszg poprawe warunkow zasilania i stabilizacji
stosunkdéw wodnych siedlisk rezerwatu, jednak do ich ewentualnego wdrozenia
niezbedna jest uprzednia analiza wynikdw monitoringu stosunkow wodnych oraz
obserwacji reakcji siedlisk na zmiane warunkow hydrologicznych po wdrozeniu
etapu I. Taki sposdb postepowania wnika z jednej strony z przezornosci by nie
spowodowa¢ mniejszych lub wiekszych strat w przedmiotach ochrony rezerwatu,
z drugiej za$ wynika ze stopniowego wzrostu skali i kosztéw prac, wprowadzeniem
ich ewentualnej mechanizacji, w tym koniecznosci wprowadzenia srodkow transportu

na teren rezerwatu.

Szczegdblnej uwagi wymagajg dziatania zwigzane ze zmiang obecnych
stosunkéw wodnych na prawym brzegu Juszki: w obrebie podsystemu A bedacego
najcenniejszym fragmentem rezerwatu stanowigcym mozaike olsu porzeczkowego
itegu olszowo-jesionowego oraz w granicach podsystemu B obejmujgcego taki
Bacarskie — oba podsystemy sg ze sobg bezposrednio powigzane i wymagajq
wiosennego oraz wczesnoletniego zalewu powierzchniowego z utrzymujgcym sie
niewielkim lecz statym przeptywem wod (dotyczy to zwilaszcza podsystemu A).
W okresie poOzniejszym konieczne jest obnizenie poziomu wody o okoto 0,5-0,7 m
p.p.t., tak by w powierzchniowych warstwach gleby mogty sie rozwingé procesy
tlenowe. Terminy pietrzenia oraz rozpoczecia obnizania poziomu lustra wody muszg
dodatkowo uwzglednia¢é wymogi ochrony ptakéw wodno-btotnych bedacych
przedmiotami ochrony w rezerwacie przyrody ,Uroczyska Wrzosy”, utrzymujgc
wysoki poziom w okresie legowym oraz w trakcie wyprowadzania i wodzenia

potomstwa.

W zwigzku z charakterem siedlisk na lewym brzegu Juszki, obejmujgcych
miodsze wiekowo nasadzenia olszowe na dawnych kompleksach tgkowych, oraz
bogactwem legowej awifauny wodno-btotnej, dziatania dotyczace tych podjednostek
(zwtaszcza C i C1) powinny uwzglednia¢ przede wszystkim wymogi dotyczace

zapewnienia optymalnych warunkéw bytowania tych gatunkoéw ptakow.

Budowle pietrzace proponowane na rowach bocznych Juszki w celu

ograniczenia i regulacji zasilania gk Bacarskich bedg wymagaty okresowego dozoru
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(ustalenie optymalnych poziomow pietrzenia oraz ich biezgcg modyfikacje — np.

zwiekszanie retencji poprzez wykorzystanie zrzutu wody ze stawow rybnych).

7. Podsumowanie

Na analizowanym obszarze rezerwatu ,Uroczyska Wrzosy” oraz jego otuliny
stwierdzono wystepowanie co najmniej 6 nastepujgcych chronionych typow siedlisk

przyrodniczych:

* nizinne rzeki wiosienicznikowe (kod 3260);
» {gki zmiennowilgotne (kod 6410);

* nizowe taki swieze (kod 6510);

» trzesawiska (kod 7140);

e grad srodkowoeuropejski (kod 9170);

* fegi jesionowo-olszowe (kod *91EO).

Wskutek rozmaitych procesow o charakterze naturalnym (procesy zamierania
drzewostanu olchowego w wieku przesziorebnym, zniszczenia zwigzane ze skutkami
huraganu Cyryl w 2007 r. czy tez naturalna zmienno$¢ miesiecznych i rocznych sum
opaddéw) oraz antropogenicznym (brak konserwacji systemu wodno-melioracyjnego
iw efekcie utrudnienia odptywu wod ze stawow rybnych, brak spojnego planu
gospodarowania wodg na obszarze rezerwatu przyrody ,Uroczyska Wrzosy” oraz
sgsiadujgcego gospodarstwa stawowego), wiekszosé ptatdow tych siedlisk znajduje
sie w niezadawalajgcym lub ztym stanie ochrony (kategoria Ul lub U2), co wymaga

jak najszybszego wdrozenia skoordynowanych dziatan naprawczych.

Rozmieszczenie chronionych gatunkéw fauny (poza awifaung) koncentruje sie
przede wszystkim wzdtuz lokalnych ciekow wodnych (chronione gatunki ryb, bébr
i wydra) oraz na obszarach trwale mokrych lub podtopionych. Na uwage zastuguje
kilka rzadkich i chronionych taksondéw bezkregowcéw zwigzanych z zachowanymi
otwartymi enklawami srédlesnymi badz wilgotnymi i mokrymi tgkami oraz ekotonem
lakowo-lesnym w poétnocno-zachodniej czesci rezerwatu (np. obecnos¢ przeplatki

maturna Hypodryas maturna).
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Rozmieszczenie chronionej awifauny wodno-btotnej wskazuje, ze centrum jej
wystepowania obejmuje kompleks podmokiych olszyn oraz fitocenoz szuwarowych
(gtéwnie trzcinowisk) porastajacych dawne taki w zachodniej czesci rezerwatu,
w oddziatach 85, 86, 106,107 i 108 oraz uzytkowane obecnie mokre tgki na prawym
brzegu Juszki w pétnocno-zachodniej czesci rezerwatu obejmujgce oddzialty 57, 69
i 70.

Przeprowadzona analiza przeptywu wod wykazata istnienie wielu utrudnien
funkcjonowania systemu wodno-melioracyjnego w rejonie rezerwatu przyrody
,2Jroczysko Wrzosy”. Zaburzenia stosunkéw wodnych obserwowane w rejonach
wystepowania chronionych siedlisk i gatunkdbw majg charakter wieloletni, co
czesciowo odpowiada za obserwowane zmiany struktury gatunkowej (zanik czesci
gatunkéw chronionych siedlisk takowych i bagiennych) oraz siedliskowej
(degeneracja wiekszosci dawnych tgk zmiennowilgotnych), uwidaczniajgc sie
szczegolnie na takach Bacarskich (podsystem B). Istnieje wiec pilna potrzeba
wdrozenia dziatan zmierzajgcych do poprawienia warunkéw hydrologicznych co

najmniej tego obszaru.

Analiza dostepnych opracowan i dokumentacji oraz przeprowadzone prace
terenowe polegajgce miedzy innymi na inwentaryzacji urzgdzen hydrotechnicznych i
melioracyjnych oraz budowa na tej podstawie bazy danych GIS, pozwolity na
sformutowanie nastepujacych wnioskow w zakresie systemu wodno-melioracyjnego i

ksztattowania sie stosunkoéw wodnych na obszarze opracowania:

* gldwne zagrozenie dla zabezpieczenia przedmiotéw ochrony rezerwatu
,Jroczysko Wrzosy” stanowig hiekorzystne zmiany warunkéw wodnych
obejmujgce zarowno podwyzszenie sie poziomu woéd gruntowych oraz ich
diuzszg stagnacje powierzchniowg w centralnej czesci rezerwatu, co skutkuje
zamieraniem znacznej czesci drzew w olsach, jak rowniez niski poziom wod
gruntowych obserwowany w niektérych latach;

* na obszarze objetym opracowaniem licznie wystepujg rozlegte, ptaskie
fragmenty terenu o utrudnionym odptywie wody, co sprzyja naturalnym
procesom zabagniania oraz tworzeniu siedlisk hydrogenicznych. Dziatalnos¢

cztowieka na przestrzeni ostatnich wiekéw zmierzata do uregulowania
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stosunkéw wodnych na wiekszosci analizowanego terenu poprzez rozbudowe
sieci rowow i kanatow;

najwazniejsze elementy hydrologiczne na terenie opracowania, to fragmenty
ciekbw Juszka oraz Nowy ROw. lIstotng role w ksztaltowaniu zasobdéw
wodnych tego obszaru majg réwniez stawy rybne Gorny i Dolny zasilane przez
Juszke;

eksploatacja stawOw rybnych na Juszce oraz stan techniczny systemu wodno-
melioracyjnego wydajg sie mie¢ kluczowe zasadnicze znaczenie dla
ksztattowania obecnych stosunkow wodnych w rezerwacie ,Uroczysko
Wrzosy”.

inwentaryzacja wykazata, ze w rejonie opracowania znajduje sie ponad 83 km
rowow melioracji szczegotowych. Sg one przewaznie w przecietnym lub ztym
stanie technicznym i wymagajg wykonania prac konserwacyjnych. Ponadto
zewidencjonowano 149 budowli melioracyjnych, gtéwnie przepustéw. Sg one
w $rednim lub zlym stanie technicznym, co moze wptywa¢ znaczaco na
ksztattowanie sie stosunkow wodnych na niektérych obszarach;

zly stan techniczny rowéw melioracji szczegotowych utrudnia identyfikacje ich
roli w ksztattowaniu stosunkéw wodnych, a niekiedy nawet stwarza problemy
w ustaleniu kierunku przeptywu wody w danym fragmencie systemu;

na obszarze rezerwatu wyznaczone zostaly elementy systemu wodno-
melioracyjnego szczegolnie istotne z punkty widzenia ksztaltowania
stosunkébw wodnych wraz z sugestiami, co do metod utrzymania ich
wiasciwego stanu technicznego;

dokonano wydzielenia podsystemow hydro-ekologicznych wraz
z charakterystykg obecnych stosunkow wodnych i identyfikacjg czynnikow
negatywnych. Na tej podstawie wyznaczono pozadany zakres regulacji
zasobow wodnych;

do najistotniejszych zadan zwigzanych z poprawg warunkéw wodnych
w rejonie rezerwatu nalezy usprawnienie hydrauliki koryta Juszki oraz
uzyskanie kontroli nad intensywnos$cig zasilania i poziomami wody na
terenach do niej przylegtych. Istotne jest réwniez uwzglednienie eksploataciji
stawow rybnych w jesienno-zimowej odbudowie retencji siedlisk w rezerwacie,

a takze zabezpieczenie przeptywu nienaruszalnego w Juszce;
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» okreslone zostaly etapy realizacji oraz zakres inwestycji zmierzajacych do
poprawy stosunkéw wodnych w rejonie rezerwatu wraz uzasadnieniem oraz
analizg ich potencjalnego wptywu na chronione siedliska i gatunki;

* istniejg potencjalne mozliwosci poprawy retencji oraz jakosci wody w zlewni
Juszki poprzez wykorzystanie terendw przylegtych do jej koryta na odcinku km
10-13.

Zaproponowane W niniejszym opracowaniu rozwigzania uwzgledniajg przede
wszystkim optymalizacje stosunkéw wodnych na wyodrebnionych podsystemach
hydro-ekologicznych powigzanych zazwyczaj z konkretnymi fragmentami uktadu
wodno-melioracyjnego obiektu. Priorytetem w doborze dziatan i rozwigzan
technicznych bylo stosowanie metod prostych, tanich oraz relatywnie mato
ingerujacych technicznie i funkcjonalnie w historyczny uktad hydrologiczny obszaru.
Proponowane dziatania zestawiono w ramach trzech etapow, ktére nalezy wdrazaé
kolejno po sobie — w miare identyfikacji potrzeb dalszych przeksztalcen stosunkéw
wodnych udokumentowanych wynikami monitoringu. Zaproponowany terminarz
realizacji prac uwzglednia potencjalne zagrozenia dla siedlisk i gatunkow

stanowigcych przedmiot ochrony w rejonie rezerwatu.
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