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Dokumentacja scopingu
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Plan nr Nazwa Numer arkusza Skala

1 Mapa przegladowa Arkusz 1 1:7.500
2 Przegladowy plan sytuacyjny, obszary chronione Arkusz 1 1:10.000
3 Przeglagdowy plan sytuacyjny, obszar objety badaniem Arkusz 1 1:10.000

Wykaz skrotow

BNatSchG Federalna ustawa o ochronie przyrody

BBodSchG Federalna ustawa o ochronie gleb

DGM2 Cyfrowy model terenu, raster 2-metrowy

EU-WRRL Europejska Ramowa Dyrektywa Wodna

HWS Ochrona przeciwpowodziowa

HWSA Urzadzenie ochrony przeciwpowodziowej

FFH-EA Ocena waznoéci dla oddziatywania na obszar FFH

Obszar FFH Obszar o znaczeniu zbiorowym dla systemu obszaru chronionego
"Natura 2000"

FFH-RL Dyrektywa Siedliskowa (Flora-Fauna-Siedlisko = FFH)

Dodatek Il = gatunki o znaczeniu zbiorowym, dla ktérych utrzymania
nalezy dokonaé delimitacji szczegdlnych obszaréw chronionych

FFH-VU Ocena oddziatywania na siedliska roslin i zwierzat

FND Powierzchniowy pomnik przyrody

LAWA Federalna/Krajowa Wspdlnota Robocza Woda

LBP Pomocniczy plan pielegnacji krajobrazu

LfULG Saksonski Krajowy Urzad Srodowiska, Rolnictwa i Geologii

LRT Typ przestrzeni zyciowej wg Dyrektywy FFH

LSG Obszar ochrony krajobrazu

LTV Krajowy Zarzad Zapor Wodnych Wolnego Panstwa Saksonia

MaP Plan zarzgdzania

NSG Rezerwat (obszar ochrony) przyrody

SachsDSchG Saksonska ustawa o ochronie zabytkéw

SachsNatSchG Saksonska ustawa o ochronie przyrody

SALKA Saksonski Kataster Dawnych Skazen

SCI Sites of Community Importance = obszary o znaczeniu zbiorowym (=
obszary FFH)

Obszar SPA Special Protected Area (= Europejski Obszar Ochrony Ptakéw)

SPA-EA Ocena waznoéci dla oddziatywania na Europejskie Obszary Ochrony
Ptakow

SPA-VU Badanie oddziatywania na Europejskie Obszary Ochrony Ptakow

TWSG Strefa ochrony zrédta wody do picia

UVP Ocena oddziatywania na srodowisko

uvs Badanie oddziatywania na srodowisko

VS- RL Europejska Dyrektywa o Ochronie Ptakow

WHG Ustawa o gospodarce wodnej
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Wykaz zrédet

Zatozenia topograficzne i dostepne, urzedowe dane specjalistyczne

11/

121

13/

141

15/

16/

17l
18/
19/

110/
111/

112/

113/

114/

115/

116/

117/
118/

119/

Dane geobazy TK-10, Saksonski Panstwowy Zaktad Informacji o Geobazie i Geodezji

Geodane specjalistyczne (m.in. obszary chronione, atlas gleb, mapa koncepcyjna
gleb), Krajowy Urzad Srodowiska, Rolnictwa i Geologii Wolnego Panstwa Saksonia,
http:/mwww.umwelt.sachsen.de

Kartowanie typow biotopdw i uzytkowania gruntéw Saksonii (BTLNK), Krajowy Urzad
Srodowiska, Rolnictwa i Geologii Wolnego Panstwa Saksonia, rejestracja danych 2005

Jednostki kartowania typéw biotopdéw i uzytkowania gruntéw Saksonii, LFULG
Saksonia, grudzien 2010

Potencjalna roslinno$¢ naturalna w Saksonii; mapa interaktywna na stronie
www.umwelt.sachsen.de/de/wu/umwelt/Ifug/Ifug-internet/interaktive_karten_10956.html

Selektywne kartowanie biotopdw na terenie kraju zwigzkowego (2 i 3 etap), Krajowy
Urzad Srodowiska, Rolnictwa i Geologii Wolnego Panstwa Saksonia

Kartowanie biotopow lesnych, Lasy Saksonskie przedsiebiorstwo panstwowe, 2013
Informacja archeologiczna, Saksonski Krajowy Urzad Archeologii, marzec 2012

Obszary przypuszczalnej obecnosci dawnych skazen, Krajowy Urzad Srodowiska,
Rolnictwa i Geologii Wolnego Panstwa Saksonia, 08/2007

Powierzchniowe pomniki przyrody, Powiat Ziemski Gorlitz, 03/2010

Wycigg z bazy danych gatunkéw MultiBaseCS Krajowego Urzedu Srodowiska,
Rolnictwa i Geologii Wolnego Panstwa Saksonia, stan sierpien 2014

Plan rozwoju kraju dla Wolnego Panstwa Saksonia, Saksonskie Ministerstwo Spraw
Wewnetrznych, 2013

Plan regionalny ,Gérne tuzyce — Dolny Slgsk*, pierwsza aktualizacja cato$ciowa planu
regionalnego Gérne tuzyce — Dolny Slgsk w wersji uchwaty statutowej z dnia 9
kwietnia 2009 oraz decyzji zezwalajgcej z dnia 27 pazdziernika 2009

Publikacja specjalistyczna: ramowy plan krajobrazowy Gérne tuzyce — Dolny Slgsk,
stan: 29 pazdziernika 2007

Geoportal Powiatu Ziemskiego Gorlitz,
http://www.gis-lkgr.de/%28S%284m3wiuvgl4vnOvtyqdbri3ce%29%29/Iragr.aspx

Hydrogeologiczna mapa przeglagdowa, Saksonski Krajowy Urzad Srodowiska,
Rolnictwa i Geologii,
http:/mww.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice101/synserver?project=ge
ologie-huek&language=de&view=huek

Plan zarzgdzania dla obszaru FFH ,Obszar Nysy“, raport koncowy, pazdziernik 2008

Rozporzadzenie Dyrekcji Krajowej Drezno w sprawie wyznaczenia obszaru o
znaczeniu zbiorowym ,Obszar rzeki Plienitz“ z dnia 17 stycznia 2011

Plan zarzgdzania dla obszaru FFH ,Obszar rzeki PlieRnitz “, raport kohcowy, kwiecien
2006
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120/

121/

1221

Rozporzadzenie Dyrekcji Krajowej Drezno w sprawie wyznaczenia obszaru o
znaczeniu zbiorowym ,Obszar Nysy “ z dnia 27 stycznia 2011

Rozporzadzenie Prezydium Rzgdu Drezno w sprawie wyznaczenia Europejskiego
Obszaru Ochrony Ptakéw ,Dolina Nysy* z dnia 19 pazdziernika 2006

Formularz Danych. NATURA 2000 Obszar: PLH020066 Przetomowa Dolina Nysy
tuzyckiej.

Istniejaca dokumentacija projektowa

123/

124/

125/

126/

1271

128/

129/

130/

131/

Projekt wstepny ,Rekultywacja watu Hagenwerder — obszar Nysy tuzyckiej — odcinek
watu Hagenwerder oczyszczalnia $ciekdw [38-2]%, iKD Ingenieur - Consult GmbH,
kwiecien 2007

Projekt wstepny ,Rekultywacja watu Hagenwerder, Pliel3nitz [38-4], dziatanie koncepcji
ochrony przeciwpowodziowej LN 674-M053a“, iKD Ingenieur - Consult GmbH,
11.01.2008

Dokumentacja screeningu do projektu wstepnego ,Rekultywacja watu Hagenwerder —
obszar Nysy tuzyckiej — odcinek watu Hagenwerder oczyszczalnia sciekow [38-2],
iKD Ingenieur - Consult GmbH, 04.11.2011

Dokumentacja screeningu projektu wstepnego ,Rekultywacja watu Hagenwerder,
Pliel3nitz [38-4], dziatanie koncepcji ochrony przeciwpowodziowej LN 674-M053a“, iKD
Ingenieur - Consult GmbH, 04.11.2011

Rekultywacja watu Hagenwerder — obszar Nysy tuzyckiej — odcinek watu
Hagenwerder oczyszczalnia $ciekéw [38-2], projekt koncepcyjny i budowlany z
opiniami, uzgodnieniami do wniosku o pozwolenie na budowe, iKD Ingenieur-Consult
GmbH, stan prac na dzien 13.06.2008

Rekultywacja watu Hagenwerder, Plie3nitz [38-4], dziatanie koncepcji ochrony
przeciwpowodziowej LN 674-M053a, projekt koncepcyjny i budowlany z opiniami,
uzgodnieniami do wniosku o pozwolenie na budowe, iKD Ingenieur-Consult GmbH,
stan prac na dzien 22.06.2009

Analiza stanu watéw na Nysie tuzyckiej, badanie na odcinku watu Hagenwerder
oczyszczalnia Sciekéw [38-2], iKD Ingenieur-Consult GmbH, stan 2007

Analiza stanu watéw na matym akwenie Plie3nitz Hagenwerder, lewy i prawy odcinek
watu [38-41] i [38-4r], Planungsgesellschaft Scholz + Lewis mbH, 2006/2007

Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej dla Nysy tuzyckiej, Planungsgesellschaft
Scholz + Lewis mbH, pazdziernik 2004

Dokumenty dotyczace procedury (wybor)

132/

Pismo Dyrekciji Krajowej Saksonii w sprawie stwierdzenia obowigzku UVP w
konkretnym przypadku zgodnie z 88 3a zdanie 1 wariant 1 w powigzaniu z

§ 3c zdanie 1 ustawy o ocenie oddziatywania na srodowisko (UVPG) z dnia
29.06.2012, sygnatura akt 46-8960.50/26/Gorlitz-01 i -02
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133/

134/

135/

136/

Stanowisko GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY SRODOWISKA, Department Ocen
Oddziatywania na Srodowisko z dnia 16.04.2012, sygnatura akt DOOS-
t0s.442.2.2012.AZ5

Pismo REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY WE WROCLAWIU z dnia 28.08.2012,
sygnatura akt WO0S.442.2.2012.2012.LCK.6

Stanowisko GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY SRODOWISKA, Department Ocen
Oddziatywania na Srodowisko odno$nie treéci dokumentacji UVP z dnia 04.09.2012,
sygnatura akt DOOS-t0s.442.2.2012.AZ10

Stanowisko referatu 45 Dyrekcji Krajowej Drezno (obecnie Dyrekcja Krajowa Saksonia)
dotyczgce sprawdzenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko z dnia 20.12.2011, sygnatura akt 45-8881.40/26/G0orlitz-01

Ustawy i rozporzadzenia w kazdorazowo obowigzujgcej wersji

1371

138/

139/

140/
141/
142/

143/

144/

145/

146/
1471

148/

149/

Dyrektywa 2000/60/EG Parlamentu Europejskiego i Rady odnosnie stworzenia ram
porzadkowych dla dziatan Wspdlnoty w zakresie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa
Wodna UE)

Dyrektywa 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 odnos$nie utrzymania naturalnych
przestrzeni zyciowych oraz dziko zyjgcych zwierzat i roslin (FFH-RL)

Dyrektywa 79/409/EWG Rady z dnia 02 kwietnia 1979 o utrzymaniu dziko zyjacych
gatunkéw ptakéw(VSch-RL)

Ustawa o gospodarce wodnej (WHG)
Saksonska ustawa wodna (SachsWG)

Ustawa o ochronie przyrody i pielegnacji krajobrazu (federalna ustawa o ochronie
przyrody - BNatSchG)

Saksonska ustawa o ochronie przyrody i pielegnacji krajobrazu (saksonska ustawa o
ochronie przyrody — SdchsNatSchG)

Rozporzadzenie o ochronie dziko zyjgcych gatunkéw zwierzat i roslin (federalna
ustawa o ochronie gatunkow - BArtSchV)

Ustawa o ochronie przed szkodliwymi zmianami gleby i rekultywacji dawnych skazen
(federalna ustawa o ochronie gleb - BBodSchG)

Ustawa o ocenie oddziatywania na srodowisko (UVPG)

Ustawa o ocenie oddziatywania na srodowisko w Wolnym Panstwie Saksonia
(SachsUVPG)

Ogdlne przepisy administracyjne o wykonaniu ustawy o ocenie oddziatywania na
Srodowisko (UVPVwV)

Ustawa o ochronie i pielegnacji zabytkéw kultury w Wolnym Panstwie Saksonia
(saksonska ustawa o ochronie zabytkow — SachsDSchG)
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1 Przyczyna i wyznaczony cel
1.1 Podmiot przedsiewziecia

Podmiotem (inwestorem) przedsiewziecia polegajgcego na rekultywacji watu w Hagenwerder
jest Wolne Panstwo Saksonia, reprezentowane przez

Krajowy Zarzad Zapor Wodnych Wolnego Panstwa Saksonia (LTV)
Zaktad Szprewa / Nysa

Am Staudamm 1

02625 Bautzen

1.2 Przyczyna i wyznaczony cel przedsiewzigcia

Krajowy Zarzgd Zapor Wodnych Wolnego Panstwa Saksonia, Zaktad Szprewa / Nysa (LTV)
planuje  w miejscowosci Hagenwerder - w ramach realizacji koncepcji ochrony
przeciwpowodziowej dla Nysy tuzyckiej - rekultywacje lewobrzeznego watu przy rzece Pliel3nitz
w Hagenwerder oraz wzmocnienie watu Hagenwerder oczyszczalnia Sciekdw na poziomie
ochrony przeciwpowodziowej HQ100 Wraz z rezerwg wysokosci watu.

Zasadniczym celem przedsiewziecia jest ochrona miejscowosci Hagenwerder przed powodzig o
statystycznie 100-letnim okresie powtarzalnosci (HQuoo).

Dla zapewnienia w miejscowosci Hagenwerder skutecznos$ci wystarczajgcej do osiggniecia celu,
przewiduje sie realizacje nastepujgcych przedsiewziet:
— VH1 Rekultywacja walu Hagenwerder — obszar Nysy tuzyckiej — odcinek watu

Hagenwerder oczyszczalnia $ciekéw [38-2]
=> obszar dziatania Hagenwerder oczyszczalnia $ciekow

— VH 2 Rekultywacja watu Hagenwerder, Plie3nitz [38-4],
dziatanie koncepcji ochrony przeciwpowodziowej LN 674-M053a
=> obszar dziatania Hagenwerder Plie3nitz

Oba te przedsiewziecia sg z sobg scisle powigzane pod wzgledem lokalizacji oraz gospodarki
wodnej / hydrauliki, a wiec w mysl UVPG chodzi tu o przedsiewziecia kumulujgce.

Obraz graficzny lokalizacji obu przedsiewzie¢ znajduje sie na mapie przeglagdowej (plan nr 1).

2 Zalozenia
2.1 Zatozenia metodyczne

Dla przedsiewzie¢ ,Rekultywacja watu Hagenwerder — obszar Nysy tuzyckiej — odcinek watu
Hagenwerder oczyszczalnia sciekow [38-2]“ oraz ,Rekultywacja watu Hagenwerder, Pliel3nitz
[38-4], dziatanie koncepcji ochrony przeciwpowodziowej LN 674-M053a“ przewiduje sie ztozenie
wniosku wodno-prawnego zgodnie z 8 68 WHG.

W ramach takiego wodno-prawnego postepowania w sprawie ustalenia planu zabudowy, ocena
oddziatywania na srodowisko (UVP) stuzy, jako niesamodzielna czes¢ decyzji o dopuszczalnosci
przedsiewziecia.

Niniejsza dokumentacja scopingu stuzy za podstawe wspdlnego rozpatrzenia przypuszczalnych
ram badania dla oceny oddziatywania na Srodowisko, jaka winna by¢ przeprowadzona w toku
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Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii Rekultywacja watu Hagenwerder, Dokumentacja scopingu
Zaktad Szprewa / Nysa Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i
rzeka Plief3nitz [38-4]

wodno-prawnego postepowania w sprawie ustalenia planu zabudowy, a tym samym dla
odgraniczenia przedmiotu, zakresu i metod badania oddziatywania na srodowisko (UVS).

2.2 Dokumentacja projektowa, podstawy danych

Niniejsza dokumentacja stopingu, co do opisu przedsiewziecia oparta jest o projekty wstepne
(Lph2) dla obu przedsiewzie¢ dotyczacych rekultywacji watu Hagenwerder /23//24/ oraz na
dokumentacji scopingu /25//26/ dotyczgcej obu projektow wstepnych. W przypadku niniejszej
dokumentacji mozna byto ponadto siegna¢ do wynikéw badan na podstawie biezgcego projektu
koncepcyjnego i budowlanego z opiniami, uzgodnieniami do wniosku o pozwolenie na budowe
1271128].

Zestawienie znanych, urzedowo dostepnych dokumentéw (mapy, zbiory planéw, ekspertyzy itd.),
dotyczacych obszaru objetego badaniem zawiera wykaz zrédet.

Jako podstawy opracowan dostepne sg dane geobazy, jak réwniez urzedowe dane
specjalistyczne, np. dotyczace delimitacji obszarow chronionych, obszaréw przypuszczalnej
obecnosci dawnych skazen i kartowania biotopdw, o aktualnosci kwerendy z lipca 2014.

Oprocz urzedowo dostepnych ekspertyz specjalistycznych, dla celéw dokonania oceny
szczegotowej, jako podstawy danych, dostepne sg dalsze ekspertyzy specjalistyczne dotyczgce
przedsiewziecia. Sg one odpowiednio wyspecyfikowane w odniesieniu do débr chronionych w
ramach zalecen dotyczacych ustalenia ram badania (patrz rozdz. 7).

2.3 Podstawy prawne

W przypadku planowanej rekultywacji watow przeciwpowodziowych w Hagenwerder, obejmujgcej
miedzy innymi podwyzszenie watdw oraz przesuniecie trasy (przebiegu) na niektérych odcinkach,
chodzi o budowe, wzgl. zmiane (korekte) watu, wptywajgce na przeptyw wody wysokiej.

Obydwa przedsiewzigcia VH 1 i VH 2 (patrz rozdz. 1.2), podlegajg w tym wzgledzie - zgodnie z
nr 13.13 zatgcznika 1 UVPG - pod zakres zastosowania ogdlnego badania wstepnego
konkretnego przypadku zgodnie z § 3c zdanie 1 UVPG.

Takie badanie wstepne przeprowadzita Dyrekcja Krajowa Saksonia na podstawie dokumentéw
dostarczonych w dniu 14.11.2011 przez LTV /23//24//125//26/, kt6rego wynik mowi, ze w tym
konkretnym przypadku istnieje obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
z transgranicznym udziatem witasciwych organéw oraz opinii publicznej (pismo LDS z dnia
29.06.2012).

3 Cechy przedsigewziecia
3.1 Opis przedsigwziecia

Cel przedsiewziecia, jakim jest ochrona miejscowosci Hagenwerder az do poziomu HQ100, Winien
by¢ osiggniety poprzez wzmocnienie i podwyzszenie istniejgcej linii watu.

Przedsiewziecie Hagenwerder oczyszczalnia $Sciekow (VH 1)

W przypadku przedsiewziecia VH 1 istnieje projekt wstepny /23/ z roku 2007 oraz stan roboczy
projektu koncepcyjnego i budowlanego z opiniami, uzgodnieniami do wniosku o pozwolenie na
budowe /27/ z roku 2008. Inwestor zamierza zrealizowac¢ wariant preferowany, ustalony w wyniku
projektu wstepnego. Za wyjgtkiem odcinka o dtugosci ok. 100 m, przebiega on na istniejgcej trasie
watu miedzy ujSciem rzeki Plie3nitz, a potgczeniem z watem roboczym. Miedzy ujsciem rzeki
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Rekultywacja watu Hagenwerder,
Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i

Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii
Zaktad Szprewa / Nysa

Dokumentacja scopingu

rzeka Plief3nitz [38-4]

Plie3nitz, a bytg oczyszczalnig $ciekdw wat przebiega, jako wat ochronny (grobla) bezposrednio
wzdtuz Nysy tuzyckiej. Miedzy bytg oczyszczalnig sciekow, a potozonym na potnocy watem
roboczym linia watu przebiega skrajem osiedla, odsuwajgc sie tym samym coraz dalej od Nysy

tuzyckie;.

=\

Rys. 3-1: Potozenie trasy HWSA (VH 1 — obszar dziatania Hagenwerder oczyszczalnia sciekow)

Na dtugosci ok. 600 m wykonana bedzie rekultywacja istniejgcego odcinka watu. Bedzie ona
polegata na jego wzmocnieniu, wykonanemu zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami
techniki. Projekt obejmuje ponadto podwyzszenie watu. Na obszarze bytej oczyszczalni Sciekow
planuje sie optymalizacje przebiegu trasy.
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Rys. 3-2: Przekroéj regularny struktury watu na przyktadzie profilu poprzecznego dla obszaru péinocnego.

zrodto /27/

Opis rysunku
West Zachéd
Luftseite Strona odpowietrzna
Deichschutzstreifen Pas ochronny watu
Urgelande Teren pierwotny
Schotterauflage Warstwa ttucznia
Schotterrasen Nawierzchnia trawiasto-zwirowa
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Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii Rekultywacja watu Hagenwerder, Dokumentacja scopingu
Zaktad Szprewa / Nysa Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i
rzeka Plief3nitz [38-4]

Bankett Pobocze

Deichverteidigungsweg Droga obrony watéw

tberhohte Deichgeometrie (Bauausfiihrung) Przewyzszona geometria watu (roboty budowlane)

Deichkrone Korona watu

OK Deich Gorna krawedz watu

30 cm Mutterboden mit Rasensaat Grunt macierzysty 30 cm obsiany trawg

Erosionsschutzmatten (Jutenetz 300 g/m?) auf Béschung anordnen Maty przeciwerozyjne (siatka jutowa 300 g/m?), roztozone na skarpie

Freibord Rezerwa wysokosci watu

Wasserseite Strona odwodna

Ost Wschéd

Neile Nysa

Aufbau Deichverteidigungsweg Struktura drogi obrony watéw

Schotter-Splitt-Brechsandgemisch Mieszanina ttucznia, grysu i miatu kamiennego

Frostschutzschicht (Mineralgemisch) Warstwa mrozoochronna (mieszanina mineralna)

Geotextil (nach BAW, Bodenklasse 1-4) Materiat geotekstylny (wg Federalnego Urzedu budownictwa Wodnego, klasa gleby
1-4)

Aufbau Sickerprisma Struktura pryzmy drenazowej

Filterkies Zwir filtracyjny

Deichachse neu 0O$ wafu, nowa

Deichasche alt 0§ watu, stara

Przewiduje sie wykonanie watu jednorodnego z pryzmg drenazowg. Szerokos$¢ korony bedzie,
zatem wynosita 3 m. Z zastrzezeniem obliczenia statycznego wybrano nachylenie skarpy w
stosunku 1:3. Wysokos¢ watu w zaleznosci od wysokosci terenu wynosi do 2,70 m. Za wyjgtkiem
odcinka przy ulicy Friedensstral3e przedsiewziecie obejmuje ponadto wykonanie drogi obrony
watéw.

W zaleznosci od wysokos$ci terenu, niezbedna srednia szeroko$¢ podstawy watu wraz z drogg
obrony watow wyniesie do ok. 20 m. Nachylenie skarpy bedzie bardziej ptaskie w stosunku do
stanu aktualnego.

Na obszarze bylej oczyszczalni sciekow, na diugosci ok. 50 m wybudowany bedzie nowy,
zastepczy odcinek watow, tgczacy istniejgcy wat letni z planowang linig watu.

Dziatanie urzgdzenia ochrony przeciwpowodziowej winno by¢ uzupetnione funkcjonalnie przez
odwodnienie wewnetrzne /55/. Zakres niezbednych dziatan w zakresie odwodnienia
wewnetrznego musi by¢ jeszcze blizej sprecyzowany.

Zbierajgca sie w wale woda infiltracyjna bedzie odprowadzana przez pryzme drenazowg z
przynaleznym ciggiem drenarskim.

Przedsiewziecie Hagenwerder Plie3nitz (VH 2)

W przypadku przedsiewziecia VH 2 istnieje projekt wstepny /24/ z roku 2008 oraz stan roboczy
projektu koncepcyjnego i budowlanego z opiniami, uzgodnieniami do wniosku o pozwolenie na
budowe /28/ z roku 2009. Inwestor zamierza zrealizowac¢ wariant preferowany, ustalony w wyniku
projektu wstepnego. Przebiega on na istniejgcej trasie watu miedzy drogg federalng B 99, a
ujsciem do Nysy tuzyckiej. Linia watu przebiega bezposrednio wzdtuz lewego brzegu rzeki
Plie3nitz, na skraju osiedla Hagenwerder.
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Rekultywacja watu Hagenwerder, Dokumentacja scopingu
Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i

rzeka Plief3nitz [38-4]

Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii
Zaktad Szprewa / Nysa
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Rys. 3-3: Potozenie trasy HWSA (VH 2 — obszar dzialania Hagenwerder PlieBnitz)

Na dtugosci ok. 800 m nastgpi wzmocnienie istniejgcego odcinka watu. Planuje sie je, jako
wzmocnienie, wykonane zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami techniki. Projekt obejmuje

ponadto podwyzszenie watu.
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Rys. 3-4: Przekroéj regularny struktury watu na przyktadzie profilu poprzecznego Stat. 0+000 do 0+168,40.

zrodto /28/
Opis rysunku

Nordwest

Pétnocny zachéd

luftseitiges Sickerprisma

Pryzma drenazowa od strony odpowietrznej

luftseitiger Deichschutzstreifen

Pas ochronny watu od strony odpowietrznej

Auffiillung Wypetnienie
Deichverteidigungsweg Droga obrony watéw
Deichkrone Korona watu

Deichachse neu

0O$ wafu, nowa

Achse Altdeich

0O$ starego watu

Uiberhohte Deichgeometrie (Bauausfiihrung)

Przewyzszona geometria watu (roboty budowlane)

Deichstiitzkorper Deichbaustoff

Korpus statyczny watu, materiat budowlany watu

Freibord

Rezerwa wysokos$ci watu

30 cm Mutterboden mit Rasensaat
Erosionsschutzmatten auf Béschung anordnen

Grunt macierzysty 30 cm obsiany trawg
Maty przeciwerozyjne roztozone na skarpie

wasserseitiger Deichschutzstreifen

Pas ochronny watu od strony odwodnej

30 cm vorh. Oberboden abtragen

Zebraé 30 cm dawnej warstwy préchniczej

Aufbau Deichverteidigungsweg

Struktura drogi obrony watéw

Schotterrasen Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch

Nawierzchnia trawiasto-zwirowa
Mieszanina ttucznia, grysu i miatu kamiennego
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Krajowy Zarzad Zapor Wodnych Saksonii Rekultywacja watu Hagenwerder, Dokumentacja scopingu
Zaktad Szprewa / Nysa Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i
rzeka Plief3nitz [38-4]

Tragschicht (Mineralgemisch) Warstwa no$na (mieszanina mineralna)

Aufbau Sickerprisma Struktura pryzmy drenazowej

Filterkies Zwir filtracyjny

Geotextil (nach BAW, Bodenklasse 1-4) Materiat geotekstylny (wg Federalnego Urzedu budownictwa Wodnego, klasa gleby
Sudost Potudniowy wschéd

Przewiduje sie wykonanie watu jednorodnego z pryzmg drenazowg. Szerokos$¢ korony bedzie,
zatem wynosita 2 m. Z zastrzezeniem obliczenia statycznego wybrano nachylenie skarpy w
stosunku 1:3. W zaleznosci od wysokosci terenu wysoko$¢é watu wyniesie do 1,3 m. Zmiana
wysokosci watu w stosunku do stanu rzeczywistego waha sie do 0,5 m.

W zaleznosci od wysokosci terenu, niezbedna srednia szerokos¢ podstawy watu wraz z drogg
obrony watdéw wyniesie ok. 20 m, przy czym w tym przypadku duze znaczenie ma diuga skarpa
ku rzece Plief3nitz.

Przedsiewziecie obejmuje ponadto wykonanie drogi obrony watéw.

Ponadto, na podstawie wynikajagcych z naprawy i podwyzszenia warunkéw brzegowych,
dostosowana bedzie, dotknieta przedsiewzieciem ktadka dla pieszych i rowerzystéw na 0+525
(obiekt B) km watu, jak tez znajdujgca sie na 0+110 km watu przeprawa wodna dla ruchu
rolniczego (obiekt A).
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Rys. 3-5: Potozenie kompleksu garazy. zrédto /24/
Opis rysunku

Garagenkomplex Kompleks garazy

Ponadto przeprowadzona bedzie rozbidrka garazy (kompleks garazy 1). Na obszarze kompleksu
garazy 2 przewiduje sie wykonanie muru oporowego kgtowego.

Zbierajgca sie w wale woda infiltracyjna bedzie odprowadzana przez pryzme drenazowg.

Przedsiewziecie wymaga dziatan w zakresie odwodnienia wewnetrznego /55/, ktérych zakres
musi byC jeszcze blizej sprecyzowany.

3.2 Cechy przedsigwziecia wazne dla sSrodowiska

Ponizej, z uwzglednieniem punktu 1 zatgcznika 2 do UVPG, w ujeciu tabelarycznym
przedstawione zostaty cechy przedsiewziecia wazne dla srodowiska oraz jego czynniki
oddziatywania. Informacje te odzwierciedlajg przy tym aktualny stan projektu (stan roboczy
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Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii

Zaktad Szprewa / Nysa

Rekultywacja watu Hagenwerder,

Dokumentacja scopingu

Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i

rzeka Plief3nitz [38-4]

projektu koncepcyjnego i budowlanego z opiniami, uzgodnieniami do wniosku o pozwolenie na

budowe).

Tabela 1: Cechy projektu i czynniki oddzialywania

Cecha

Uwagi (rodzaj, ilos¢, wielkos¢ itd.)

VH 1 — Hagenwerder oczyszczalnia
sciekow /27/

VH 2 — Hagenwerder PlieRnitz /28/

Wielkos¢ przedsiewziecia (punkt 1.1 zatgcznika 2 UVPG)

Przekroczenie wielkosci lub
wydajnosci wg zatgcznika 1 do
UVPG

brak

Zapotrzebowanie powierzchni
przedsigwzigcia

W czasie trwania budowy < 2 ha

Zapotrzebowanie powierzchni
uwarunkowane urzgdzeniami i
eksploatacjg mniejsze, niz 1,5 ha

W czasie trwania budowy < 2 ha

Zapotrzebowanie powierzchni
uwarunkowane urzgdzeniami i
eksploatacjg mniejsze, niz 2 ha

Dtugosé konstrukcyjna w km

ok. 0,6 km

ok. 0,8 km

Rodzaj budowli

Jednorodny wat z pryzmg drenazowg
od strony odpowietrznej

Wykonanie drogi obrony watu od strony
odpowietrznej o szeroko$ci 3 m, z
poboczem po obu stronach,
uksztattowanej, jako tawa ziemna

Nowe uksztattowanie przejazdu przez
wat na obszarze bytej oczyszczalni
Sciekow

Jednorodny wat z pryzmg drenazowg
od strony odpowietrznej

Wykonanie drogi obrony watu od strony
odpowietrznej o szeroko$ci 3 m, z
poboczem po obu stronach,
uksztattowanej, jako tawa ziemna

Wysokos¢ budowli

Przecietna wysokos¢ watu 2 m; max
wysokos¢ watu ok. 2,7 m od istniejgcej
podstawy watu

Podwyzszenie watu o do 0,7 m

Przecietna wysokos¢ watu 1 m; max
wysokos¢ watu ok. 1,3 m od istniejgcej
podstawy watu od strony odpowietrznej

Podwyzszenie watu o do u 0,5 m

Inne budowle inzynierskie

Urzadzenia do odwodnienia
wewnetrznego (ciggi drenarskie,
pompownia potgczona z przepustem w
wale)

Nowe uksztattowanie przeprawy wodnej
na 0+110 km watu (mielizna)

Budowa nowego muru oporowego
kgtowego przy skarpie od strony
odpowietrznej w rejonie ulicy
Friedensstralie, dlugosc ok. 55 m,
wysokos¢ do 1,80 m

Podwyzszenie ktadki dla rowerzystow
(o ok. 0,4 m), wraz z adaptacjg terenu

Zabezpieczenie watu bezposrednio przy
rzece (grobli), od strony odwodnej, przy
pomocy harzutu kamiennego i
osadzonych u podstawy watu kamieni,
na dtugosci ok. 80 m

Budowa nowych muréw oporowych
katowych przy skarpie od strony
odpowietrznej w rejonie kompleksu
garazy 2 oraz miedzy 0+555, a 0+630
km watu, dtugo$¢ ogdétem ok. 150 m,
wysokos¢ do 1 m

wskutek przedsiewziecia (ze

Zwiekszone natezenie ruchu tak
wskutek przedsiewziecia (ze

wzgledu na budowe)

Zwigkszone natezenie ruchu brak
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Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii

Zaktad Szprewa / Nysa

Rekultywacja watu Hagenwerder,
Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i
rzeka Plief3nitz [38-4]

Dokumentacja scopingu

Cecha

Uwagi (rodzaj, ilos¢, wielkos¢ itd.)

VH 1 — Hagenwerder oczyszczalnia
sciekow /27/

VH 2 — Hagenwerder PlieRnitz /28/

wzgledu na urzadzenia i
eksploatacje)

Szacunkowa dtugos¢ czasu
trwania budowy

Szacunkowo ok. 10 miesiecy Szacunkowo ok. 7 miesiecy

Uzytkowanie i ksztatltowanie wody, gleby, przyrody i krajobrazu (punkt 1.2 zatagcznika 2 UVPG)

Zmiana w obrebie wod lub
zmiana biegu wod

Bezposrednie naruszenie wod rzeki
PlieRnitz

Bezposrednie naruszenie wod Nysy
tuzyckiej

Zmiany zdolnosci retencyjnej /
powierzchni zalewowych

Wg aktualnego stanu wiedzy, zmian powierzchni zalewowej nie mozna wykluczy¢.

Niewielkie zwigkszenie pojemnosci retencyjnej poprzez skrocenie wzgl. cofnigcie
na niektorych odcinkach linii watu na obszarze bytej oczyszczalni Sciekow

Zmiany predkosci przeptywu i
potozenia zwierciadta wody

Wg aktualnego stanu wiedzy, zmian predkos$ci przeptywu i potozenia zwierciadta
wody nie mozna wykluczy¢

Oddziatywanie na wody
podziemne

Oddziatywania na wody podziemne nie mozna wykluczy¢, poniewaz przewidziane
sg dziatania w zakresie odwodnienia wewnetrznego.

Zapotrzebowanie na wode,
nowe zamknigecie nawierzchni,
zageszczanie gruntu, ruchy
gruntu

Rozbiorka starych watéw, jak tez wykonanie nowej linii watu wigzg sie z
rozlegtymi ruchami gruntu. Nalezy liczy¢ sie z tym, Ze natozone bedzie ok. 29.500
m3 gruntu.

Trwate umocnienie gruntu (nawierzchnia trawiasto-zwirowa) na ok. 7.500 m2

Odwodnienie / zmiany w
gospodarce wodnej gleby

Zmiany w gospodarce wodnej gleby w aspekcie jej zakresu bez skutkéw o
decydujgcym znaczeniu

Uzytkowanie i ksztattowanie
flory, fauny i biotopow

Wykorzystanie powierzchni struktur zaroslowych (ok. 78 drzew do Sciecia) i
powierzchni roslinnych (przede wszystkim uzytki zielone i wykorzystywane
ogrodniczo)

Zmiany wizualne

Zmiana dotychczasowego krajobrazu w nastepstwie przedsiewziecia

Wytwarzanie odpadow (punkt

1.3 zalgcznika 2 UVPG)

Stosowanie / powstawanie /
wytwarzanie substanciji
zagrazajgcych wodzie,
Sciekow, odpadow
wymagajgcych monitorowania
oraz odpaddéw mieszkalnych i z
dziatalno$ci gospodarczej

Zakres wytwarzania odpadow i sciekdw w czasie trwania budowy bez skutkéw o
decydujgcym znaczeniu

Zanieczyszczenie srodowiska

i ucigzliwosci (punkt 1.4 zatacznika 2 UVPG)

Spowodowane budowg
zanieczyszczenia powietrza
przez substancje szkodliwe w
powietrzu, zapachy, pyt, hatas,
Swiatto, ciepto, wstrzasy,
promieniowanie itd.

Nalezy spodziewac sie w czasie trwania budowy, spowodowane przez dostawy
na plac budowy, komunikacje na placu budowy, maszyny budowlane, roboty
budowlane itd.

Powstawanie oddziatywan na
Srodowisko wskutek
zanieczyszczen powietrza,
wstrzgsy itd. (ze wzgledu na
urzadzenia i eksploatacje)

brak
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Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii Rekultywacja watu Hagenwerder, Dokumentacja scopingu
Zaktad Szprewa / Nysa Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i
rzeka Plief3nitz [38-4]

Cecha Uwagi (rodzaj, ilos¢, wielkosé itd.)

VH 1 — Hagenwerder oczyszczalnia VH 2 — Hagenwerder PlieRnitz /28/
sciekow /27/

Ryzyko wypadku, zwlaszcza ze wzgledu na stosowane materialy i technologie (punkt 1.5 zatgcznika 2
UVPG)

Sktadowanie / obchodzenie sie | brak
/ korzystanie / produkcja /
transport / mobilizacja
substancji niebezpiecznych w
rozumieniu ChemG, GefStoffV,
WHG

3.3 Sprawdzone alternatywy przedsiewzigcia / warianty

Skuteczna ochrona przeciwpowodziowa dla miejscowosci Hagenwerder moze by¢ osiggnieta
tylko przez dziatania na obu gtéwnych ciekach wodnych: Nysie tuzyckiej i PlieR3nitz.

Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej dla Nysy Luzyckiej przewiduje ponadto dalsze dziatania
Z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, zarbwno w gore, jak i w doét rzeki. Nie stanowig one
jednak alternatywy, zapewniajacej przewidziang ochrone przeciwpowodziowg dla miejscowosci
Hagenwerder.

Cel przedsiewziecia moze by¢ osiggniety poprzez rézne warianty, a dyskusja nad nimi byta
czescig skltadowg projektu wstepnego przedsiewziecia VH 1 wzgl. VH 2.

W przypadku przedsiewziecia VH 1 (obszar dziatania Hagenwerder oczyszczalnia $ciekdw) w
projekcie wstepnym /23/ zbadane zostaty cztery nastepujgce warianty trasy:

Wariant 1 Wykorzystanie istniejgcej trasy
Naprawa istniejgcego watu na istniejgcej obecnie trasie watu

Wariant 2 Skrocenie trasy przy oczyszczalni sciekéw
Wykorzystanie istniejgcej trasy watu ze skréceniem dtugosci watu na
obszarze starej oczyszczalni Sciekéw

Wariant 3 Prostopadte potaczenie z watem roboczym
Wykorzystanie istniejgcej trasy watu ze skroceniem dtugosci watu na
obszarze potgczenia z watem roboczym Hagenwerder

Wariant 4 Kombinacja wariantéw 2i 3
Wykorzystanie istniejgcej trasy watu ze skréceniem dtugosci watu poprzez
kombinacje wariantéw 1 i 2

Projekt wstepny, w ramach projektu koncepcyjnego i budowlanego z opiniami, uzgodnieniami do
wniosku o pozwolenie na budowe, zaleca dalsze postepowanie zgodnie z preferowanym
wariantem 2.

Projekt wstepny dla przedsiewziecia VH 2 (obszar dziatania Hagenwerder Plie3nitz) /24/
dokumentuje ogétem szes$¢ wariantéw. Wszystkie warianty przebiegajg przy tym na istniejgcej
trasie watu. Podczas, gdy w przypadku wariantéw od 1 do 5, planowane jest podwyzszenie watu,
a tym samym dodatkowe wykorzystanie powierzchni od strony odpowietrznej, wariant 6
przewiduje podwyzszenie od strony odwodne;.
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Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii Rekultywacja watu Hagenwerder, Dokumentacja scopingu
Zaktad Szprewa / Nysa Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i
rzeka Plief3nitz [38-4]

= Deicherhthung
zur Landseite hin (Var.1-5)

= Deicherh6hung
30m zur Gewasserseite hin (Var. 6)

i

—  Vorhandenes Gelande
e

N\ / = \WSP Plief3nitz

Rys. 3-6: Obraz schematyczny wariantéw podwyzszenia watu. zrédto /24,

Opis rysunku
Deicherhdhung zur Landseite hin (Var. 1-5) Podwyzszenie watu od strony odpowietrznej (warianty 1-5)
Deicherhdhung zur Gewasserseite hin (Var. 6) Podwyzszenie watu od strony odwodnej (wariant 6)
vorhandenes Gelande Istniejgcy teren
WSP Plie3nitz Potozenie zwierciadta wody Plie3nitz

W ramach projektu wstepnego przedsiewziecia VH 2 zbadane zostaty ponadto warianty adaptaciji
znajdujgcej sie na 0+110 km watu przeprawy wodnej dla ruchu rolniczego (obiekt A) oraz kfadki
dla rowerzystow na 0+525 km watu (obiekt B).

Powstato zatem 6 ponizszych wariantéw, zbadanych w sposo6b pogtebiony:

Wariant 1 Podniesienie terenu
PodwyZzszenie watu na catym obszarze opracowania od strony odpowietrznej;
Obiekt A: Adaptacja terenu i zmiana nachylenia rampy (wariant 1);
Wykonanie muréw oporowych w obrebie kompleksu garazy 2;
Obiekt B: Podniesienie ktadki dla rowerzystow

Wariant 2 Nowy most
Podwyzszenie watu na catym obszarze opracowania od strony odpowietrznej;
Obiekt A: Wykonanie zamknigtej linii watu, budowa nowego mostu;
Wykonanie muréw oporowych w obrebie kompleksu garazy 2;
Obiekt B: Podniesienie ktadki dla rowerzystow

Wariant 3 Mur oporowy katowy, boisko i teren ogrodu
Podwyzszenie watu na catym obszarze opracowania od strony odpowietrznej;
Obiekt A: Adaptacja terenu i zmiana nachylenia rampy;
Wykonanie muréw oporowych w obrebie kompleksu garazy 2;
Obiekt B: Podniesienie ktadki dla rowerzystow

Wariant 4 Mobilna ochrona przeciwpowodziowa przejazd rolniczy
PodwyZzszenie watu na catym obszarze opracowania od strony odpowietrznej;
Obiekt A: Mobilna ochrona przeciwpowodziowa;
Wykonanie muréw oporowych w obrebie kompleksu garazy 2;
Obiekt B: Podniesienie ktadki dla rowerzystow

Wariant 5 Mobilna ochrona przeciwpowodziowa ktadka dla rowerzystéw
Podwyzszenie watu na catym obszarze opracowania od strony odpowietrznej;
Obiekt A: Adaptacja terenu i zmiana nachylenia rampy;
Wykonanie muréw oporowych w obrebie kompleksu garazy 2;
Obiekt B: Mobilna ochrona przeciwpowodziowa
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Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii Rekultywacja watu Hagenwerder, Dokumentacja scopingu
Zaktad Szprewa / Nysa Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i
rzeka Plief3nitz [38-4]

Wariant 6 Przemieszczenie watu w przekroju rzeki PlieRnitz
PodwyZzszenie watu na catym obszarze opracowania od strony odwodnej;
Obiekt A: Adaptacja terenu i zmiana nachylenia rampy;
Obiekt B: Podniesienie ktadki dla rowerzystow

Projekt wstepny, w ramach projektu koncepcyjnego i budowlanego z opiniami, uzgodnieniami do
wniosku o pozwolenie na budowe dla przedsiewziecia VH 2, zaleca dalsze postepowanie zgodnie
z preferowanym wariantem 3.

4 Lokalizacja przedsiewziecia
4.1 Przyporzadkowanie administracyjne

Obszar objety proejktem potozony jest przy granicy niemiecko-polskiej, na terenie miasta Gorlitz
w dzielnicy Hagenwerder, w Powiecie Ziemskim Gorlitz Wolnego Panstwa Saksonia.

4.2 Przyporzadkowanie przestrzenne

Objety projektem odcinek watlu Hagenwerder oczyszczalnia sciekéw (VH 1) i Hagenwerder
Plienitz (VH 2) znajduej sie na obrzezach zamknietego osiedla Alt-Hagenwerder, ok. 5 km na
potudnie od Gorlitz, miedzy miastami Gorlitz i Ostritz. Miejscowo$¢ Hagenwerder rozcigga sie od
ok. 165 do 166 km Nysy.

Po polskiej stronie Nysy tuzyckiej w gore rzeki znajduje sie wies Radomierzyce (Wojewodztwo
Dolnoslaskie, Powiat Ziemski Zgorzelec), rozciagajgca sie mniej wiecej od 167,5 do 169 km Nysy.

4.3 Przyporzadkowanie do obszaru przyrodniczego

Pod wzgledem obszaru przyrodniczego, odcinek objety projektem nalezy przyporzgdkowaé do
regionu przyrodniczego Sachsisches Lo6Rgefilde, a w nim do obszaru przyrodniczego wschodnich
Gérnych tuzyc. W innej kategorii podziatu odcinek objety projektem nalezy do mezogeochory
doliny Nysy koto Goérlitz /14/.

4.4 Potencjalne obszary oddzialywania

Nalezy zatozy¢, Zze naszkicowane powyzej przedsiewziecie spowoduje oddziatywania na
srodowisko w odniesieniu do dobr chronionych, wymienionych w § 2 ust. 1 UVPG. Opisane wyzej
przedsiewziecia mozna zasadniczo podzieli¢ na nizej podane, potencjalne obszary
oddziatywania, na ktérych winny by¢ przeprowadzone badania odnoszgce sie do dobr
chronionych.

Obszar ingerencji

— Obszar ingerencji tworzg obydwa obszary przedsiewzie¢ VH 1 i VH 2. Chodzi przy tym o
obszary wykorzystywane zar6wno w czasie trwania budowy, jak tez absorbowane trwale
przez omawiane przedsiewziecia.

Potencjalny obszar wptywu

— Wraz z celem przedsiewziecia pojawiajg sie oddziatywania, siegajace poza obszar ingerenciji.
Nalezy tutaj wymieni¢ np. spowodowang przedsiewzieciem zmiane powierzchni zalewowych.
Potencjalny obszar wptywu odnosi sie do poszczegdlnych débr chronionych i wykracza poza
obszar przedmiotu wniosku. R6zne wazne dla débr chronionych Sciezki oddziatywania i
wrazliwosci prowadzg z reguty tez do roznych odgraniczeh obszaréw oddziatywania
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Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii

Zaktad Szprewa / Nysa

Rekultywacja watu Hagenwerder,

Dokumentacja scopingu

Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i

rzeka Plief3nitz [38-4]

dotyczgcych dobr chronionych. Te ostatnie, jako suma ich rozprzestrzenienia, tworzg caty
obszar oddziatywania przedsiewziecia.

4.5 Krétki opis stanu

rzeczywistego na miejscu

W ponizszej tabeli, w oparciu o zatgcznik 2 nr 2 UVPG dotyczacy oznaczania lokalizaciji,
przedstawiono krotki opis aktualnego stanu rzeczywistego, majacy na celu pokazanie wrazliwosci
terenu w aspekcie uzytkowania oraz ekologicznym.

Tabela 2: Cechy lokalizacji przed

sigwziecia

Cecha

Uwagi (rodzaj, ilos¢, wielkosé¢ itd.)

VH 1 — Hagenwerder oczyszczalnia
sciekow

VH 2 — Hagenwerder PlieRnitz

Kryteria uzytkowania (punkt 2.1

zatacznika 2 UVPG)

Obszary zabudowy
mieszkaniowej lub obszary o
duzej gestoéci zaludnienia
(zwlaszcza miejscowosci
centralne i gtéwne osrodki
zasiedlenia w rozumieniu § 2 ust.
2i5ROG)

Gtéwny osrodek zasiedlenia bez
znaczenia w regionie lub kraju
zwigzkowym;

Przylegte obszary zasiedlenia dzielnicy
Hagenwerder nalezy sklasyfikowac,
jako wiejski obszar mieszany z
przewagg uzytkowania mieszkalnego

Gtéwny osrodek zasiedlenia bez
znaczenia w regionie lub kraju
zwigzkowym;

Przylegte obszary zasiedlenia dzielnicy
Hagenwerder nalezy sklasyfikowag,
jako obszary mieszkalne i przemystowe

Wrazliwe rodzaje uzytkowania
(szpitale, domy starcow,
koscioty, szkoly itd.)

Nie przylegajg do przebiegu trasy

Przylegte centrum gminy ze Swietlicg
dzieciecg

Obszary o (szczeg6lnym)
znaczeniu dla uzytkowania
rekreacyjnego / ruchu
turystycznego

Szlak rowerowy Odra-Nysa na wale
roboczym (obszar potaczenia z trasg w
dot rzeki)

Szlak rowerowy Odra-Nysa przebiega
wzdtuz drogi B 99 (przylega
bezposrednio do odcinka objetego
projektem);

Przylegty publiczny plac zabaw

Obszary o (szczegdlnym)
znaczeniu dla rolnictwa,
gospodarki lesnej lub
rybotéwstwa

Obszary rolnicze (uzytki zielone) na
pétnoc od miejscowosci (utrata do
4000 m2)

brak

Obszary o (szczegdlnym)
znaczeniu dla komunikaciji

Miejscowa droga dojazdowa (ulica
FriedensstralRe” przebiega na dtugosci
ok. 60 m u podstawy watu;

Przejazd watu wykorzystywany do
ruchu rolniczego (stanowisko 0+240)

Droga federalna B 99 przecina rzeke
Plief3nitz zaraz za odcinkiem objetym
projektem, w gore rzeki;

Przeprawa wodna wykorzystywana do
ruchu rolniczego (obiekt A);

Kfadka dla pieszych i rowerzystow
(obiekt B)

Dawne skazenia / dawne osady

Brak w przebiegu trasy

Brak w przebiegu trasy

Kryteria jakosciowe (punkt 2.2 z

atacznika 2 UVPG)

Wody powierzchniowe o
znaczeniu szczegoélnym

Nysa tuzycka (akwen 1 rzedu) w
odlegtosci ok. 5 do 330 m od osi watu;

PlieRnitz (akwen 1 rzedu) w odlegtosci
ok. 20 m od osi watu;

Ujscie rzeki Witka do Nysy tuzyckiej ok. 1800 m w gore rzeki od przedsiewzigcia

Naturalne tereny zalewowe

retencyjne

Zalewisko Nysy tworzy naturalny teren zalewowy; obszary zasiedlone ze wzgledu
na gesta zabudowe nie moga by¢ klasyfikowane, jako naturalne obszary
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Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii

Zaktad Szprewa / Nysa

Rekultywacja watu Hagenwerder,

Dokumentacja scopingu

Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i

rzeka Plief3nitz [38-4]

Cecha

Uwagi (rodzaj, ilos¢, wielkosé¢ itd.)

VH 1 — Hagenwerder oczyszczalnia
sciekow

VH 2 — Hagenwerder PlieR3nitz

Znaczace wystepowanie wod
podziemnych

Brak uzytkowania wdd podziemnych na rozpatrywanym obszarze

Wrazliwos¢ wéd podziemnych na
wprowadzane substancje
szkodliwe

$rednia /16/

Istnieje sredni potencjat ochrony naktadu poziomu wodonosnego, tzn. wrazliwosc

Grunty o funkcjach szczegoélnych
dla gospodarki przyrody

Ze wzgledu na antropogeniczne uksztattowanie obszaru przebiegu trasy - brak

Obszary o szczegélnym
znaczeniu klimatycznym (miejsca
powstawania zimnego powietrza,
ciggi $wiezego powietrza) lub
szczegolnej wrazliwosci (obszary
zanieczyszczen o krytycznym
zanieczyszczeniu wstepnym)

Zalewisko Nysy stanowi naturalny cigg
przeptywu zimnego powietrza bez
znaczenia regionalnego

Rzeka PlieRnitz stanowi naturalny cigg
przeptywu zimnego powietrza bez
znaczenia regionalnego

Przestrzenie zyciowe o
szczegOlnym znaczeniu dla
roslin lub zwierzat (o ile wiadomo
takze przestrzenie
zyciowe/wystepowanie gatunkéw
Scisle chronionych)

Zwtaszcza Nysa tuzycka oraz wat
roboczy petnig funkcje siedliska dla
gatunkow szczegolnych i Scisle
chronionych wzgl. zagrozonych (np.
wydra, jaszczurka zwinka, Scisle
chronione lub bardzo rzadkie gatunki
ptakéw gniazdujgcych)

Rzeka Pliel3nitz z przylegtymi watami
petni funkcje siedliska dla gatunkow
szczegolnych i Scidle chronionych wzgl.
zagrozonych (np. wydra, modraszek
nausitous)

Obszary i obiekty o szczegdlnej
jakosci wizerunku krajobrazu i
naturalnej przydatnosci
rekreacyjnej

brak

Obszary o szczegélnym
znaczeniu dla specjalistycznej
ochrony przyrody

Zalewiska Nysy tuzyckiej, potozone od strony odwodne;j linii watu stanowig
obszary zasadnicze lub powigzane sieci biotopow kraju zwigzkowego /12/

Kryteria ochrony (punkt 2.3 zalg

cznika 2 UVPG)

Potozenie w obrebie lub w
przylegtosci do obszaru o
znaczeniu zbiorowym

Obszar FFH ,Obszar Nysy* bedzie
przez przedsiewziecie bezposrednio
naruszony; rozpatrywany odcinek watu
przebiega na obszarze FFH wzgl.
graniczy z nim fragmentarycznie

Obszar FFH ,Obszar rzeki PlieRnitz“ nie
bedzie przez przedsigwzigcie
bezposrednio naruszony; znajduje sie
on ok. 500 m na potudniowy zachéd od
lokalizacji przedsiewziecia

Obszar FFH ,Obszar rzeki Plie3nitz*
bedzie przez przedsiewziecie
bezposrednio naruszony; rozpatrywany
wat znajduje sie na skraju obszaru FFH

Obszar FFH ,Obszar Nysy* bedzie
przez przedsiewziecie bezposrednio
naruszony; rozpatrywany wat znajduje
sie na skraju obszaru FFH

obszarem FFH

Polski obszar FFH ,Przetomowa Dolina Nysy tuzyckiej“ (PLH020066) dotyczy
polskiej czesci Nysy Luzyckiej; rozpatrywane linie watu znajdujg sie poza tym

Potozenie w obrebie lub w
przylegtosci do europejskiego
obszaru ochrony ptakow

Obszar SPA ,Dolina Nysy*“ bedzie przez
przedsiewziecie bezposrednio
naruszony; rozpatrywany odcinek watu
przebiega na obszarze ochrony ptakéw
wzgl. graniczy z nim fragmentarycznie

Obszar SPA ,Dolina Nysy*“ nie bedzie
przez przedsiewziecie bezposrednio
naruszony; przedsiewziecie znajduje sie
czesciowo w bliskim otoczeniu obszaru
ochrony ptakéw

iKD Ingenieur — Consult GmbH

P:\120641\Umweltplanung\Scoping\Scoping-Unterlage_EF_2014-10-10_PL-dt_pl.docx

Strona 19
Stan 10.10.2014




Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii

Zaktad Szprewa / Nysa

Rekultywacja watu Hagenwerder,

Dokumentacja scopingu

Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i

rzeka Plief3nitz [38-4]

Cecha

Uwagi (rodzaj, ilos¢, wielkosé¢ itd.)

VH 1 — Hagenwerder oczyszczalnia
sciekow

VH 2 — Hagenwerder PlieR3nitz

Potozenie w obrebie lub w
przylegto$ci do rezerwatu
(obszaru ochrony) przyrody,
parku narodowego, rezerwatu
biosfery, obszaru ochrony
krajobrazu, parku przyrody,
pomnika przyrody

Obszar ochrony krajobrazu d74
,Gorlitzer NeiReaue (Zalewisko Nysy w
Gorlitz)* bedzie przez przedsigwziecie
bezposrednio naruszony; rozpatrywany
odcinek watu przebiega na obszarze
ochrony wzgl. graniczy z nim
fragmentarycznie

Obszar ochrony krajobrazu d74
,Gorlitzer NeiBeaue (Zalewisko Nysy w
Gorlitz)* bedzie przez przedsigwziecie
bezposrednio naruszony; istotna trasa
watu przebiega na skraju obszaru
chronionego

Potozenie w obrebie lub w
przylegtosci do chronionej czesci
krajobrazu

Drzewostan chroniony zgodnie ze statutem ochrony drzew miasta Gorlitz

Potozenie w obrebie lub w
przylegtosci do szczegdinie
chronionego biotopu

Nysa tuzycka miedzy klasztorem St.
Marienthal, a Deutsch Ossig
(4955U241), 100 % status ochrony wg
§ 30 BNatSchG, bedzie przez
przedsiewziecie bezposrednio
naruszona (na obszarze watu
ochronnego bezposrednio przy rzece);

Obszary tgk miedzy watem, a Nysg,
jako pozostaty teren zalewowy
(4955U1001), 100 % status ochrony wg
§ 30 BNatSchG, bedg przez
przedsiewziecie bezposrednio
naruszone (na obszarze watu
ochronnego bezposrednio przy rzece);

Obszary gk po obu stronach
istniejacego watu w obrebie
oczyszczalni $ciekow (4955U1008),
100 % status ochrony wg § 21
SachsNatSchG (uboga tgka swieza),
beda przez przedsiewziecie
bezposrednio naruszone (powierzchnia
przylegania watu do podtoza);

Brzegowe porosty pastwiskowe na
brzegu Nysy (4955U0147), 100 %
status ochrony wg § 30 BNatSchG
(zarosla wilgotne), nie bedg przez
przedsigwzigcie bezposrednio
naruszone;

Pojedyncze drzewa obfitujgce w dziuple
(BZ), kartowanie wtasne, 2 sztuki,

100 % status ochrony wg § 21
SachsNatSchG, nie bedg przez
przedsiewziecie bezposrednio
naruszone;

Nysa tuzycka miedzy klasztorem St.
Marienthal, a Deutsch Ossig
(4955U241), 100 % status ochrony wg
§ 30 BNatSchG, nie bedzie przez
przedsiewziecie bezposrednio
naruszona;

Obszary tgk miedzy watem ochronnym
z prawej strony bezposrednio przy
rzece, a Nysg, jako pozostaty teren
zalewowy (4955U1001), 100 % status
ochrony wg § 30 BNatSchG, nie beda
przez przedsiewziecie bezposrednio
naruszone;

Brzegowe porosty pastwiskowe na
brzegu Nysy (4955U0147), 100 %
status ochrony wg § 30 BNatSchG
(zarosla wilgotne), nie bedg przez
przedsigwzigcie bezposrednio
naruszone;

Pojedyncze drzewa obfitujgce w dziuple
(BZ), kartowanie wtasne, 2 sztuki,

100 % status ochrony wg § 21
SachsNatSchG, nie bedg przez
przedsigwzigcie bezposrednio
naruszone;

Uzytek zielony na pétnocny wschéd od
starej sali gimnastycznej; jako uboga
taka $wieza; zdaniem nizszego organu
ochrony przyrody 100 % status ochrony
wg § 30 BNatSchG, bedzie przez
przedsigwzigcie bezposrednio
naruszony (powierzchnia przylegania
watu do podtoza);
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Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii

Zaktad Szprewa / Nysa

Rekultywacja watu Hagenwerder,

Dokumentacja scopingu

Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i

rzeka Plief3nitz [38-4]

Cecha

Uwagi (rodzaj, ilos¢, wielkosé¢ itd.)

VH 1 — Hagenwerder oczyszczalnia
sciekow

VH 2 — Hagenwerder PlieR3nitz

Sad tgkowy z innym wartosciowym
drzewostanem (4955U212), na
potnocny zachod od ulicy
FriedensstraBe, 80 % status ochrony
wg § 21 BNatSchG (sad tgkowy), nie
bedzie przez przedsiewziecie
bezposrednio naruszony;

Drzewa owocowe na terenie bytej
oczyszczalni sciekow, stanowisko
0+580 do 0+607, zdaniem nizszego
organu ochrony przyrody nalezy
czesciowo uznac za pojedyncze drzewa
obfitujace w dziuple, 100 % status
ochrony wg 8§ 21 SachsNatSchG, beda
przez przedsiewziecie bezposrednio
naruszone;

Obszary gk na potudnie od
przedsiewziecia (4955U1010), 100 %
status ochrony wg § 21 SachsNatSchG
(uboga tgka swieza), nie bedg przez
przedsigwzigcie bezposrednio
naruszone;

Potozenie w obrebie lub w
przylegtosci do strefy ochrony
wod, strefa ochrony zrédet
leczniczych

brak

Potozenie w obrebie lub w
przylegtosci do terenu
zalewowego

Potozenie w obrebie ustalonego terenu zalewowego Nysy tuzyckiej i rzeki

PlieRnitz/Gaule

Potozenie w obrebie lub w
przylegtosci do zabytku, zespotu
zabytkéw, stanowiska
archeologicznego, obszaru
zainteresowania
archeologicznego

Czes¢ miejscowosci Hagenwerder stanowi obszar przypuszczalnie interesujacy
archeologicznie (40800-D-01). Stanowisko archeologiczne znajduje sie poza trasg
watu; obszar przypuszczalnie interesujgcy archeologicznie nie bedzie naruszony

Potozenie w obrebie lub w brak

przylegtosci do lasu ochronnego

wg ustawy o lasach
5 Potencjalne oddzialywania przedsiewziecia

Aby méc oszacowac przypuszczalne rozmiary oddziatywan przedsiewzigcia - a tym samym
niezbedny zakres badan - podane zostaty ponizej przypuszczalnie istotne czynniki oddziatywania
w kontekscie z dzisiejszego punktu widzenia prawdopodobnego natezenia ich oddziatywania na
dobra chronione (patrz Tabela 3). Czynniki oddziatywania ujete sg przy tym, jako czynniki
uwarunkowane budowa, urzgdzeniami i eksploatacja.
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Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii Rekultywacja watu Hagenwerder, Dokumentacja scopingu
Zaktad Szprewa / Nysa Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i
rzeka Plief3nitz [38-4]

Natezenie oddziatywania

Oddziatywanie bardzo mate

o] Oddziatywanie mate wzgl. o podrzednym znaczeniu (brak potrzeby badania)

X Potencjalne oddziatywania o istotnym czynniku oddziatywania (potrzeba badania)

Tabela 3: Macierz istotnosci potencjalnych oddziatywan na srodowisko

Potencjalny czynnik Potencjalne oddziatywania na dobra chronione
oddziatywania

Czlowiek
Rosliny,
zwierzeta,
réznorodnosé
biologiczna
Gleba

Woda
Powietrze /
klimat
Krajobraz
Dobra kultury i
dobra
materialne

Uwarunkowane budowag

o
x
x
x
o
o

Tymczasowe wykorzystywanie terenu
przez organizacje placu budowy, droge
budowlang itd.

Obrébka ubytkowa i wydobywanie X o] o]
gruntu

Odwadnianie wykopéw o] o] o] 0

Hatas spowodowanych przez X X 0
komunikacjge/maszyny budowlane

Emisja spalin/pytow o] o] o] o]

Wstrzgsy o] o] o]

Przeciecie drég i naruszenie X o] o]
widocznosci

Uwarunkowane urzadzeniami

State zajecie terenu (gtéwnie przez o] X X o] o] o] o]
HWSA, odwodnienie wewnetrzne, inne
obiekty budowlane) / zamkniecie
nawierzchni

Zmiany terenu o] 0

Zmiana terenéw zalewowych, X 0 0 X X
wysokosci i czestosci zalewania

Ingerencje w wody podziemne i o] o] o] X X
warstwowe (gtdwnie przez
odwodnienie wewnetrzne)

Rozbidérka budynku / budowli o] o]

Bariery i skutki separujgce wzgl. o] o]
przeciecie drog i naruszenie
widocznosci

Wizualne, estetyczne zmiany wygladu o] o]
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Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii
Zaktad Szprewa / Nysa

Rekultywacja watu Hagenwerder,
Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i
rzeka Plief3nitz [38-4]

Dokumentacja scopingu

Potencjalny czynnik
oddziatywania

Potencjalne oddziatywania na dobra chronione

Cztowiek

Rosliny,

zwierzeta,

réznorodnos¢
biologiczna

Gleba

Woda

Powietrze /
klimat

Krajobraz

Dobra kultury i

dobra
materialne

Przeksztatcenie wod

x

x

o

Uwarunkowane eksploatacja

Utrzymanie i pielegnacja urzadzen
HWS (eksploatacja normalna)

Eksploatacja podczas powodzi

(0]

(0]

0]

Ze wzgledu na nakfadanie sie czaséw realizacji obu przedsiewzie¢ czesciowych mogg z jednej
strony pojawi¢ sie skutki kumulowania sie oddziatywan na czas budowy. Z drugiej strony,
realizacja obu przedsiewzie¢ jest miarodajna dla uzyskania zamierzonych efektéw synergii dla
ochrony przeciwpowodziowej miejscowosci Hagenwerder. Osiggniecie planowanego celu
(ochrona HQ1g0) bedzie mozliwe tylko w przypadku wspdlnej realizacji obu przedsiewziec.

6 Dalsze przedsiewziecia

Aktualnie znane sg nizej podane dalsze przedsiewziecia, ktdére mogg wykazywaé wzajemne
oddziatywanie z planowanym przedsiewzieciem:

1. Nysa tuzycka, odcinek watu kapielisko Hagenwerder [38-3], od 167+250 do 168+500

km rzeki

Realizacja: jeszcze nie zdecydowano

Stan projektu: projekt wstepny, projekt koncepcyjny w toku

Inwestor: Krajowy Zarzad Zapor Wodnych Zaktad Szprewa / Nysa

— Mozliwe oddziatywanie wzajemne z przedsiewzieciem: naruszenie tej samej
czesci wod powierzchniowych i tego samego terenu zalewowego dla zdarzen
powodziowych na Nysie tuzyckiej

2. Nysa tuzycka, Hagenwerder, rozbiérka watu poprzecznego, 166+900 km rzeki

— Inwestor: Krajowy Zarzad Zapor Wodnych Zaktad Szprewa / Nysa

Realizacja: jeszcze nie zdecydowano

Stan projektu: studium wykonalnosci w opracowaniu

Mozliwe oddziatywanie wzajemne z przedsiewzieciem: naruszenie tej same;j

czesci wod powierzchniowych i tego samego terenu zalewowego dla zdarzeh

powodziowych na Nysie tuzyckiej

3. Nysa tuzycka, Hagenwerder, przebudowa jazu ze $ciankg szczelna, 167+080 km rzeki

— Inwestor: Krajowy Zarzad Zap6r Wodnych Zaktad Szprewa / Nysa

— Stan projektu: projekt wstepny
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Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii Rekultywacja watu Hagenwerder, Dokumentacja scopingu
Zaktad Szprewa / Nysa Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i
rzeka Plief3nitz [38-4]

— Realizacja: jeszcze nie zdecydowano

— Mozliwe oddziatywanie wzajemne z przedsiewzieciem: naruszenie tej samej
czesci wod powierzchniowych i tego samego terenu zalewowego dla zdarzen
powodziowych na Nysie Luzyckiej

4. Nysa tuzycka, Hagenwerder, wat roboczy, 165+300 bis 158+800 km rzeki

Inwestor: Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Zaktad Szprewa / Nysa
— Stan projektu: projekt wstepny

Realizacja: jeszcze nie zdecydowano

Mozliwe oddziatywanie wzajemne z przedsiewzieciem: naruszenie tej samej
czesci wod powierzchniowych i tego samego terenu zalewowego dla zdarzen
powodziowych na Nysie tuzyckiej

5. PlieRnitz, budowa nowej ktadki dla rowerzystéw w miejsce starej, na stanowisku 0+525

Inwestor: miasto Gorlitz

Stan projektu: projekt w fazie po ukonczeniu projektu koncepcyjnego i
budowlanego z opiniami, uzgodnieniami do wniosku o pozwolenie na budowe w
odniesieniu do rekultywacji watu Hagenwerder Plie3nitz

Realizacja: jeszcze nie zdecydowano

Mozliwe oddziatywanie wzajemne z przedsiewzieciem: natozenie sie z terenem
budowy/realizacji przedsiewziecia Hagenwerder Pliel3nitz (VH 2)

Inwestorowi nie sg aktualnie znane zadne dalsze, przebiegajgce rownolegle w czasie dziatania
0s0b trzecich.

W przypadku ww. przedsiewzie¢ na obszarze Hagenwerder mamy do czynienia z
przedsiewzieciami, ktérych stan opracowania projektu nie jest na tyle konkretny, aby uwzglednia¢
je w ocenie oddziatywania na s$rodowisko. Ponadto nie jest, jak dotychczas pewne, ze
przedsiewziecia te beda zrealizowane.

7 Zalecenia dotyczace ustalenia ram badania

Na podstawie opisu przedsiewziecia (patrz rozdz. 3) oraz odpowiednich, ogdlnie dostepnych
informacji na temat obszaru objetego projektem (patrz rozdz. 4) nalezy zidentyfikowaé skutki
przedsiewziecia, co do ich rodzaju oraz rozmiaréw czasowych i przestrzennych, jak tez wstepnie
oceni¢ ich wptyw na dobra chronione. Nalezy przy tym rowniez pamieta¢ o zaleznosciach i
oddziatywaniach wzajemnych miedzy dobrami chronionymi. Na tej podstawie opracowana bedzie
nastepnie propozycja tymczasowego zakresu badania dla celéw UVS w fazie przygotowywania
terminu scopingu.

Ocena pierwotna niezbednych ram badania dokonywana jest w zalezno$ci od dobra chronionego
oraz w kontekscie zakresu badania, ocenianego w aspekcie

— merytorycznym,
— czasowym oraz

— przestrzennym.
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Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii Rekultywacja watu Hagenwerder, Dokumentacja scopingu
Zaktad Szprewa / Nysa Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i
rzeka Plief3nitz [38-4]

Jako obszar badania dla celbw UVS dokumentowany jest calty obszar oddziatywania
przedsiewziecia (patrz tez rozdz. 4.4) (plan nr 1). Objasnienia uzupetniajgce, dotyczgce
przestrzennego zakresu badania, podane zostang w kolejnych wywodach w odniesieniu do
poszczegodlnych débr chronionych.

7.1 Dobro chronione cztowiek

W dobru chronionym — cztowieku, umocowane sg w szczegodlnosci potrzeby bytowe cztowieka
wzgledem mieszkania, pracy, zaopatrzenia i wypoczynku. W przypadku oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko na pierwszym planie znajdujg sie przede wszystkim zdrowie i
dobre samopoczucie cztowieka.

7.1.1 Istniejace dane

Jako podstawa dla opracowania dobra chronionego cztowieka do dyspozycji pozostajg pierwsze
wyniki dwuwymiarowej, hydrodynamiczno-numerycznej symulacji Nysy tuzyckiej od Ostritz do
wodowskazu Gorlitz /54/. Informacje dotyczgce metodyki tej symulacji zawiera rozdziat 7.4.1.

Symulacja ta zostata zlecona przez Krajowy Zarzad Zapdér Wodnych w wyniku spotkania z dnia
16 maja 2012 w Bogatyni oraz na podstawie stanowisk strony polskiej /33//35/, jak rowniez

stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia UVP /32/. Obecnie dostepne s3g pierwsze wyniki
dotyczgce stanu rzeczywistego potozenia zwierciadta wody.

Poza tym nie przeprowadzono zadnych badain dotyczgcych przedsiewziecia lub dobra
chronionego, a odnoszacych sie do obszaru objetego projektem.

7.1.2 Metodyka badania

Ocena oddziatywan na dobro chronione - cziowieka dokonywana jest w sposob werbalno-
argumentacyjny. Centrum rozwazan stanowi przy tym zwtaszcza okreslenie, ocena i prezentacja:

wykorzystania obszaréw z funkcjg mieszkalna, jak tez terendw niezbudowanych/wolnych
przestrzeni o funkcji rekreacyjnej (wypoczynkowej),

— efektéw podziatu wzgl. pogorszenia relacji funkcjonalnych, np. miedzy obszarami
mieszkalnym/otoczeniem obszardéw mieszkalnych, a terenami wypoczynkowymi,

— objawéw negatywnych w czasie trwania budowy, spowodowanych przekroczeniem istotnych
wskaznikéw immisji (wartosci graniczne lub orientacyjne) oraz

— oddzialywan spowodowanych poprawg ochrony przeciwpowodziowej.
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Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii
Zaktad Szprewa / Nysa

Rekultywacja watu Hagenwerder,

Dokumentacja scopingu

Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i

rzeka Plief3nitz [38-4]

Tabela 4: Zatozenie ewidencji i oceny w przypadku dobra chronionego - cztowieka

Kryteria ewidencji

Cechy / tresci

Zrédta danych

Funkcja mieszkalna / otoczenie
obszaréw mieszkalnych

— obszary uksztattowane przez
budownictwo (tereny
budownictwa
mieszkaniowego, tereny
przemystowe etc.)

— zaplanowane obszary zgodnie
z planowaniem kierunkowym
lub nieskutecznymi jeszcze
prawnie planami w stadium
projektowania

Uzytkowanie specjalne /
gospodarcze uzytkowanie terenu

— istniejgce / planowane tereny
o funkcjach specjalnych
(m.in. szpitale, domy starcéw i
domy opieki, szkoty,
przedszkola)

— tereny przemystowe i
dziatalnosci gospodarczej

Uzytkowanie rekreacyjne i
infrastruktura rekreacyjna

— tereny niezasiedlone

— tereny priorytetowe dla
rekreacji

— obiekty rekreacyjne /
docelowe miejsca
wypoczynku
(szlaki turystyczne, szlaki
rowerowe, lokale
gastronomiczne itd.)

— planowanie regionalne
— planowanie kierunkowe
— planowanie krajobrazu

— dane z kartowania typéw
biotopdéw i uzytkowania
gruntow

— cyfrowe zdjecia orto (DOP)

— mapy turystyczne, rowerowe,
rekreacyjne

— badania wtasne

Wptywy antropogeniczne
(obcigzenia wstepne)

— emisje hatasu i pytu

— zalewania

— dwuwymiarowa symulacja
hydrodynamiczno-
numeryczna

— ustalone tereny zalewowe

Dokonane bedzie okreslenie stanu rzeczy na podstawie istniejgcych danych. Dodatkowe
badania / ekspertyzy, za wyjgtkiem kontynuacji dwuwymiarowej, hydrodynamiczno-numerycznej
symulacji Nysy tuzyckiej /54/ (zakres patrz rozdz. 7.4.2.1), nie sg przewidziane.

Wykonana bedzie prezentacja tekstowa i w postaci mapy.

7.1.3 Obszar badania

W kwestii ram przestrzennych badania, rozpatrywane bedzie - dla oceny oddziatywan na funkcje
dotyczgce mieszkania i pracy, jak rowniez uzytkowania rekreacyjnego i infrastruktury rekreacyjnej

- potozenie miejscowosci

Hagenwerder,

oddziatywan wskutek przedsiewziecia.

poniewaz nalezy oczekiwaC jedynie lokalnych
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Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii Rekultywacja watu Hagenwerder, Dokumentacja scopingu
Zaktad Szprewa / Nysa Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i
rzeka Plief3nitz [38-4]

W kontekscie oddziatywan przedsiewzie¢ VH 1 i VH 2 w odniesieniu do mozliwych zmian rezimu
zalewania na terytorium Polski, gtowny akcent analizy potozony jest - w zakresie dobra
chronionego czlowieka - na obszarach zasiedlonych miejscowosci Radomierzyce.

Zaproponowany obszar badania sktada sie, zatem w przypadku dobra chronionego cztowieka, z
dwdch obszarow czesciowych, przedstawionych w planie nr 3.

Niezbedne do tego informacje odnosnie bezpieczehstwa powodziowego na terytorium Polski
ustalone bedg w ramach dwuwymiarowej, hydrodynamiczno-numerycznej symulacji dla Nysy
tuzyckiej. Ich obszar badania rozcigga sie wzdtuz Nysy tuzyckiej miedzy Gorlitz a Ostritz (obszar
badania dobro chronione wody powierzchniowe, patrz plan nr 3 oraz rozdz. 7.4.3).

7.1.4 Ramy czasowe badania

Analiza (ocena) dokumentéw nastgpi w ramach UVS. W przypadku dobra chronionego cztowieka,
nie sg poza tym potrzebne zadne ustalenia dotyczgce ram czasowych badania.

7.2 Dobro chronione zwierzeta, roslinnos¢ i réznorodnos¢ biologiczna

Ochrona i pielegnacja, jak tez ksztattowanie przyrody i krajobrazu wraz z réznorodnoscig
biologiczng sformutowane sg w § 1 BNatSchG, jako cele ochrony przyrody i pielegnaciji
krajobrazu. Zgodnie z nimi, nalezy dtugotrwale zapewni¢ istnienie zagrozonych zbiorowisk
roslinnosci i zwierzat, a takze miejsc ich przebywania, ich naturalne szlaki migracyjne, miejsca
odpoczynku i inne warunki zyciowe.

7.2.1 Istniejace dane

Oprocz dostepnych danych urzedowych, dla celéw szczegoétowej analizy (oceny) dostepne sa
nizej podane, opracowane w odniesieniu do przedsiewziecia podstawy danych:

/50/ Zapisy faunistyczne dotyczgce rekultywacji watu Hagenwerder — obszar Nysy tuzyckiej
- odcinek watu Hagenwerder oczyszczalnia $ciekow [38-2]

— Stan: 12.09.2011

— Opracowat: Biokart — Arbeitsgemeinschaft fur 6kologische Forschung und Pla-
nung

— Przedmiot badania / ramy, w uzgodnieniu z nizszym organem ochrony przyrody:
1. Kartowanie ptakéw gniazdujgcych (3 obchody maj/czerwiec 2011)
2. Gady, zwlaszcza jaszczurka zwinka (3 obchody maj/czerwiec 2011)

3. Owady, zwtaszcza modraszek nausitous i modraszek telejus, trzepla
zielona i czerwonczyk nieparek (badanie obecnosci, 1 obchod lipiec
2011)

—  Wynik: Udokumentowano 23 gatunki ptakéw gniazdujgcych. Zaro$la wzdtuz watu
roboczego Hagenwerder nalezy zaliczy¢ do struktur o szczegolnej istotnosci
ornitologicznej. Na tym obszarze nalezy liczyC sie takze z wystepowaniem
jaszczurki zwinki. Pod wzgledem entomologicznym obszar ten ma niewielkie
znaczenie. Brak jest udokumentowanego wystepowania scisle chronionych
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gatunkow owadow. Jedynie starodrzew wzdtuz ulicy Friedensstral3e stanowi
potencjalng strukture siedliskowg dla chrzgszczy ksylobiontycznych.

151/ Zapisy faunistyczne dotyczgce rekultywacji watu Hagenwerder — Plie3nitz [38-4],
dziatanie HWSK LN 674-M053a

Stan: 12.09.2011

Opracowat: Biokart — Arbeitsgemeinschaft fir 6kologische Forschung und Pla-
nung

Przedmiot badania / ramy, w uzgodnieniu z nizszym organem ochrony przyrody:
1. Kartowanie ptakéw gniazdujgcych (3 obchody maj/czerwiec 2011)
2. Gady, zwlaszcza jaszczurka zwinka (3 obchody maj/czerwiec 2011)

3. Owady, zwtaszcza modraszek nausitous i modraszek telejus, trzepla
Zielona i czerwonczyk nieparek (badanie obecnosci, 1 obchdd lipiec
2011)

Wynik: Udokumentowano 14 gatunkéw ptakéw gniazdujgcych. Szczegoine
znaczenie ornitologiczne maja, znajdujgce sie w gore rzeki od przedsiewziecia,
tereny brzegowe Nysy tuzyckiej oraz struktury roslinnosci, graniczgce od
potudnia z obszarem przedsiewziecia. W obrebie samego obszaru
przedsiewziecia nie udato sie stwierdzi¢ udokumentowanych legoéw $cisle
chronionych gatunkow ptakéw. Pod wzgledem entomologicznym obszar ten jest
znaczgcy. | tak, na watach udato sie udokumentowaé wystepowanie modraszka
nausitousa. Jako szczegolnie wartosciowa pod tym wzgledem sklasyfikowana
zostata tgka miedzy kfadka dla rowerzystéow, a kompleksem garazy 2.

7.2.2 Metodyka badania

W przypadku dobra chronionego - zwierzeta, rosliny i réznorodnos¢ biologiczna - ustali¢ i oceni¢
nalezy najpierw istniejgce przepisy o obszarach chronionych, jak tez wymagane uregulowania w
zakresie ochrony biotopéw i gatunkdw oraz wystepujgce na obszarze badania typy i kompleksy
biotopéw wraz z wystepujgcymi tam gatunkami zwierzat i roslin. Ponadto nalezy oceni¢ wzajemne
oddziatywania z przestrzeniami zyciowymi o tym samym lub podobnym sktadzie gatunkowym w
blizszej i dalszej okolicy.

Tabela 5: Zalozenie ewidencji i oceny w przypadku dobra chronionego zwierzeta, rosliny i réznorodnos¢

biologiczna
Kryteria ewidencji Cechy / tresci Zrédta danych
Dobra chronione wg — obszary o znaczeniu — dane LfULG dotyczgce
europejskiego i wspolnotowym (obszary FFH) odgraniczenia terenéw po
miedzynarodowego prawa o stronie niemieckiej

ochronie przyrody

— Europejskie Obszary Ochrony
Ptakéw (obszary SPA) — plany zarzadzania FFH
(Saksonia), rozporzadzenia o
obszarach chronionych,
formularze danych
standardowych
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Kryteria ewidencji

Cechy / tresci

Zrédta danych

Obszary chronione wg
krajowego prawa o ochronie
przyrody

— parki narodowe, rezerwaty
(obszary ochrony) przyrody,
obszary ochrony krajobrazu,
rezerwaty biosfery, pomniki
przyrody, chronione czesci
krajobrazu

— dane LfULG dotyczace
odgraniczenia terenéw

— informacje nizszego organu
ochrony przyrody

— informacje organ6w polskich

Planowanie przyrody i krajobrazu

— obszary priorytetowe i
zastrzezone dla przyrody i
krajobrazu

— planowanie regionalne

Wyposazenie biotopu

— typy biotopéw
— biotopy szczegélnie chronione

— sie¢ biotopow

— dane z kartowania typow
biotopow i uzytkowania
gruntéw

— dane SBK
— dane WBK
— mapy topograficzne
— cyfrowe zdjecia orto

— krajowy plan rozwoju Saksonii

Przestrzenie zyciowe wybranych
gatunkow i grup zwierzat

— szczegolna ochrona gatunkéw
(np. ptaki gniazdujace,
jaszczurka zwinka, pachnica
debowa, modraszek
nausitous, wydra)

— gatunki zagrozone (np. ryby)

— zapisy faunistyczne /50//51/
— baza danych gatunkéw LfULG
— plany zarzadzania FFH

— informacje nizszego organu
ochrony przyrody

— kataster gatunkéw ryb

W trakcie badania wstepnego UVP nie udato sie ostatecznie oceni¢ oddziatywah na dobro
chronione flora, fauna i r6znorodnos¢ biologiczna /32/.

Dlatego tez, aby w wystarczajgcym stopniu dokona¢ oceny ewentualnych zaktécen
spowodowanych przez przedsiewziecie, potrzebne bedg dalsze informacje, ktére nalezy
pozyska¢ w wyniku planowanego opracowania nastepujgcych badan / ekspertyz:

— Badanie w aspekcie prawa o ochronie gatunkéw, na podstawie istniejgcych badan

faunistycznych

— Ocena waznoéci FFH dla obszaru FFH ,Obszar Nysy* (SCI 4454-302, nr wewnatrzkrajowy

093)

— Ocena waznosci FFH dla obszaru FFH ,,Obszar rzeki Plielnitz* (SCI 4954-301, nr

wewnatrzkrajowy 114)

— Ocena waznosci SPA dla Europejskiego Obszaru Ochrony Ptakow (obszar SPA) ,Dolina
Nysy“ (DE 4454-451 / nr wewnatrzkrajowy 050)

— Pomocniczy plan pielegnac;ji krajobrazu
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Na podstawie istniejgcych dokumentéw dotyczgcych udokumentowanego wystepowania
gatunkow chronionych scisle lub prawem europejskim (np. modraszek nausitous), nie mozna z
pewnoscig wykluczy¢ znaczgcych oddziatywan, wypetniajgcych znamiona czynu zabronionego
w rozumieniu 8 44 ust. 1 nr 3 BNatSchG. W badaniu w aspekcie prawa o ochronie gatunkéw
nalezy, zatem ustali¢, czy istniejg znamiona czynu zabronionego § 44 BNatSchG oraz czy istniejg
ewentualne przestanki dla udzielenia pozwolenia specjalnego wg 8§ 45 (7) BNatSchG.

Nie przewiduje sie zadnych dalszy zapiséw odnosnie poszczegolnych gatunkéw / grup gatunkow.
Istniejgce dane wydajg sie by¢ wystarczajgce, jak réwniez wtasciwe do uwzglednienia intereséw
szczegOlnej ochrony gatunkow.

To samo dotyczy oddziatywania przedsiewziecia na bezposrednio naruszane obszary Natura
2000, poniewaz na obszarze przedsiewziecia lub w jego otoczeniu znajdujg sie zardéwno
przestrzenie zyciowe wg dodatku | (LRT 3270) lub tez obszary siedliskowe gatunkéw wg dodatku
Il dyrektywy FFH (np. wydra, modraszek nausitous), jak tez siedliska gatunkéw wg dodatku |
Dyrektywy Ptasiej. W przypadku naruszanych bezposrednio przez przedsiewziecie obszaréw
Natura 2000 wymagane jest przyblizone zbadanie, czy w przypadku danego obszaru FFH-/SPA
mozliwe sg znaczgce zakidcenia obszaru chronionego w jego czesci miarodajnej dla celéw
utrzymania lub ochrony /36/.

W przypadku znajdujgcego sie po polskiej stronie obszaru FFH ,Przetomowa Dolina Nysy
tuzyckiej“ (PLH020066) nie zachodzi bezposrednie naruszenie. Biorgc pod uwage przedtozone
dotychczas stanowiska strony polskiej /33//34//35/ w sprawie ram badania UVP przyjmuje sie, ze
zadne dalsze badania dotyczgce oddziatywania FFH nie sg potrzebne.

W ramach oceny oddziatywania na srodowisko powinny by¢ ponadto wydane opinie odnosnie
naruszenia szczegélnie chronionego odcinka Nysy miedzy ujsciem rzeki PlieRnitz, a bylg
oczyszczalng sciekéw. Bedg one czescig skladowg pomocniczego planu pielegnaciji krajobrazu.
Dla obu przedsiewzie¢ opracowany bedzie pomocniczy plan pielegnaciji (ochrony) krajobrazu
(LBP), w ktérym wszystkie ingerencje beda precyzyjnie zewidencjonowane, ocenione i
zrekompensowane przez dziatania funkcjonalne. W celu dokonania zréznicowania typow
biotopow pod wzgledem wartosci, przewiduje sie przyporzadkowanie zewidencjonowanych
kategorii obszarow w pieciostopniowej skali ocen. Podstawe dla tej oceny stanowig stopnie
wartosciowania wg zalecen w sprawie oceny i bilansowania ingerencji w Wolnym Panstwie
Saksonia.

Wykonana bedzie prezentacja tekstowa i w postaci mapy.

7.2.3 Obszar badania

Obraz wyposazenia biotopu wykonywany jest dla obszaréw ingerencji, wigczajgc w to
dostosowany do danego miejsca bufor wynoszacy ok. 25 do 50 metrow od obszaru
przedsiewziecia (patrz plan nr 3).

Obserwacje dotyczgce rezimu obszaru chronionego Natura 2000 odnoszg sie do obszaru
oddziatywania wtasciwego dla przedsiewziecia, naktadajgcego sie z granicami obszaru.

Obszar badania, stanowigcy podstawe dla zapiséw faunistycznych /50/ /51/ przedstawiony jest w
planie nr 3.
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7.2.4 Ramy czasowe badania

Zapisu wyposazenia biotopu dokonano juz w latach 2008 / 2009. Weryfikacja lub aktualizacja
tych wynikow winna nastgpi¢ przypuszczalnie wiosng/latem/jesienig 2015.

Zapisy faunistyczne /50/ /51/ wykonano w roku 2011 (patrz rozdz.7.2.1).

7.3 Dobro chronione gleba

Badania dotyczace dobra chronionego gleba majg na celu okres$lenie i ocene ingerencji w funkcje
gleby wg § 2 ust. 2 BBodSchG.

7.3.1 Istniejagce dane

Jako podstawa opracowania dobra chronionego gleba do dyspozycji pozostajg ponizsze badania
dotyczgce obszaru objetego projektem, wykonane juz w trakcie przedsiewziecia:

152/ Rekultywacja watlu Hagenwerder Pliel3nitz, ekspertyza gruntu budowlanego, G.E.O.S.
Freiberg Ingenieurgesellschaft mbH, 02.07.2008

153/ Pomiar gruntu budowlanego w ramach analizy stanu watéw Nysy tuzyckiej, badanie
dla odcinka watéw Hagenwerder oczyszczalnia $ciekéw [38-2], 2007

7.3.2 Metodyka badania

Ocena oddziatywan na dobro chronione gleba prowadzona jest w oparciu o metode zalecen w
sprawie oceny i bilansowania ingerencji w Wolnym Panstwie Saksonia w powigzaniu z systemem
oceny gleb Saksonii.

Punktem centralnym analiz sg przy tym funkcje gleby (por. § 2 ust. 2 BBodSchG), tzn.

— funkcja przyrodnicza (np. ksztattowanie zblizone do naturalnego, funkcja szczegdinej
przestrzeni zyciowej/lokalizacji, funkcja ksztattowania biotopow, funkcja filtracyjna,
magazynujaca i regulujgca)

— funkcja archiwum i

— funkcja uzytkowa (np. biotyczna funkcja plonowania).

Tabela 6: Zalozenie ewidencji i oceny w przypadku dobra chronionego gleba

Kryteria ewidencji Cechy / tresci Zrédta danych

Systematyka gleb — typy gleb, typy skat — Mapy glebowe (koncepcyjna
macierzystych mapa glebowa, atlas gleb)

Zaleznos¢ od wod podziemnych | — podatno$é na zmiany — Ekspertyzy gruntu

! wody wysokiej stosunkéw wodnych w glebie budowlanego

— dane z kartowania typow
biotopow i uzytkowania

gruntow
Stanowiska archeologiczne — potozenie i uksztattowanie — informacja archeologiczna
obszaréw przypuszczalnie (geodane)

interesujgcych
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Kryteria ewidencji Cechy / tresci Zrédta danych

archeologicznie (Stanowiska
archeologiczne)

Wptywy antropogeniczne — dawne skazenia, skladowiska, | — dane SALKA
(obcigzenia wstepne) dawne lokalizacje .
— pomiary wtasne dotyczace
— zamkniecie / zageszczenie zamknigcia powierzchni
powierzchni

Dokonane bedzie okreslenie stanu rzeczy na podstawie istniejgcych danych. Dodatkowe
badania / ekspertyzy nie sg przewidziane.

Wykonana bedzie prezentacja tekstowa i w postaci mapy.

7.3.3 Obszar badania

Jako ramy przestrzenne badania rozpatrywany bedzie obszar z potencjalnymi zmianami
gospodarki wodnej w glebie. Oprécz terendw trwale wykorzystywanych obejmuje on w
szczegolnosci obszary uzytkowania podczas budowy (tereny stuzgce wyposazeniu budowy itd.).
Dlatego, jako obszar badania przewidziany jest obszar wybrany dla modelu 3D wod podziemnych
(patrz rozdz.7.4.3).

7.3.4 Ramy czasowe badania

Analiza (ocena) dokumentéw nastgpi w ramach UVS. W przypadku dobra chronionego gleba nie
sg poza tym potrzebne zadne ustalenia odnosnie ram czasowych badania.

Podstawe dla opisu gleb na obszarze badania stanowi koncepcyjna mapa glebowa dla Wolnego
Panstwa Saksonia, opracowana przez LfULG, jak réwniez oceny istniejgcych wyjasnien
inwestora. Ewentualne dawne skazenia oraz obszary przypuszczalnie interesujgce
archeologicznie rejestrowane sg na podstawie informacji pochodzgcych od wtasciwych organdw.

7.4 Dobro chronione woda

Woda petni funkcje podstawowg w gospodarce przyrody i tworzy niezbedna podstawe zyciowg
dla ludzi, flory i fauny. Dlatego wody winny by¢ chronione poprzez zréwnowazone
gospodarowanie nimi (por. 8§ 1 WHG). Poniewaz wody przenikajg inne sfery srodowiska, wobec
tego podlegajg one wielu procesom naturalnym oraz oddziatywaniom wzajemnym z innymi
dobrami chronionymi. Nalezy tu podkresli¢ znaczenie gleby, jako przestrzeni przejsciowej
(tranzytowej) dla wody na drodze do wdd podziemnych.

7.4.1 Istniejgce dane

Jako podstawa opracowania dobra chronionego woda do dyspozycji pozostajg ponizsze badania
dotyczgce obszaru objetego projektem, wykonane juz w trakcie przedsiewziecia:

154/ Dwuwymiarowa, hydrodynamiczno-numeryczna symulacja Nysy tuzyckiej od Ostritz
do wodowskazu Gorlitz, wspdlnota planowania model 2D Nysy tuzyckiej, luty 2014
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/55/ Modelowanie wdéd podziemnych rekultywacja watu Hagenwerder odcinek [38-2], firma
projektowa Scholz + Lewis GmbH, stan 04.08.2009 z kontynuacjg marzec 2011

156/ Sie¢ pomiarowa wéd podziemnych rekultywacja / podwyzszenie watu Hagenwerder,
[38-2] / [38-4], firma projektowa Scholz + Lewis GmbH, raport maj 2011

1571 Rekultywacja watu Hagenwerder Plief3nitz, ekspertyza gruntu budowlanego, G.E.O.S.
Freiberg Ingenieurgesellschaft mbH, 02.07.2008

158/ Pomiar gruntu budowlanego w ramach analizy stanu watow Nysy tuzyckiej, badanie
dla odcinka watéw Hagenwerder oczyszczalnia $ciekéw [38-2], 2007

Sie¢ pomiarowa wod podziemnych /56/ sktada sie z 10 punktow pomiaru wod podziemnych,
wykonanych w roku 2010. Od tego czasu corocznie sporzgdzane sg raporty z monitoringu.

7.4.1.1 Dwuwymiarowa, hydrodynamiczno-numeryczna symulacja stanu rzeczywistego

Dwuwymiarowa, hydrodynamiczno-numeryczna symulacja Nysy tuzyckiej /54/ zawiera
obliczenia potozenia zwierciadla wody stanéw rzeczywistych dla zdarzen HQio, HQ2, HQspo i
HQ1o00.

Podstawe modelu stanowig: cyfrowy model terenu 2 oraz aktualne dane pomiaréw geodezyjnych
(pomiar Igdowy) z maja 2013. Dokonano pomiaru geodezyjnego linii zatamania gtéwnego koryta
wod i waldw rzecznych miedzy 150+065 a 178+886 km rzeki. Tym samym, w modelu
uwzglednione zostaty wszystkie istniejgce, stacjonarne urzgdzenia ochrony przeciwpowodziowej
po stronie polskiej i niemieckiej.

Od stycznia 2012 dla obszaru badania obowigzuja nowe, uzgodnione na szczeblu
miedzynarodowym przez Komisje ds. Wod Granicznych wartosci  projektowe HQ(T)
wodowskazow Nysy Luzyckiej.

Modelowanie objeto niestacjonarne obliczenie na modelu stanu rzeczywistego przy pomocy
zdarzenie powodziowego z sierpnia 2010, kalibrowanie modelu przy pomocy zdarzenie
powodziowego z sierpnia 2010 oraz kontrola wiarygodnosci (poprawnosci). Ponadto
przeprowadzono analize wrazliwosci na modelu dla zdarzenia powodziowego z sierpnia 2010.
Na koniec przeprowadzono obliczenie stacjonarne dla zdarzen: HQ1o, HQ20, HQso i HQ100.

Ponadto przeprowadzono fragmentacje wewnetrzng potozenia zwierciadta wody z modelem
terenu.

7.4.2 Metodyka badania

Przy rejestrowaniu dobra chronionego - wody przewiduje sie analize i ocene nastepujgcych
funkcji wody:

— funkcja przestrzeni zyciowej (np. stan struktury wod, odlegto$¢ wod gruntowych od
powierzchni, czesto$¢ zalewania),

— uzytkowanie (np. jakos¢ i wydatek wod podziemnych),
— funkcja retencyjna / przeptywowa (np. ochrona przeciwpowodziowa),

— uzytkowanie w gospodarce zasobami rybnymi.
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Krajowy Zarzad Zapér Wodnych Saksonii
Zaktad Szprewa / Nysa

Rekultywacja watu Hagenwerder,
Nysa tuzycka — Oczyszczalnia $ciekow [38-2] i
rzeka Plief3nitz [38-4]

Dokumentacja scopingu

Ocena istotnos$ci i dtugotrwatosci zmian bilansu wodnego (wody podziemne i powierzchniowe)
dokonywana jest na podstawie wynikow ekspertyzy specjalistycznej oraz w kontek$cie
przekroczenia dopuszczalnych progéw i prawnie ustanowionych wartosci granicznych (np. cele
EU-WRRL) i przy uwzglednieniu wytycznych i wskaznikow zapobiegawczych (np. DIN EN 15843:
Instrukcja oceny zmian wiasciwosci hydromorfologicznych woéd ptyngcych, LAWA: kartowanie
stanu struktury wod).

Tabela 7: Zalozenie ewidencji i oceny w przypadku dobra chronionego woda

Kryteria ewidencji Cechy / tresci Zrédta danych

Wody powierzchniowe — warunki hydrauliczne i — dane hydrologiczne LfULG

hydrologiczne rzeki PlieRnitz i
Nysy tuzyckiej / tereny
zalewowe

oddziatywania na
hydromorfologiczne,
biologiczne i fizykochemiczne
elementy wody / stan
struktury wéd

HWSK

dwuwymiarowa,
hydrodynamiczno-
numeryczna symulacja stanu
rzeczywistego /54/

hydrodynamiczno-
numeryczne modelowania
stanu planowanego

wyznaczone tereny zalewowe

kartowanie struktury wod

Wody podziemne (gruntowe)

warstwa wodonos$na /
warstwa pétprzepuszczalna

odlegtosci wod gruntowych od
powierzchni / stany wod
podziemnych

kierunek przeptywu waéd
podziemnych

dane hydrogeologiczne
LfULG

modelowanie wéd
podziemnych /55/

ocena danych pomiarowych
wod podziemnych /56/

ekspertyza gruntu

(obcigzenia wstepne)

dawne lokalizacje

uzytkowania w / przy
czesciach waéd

wskaznik odtwarzania budowlanego /57/ /58/
poziom zabezpieczenia
Wptywy antropogeniczne dawne skazenia, sktadowiska, | — dane SALKA

ekspertyza gruntu
budowlanego /57/ /58/

pomiary wtasne dotyczgce
uzytkowania

Wptywy antropogeniczne

(obcigzenia wstepne)

spowodowane przez dawne skazenia,

sktadowiska lub dawne lokalizacje rozpatrywane bedg w ramach opracowywania dobra
chronionego gleba (patrz rozdz. 7.3).

Istniejgce dane pozwalajg na dokonanie zréznicowanej oceny naturalnej wydajnosci i wrazliwoci
retencji podziemnej i czesci wod powierzchniowych obszaru objetego projektem w stanie

rzeczywistym.
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W analizie cech lokalizacji przedsiewziecia nie nalezy oczekiwa¢ zadnych znaczgco negatywnych
oddziatywanh z punktu widzenia gospodarki wodnej. Ze wzgledu na brak obszaréw ochrony wéd
wzgl. obszarow zastrzezonych/priorytetowych dla wody do picia (patrz tabela 2, rozdz. 4.5),
biorgc pod uwage naktadanie sie ze specyficznymi dla przedsiewziecia czynnikami
oddzialywania, juz w tej fazie opracowywania projektu mozna wykluczy¢ miarodajne
oddziatywania srodowiskowe na istniejgce rodzaje uzytkowania wod.

W trakcie wstepnego badania UVP nie udato sie w sposéb udokumentowany wykluczyé
oddziatywan w postaci wyzszych standéw wody i wiekszych powierzchni zalewanych na terytorium
Polski.

Dlatego tez, aby w wystarczajgcym stopniu dokonaC oceny ewentualnych zakidcen
spowodowanych przez przedsiewziecie, potrzebne bedg dalsze informacje, ktére nalezy
pozyska¢ w wyniku planowanego opracowania nastepujacych badan / ekspertyz:

— hydrodynamiczno-numeryczne modelowanie stanu projektu na podstawie projektu
koncepcyjnego i budowlanego z opiniami, uzgodnieniami do wniosku o pozwolenie na
budowe (metodyka badania patrz rozdz. 7.4.2.1)

— analiza/ocena ciggtego monitoringu wod podziemnych /56/ w ramach opracowywania
projektu odwodnienia wewnetrznego

Wykonana bedzie prezentacja tekstowa i w postaci mapy.

7.4.2.1 Dwuwymiarowa, hydrodynamiczno-numeryczna symulacja stanu planowanego

Obliczenia potozenia zwierciadta wody dla celéw stanu planowanego wykonane bedg w
dwuwymiarowym, hydrodynamiczno-numerycznym modelu Nysy tuzyckiej /54/, stan z lutego
2014 (patrz rozdz. 7.4.1.1).

Modelowany bedzie stan planowany dla obu przedsiewzie¢: Hagenwerder oczyszczalnia $ciekéw
(VH 1) i Hagenwerder PlieRnitz (VH 2).

Obliczane beda przy tym nastepujace zdarzenia powodziowe (HQ):
—  HQu00 Wg /32//35/,

- HQsordvor Wg /35/,

—  HQaz33/Q3% Wg /32/.

W kontekscie oddziatywan przedsiewzie¢ VH 1 i VH 2 w odniesieniu do ewentualnych zmian
rezimu zalewania na terytorium Polski, zgodnie z informacjami zawartymi w pismie Dyrekcji
Krajowej Saksonia w sprawie okreslenia obowigzku wykonania UVP /32/ gtéwny akcent analizy
potozony jest na miejscowos$¢ Radomierzyce i rzeke Witka.

Inne przedsiewziecia wymienione w rozdz. 6 nie mogg byC jeszcze uwzglednione przy
modelowaniu stanu planowanego, poniewaz ich opracowywane projekty nie sg jeszcze
wystarczajgco konkretne wzgl. ich realizacja nie jest jeszcze pewna.

7.4.3 Obszar badania

Jako ramy przestrzenne badania rozpatrywany bedzie maksymalny obszar oddziatywania zmian
hydrologicznych i hydraulicznych przedsiewziecia. Obejmuje on obszary z potencjalnymi
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zmianami stosunkéw wodnych wod podziemnych, odcinki wéd ze zmianami struktury wod oraz
obszary ze zmianami czestosci wzgl. natezenia zalewania. Obszar badania w przypadku dobra
chronionego wody odpowiada, zatem w zasadzie obszarowi zalewanemu w przypadku HQaoo,
poniewaz dodatkowo chodzi tutaj o dotyczgcy dobra chronionego czynnik oddziatywania o
najobszerniejszym obszarze oddziatywania.

W planie nr 3 zobrazowane jest otoczenie modelu do obliczania potozenia zwierciadta wody stanu
rzeczywistego, jako obszar badania w przypadku dobra chronionego wody powierzchniowe.
Odpowiada on takze obszarowi badania w przypadku obliczania potozenia zwierciadta wody
stanu planowanego.

Roéwniez w planie nr 3 przedstawione jest rozprzestrzenienie modelu wéd podziemnych 3D
(obszar badania dobro chronione wody podziemne).

7.4.4 Ramy czasowe badania

Od sierpnia 2010, wyposazone w rejestratory danych punkty pomiaru nieustannie rejestrujg stany
wod podziemnych na obszarze modelu, ktére sg regularnie odczytywane. Hydrodynamiczno-
numeryczne modelowania stanu planowanego opracowywane bedg w trakcie realizacji projektu
koncepcyjnego i budowlanego z opiniami, uzgodnieniami do wniosku o pozwolenie na budowe
dla przedsiewziecia VH 1 i VH 2. Analiza (ocena) dokumentéw i wynikbw modelowania nastgpi w
ramach UVS.

7.5 Dobro chronione klimat i powietrze

W dobrach chronionych powietrze i klimat zebrana jest funkcja ochronna i regeneracyjna
obszaréw rekompensujacych (obszary niezabudowane) w odniesieniu do utrzymania czystosci
powietrza i wyrOwnania temperatur. Takie obszary rekompensujgce majg znaczenie zwlaszcza,
jako przestanki dla przestrzeni zyciowej flory i fauny, ale takze dla ludzi. Funkcja ochronna i
regeneracyjna obszaréw rekompensujgcych moze przeciwdziata¢ obcigzeniom higieny klimatu i
powietrza poprzez procesy regionalnej lub lokalnej wymiany powietrza. Dla ochrony klimatu
wazne sg przyktadowo obszary, ktére ze wzgledu na ich strukture ro$linnoéci, topografie lub
potozenie zapewniajg ochrone przed immisjg (ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami,
filtrowanie) lub wiatrem (redukcja eroz;ji).

7.5.1 Metodyka badania

W analizie macierzy istotnosci stuzgcej ocenie potencjalnych oddziatywan na srodowisko (patrz
Tabela 3, rozdz.5), w przypadku dobra chronionego klimat i powietrze nie nalezy oczekiwac
znaczacych negatywnych oddziatywan spowodowanych przedsiewzigciem. Ze wzgledu na brak
szczegllnego znaczenia klimatycznego wzgl. szczegdlnej wrazliwosci (patrz rozdz. 4.5)
lokalizacji przedsiewziecia, biorgc pod uwage naktadanie sie z wtasciwymi dla przedsiewziecia
czynnikami oddziatywania, juz w tej fazie opracowywania projektu mozna wykluczy¢é miarodajne
oddziatywania srodowiskowe.

Mozna, zatem zrezygnowac z pogtebionej analizy tego dobra chronionego w UVS.
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7.6 Dobro chronione krajobraz

Ustawodawstwo dotyczgce ochrony przyrody przewiduje trwate zabezpieczenie réznorodnoéci,
swoistosci i piekna warto$ci rekreacyjno-wypoczynkowych przyrody i krajobrazu, jako zasady
wspolnej § 1 BNatSchG. Zasada ta odzwierciedla znaczenie wizerunku krajobrazu, jako dobra
chronionego waznego dla przydatnosci rekreacyjnej.

7.6.1 Metodyka badania

W analizie macierzy istotnosci stuzgcej ocenie potencjalnych oddziatywan na srodowisko (s.
Tabela 3, rozdz. 5), w przypadku dobra chronionego krajobraz nie nalezy oczekiwa¢ znaczgcych
negatywnych oddziatywan spowodowanych przedsiewzieciem. Ze wzgledu na brak naruszenia
obszaréw i obiektéw o szczegdblnych walorach dla wizerunku krajobrazu (patrz Tabela 2, rozdz.
4.5) lokalizacji przedsiewziecia, biorgc pod uwage nakiadanie sie z wiasciwymi dla
przedsiewziecia czynnikami oddziatywania (wykorzystanie istniejgcej trasy watu), juz w tej fazie
opracowywania projektu mozna wykluczy¢ miarodajne oddziatywania srodowiskowe.

Mozna, zatem zrezygnowac z pogtebionej analizy tego dobra chronionego w UVS.

7.7 Dobro chronione — dobra kultury i inne dobra materialne

Dobra kultury sg czescig sktadowg srodowiska, dokumentujgc historie rozwoju kultury i dziatanie
cztowieka. Analizy dotyczgce dobra chronionego — dobro kultury ukierunkowane sg, zatem na
zachowanie dziedzictwa kulturowego i obejmujg zarbwno miejsca, jak i obiekty wraz z ich
otoczeniem, ktore sg konieczne do utrzymania swoistosci i piekna zabytku (8 2 S4chsDSchG).
Nalezy do nich zaliczy¢ takze dobra, dokumentujgce rozwdj prehistoryczny (np. stanowiska
archeologiczne).

W przypadku ochrony innych débr materialnych na pierwszym planie znajduje sie ochrona
wartosci spotecznych, ktére maja lub miaty duze znaczenie funkcjonalne. Do innych dobr
materialnych zaliczajg sie przyktadowo mosty lub tez urzadzenia infrastruktury techniczne;.

7.7.1 Istniejace dane

Przy opracowywaniu dobra chronionego - dobra kultury i inne dobra materialne nie zostaty
przeprowadzone zadne badania uwarunkowane przedsiewzieciem dotyczgce obszaru objetego
projektem. Przy dokonywaniu oceny mozna postuzy¢ sie dostepng informacjg archeologiczng
saksonskiego Krajowego Urzedu Archeologii /8/ oraz informacjami na podstawie stanowisk
zajetych przez strone polskg /34//35/.

7.7.2 Metodyka badania

Ocena dobra chronionego - dobra kultury i dobra materialne dokonywana jest w sposob werbalno-
argumentacyjny i zorientowana jest na ich funkcjach petnionych dla cziowieka. W opisie zasobow
wyrdznia sie, zatem obiekty o funkcji dokumentujgcej (stanowiska archeologiczne, zabytki
architektoniczne itd.) oraz obiekty o funkcji uzytkowej (infrastruktura komunikacyjna, linie
przewoddw itd.).

Ocenie podlega znaczenie kulturalno-historyczne wzgl. spoteczne dobr kultury i dobr
materialnych (sytuacja rzeczywista) oraz ich wrazliwos¢ na zmiany uwarunkowane
przedsiewzieciem, jak tez rodzaj i rozmiar spodziewanych zakiécen. Obejmujg one zwtaszcza
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wykorzystywanie powierzchni, zmiany uzytkowania, zmiany wizualne, wstrzgsy oraz zmiany
warunkow wod podziemnych i terendw zalewowych.

Tabela 8: Zatozenie ewidencji i oceny w przypadku dobra chronionego dobra kultury i inne dobra materialne

Kryteria ewidencji Cechy / tresci Zrédta danych

Ochrona zabytkéw — zabytki — lista pomnikéw kultury
architektoniczne/zespoty

zabytkéw, zabytki kultury — informacja archeologiczna

technicznej — informacje od organéw
— stanowiska architektoniczne zajmu@cych sig ochrong
zabytkow
— obszary ochrony zabytkéw
Inne dobra materialne — szlaki komunikacyjne o — planowanie regionalne

znaczeniu

(ponad)regionalnym — planowanie kierunkowe

— istotne dla miast obiekty do
zaopatrzenia i utylizaciji,

media
Wptywy antropogeniczne — stany zachowania obiektow — informacje od organéw
(obcigzenia wstepne) chronionych pod wzgledem zajmujgcych sie ochrong
budowlanym zabytkow
— emisje pytu, wstrzasy — obliczenia potozenia
. zwierciadta wody / tereny
— zalewania
zalewowe

Dla przypuszczalnego obszaru oddziatywania brak jest wskazéwek dotyczgcych swiadectw
historycznych form uzytkowania gruntéw, dlatego tez, przy uwzglednieniu charakterystycznych
dla przedsiewziecia czynnikow oddziatywania, prowadzenie dalszych badan w tym zakresie nie
jest konieczne.

Dokonane bedzie okreslenie stanu rzeczy na podstawie danych istniejgcych lub udostepnionych
danych urzedowych. Dodatkowe badania / ekspertyzy nie sg przewidziane.

Wykonana bedzie prezentacja tekstowa i w postaci mapy.

7.7.3 Obszar badania

Jako ramy przestrzenne badania, rozpatrywany bedzie maksymalny obszar oddziatywania zmian
hydrologicznych i hydraulicznych przedsiewziecia. Obejmuje on obszary z potencjalnymi
zmianami warunkéw wod podziemnych oraz obszary ze zmianami czestosci lub natezenia
zalewania. Obszar badania dla dobra chronionego dobra kultury i inne dobra materialne
odpowiada, zatem w istocie obszarowi miejscowosci Hagenwerder i Radomierzyce, zalewanym
w przypadku HQig0, poniewaz chodzi w tym przypadku o odnoszacy sie do dobra chronionego
czynnik oddziatywania o najobszerniejszym obszarze oddziatywania.

W kontekscie oddziatywan przedsiewzie¢ VH 1 i VH 2 w odniesieniu do naruszania dobr kultury i
innych débr materialnych, gtéwny akcent analizy potozony jest na wspomniane dobro chronione
na obszarach zespotu patacowo-parkowego Radomierzyce (patrz plan nr 3).
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7.7.4 Ramy czasowe badania

Analiza (ocena) dokumentow nastgpi w ramach UVS. W przypadku dobra chronionego dobra
kultury i inne dobra materialne nie sg poza tym potrzebne Zadne ustalenia odnosnie ram
czasowych badania.

Opracowat:
iIKD Ingenieur — Consult GmbH
Drezno, dnia 10 pazdziernika 2014
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' k o\ | y ’__ > = 'o > [ . N | Gemarkung: Hagenwerder Flurstiick:
\ ? ~168{Radomierzyce Datum | Name Unterschrift | Dejchsanierung Hagenwerder,
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Ubersichtslageplan Schutzgebiete:

Legenda

- Przedsiewziecie 1 Rekultywacja watu Hagenwerder — obreb Nysy tuzyckiej — odcinek watu Hagenwerder
oczyszczalnia $ciekow [38-2]
- Przedsiewzigcie 2 Rekultywacja watu Hagenwerder
PlieR3nitz [38-4], dziatanie HWSK LN 674-M053a
- Obszar o znaczeniu wspolnotowym (obszar FFH)
- Europejski obszar ochrony ptakéw (obszar SPA)
- Obszar ochrony krajobrazu zgodnie z 8§ 26 BNatSChG
- Szczegolnie chroniony biotop zgodnie z § 21 SachsNatSchG /
§ 30 BNatSchG, powierzchniowo
- Szczegolnie chroniony biotop zgodnie z § 21 SachsNatSchG /
§ 30 BNatSchG, linearnie
- Szczegolnie chroniony biotop zgodnie z § 21 SachsNatSchG /
§ 30 BNatSchG, punktowo
- Obszar zalewowy zgodnie z § 76 ust. 2 WHG
- Powierzchnie podejrzane o stare zanieczyszczenia zgodnie z SKALA
- Powierzchnie przypuszczalnie interesujgce archeologicznie

Na obszarze rozpatrywanym nie mieszcza sie zadne obszary ochrony przyrody, powierzchniowe pomniki
przyrody oraz obszary ochrony wody pitnej.

Wydawca: Krajowy Zarzad Zap6r Wodnych Wolnego Panstwa Saksonia

Europejskie obszary ochrony ptakéw: stan z 03/2009, Saksonski Urzad Krajowy ds. Srodowiska, Rolnictwa i
Geologii

Obszary FFH, Niemcy: stan z 03/2009, Saksonski Urzad Krajowy ds. Srodowiska, Rolnictwa i Geologii

Obszary FFH, Polska: Formularz danych.NATURA 2000 obszar: PLH020066 Przetomowa Dolina Nysy tuzyckiej.
Analogiczne przeniesienie z M 1:50000

Obszary ochrony krajobrazu: stan z 01/2010, Saksonski Urzad Krajowy ds. Srodowiska, Rolnictwa i Geologii
SBK3: Urzad Krajowy ds. Srodowiska, Rolnictwa i Geologii

Powierzchnie podejrzane o stare zanieczyszczenia: 08/2007, Urzad Krajowy ds. Srodowiska, Rolnictwa i Geologii
Informacje archeologiczne: 03/2012, Krajowy Urzad Archeologiczny w Saksonii

FND: 03/2012, powiat ziemski Gorlitz

Obszary zalewowe: 02/2012, Saksonski Urzad Krajowy ds. Srodowiska, Rolnictwa i Geologii

Dane geobazy: (C) 2010, Krajowy Urzad Geodezyjny Saksonia

Kazde dalsze powielanie, uzycie do innych celéw lub przekazanie osobom trzecim jest zabronione.

Zleceniodawca Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
(Krajowy Zarzad Zapor Wodnych Wolnego Paristwa Saksonia)
525%?7_@ Betrieb Spree / NeiRe (Zaktad Szprewa / Nysa)

h -

Zleceniobiorca
Ingenieur — Consalt GmbH
iKD (Biuro Inzynieryjno-Konsultingowe)

Zur Wetterwarte 50, Haus 337/G; 01109 Dresden

Tel. 0351/88 44 1-0 http://www.ikd-consult.de

Faks: 0351/88 44 1-33 e-mail:dresden@ikd-consalt.de
Referencje pofozenia: RD 83, 5. Meridian Referencje wysokosci: DHHN 92
Powiat ziemski: Gorlitz Gmina: Gorlitz
Jednostka ew.: Hagenwerder Dziatka ew.:

Data Nazwisko Podpis | Rekultywacja watu Hagenwerder,
Podp. | 14-10-10 | Scholz Nysa tuzycka — oczyszczalnia $ciekow [38-2] i PlieRnitz
Oprac. | 14-10-10 | Scholz [38-4]
Spraw. | 14-10-10 | Drechsler Dokumentacja stopingu
Przegladowy plan sytuacyjny — obszary chronione

Numer zlecenia: 4500061304, 4500051008 Plan nr: 2 Skala Arkusz 1
Faza: - Sporz. d.: 1:10.000 1 Ark.
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Legende

Vorhaben 1 Deichsanierung Hagenwerder - Bereich Lausitzer Neilde -
Deichabschnitt Hagenwerder Klaranlage [38-2]

Vorhaben 2 Deichsanierung Hagenwerder,
Plielnitz [38-4], HWSK-MalRnahme LN 674-M053a

Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet)

Europaisches Vogelschutzgebiet (SPA-Gebiet)

Landschaftsschutzgebiet gemal § 26 BNatSChG

Besonders geschutztes Biotop gemall § 21 SachsNatSchG /
§ 30 BNatSchG, flachig

Besonders geschutztes Biotop gemal} § 21 SachsNatSchG /
§ 30 BNatSchG, linear

Besonders geschutztes Biotop gemal} § 21 SachsNatSchG /
§ 30 BNatSchG, punktuell

Uberschwemmungsgebiet gemaR § 76 Abs. 2 WHG

Altlastenverdachtsflachen gemafly SALKA

Archaologische Verdachtsflachen

Im Beurteilungsgebiet befinden sich keine Naturschutzgebiete, Flachennaturdenkmale und
Trinkwasserschutzgebiete.

Herausgeber: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen

Europaische Vogelschutzgebiete: , Stand 03/2009, Sachsisches Landesamt fiir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
FFH-Gebiete, Deutschland: Stand 03/2009, Sachsisches Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
FFH-Gebiete, Polen: Formularz Danych. NATURA 2000 Obszar: PLH020066 Przetomowa Dolina Nysy t.uzyckiej. Analoge Ubernahme aus M 1:50000
Landschaftsschutzgebiete: Stand 01/2010, Sachsisches Landesamt fiir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

SBK3: Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

WBK: 2013, Staatsbetrieb Sachsenforst

Altlastenverdachtsflachen: 08/2007, Landesamt fiir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Archéologische Informationen: 03/2012, Landesamt fiir Archdologie Sachsen

FND: 03/2012, Landkreis Gorlitz

Uberschwemmungsgebiete: 02/2012, Sichsisches Landesamt fiir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Geobasisdaten: (C) 2010, Landesvermessungsamt Sachsen

Jede weitere Vervielfaltigung, Verwendung fiir sonstige Zwecke oder Weitergabe an sonstige Dritte ist unzulassig.
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Auftraggeber ‘-"_
\ Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen —
LANDESTALSPERREN 0
VERWALTUNG ( Betrieb Spree/Neile —
Auftragnehmer
[ ) Ingenieur - Consult GmbH
l Zur Wetterwarte 50, Haus 337/G Telefon 0351/ 8844 1 -0  http://www.ikd-consult.de
01109 Telefax 0351/ 88 44 1 - 33 email: dresden@ikd-consult.de
Lagebezug: RD83, 5. Meridian Héhenbezug: DHHN92
Landkreis:  Gorlitz Gemeinde: Gorlitz
Gemarkung: Hagenwerder Flurstiick:
Datum | Name Unterschrift | Deichsanierung Hagenwerder,
Gezei. [14-10-10 | Scholz Lausitzer Neilde — Klaranlage [38-2] und Pliel3nitz [38-4]
Bearb. | 14-10-10 | Scholz
Gepr. | 14-10-10 [ Drechsler §coplr_lg-UnterIage _
Ubersichtslageplan Schutzgebiete
Auftragsnr.: 4500061304, 4500051008 Plan-Nr.: 2 MaBstab Blatt 1
Phase: - Ers. f.: - 1:10.000 1 BI.

Pfad: C:\Users\scho\Desktop\GIS_120641_120748\Karten\Scoping_2 Schutzgebiete.mxd




Ubersichtslageplan Untersuchungsraum:

Untersuchungsraum Schutzgut Wasser — Obszar objety badaniem: dobro chronione woda
M1 :100 000 — Skala 1 : 100 000

Pegel Gorlitz — Wodowskaz Gorlitz

Pegel Rosenthal — Wodowskaz Rosenthal

Planungsauschnitt M 1 : 10.000 — Fragment planowania Skala 1 : 10.000

Trasse Hochwasserschutzanlage — Trasa urzgdzenia ochrony przeciwpowodziowe;j

Untersuchungsraum Schutzgut Wasser (2 DHN-Model) — Obszar objety badaniem: dobro chronione woda (model
2 DHN)

Legenda

- Przedsiewziecie 1 Rekultywacja watu Hagenwerder — obreb Nysy tuzyckiej — odcinek watu Hagenwerder
oczyszczalnia sciekow [38-2]

- Przedsiewziecie 2 Rekultywacja watu Hagenwerder
Plief3nitz [38-4], dziatanie HWSK LN 674-M053a

- Obszar objety badaniem: Dobra chronione cztowiek oraz dobra kultury i dobra materialne

- Obszar objety badaniem: Dobra chronione biotopy/bior6znorodnos¢ i gleby

- Obszar objety badaniem: Dobro chronione fauna

- Obszar objety badaniem: Dobro chronione wody gruntowe

Wydawca: Krajowy Zarzad Zapor Wodnych Wolnego Panstwa Saksonia
Dane geobazy: (C) 2010, Krajowy Urzad Geodezyjny Saksonia

Kazde dalsze powielanie, uzycie do innych celéw lub przekazanie osobom trzecim jest zabronione.

Zleceniodawca Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
(Krajowy Zarzad Zapor Wodnych Wolnego Parnstwa Saksonia)
5253&@ Betrieb Spree / NeiRe (Zaktad Szprewa / Nysa)

b

Zleceniobiorca

® Ingenieur — Consalt GmbH
Biuro Inzynieryjno-Konsultingowe)
Zur Wetterwarte 50, Haus 337/G; 01109 Dresden
Tel. 0351/88 44 1-0 http://www.ikd-consult.de

Faks: 0351/88 44 1-33 e-mail:dresden@ikd-consalt.de
Referencje potozenia: RD 83, 5. Meridian Referencje wysokosci: DHHN 92
Powiat ziemski: Gorlitz Gmina: Gorlitz
Jednostka ew.: Hagenwerder Dziatka ew.:
Data Nazwisko | Podpis | Rekultywacja watu Hagenwerder,

Podp. | 14-10-10 | Scholz Nysa tuzycka — oczyszczalnia Sciekow [38-2] i PlieRnitz
Oprac. | 14-10-10 | Scholz [38-4]
Spraw. | 14-10-10 | Drechsler Dokumentacja stopingu

Przegladowy plan sytuacyjny — Obszar objety badaniem

Numer zlecenia: 4500061304, 4500051008 Plan nr: 3 Skala Arkusz 1
Faza: - Sporz. d.: 1:10.000/1:100.000 | 1 Ark.




Untersuchungsraum Schutzgut Wasser
| M1:100 000

Legende

Vorhaben 1 Deichsanierung Hagenwerder - Bereich Lausitzer Neil3e -

N -50 = Deichabschnitt Hagenwerder Klaranlage [38-2]
Vorhaben 2 Deichsanierung Hagenwerder,
= PlieRnitz [38-4], HWSK-MaRnahme LN 674-M053a
Pegel Gorlitz
-~ Untersuchungsraum Schutzguter Mensch und Kultur-/Sachguter
orlitz
Untersuchungsraum Schutzguter Biotope/Biologische Vielfalt und Boden
Untersuchungsraum Schutzgut Fauna
Untersuchungsraum Schutzgut Grundwasser
\
S )
i i
/. ' 64.0
B Hagenwerder 16 |0
I I
! 67.5
i Radomierzyce

™ himrmes iy Qi freviiad o
& o owerse, Hagenwerder
[ ] N =7 o
B
- Leuba
o R '
Freilicht- ((A» . l/-: 1 -
- muse&m ._._/,.'. I '
' Bagger/ ‘ '.:.//,\L-,
1452 Y/ I
>
B
A
A
: Sporthalle
iy Sportzentrum \T
Hagenwerder
K
Zn//aﬁlage o
Hagenwerder- o
Radomierzyce ° Hagenwerder
1 7 °__ Radomierzyce o,
G Pegel Rosenthal
o, Herausgeber: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
g 29 . - Geobasisdaten: (C) 2010, Landesvermessungsamt Sachsen
b Radomierzyce | . .
[ -— y ! 08 % 198,7 Jede weitere Vervielfaltigung, Verwendung fiir sonstige Zwecke oder Weitergabe an sonstige Dritte ist unzulassig.

i Planausschnitt M 1 : 10.000 Radomierzyce

=== Trasse Hochwasserschutzanlage : ) . - ) Auft b N —
........ | : e uftraggeber ) N\
X - \ Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen —
Untersuchungsraum Schutzgut Wasser (2 DHN-Modell) LANDESTALSPERREN ™
VERWALTUNG ( Betrieb Spree/Neile —
Auftragnehmer
[ ) Ingenieur - Consult GmbH
l Zur Wetterwarte 50, Haus 337/G Telefon 0351/ 8844 1 -0  http://www.ikd-consult.de
01109 Telefax 0351/ 88 44 1 - 33 email: dresden@ikd-consult.de
. Lagebezug: RD83, 5. Meridian Héhenbezug: DHHN92
) /) 'N p o Landkreis:  Gorlitz Gemeinde:  Gorlitz
3 AR N N ! . " N\ : Gemarkung: Hagenwerder Flurstiick:
R L S——TEeR N\ 199.9 o/ Datum | Name Unterschrift | Dejchsanierung Hagenwerder,
' \ VAN K " N\ 7 T A eses el | Gezel. [14-10-10 | Scholz Lausitzer Neilde — Klaranlage [38-2] und PlieBnitz [38-4]
7 L ° Lon 1 H 1 1 o m n oo 37, " t o °
/'/ (=1 \o‘ E ?I B ! N " l ! ! 11 " t 1 Il " ! 1 Bearb. | 14-10-10 | Scholz
£ =) : 1y )1 1 1 1 ° o A/° .
rrwerder e N TN, n ¢ i SCOpIng-UnterIage
4 . L . q , N ‘ R o/ Gepr. |14-10-10 | Drechsler - .
Bundesrepublik g | Republik |+ &// » - A Ubersichtslageplan Untersuchungsraum
o Bl 1l off — 5
Deutschland See0 . L/ Polen | o oI
. o oWl LA oo o Auftragsnr.: 4500061304, 4500051008 Plan-Nr.: 3 MaBstab Blatt 1
g i o © oS s o LT ,‘,‘gfq\’ VAR AN/ . Phase: - Ers.f: - 1:10.000 / 1:100.000 1 BI

| Pfad: C:\Users\scho\Desktop\GIS_120641_120748\Karten\Scoping_3_UR.mxd




	Deckblatt_Scoping_2014-10-10_PL-dt_pl-1
	Inhv_Scoping_2014-10-10_PL-dt_pl
	Deckblatt_Scoping_2014-10-10_PL-dt_pl-2
	Scoping-Unterlage_EF_2014-10-10_PL-dt_pl
	Deckblatt_Scoping_2014-10-10_PL-dt_pl-3
	Karten+Legenden-PL-dt_pl-2
	2014-10-10_Scoping_1_UELP
	Karten+Legenden-PL-dt_pl-1
	2014-10-10_Scoping_2_Schutzgebiete
	Karten+Legenden-PL-dt_pl-3
	2014-10-10_Scoping_3_UR

