Oddzialywanie planowanej inwestycji na warunki akustyczne

1. Wstep

Analiza akustyczna Farmy Wiatrowej ,Cieptowody”, ma na celu wyznaczenie
wartosci i zasiegu hatasu prognozowanego od planowanego do realizacji zespotu 24
elektrowni wiatrowych (wariant alternatywny to zespét 28 elektrowni wiatrowych).

Do analizy wykorzystano program komputerowy SoundPlan 7.1 zgodny z Polskg
Normg PN-ISO 9613-2 ,Akustyka. Tiumienie dzwieku podczas propagacji w
przestrzeni otwartej”.

Analiza akustyczna jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku
(Dz.U. Nr 120 poz. 826 z pozn. zm.).

2. Uwarunkowania prawne

W Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826 z p6zn. zm.)
wskazane zostaty normy akustyczne obowigzujgce na obszarach chronionych, tj. na
obszarach zabudowy mieszkaniowej z podziatem na zabudowe mieszkaniowg
jednorodzinng, mieszkaniowo-ustugowg i zabudowe zagrodowg oraz na terenach
okreslonych ustug. Zgodnie z Rozporzgdzeniem dopuszczalny poziom hatasu w
Srodowisku na granicy terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg
jednorodzinng nie moze przekraczac:

e Laegp =50 dB w godz. od 6- 22 (pora dzienna),
e Laegn =40 dB w godz. od 22-6 (pora nocna).

W przypadku terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowo-ustugowg
oraz zabudowe zagrodowg, dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku jest wyzszy i
Wynosi:

e Laeqgp =55 dB w godz. od 6- 22 (pora dzienna),
o Laegn =45 dB w godz. od 22-6 (pora nocna).

Zgodnie z Art. 115. Ustawy ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U. z 2001 r., Nr 62 poz.
627), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oceny,
czy teren nalezy do rodzajow terenow, o ktorych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1
[zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa, szpitale i domy
opieki spotecznej, budynki zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i
mitodziezy, uzdrowiskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe, mieszkaniowo-ustugowe],
wlasciwe organy dokonujg na podstawie faktycznego zagospodarowania i
wykorzystywania tego i sgsiednich terendw; przepis art. 114 ust. 2 stosuje sie
odpowiednio.

Ponadto zgodnie z Art. 114. ww. ustawy: jezeli teren moze byc¢ zaliczony do kilku
rodzajow terenow, o ktorych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, uznaje sie, ze dopuszczalne
poziomy hatasu powinny byc ustalone jak dla przewazajgcego rodzaju terenu.



Klasyfikacji terendéw chronionych otaczajgcych analizowang inwestycje dokonano
na podstawie Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Cieptowody uchwalonego Uchwatg Rady Gminy Cieptowody Nr 47/X/2007 z dnia 31
sierpnia 2007r.

3. Charakterystyka przedsiewziecia

Zrédtem hatasu w wariancie przyjetym do realizacji bedzie zespét 24 elektrowni
wiatrowych (zesp6t 28 elektrowni wiatrowych w wariancie alternatywnym),
zlokalizowanych na gruntach wsi Piotrowice Polskie, Cieptowody, Targowica,
Jandéwka, Wilamowice. Planowana farma wiatrowa nie sgsiaduje bezposrednio z
zabudowg o funkcjach chronionych (zat. kartogr.).

Zgodnie z zamierzeniami Inwestora — NordEnergy sp. z o0.0., do analizy
akustycznej farmy wiatrowej ,Cieptowody” przyjeto zatozenie, ze zastosowana
zostanie turbina typu Nordex N100/2500 o wysokosci wiezy h = 100 m, o
maksymalnej mocy akustycznej Ly = 106 dB(A).

4. Zakres analizy

Obliczenia przeprowadzono dla podstawowego, wspomnianego wczesniej
wariantu, dla znamionowej mocy akustycznej 106 dB(A). Dodatkowo wykonano
obliczenia dla wariantu alternatywnego dla znamionowej mocy akustycznej
106 dB(A). Analizowano dwie wersje:

e zasieg maksimum -— wszystkie projektowane na tym obszarze elektrownie
wiatrowe pracujg przy maksymalnej mocy akustycznej — Lw = 106 dB(A);

e zasieg optymalny — moc akustyczng elektrowni wiatrowych dobrana tak, aby
uzyskac¢ spetnienie warunkéw dotyczgcych dopuszczalnego poziomu hatasu na
obszarze analizy w porze nocnej.

5. Dane przyjete do analizy

Wariant przyjety do realizacii

W celu okreSlenia zasiegu propagacji hatasu dla pory dziennej od
projektowanych turbin, do programu SoundPlan 7.1 wprowadzono dane urzgdzen
okre$lone w tabeli 6 (w tym uwzgledniono rozktad pozioméw mocy akustycznych w
pasmach oktawowych).

Tabela 6 Dane przyjete dla analizy akustycznej — pora dzienna.

Wspéirzedne

UKL 654 z[m] Lw Lw_63 | Lw_125| Lw_250 | Ly_500 | Ly_1000 | Ly_2000 | Ly,_4000 | Ly_8000

L.p. | Symbol

East North | n.pt. | [dB(A)] [dB(A)]

Ew1l 3718854 | 5513659 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2

EwW2 3719280 | 5513549 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2

1
2
3 EW3 3721020 | 5516709 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
4 EW4 3720956 | 5517000 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2




5 EW5 3720961 | 5517341 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
6 EW6 3721194 | 5517616 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
7 EW7 3721601 | 5517429 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
8 EW8 3722349 | 5516245 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
9 EW9 3722314 | 5516639 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
10 EW10 3722787 | 5516758 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
11 EW11 3722909 | 5516423 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
12 EW12 3723469 | 5516595 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
13 EW13 3723953 | 5516649 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
14 EW14 3724454 | 5516934 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
15 EW15 3724764 | 5517145 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
16 EW16 3725044 | 5516329 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
17 EW17 3724522 | 5516594 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
18 EW18 3724221 | 5516083 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
19 EW19 3723739 | 5516065 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
20 EW20 3723235 | 5516116 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
21 EW21 3720439 | 5514972 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
22 EW22 3720558 | 5514584 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
23 EW23 3719977 | 5514587 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
24 EW24 3719618 | 5514067 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2

W celu zachowania odpowiednich norm akustycznych obowigzujgcych w porze
nocnej, konieczne byto powtdrzenie analizy z przyjetymi obnizonymi wartoSciami
maksymalnej mocy akustycznej dla turbin EW3 — EW6, EW10, EW12-EW13, EW16,
EW18, zgodnie z tabelg 7.

Tabela 7 Dane przyjete do analizy akustycznej przedsiewziecia — pora nocna.
Wi’:(";f’;gi"e z[m] Lw Lw_63 | Lw_125 | Lw_250 | Ly_500 | Lw_1000 | Lyw_2000 | Ly,_4000 | Ly_8000
L.p. | Symbol
East North | n.p.t. | [dB(A)] [dB(A)]

1 EwW1l 3718854 | 5513659 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
2 EW2 3719280 | 5513549 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
3 EW3 3721020 | 5516709 | 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
4 EW4 3720956 | 5517000 | 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
5 EWS5 3720961 | 5517341 | 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
6 EW6 3721194 | 5517616 | 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
7 EW7 3721601 | 5517429 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
8 EWS8 3722349 | 5516245 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
9 EW9 3722314 | 5516639 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
10 EW10 3722787 | 5516758 | 100 102 83,5 88,6 95,8 97,0 95,1 93,5 87,8 78,3
11 EwW11 3722909 | 5516423 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
12 EW12 3723469 | 5516595 | 100 102 83,5 88,6 95,8 97,0 95,1 93,5 87,8 78,3
13 EW13 3723953 | 5516649 | 100 102 83,5 88,6 95,8 97,0 95,1 93,5 87,8 78,3
14 EW14 3724454 | 5516934 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
15 EW15 3724764 | 5517145 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
16 EW16 3725044 | 5516329 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
17 EW17 3724522 | 5516594 | 100 102 83,5 88,6 95,8 97,0 95,1 93,5 87,8 78,3
18 EW18 3724221 | 5516083 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
19 EW19 3723739 | 5516065 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
20 EW20 3723235 | 5516116 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
21 EW21 3720439 | 5514972 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2




22 EwW22 3720558 | 5514584 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2

23 EW23 3719977 | 5514587 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
24 EW24 3719618 | 5514067 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
Prognoze natezenia i zasiegu hatasu emitowanego do sSrodowiska z

projektowanego zespotu elektrowni wiatrowych opracowano, przyjmujgc wskaznik
ttumienia gruntu G=0,5 oraz najbardziej niekorzystne ze wzgledu na temperature
powietrza i wilgotnos¢ wzgledng powietrza (temperatura powietrza: 10°C, wilgotnosc¢
wzgledna: 70%, rozchodzenie sie dzwieku z wiatrem) wspotczynniki ttumienia przez
atmosfere, zawarte w catosci w Polskiej Normie PN-ISO 9613-2 ,Akustyka. Ttumienie
dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogdélna metoda obliczania”.
Ponadto model obliczeniowy uwzglednia zawsze propagacje hatasu tak, jakby
odbywata sie ona z kierunkiem wiatru. W zwigzku z powyzszym obliczenia
akustyczne  wykonano dla  warunkéw  meteorologicznych  (termicznych,
wilgotnosciowych i anemometrycznych) najbardziej niekorzystnych pod wzgledem
natezenia i zasiegu rozprzestrzeniania sie hatasu.

Dopuszczalny poziom hatasu w porze nocnej na obszarze analizy okreslony jest
przez wartoS¢ Laeq = 45 dB, ktora nie moze zostac przekroczona na granicach obszaréw
wystepowania istniejgcych i projektowanych budynkéw mieszkalnych w zabudowie
zagrodowej, wielorodzinnej i mieszkaniowo-ustugowej oraz przez warto$¢ Laeq = 40 dB,
ktdra nie moze zostac¢ przekroczona na granicach obszarow wystepowania istniejgcych i
projektowanych budynkow mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej.

Wariant alternatywny

W celu okredlenia zasiegu propagacji hatasu dla pory dziennej od
projektowanych turbin, do programu SoundPlan 7.1 wprowadzono dane urzgdzen
okreslone w tabeli 8 (w tym uwzgledniono rozktad pozioméw mocy akustycznych w
pasmach oktawowych).

Tabela 8 Dane przyjete dla analizy akustycznej — pora dzienna.

Wﬁ'ﬂrgg‘i"e z[m] Lw Lw 63 |Lw_125| Lw_250 | Lw_500 | Lw_1000 | Lw_2000 | Lw_4000 | Lw_8000
L.p. | Symbol
East North n.p.t. | [dB(A)] [dB(A)]

1 EW1l | 3718854 | 5513659 | 100 106 87,1 02,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
2 EW2 | 3719280 | 5513549 | 100 106 87,1 02,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
3 EW3 | 3721020 | 5516709 | 100 106 87,1 02,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
4 EW4 | 3720956 | 5517000 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
5 EW5 | 3720961 | 5517341 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
6 EW6 | 3721194 | 5517616 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
7 EW7 | 3721601 | 5517429 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
8 EWS | 3722349 | 5516245 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
9 EW9 | 3722314 | 5516639 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
10 | EWI10 | 3722787 | 5516758 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
11 | EW11l | 3722909 | 5516423 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
12 | Ew12 | 3723469 | 5516595 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
13 | EW13 | 3723953 | 5516649 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
14 | EW14 | 3724454 | 5516934 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
15 | EW15 | 3724764 | 5517145 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2




16 EW16 3725044 | 5516329 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
17 EW17 3724522 | 5516594 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
18 EW18 3724221 | 5516083 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
19 EW19 3723739 | 5516065 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
20 EW20 3723235 | 5516116 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
21 EW21 3720439 | 5514972 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
22 EW22 3720558 | 5514584 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
23 EW23 3719977 | 5514587 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
24 EW24 3719618 | 5514067 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
25 EW25 3724953 | 5517038 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
26 EW26 3723710 | 5516875 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
27 EW27 3724506 | 5517185 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
28 EW28 3718952 | 5513183 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2

W celu zachowania odpowiednich norm akustycznych obowigzujgcych w porze
nocnej, konieczne byto powtérzenie analizy z przyjetymi obnizonymi wartosciami
maksymalnej mocy akustycznej dla turbin EW3 — EW6, EW10 — EW19, EW25 — EW28
zgodnie z tabelg 9.

Tabela9 Dane przyjete do analizy akustycznej przedsiewziecia — pora nocna.
Wil:(";f'ég‘z"e zm] | Lw | Lw.63 | Lw_ 125 | Ly_250 | Ly_500 | Ly_1000 | Ly_2000 | Ly_4000 | Ly_8000
L.p. | Symbol
East North n.p.t. | [dB(A)] [dB(A)]

1 EwW1 3718854 | 5513659 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
2 EwW2 3719280 | 5513549 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
3 EW3 3721020 | 5516709 | 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
4 EwW4 3720956 | 5517000 | 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
5 EWS5 3720961 | 5517341 | 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
6 EW6 3721194 | 5517616 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
7 EW7 3721601 | 5517429 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
8 EWS8 3722349 | 5516245 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
9 EW9 3722314 | 5516639 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
10 EW10 3722787 | 5516758 | 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
11 EW11 3722909 | 5516423 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
12 EW12 3723469 | 5516595 | 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
13 EW13 3723953 | 5516649 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
14 EW14 3724454 | 5516934 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
15 EW15 3724764 | 5517145 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
16 EW16 3725044 | 5516329 | 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
17 EW17 3724522 | 5516594 | 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
18 EW18 3724221 | 5516083 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
19 EW19 3723739 | 5516065 | 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
20 EW20 3723235 | 5516116 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
21 Ew21 3720439 | 5514972 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
22 EW22 3720558 | 5514584 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
23 EwW23 3719977 | 5514587 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
24 EW24 3719618 | 5514067 | 100 106 87,1 92,8 99,6 101,4 99,5 94,9 93,2 85,2
25 EW25 3724953 | 5517038 | 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
26 EW26 3723710 | 5516875 | 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
27 EW27 3724506 | 5517185 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2
28 EwW28 3718952 | 5513183 | 100 100 81,6 88,6 92,0 94,6 94,4 91,5 86,7 77,2




Prognoze natezenia i zasiegu hatasu emitowanego do $rodowiska z
projektowanego zespotu elektrowni wiatrowych opracowano, przyjmujgc wskaznik
ttumienia gruntu G=0,5 oraz najbardziej niekorzystne ze wzgledu na temperature
powietrza i wilgotnos¢ wzgledng powietrza (temperatura powietrza: 10°C, wilgotnosc
wzgledna: 70%, rozchodzenie sie dzwieku z wiatrem) wspotczynniki ttumienia przez
atmosfere, zawarte w catosci w Polskiej Normie PN-ISO 9613-2 ,Akustyka. Ttumienie
dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogdélna metoda obliczania”.
Ponadto model obliczeniowy uwzglednia zawsze propagacje hatasu tak, jakby
odbywata sie ona z kierunkiem wiatru. W zwigzku z powyzszym obliczenia
akustyczne  wykonano dla  warunkdéw  meteorologicznych  (termicznych,
wilgotnosciowych i anemometrycznych) najbardziej niekorzystnych pod wzgledem
natezenia i zasiegu rozprzestrzeniania sie hatasu.

Dopuszczalny poziom hatasu w porze nocnej na obszarze analizy okreslony jest
przez wartos¢ Laeq = 45 dB, ktdéra nie moze zostac przekroczona na granicach obszaréw
wystepowania istniejgcych i projektowanych budynkéw mieszkalnych w zabudowie
zagrodowej, wielorodzinnej i mieszkaniowo-ustugowej oraz przez wartosS¢ Laeq = 40 dB,
ktdra nie moze zostac¢ przekroczona na granicach obszarow wystepowania istniejgcych i
projektowanych budynkow mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej.

6. Poréwnanie wariantu przyjetego do realizacji oraz wariantu
alternatywnego (faza eksploataciji)

Parametry akustyczne turbin wiatrowych oraz ich lokalizacja ustalona zostata w
taki sposob, aby optymalnie wykorzysta¢ uwarunkowania terenu oraz mozliwosci
turbin przy jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnych norm hatasu. W obu
wariantach dla pory dnia turbiny pracowa¢ bedg na petnej mocy, a réznica w
zasiegach rozprzestrzeniania sie hatasu wynikaé bedzie bezposrednio z ilosci
zamontowanych urzgdzen (24 turbiny w wariancie przyjetym do realizacji oraz 28
turbin w wariancie alternatywnym). W porze nocy ze wzgledu na bardziej restrykcyjne
normy hatasu potrzebne byto ograniczenie mocy akustycznej turbin (w wariancie
planowanym do realizacji ograniczono moc 10 turbin, w wariancie alternatywnym -
18).

7. Wyniki analizy

Wariant przyjety do realizacii

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano obrazy pola akustycznego
wynikajgce z pracy 24 elektrowni farmy wiatrowej ,Cieptowody” przy maksymalnej
mocy akustycznej wszystkich turbin  (rys. 11) i przy nastawach turbin
zoptymalizowanych tak, aby spetnic normy hatasu dla pory nocnej, na granicy
terenéw o funkcji chronionej akustycznie (rys. 12).

Propagacja hatasu od planowanych elektrowni przedstawiona zostata w postaci
izolinii rownego poziomu dzwieku (na rys 11 i 12) oraz w postaci punktow
obliczeniowych hatasu zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie analizowanego
zespotu elektrowni wiatrowych na granicach terenow chronionych akustycznie (tab.
10i 11).



Tabela 10 Wyniki analizy akustycznej — pora dzienna

Wspdirzedne 2[m] | Leq | Leq 63 |Leq 125 |Leq 250 | Leq 500 | Leq 1000 | Leq_2000 | -€9-300 | Leq_800
Lp. | symbol UKL 65 4 0 0

East North n.p.t. | [dB(A)] [dB(A)]
1 A | a700575 | ssise78 | 452 29,7 32,1 39,2 41,4 38,4 30,3 165 | -331
2 B | 3700347 | 5516010 | 4 43 25,7 28,2 35,8 37,7 34,0 23,7 3,1 -
3 C | 3700530 | s515009 | 4 40,5 25,5 27,9 35,1 37,0 33,0 21,5 3.8 ;
4 D |a73080 | 5517040 | 4 46,6 31,8 34,3 41,8 43,4 40,2 31,6 173 | -293
5 E | a703830 | ssi7075 | 4 46,5 34,2 36,9 43,4 46,2 43,4 36,2 26,7 48
6 F | 3703445 | 5517085 | 4 45,8 32,4 35,0 41,7 44,3 41,2 33,1 20,7 | -205
7 G |a7o5388 | ss16071 | 4 28 30,6 33,1 39,6 42,4 39,4 31,1 180 | -26,2
8 H o | 3705317 | ss16747 | 4 441 31,1 33,5 40,7 42,9 39,8 31,6 17,9 | -287
9 | 3700362 | 5517353 | 4 431 27,9 30,1 37,4 39,3 36,1 27,1 9,4 52,2
10| 3 |a700008 | ssi7111 | 4 44,2 28,8 31,1 38,3 40,4 37,4 28,7 12,6 | -451
11| K | 700430 | 5516036 | 4 444 29,0 31,3 38,5 40,7 37,6 29,0 134 | -42,0
12| U |a700003| ssi6785 | 4 437 28,3 30,7 38,1 40,0 36,8 28,0 11,5 | -48,0
13| M | g701045 | ss16974 | 4 474 32,0 34,3 41,3 43,7 40,8 32,9 191 | -311
14 | N | a710561 | ss1s367 | 4 394 24,9 27,1 34,1 35,8 31,9 20,7 4,0 -
15| O |a70138| ss15007 | 4 36,9 20,6 24,0 31,6 33,3 29,6 17,3 118 ;
16 | P |a718055 | 5514874 | 4 389 24,8 26,9 34,1 35,5 31,4 19,4 8,9 -
17 | Q |3790143 | ss1s516 | 4 40,2 24,0 27,2 33,9 36,9 33,5 22,8 1,7 ;
18 | R | 704705 | 5515688 | 4 420 27,6 29,8 36,5 38,9 36,1 26,4 7,8 57,5
19| S |a78034| ss13808 | 4 373 22,9 25,9 33,0 34,9 31,2 20,5 2,4 -
20| T |3710004 | 510729 | % 38,0 26,8 29,7 36,6 39,1 36,1 27,9 141 | -355
21| U | 3701508 | ss17051 | 4 47,0 31,6 34,1 40,4 43,4 40,5 32,3 184 | -283
22|V |g701771 | ss16053 | 4 46,0 31,0 33,2 39,5 42,4 39,3 30,6 152 | -347
23| W |a701470 | ss16705 | 4 46,0 30,7 33,1 39,9 42,4 39,3 30,7 161 | -32,7
28 | X | 3704581 | ss15843 | 4 45,7 31,0 33,2 40,2 42,4 39,2 30,6 166 | -29,8
25| Y |3710103 | s510700 | % 381 26,7 29,1 36,3 38,4 35,2 26,6 11,1 | -436
26| Z | 3700888 | ss17707 | 4 41,2 27,4 29,2 36,2 37,8 33,7 21,8 52 -
27 | AA | 3700407 | ss15702 | 4 45,7 30,6 33,1 40,4 42,2 39,0 30,5 17,6 | -263

Uzyskane wyniki dla wariantu maksimum (maksymalny zasieg hatasu) wykazaty,

ze w rejonach zabudowy mieszkalnej prognozowane poziomy hatasu wynoszg
Leq = 36,9 — 47,4 dB(A). Wyniki te wskazujg, ze w przypadku mocy akustycznej
Lw = 106 dB(A) praca catego zespotu elektrowni wiatrowych (24 turbiny) bylaby
mozliwa w porze dziennej bez ograniczen.



Tabela 11 Wyniki analizy akustycznej — pora nocna

Wspétrzedne UKL 65 4 | z [m] Leq Leq_63 | Leq_125 | Leq_250 | Leq_500 | Leq_1000 | Leq_2000 | Leq_4000 | Leq_8000
L.p. | Symbol
East North n.p.t. | [dB(A)] [dB(A)]

1 A 3720575 5516678 4 39,9 25,2 28,6 33,4 35,9 33,9 27,0 10,1 -41,1

2 B 3720347 5516410 4 37,2 21,9 25,4 31,3 33,4 30,2 20,6 -3,4 -

3 C 3720539 5515909 4 38,5 23,8 26,4 32,9 34,8 31,1 19,9 -6,5 -

4 D 3723080 5517040 4 44,6 28,0 31,1 36,8 38,7 36,4 28,7 10,9 -37,8

5 E 3723839 5517075 4 44,3 28,9 32,8 36,6 40 38,6 32,8 20,2 -12,8

6 F 3723445 5517086 4 43,5 27,7 31,4 35,9 38,8 36,8 29,9 14,2 -28,5

7 G 3725388 5516971 4 41,0 25,4 28,9 36,0 34,4 28,0 11,5 -34,2

8 H 3725317 5516747 4 41,6 26,1 29,3 34,3 36,7 34,9 28,8 11,6 -36,7
9 | 3720362 5517353 4 37,7 23,2 26,4 31,1 33,5 31,5 23,8 3,0 -
10 J 3720405 5517111 4 38,8 24,1 27,5 32,0 34,6 32,8 25,4 6,1 -53,1
11 K 3720432 5516936 4 39,1 24,1 27,7 32,5 35,0 33,0 25,7 6,9 -50,0
12 L 3720423 5516785 4 38,6 23,6 27,2 32,2 34,4 32,3 24,7 5,0 -56,0
13 M 3721445 5516974 4 44,2 28,9 31,8 37,4 40,1 37,9 30,7 15,6 -34,8
14 N 3719561 5515367 4 39,3 24,7 26,9 33,9 35,6 31,8 20,6 -4,0 -
15 0] 3719136 5515227 4 36,9 20,6 24,0 31,6 33,3 29,6 17,3 -11,8 -
16 P 3718955 5514874 4 38,9 24,6 26,7 33,8 35,3 31,2 19,3 -8,9 -
17 Q 3722143 5515516 4 39,8 23,0 26,5 32,8 36,1 32,7 22,4 1,7 -
18 R 3724725 5515668 4 38,3 23,1 25,8 30,7 33,2 31,3 23,8 1,8 -
19 S 3718034 | 5513828 4 37,3 22,3 25,2 32,0 33,9 30,4 20,0 -2,6 -
20 T 3719094 | 5512729 4 38,0 23,7 27,5 33,3 35,9 33,3 25,5 7,9 -43,5
21 u 3721528 5517051 4 44,5 29,1 32,1 37,4 40,6 38,3 30,8 17,1 -28,4
22 \ 3721771 5516953 4 44,2 29,0 31,6 37,3 40,3 37,7 29,6 14,8 -34,7
23 w 3721472 5516705 4 42,7 27,4 30,6 36,0 38,7 36,2 28,2 10,3 -40,7
24 X 3724581 5515843 4 42,0 26,3 29,2 34,2 36,6 34,5 27,7 10,2 -37,8
25 Y 3719193 5512700 4 38,1 24,4 27,2 33,5 35,6 32,7 24,3 5,2 -51,6
26 z 3722558 5517707 4 39,4 24,8 27,1 33,1 35,0 31,4 20,2 -7,2 -
27 AA 3724407 5515702 4 42,3 26,0 29,1 34,5 36,5 34,3 27,5 11,1 -34,3

W przypadku wariantu dla nocy (obnizona nastawa 10 turbin), w rejonach

zabudowy mieszkalnej prognozowane poziomy hatasu wynoszg Leq = 36,9 — 44,6
dB(A). W zadnym z analizowanych punktow obliczeniowych nie ma przekroczonych
standarddéw akustycznych srodowiska.

Wariant alternatywny

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano obrazy pola akustycznego
wynikajgce z pracy 28 elektrowni farmy wiatrowej ,Cieptowody” przy maksymailne;j
mocy akustycznej wszystkich turbin (rys. 13) i przy nastawach turbin
zoptymalizowanych tak, aby spetni¢ normy hatasu dla pory nocnej, na granicy
terenoéw o funkcji chronionej akustycznie (rys. 14).



Propagacja hatasu od planowanych elektrowni przedstawiona zostata w postaci
izolinii rownego poziomu dzwieku (na rys 13 i 14) oraz w postaci punktow
obliczeniowych hatasu zlokalizowanych w bezpos$rednim sgsiedztwie analizowanego
zespotu elektrowni wiatrowych na granicach terenow chronionych akustycznie (tab.

12 13).
Tabela 12 Wyniki analizy akustycznej — pora dzienna
Wijplft";:j"e z[m] | leq | Leq_63 |Leq_125 | Leq_250 | Leq_500 | Leq_1000 | Leq_2000 Leq6400 Leq6800
L.p. | Symbol
East North n.p.t. | [dB(A)] [dB(A)]

1 A | 3720575 | 5516678 4 45,2 29,7 32,1 39,2 41,4 38,4 30,3 16,5 -33,1
2 B | 3720347 | 5516410 4 41,3 25,7 28,2 35,8 37,7 34,0 23,7 3,1 -
3 C | 3720539 | 5515909 4 40,5 25,5 27,9 35,1 37,0 33,0 21,5 -3,8 -
4 D 3723080 | 5517040 4 47,3 31,8 34,3 41,8 43,4 40,2 31,6 17,3 -29,8
5 E | 3703839 | 5517075 4 49,9 34,2 36,9 43,4 46,2 43,4 36,2 26,7 -4.8
6 F | 3703445 | 5517086 4 47,9 32,4 35,0 41,7 44,3 41,2 33,1 20,7 -20,5
7 G |3725388 | 5516971 4 46,0 30,6 33,1 39,6 42,4 39,4 31,1 18,0 -26,2
8 H o | 3705317 | 5516747 4 46,6 31,1 33,5 40,7 42,9 39,8 31,6 17,9 28,7
9 [ 3720362 | 5517353 4 43,1 27,9 30,1 37,4 39,3 36,1 27,1 9,4 52,2
10 J 3720405 | 5517111 4 44,2 28,8 31,1 38,3 40,4 37,4 28,7 12,6 -45,1
11 K | 3700432 | 5516036 4 44,4 29,0 31,3 38,5 40,7 37,6 29,0 13,4 -42,0
12 L | 3700423 | 5516785 4 43,7 28,3 30,7 38,1 40,0 36,8 28,0 11,5 -48,0
13| M | 3701445 | 5516974 4 47,4 32,0 34,3 41,3 43,7 40,8 32,9 19,1 -31,1
14 N | 3710561 | 5515367 4 39,4 24,9 27,1 34,1 35,8 31,9 20,7 -4,0 -
15 O |3710136 | 5515227 4 36,9 20,6 24,0 31,6 33,3 29,6 17,3 -11,8 -
16 P | 3718055 | 5514874 4 39,2 24,8 26,9 34,1 35,5 31,4 19,4 -8,9 -
17 Q  |3720143| 5515516 4 40,2 24,0 27,2 33,9 36,9 33,5 22,8 1,7 -
18 R | 3724725 | 5515668 4 42,6 27,6 29,8 36,5 38,9 36,1 26,4 7,8 -57,5
19 S 13718034 | 5513828 4 38,5 22,9 25,9 33,0 34,9 31,2 20,5 2,4 -
20 T | 3710004 | 5512729 4 42,7 26,8 29,7 36,6 39,1 36,1 27,9 14,1 -35,5
21 U 3701508 | 5517051 4 47,0 31,6 34,1 40,4 43,4 40,5 32,3 18,4 -28,3
22 V' 3721771 | 5516053 4 46,0 31,0 33,2 39,5 42,4 39,3 30,6 15,2 -34,7
23| W 3701472 | 5516705 4 46,0 30,7 33,1 39,9 42,4 39,3 30,7 16,1 -32,7
24 X | 3704581 | 5515843 4 46,1 31,0 33,2 40,2 42,4 39,2 30,6 16,6 -29,8
25 Y | 3710103 | 5512700 4 42,1 26,7 29,1 36,3 38,4 35,2 26,6 11,1 -43,6
26 Z | 3700588 | 5517707 4 41,5 27,4 29,2 36,2 37,8 33,7 21,8 -5,2 -
27 | AA | 3704407 | 5515702 4 46,0 30,6 33,1 40,4 42,2 39,0 30,5 17,6 -26,3

Uzyskane wyniki dla wariantu maksimum (maksymalny zasieg hatasu) wykazaty,
ze w rejonach zabudowy mieszkalnej prognozowane poziomy hatasu wynoszg Leq =
36,9 — 49,9 dB(A). Wyniki te wskazuja, ze w przypadku mocy akustycznej Ly = 106
dB(A) praca catego zespotu elektrowni wiatrowych (28 turbin) bytaby mozliwa w
porze dziennej bez ograniczen.




Tabela 13 Wyniki analizy akustycznej — pora nocna

Wspdirzedne 2[m] | Leq | Leq 63 |Leq 125 |Leq 250 | Leq 500 | Leq 1000 | Leq_2000 | -€9-300 | Leq_800
Lp. | symbol UKL 65 4 0 0

East North n.p.t. | [dB(A)] [dB(A)]
1 A | 3700575 | ss1c678 | 4 39,9 25,2 28,6 33,4 35,9 33,9 27,0 10,1 41,1
2 B | 3700347 | ssi6a10 | 4 37,2 21,9 25,4 31,3 33,4 30,2 20,6 34 -
3 C | 3700830 | 5515009 | 4 38,5 23,8 26,4 32,9 34,8 31,1 19,9 6,5 -
4 D |3793080 | 517020 | % 42,9 28,0 31,1 36,8 38,7 36,4 28,7 10,9 37,8
5 E | 3703830 | ssi7075 | 4 442 28,9 32,8 36,6 40,0 38,6 32,8 20,2 12,8
6 F' | 3703445 | ss17088 | 4 42,8 27,7 31,4 35,9 38,8 36,8 29,9 14,2 -28,5
7 G |a7o5388 | ss16071 | 4 40,1 25,4 28,9 32,8 36,0 34,4 28,0 11,5 34,4
8 H o |a708317 | ssie747 | 4 41,0 26,1 39,3 34,3 36,7 34,9 28,8 1,6 | -367
9 U | 3700362 | 5517353 | 4 37,7 23,2 26,4 31,1 33,5 31,5 23,8 3,0 -
10| I |a700008 | s517101 | 4 38,8 24,1 27,5 32,0 34,6 32,8 25,4 6,1 53,1
11| K | 3790430 | 5516036 | 4 39,1 24,1 27,7 32,5 35,0 33,0 25,7 6,9 -5,0
12| LU |a700008 | ss16785 | 4 38,6 23,6 27,2 32,2 34,4 32,3 24,7 5,0 56,0
13 M 3701045 | s516974 | 4 44,0 28,9 31,8 37,4 40,1 37,9 30,7 156 | -34,8
18 | N | 710561 | 5515367 | 4 39,3 22,3 25,2 32,0 33,9 30,4 20,0 2,6 -
15| O |a710136 | 5515227 | 4 36,9 20,6 24,0 31,6 33,3 29,6 17,3 11,8 -
16 | P |3718055 | ss14s74 | 4 39,0 24,6 26,7 33,8 35,3 31,2 19,3 -8,9 -
17 | Q |g790143| ss1s516 | 4 39,4 23,0 26,5 32,8 36,1 32,7 22,4 1,7 ;
18 | R | 3704705 | ss1s668 | 4 37,4 23,1 25,8 30,7 33,2 31,3 23,8 1,8 -
19| S |a718034 | 5513808 | 4 37,6 22,3 25,2 32,0 33,9 30,4 20,0 2,6 -
20| T |s710004 | 5512700 | 4 39,7 23,7 27,5 33,3 35,9 33,3 25,5 7,9 43,5
21| U |a701508 | ss17081 | 4 44,4 29,1 32,1 37,4 40,6 38,3 30,8 17,1 -28,4
22| V' |a701771 | ss16083 | 4 44,0 29,0 31,6 37,3 40,3 37,7 29,6 148 | -347
23| W 3701470 | ssis705 | 4 42,5 27,4 30,6 36,0 38,7 36,2 28,3 10,3 -40,7
24 | X |g70a581 | ss15843 | 4 40,8 26,3 29,2 34,2 36,6 34,5 27,7 10,2 37,8
25 | Y |g710103 | s512700 | 4 39,5 24,4 27,2 33,5 35,6 32,7 24,3 5.2 51,2
26 | Z  |a700888 | ss17707 | 4 38,7 24,8 27,1 33,1 35,0 31,4 20,2 7,2 -
27 | A | 5700407 | ss15702 | 4 40,7 26,0 29,1 34,5 36,5 34,3 27,5 11,1 34,3

W przypadku wariantu dla nocy (obnizona nastawa 18 turbin), w rejonach

zabudowy mieszkalnej prognozowane poziomy hatasu wynoszg Leq = 36,9 — 44,4
dB(A). W zadnym z analizowanych punktéw obliczeniowych nie ma przekroczonych
standardéw akustycznych srodowiska.

8. Halas skumulowany z Kopalni Bazaltu ,,Targowica”

Na potnoc od planowanej Farmy Wiatrowej znajduje sie Kopalnia Bazaltu
»1argowica”. Odlegtos¢ kopalni od najblizszej elektrowni wynosi ok 850 m. Kopalnia
pracuje tylko w porze dnia, a emisja hatasu jest okresowa, zwigzana z pracg maszyn
i urzgdzen wydobywczych oraz transportem.

Z charakteru pracy kopalni i znacznej odlegtosci od zespotu elektrowni
wiatrowych wynika, ze Kopalnia Bazaltu ,Targowica” nie bedzie miata wptywu na



zasieg hatasu pochodzgcego od Farmy Wiatrowej Cieptowody. Dodatkowo Inwestor
wystapit do gminy Cieptowody z wnioskiem o informacje nt. przekroczonych
standardéw  akustycznych ~w  poblizu planowanej inwestycji (pismo
OSRIS.6220.2.2013 z dnia 17.12.2013r.).

9. Halas skumulowany z innymi farmami wiatrowymi w gminie Cieptowody i
gminach osciennych

W gminie Cieptowody poza analizowang farmg wiatrowg planowane sg inne
farmy wiatrowe. Najblizsza z nich zlokalizowana zostanie na wschod od Wilamowic i
sktadac¢ sie bedzie z zespotu 10 turbin (EK1-EK10).

W celu okreslenia zasiegu oddziatywania skumulowanego z obu planowanych
Inwestycji dla 10 turbin farmy wiatrowej najblizszej farmie ,Cieptowody” przyjeto
znamionowg moc akustyczng 106 dB(A) oraz wysokos¢ 100 m. Obliczenia
przyprowadzono zaréwno dla wariantu przyjetego do realizacji, jak rowniez dla
wariantu alternatywnego.

Mapy propagacji hatasu skumulowanego zatgczono do opracowania (rysunki 15-
18). Dodatkowo w ponizszych tabelach przedstawiono punkty obliczeniowe hatasu
zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie analizowanego zespotu elektrowni
wiatrowych na granicach terendéw chronionych akustycznie (tab. 14 - 17).

Tabela 14 Wyniki hatasu skumulowanego dla wariantu przyjetego do realizacji — pora

dzienna.
Wspébtrzedne
L.p. | Symbol UPK" 62 4 21ml ted
East North n.p.t. | [dB(A)]
1 A 3720575 | 5516678 4 45,2
2 B 3720347 | 5516410 4 41,3
3 C 3720539 | 5515909 4 40,5
4 D 3723080 | 5517040 4 46,6
5 E 3723839 | 5517075 4 46,5
6 F 3723445 | 5517086 4 45,8
7 G 3725388 | 5516971 4 44,6
8 H 3725317 | 5516747 4 45,7
9 | 3720362 | 5517353 4 43,1
10 J 3720405 | 5517111 4 44,2
11 K 3720432 | 5516936 4 44,4
12 L 3720423 | 5516785 4 43,7
13 M 3721445 | 5516974 4 47,4
14 N 3719561 | 5515367 4 39,4
15 (0} 3719136 | 5515227 4 36,9
16 P 3718955 | 5514874 4 38,9
17 Q 3722143 | 5515516 4 40,2
18 R 3724725 | 5515668 4 42,8
19 S 3718034 | 5513828 4 37,3




20 T 3719094 | 5512729 4 38,0
21 U 3721528 | 5517051 4 47,0
22 \ 3721771 | 5516953 4 46,0
23 w 3721472 | 5516705 4 46,0
24 X 3724581 | 5515843 4 46,0
25 Y 3719193 | 5512700 4 38,1
26 z 3722558 | 5517707 4 41,2
27 AA 3724407 | 5515702 4 45,9
28 AB 3725529 | 5516705 4 45,8
29 AC 3725963 | 5517437 4 43,4

Tabela 15 Wyniki hatasu skumulowanego dla wariantu przyjetego do realizacji — pora

nocna.
Wspébtrzedne
L.p. | Symbol UpKt 6: 4 2tml e
East North n.p.t. | [dB(A)]
1 A 3720575 | 5516678 4 39,9
2 B 3720347 | 5516410 4 37,2
3 C 3720539 | 5515909 4 38,5
4 D 3723080 | 5517040 4 44,6
5 E 3723839 | 5517075 4 44,3
6 F 3723445 | 5517086 4 43,5
7 G 3725388 | 5516971 4 43,5
8 H 3725317 | 5516747 4 44,1
9 | 3720362 | 5517353 4 37,7
10 J 3720405 | 5517111 4 38,8
11 K 3720432 | 5516936 4 39,1
12 L 3720423 | 5516785 4 38,6
13 M 3721445 | 5516974 4 44,2
14 N 3719561 | 5515367 4 39,3
15 (0] 3719136 | 5515227 4 36,9
16 P 3718955 | 5514874 4 38,9
17 Q 3722143 | 5515516 4 39,8
18 R 3724725 | 5515668 4 39,9
19 S 3718034 | 5513828 4 37,3
20 T 3719094 | 5512729 4 38,0
21 U 3721528 | 5517051 4 44,5
22 \Y 3721771 | 5516953 4 44,2
23 w 3721472 | 5516705 4 42,7
24 X 3724581 | 5515843 4 42,7
25 Y 3719193 | 5512700 4 38,1
26 A 3722558 | 5517707 4 39,4
27 AA 3724407 | 5515702 4 42,6
28 AB 3725529 | 5516705 4 44,9
29 AC 3725963 | 5517437 4 43,2




Tabela 16 Wyniki hatasu skumulowanego dla wariantu alternatywnego — pora

dzienna.

vptasare am | o

L.p. | Symbol

East North n.p.t. | [dB(A)]

1 A 3720575 | 5516678 4 45,2
2 B 3720347 | 5516410 4 41,3
3 C 3720539 | 5515909 4 40,5
4 D 3723080 | 5517040 4 47,3
5 E 3723839 | 5517075 4 49,9
6 F 3723445 | 5517086 4 47,9
7 G 3725388 | 5516971 4 46,3
8 H 3725317 | 5516747 4 46,9
9 | 3720362 | 5517353 4 43,1
10 J 3720405 | 5517111 4 44,2
11 K 3720432 | 5516936 4 44,4
12 L 3720423 | 5516785 4 43,7
13 M 3721445 | 5516974 4 47,4
14 N 3719561 | 5515367 4 39,4
15 (0] 3719136 | 5515227 4 36,9
16 P 3718955 | 5514874 4 39,2
17 Q 3722143 | 5515516 4 40,2
18 R 3724725 | 5515668 4 42,7
19 S 3718034 | 5513828 4 38,5
20 T 3719094 | 5512729 4 42,7
21 U 3721528 | 5517051 4 47,0
22 \% 3721771 | 5516953 4 46,0
23 w 3721472 | 5516705 4 46,0
24 X 3724581 | 5515843 4 46,1
25 Y 3719193 | 5512700 4 42,1
26 z 3722558 | 5517707 4 41,5
27 AA 3724407 | 5515702 4 46,0
28 AB 3725529 | 5516705 4 45,0
29 AC 3725963 | 5517437 4 43,7

Tabela 17 Wyniki hatasu skumulowanego dla wariantu

nocna.

alternatywnego - pora

Wspétrzedne

L.p. | Symbol UKL 654 2iml e
East North n.p.t. | [dB(A)]

1 A 3720575 | 5516678 4 39,9

2 B 3720347 | 5516410 4 37,2

3 C 3720539 | 5515909 4 38,5




4 D 3723080 | 5517040 4 42,9
5 E 3723839 | 5517075 4 44,2
6 F 3723445 | 5517086 4 42,8
7 G 3725388 | 5516971 4 41,7
8 H 3725317 | 5516747 4 42,0
9 | 3720362 | 5517353 4 37,7
10 J 3720405 | 5517111 4 38,8
11 K 3720432 | 5516936 4 39,1
12 L 3720423 | 5516785 4 38,6
13 M 3721445 | 5516974 4 44,0
14 N 3719561 | 5515367 4 39,3
15 (0} 3719136 | 5515227 4 36,9
16 P 3718955 | 5514874 4 39,0
17 Q 3722143 | 5515516 4 39,4
18 R 3724725 | 5515668 4 37,7
19 S 3718034 | 5513828 4 37,6
20 T 3719094 | 5512729 4 39,7
21 u 3721528 | 5517051 4 44,4
22 \Y 3721771 | 5516953 4 44,0
23 w 3721472 | 5516705 4 42,5
24 X 3724581 | 5515843 4 40,8
25 Y 3719193 | 5512700 4 39,5
26 z 3722558 | 5517707 4 38,7
27 AA 3724407 | 5515702 4 40,7
28 AB 3725529 | 5516705 4 41,4
29 AC 3725963 | 5517437 4 42,8

10.Oddzialywanie akustyczne w fazie realizacji i likwidacji

Realizacja inwestycji

Oddziatywanie na etapie realizacji inwestycji zwigzane bedzie z okresem
przygotowania placu budowy oraz porzgdkowaniem terenu po budowie. Bedg to
oddziatywania krétkotrwate i czasowe, zwigzane gtownie z ruchem pojazdow
ciezarowych i ciezkiego sprzetu.

Pewng ucigzliwo$¢ moze stanowi¢ transport materiatdw budowlanych i
elementow konstrukcyjnych, bedgcy zrodiem hatasu. Jednakze biorgc pod uwage
niewielki zakres prac budowlanych na niewielkim obszarze, a takze znaczng
odlegtos¢ rejonu inwestycji od najblizszej zabudowy mieszkaniowej, mozna
stwierdzi¢, ze transport nie bedzie ucigzliwy dla otoczenia inwestyciji.

Oddziatywanie to bedzie miato charakter lokalny i krétkotrwaty, w niewielkim
stopniu ucigzliwy dla mieszkahcow pobliskiej zabudowy mieszkaniowej.

W celu minimalizacji oddziatywania hatasu zaleca sie, by prace budowlane i
transport prowadzone byty wytgcznie w porze dnia, gtéwnie na | zmianie, gdy z



reguty mieszkancy znajdujg poza miejscem zamieszkania. W nocy zaleca sie nie
prowadzi¢ zadnych prac budowlanych zwigzanych z pracg sprzetu ciezkiego oraz
prac zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu, tj. zaleca sie prowadzenie prac
wykonczeniowych generujgcych niskg emisje hatasu, bgdz wykonywanie prac przy
zastosowaniu srodkow minimalizujgcych hatas.

Likwidacja inwestycji

Zakonhczenie eksploatacji opisywanego przedsiewziecia oraz jego likwidacja
mozliwe sg do przeprowadzenia w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia dla
Srodowiska.

Podobnie jak podczas realizacji inwestycji podczas demontazu urzgdzen oraz
prac rozbiérkowych wystgpi emisja hatasu.

Transport zdemontowanych urzadzen i powstalych odpadow (elementéw
konstrukcyjnych i wyposazenia nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania)
powinien by¢ prowadzony wytgcznie w porze dnia.

W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania na Srodowisko podczas
likwidacji obiektu zaleca sie podjecie takich samych dziatan jak w fazie realizaciji
iInwestycji.

11.Wnioski

Wykonana analiza wykazata, ze 2z punktu widzenia ochrony warunkéw
akustycznych projektowana farma wiatrowa (zaréwno wariant przyjety do realizaciji
jak rowniez wariant alternatywny) moze pracowac bez ograniczen w porze dziennej,
przy petnej mocy akustycznej kazdej z turbin, tj. przy Lw = 106 dB(A). W porze
nocnej mogg pracowac réwniez wszystkie elektrownie wiatrowe, przy czym czes¢ z
nich przy ograniczonej emisji hatasu do $rodowiska — dotyczy to turbin
nr 3,4,5,6,10,12,13,16,17,18 dla wariantu przyjetego do realizacji oraz turbin
nr 3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,25,26,27,28 dla wariantu alternatywnego —
obnizenie mocy akustycznej obliczono w granicach 100 — 102 dB(A).

Przedstawione wyzej wnioski sg oparte na prognozie wynikajgcej z modelowych
obliczenn. Podana wyzej prognoza winna by¢ zweryfikowana w oparciu o stan
faktyczny inwestycji, jaki zostanie stwierdzony po jej realizacji na podstawie
pomiaréw wykonanych w ramach analizy porealizacyjne;j.

Przedstawione w opracowaniu uwarunkowania oraz wnioski sg stuszne dla turbin
charakteryzujgcych sie mocag akustyczng nie przekraczajgcg zapisanej wyzej
wartosci (Lw = 106 dB(A)) i o wysokosci nie nizszej niz 100 m (wzrost wysokosci
turbiny nie wptywa na zwigkszenie imisji hatasu na powierzchni ziemi). W przypadku
turbin o mocy akustycznej przekraczajgcej tg wartos¢ analize akustyczng nalezy
zweryfikowad.

Wszystkie pliki obliczeniowe z programu SoundPlan, parametry obliczen i wydruki
zamieszczona sg ha ptycie CD bedgcej integralng czescig opracowania.



