NORDENERGY sp.z0.0.

52-311 WROCLAW, UL. JUTRZENKI 47
NIP 8992671775; REGON 020939730; KRS: 0000325041

Wroctaw, 2014-06-26

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska we Wroclawiu

Plac Powstancow Warszawy 1
50-153 Wroclaw

W nawiazaniu do wezwania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu  (RDOS) z dnia 26 marca 2014 (WOO0S.4210.60.2012.AMK.21)
o przedlozenie dalszych uzupetnien do dokumentacji zwigzanej z uzgodnieniem warunkoéw
realizacji przedsigwzigcia pn. ,,Farma Wiatrowa Cieptowody”, NordEnergy Sp. z o.0.
przygotowata dodatkowe wyjasnienia, ktérych autorem jest zespot w ponizszym sktadzie:

dr Jerzy Krajewski - autor i koordynator opracowania
dr Wojciech Jankowski - autor i koordynator opracowania

Autorzy opracowan poszczegélnych punktow

dr Remigiusz Pielech - odpowiedz do uwagi 7

dr inz. Andrzej Wuczynski, - odpowiedz do uwagi 2

mgr Tomasz Gottfried - odpowiedz do uwagi 10

dr Jerzy Krajewski, - odpowiedz do uwagi 3, 5
mgr inz. Janusz Siemieniec - odpowiedz do uwagi 3, 6
dr Wojciech Jankowski - odpowiedz do uwagi 2
Lemitor Sp. z 0.0. - odpowiedz do uwagi 4

mgr inz. Michat Budny - odpowiedz do uwagi 8

mgr inz. Tadeusz Widuch - odpowiedz do uwagi 1, 2, 9

Ponizej wyjasnienia do uwag RDOS zawartych w pismie 26 marca 2014
(WOO0S.4210.60.2012.AMK.16):

Odpowiedz do pkt. 1.
Brakujace wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawierajace

obszary przeznaczone pod budowg elektrowni wiatrowych 1 fragmentow drég dojazdowych
stanowig zalacznik nr 1 do niniejszego opracowania.
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Odpowiedz do pkt. 2

W ponizszym punkcie podj¢to probe, w miare precyzyjnego, okreslenia oddziatywania Farmy
Wiatrowej Cieptowody na etapie budowy, gléwnie w zakresie natezenia ruchu pojazdow
zwigzanych transportem jak 1 oddzialywania hatasu z placow budowy i1 drég dojazdowych.

Przewidywany wzrost nat¢zenia ruchu drogowego w zwigzku z budowg Farmy Wiatrowe;.
Projekt FW Cieplowody obejmuje fragment gminy Cieptowody o powierzchni okoto 700,0
ha, potozony w rejonie miejscowosci Cieplowody, Piotrowice Polskie, Wilamowice, Stary
Henrykéw, Targowica, Janéwka. Na catym tym obszarze planowana jest budowa 24
elektrowni wiatrowych (statystycznie 1 elektrownia na obszarze 30,0 ha). W ramach budowy
1 elektrowni wiatrowej, planowany jest wywoz samochodami okolo od 560 do 1000 m?®
gruntu pochodzacego z wykopow. Betonowozami zostanie przywieziony beton w ilo$ci ok.
500 — 900 m® do wylania jednego fundamentu pod wieze elektrowni oraz kruszywa do
utwardzania drog dojazdowych. Dodatkowo przewidziany jest transport elementow
konstrukcyjnych turbin wiatrowych (elementy wiezy, topaty, gondola) tacznie ok. 7 zestawow
pojazdow na 1 elektrowni¢ wiatrowa. Przyjmuje si¢, ze budowa jednej turbiny wymaga
przejazdu okoto 220 pojazdow cigzkich - samochody typu wywrotka, betoniarki, dzwigi,
koparki, dostarczenie turbiny i oprzyrzadowania, itp. W czasie budowy turbiny wyszczegolnic
mozna dwa okresy o zwigkszonym natezeniu ruchu (2-3 dni): fundamentowanie podstawy
turbiny oraz montazu turbiny.
Zaktada si¢, ze budowa jednej elektrowni wiatrowej trwa okoto 30 dni. W okresach
wzmozonego natezeniu ruchu (2-3 dni betonowanie i 2-3 dni montaz) przyjmuje si¢
maksymalnie:

e poradnia- 5 poj. cigzkich/h czyli 40 poj. ciezkich/8 h czasu odniesienia,

e poranocy - 3 poj. cigzkie/h czasu odniesienia.

Odnosnie sugestii RDOS dotyczacej przedstawienia tras transportu z kopalni bazaltu
w Targowicy, okreslenia jego nat¢zenia i charakterystyki, jak i oceny wynikajacych z niego
ucigzliwosci dla mieszkancow 1 srodowiska to informujemy, ze Inwestor nie posiada zadnych
uprawnien do powzigcia takich informacji. Okreslenie gtownych tras transportu kruszywa
z kopalni, musiato by by¢ poprzedzone uzyskaniem informacji, przynajmniej o najwigkszych
odbiorcach produktow. JesteSmy przekonani, ze informacja ta nalezy do najpilniej
strzezonych w Kkopalni, a jej ujawnienie moglo by zosta¢ potraktowane jako dziatanie na
szkode przedsigbiorstwa.

Nie mniej jednak inwestor podjat probe ustalenia intensywnosci przejazdow samochodow
z ternu kopalni i gléwnego kierunku transportu, w drodze obserwacji bezposrednich.
Ustalono, ze kopalnia posiada wylacznie jedng droge wyjazdowas, tj. na droge powiatowa nr
3070D (Strzelin-Targowica-Bobolice-Zabkowice S1.). Wynika z tego, ze miejscem
najbardziej zagrozonym ewentualng kumulacja hatasu ze $rodkow transportu jest
miejscowos¢ Targowica. Jednak obserwacje wykazaly, ze wigkszo$¢ samochodow
opuszczajacych kopalni¢ kieruje si¢ na potnoc od miejscowosci Targowica, tj. w strong
Strzelina. Tym samym trasy ich przejazdu nie beda pokrywaé si¢ z trasami samochodoéw
wykonujacych przejazdy w zwigzku z budowa elektrowni wiatrowych, bowiem trasy
przejazdéw samochodow zwigzanych z budowg elektrowni wiatrowych, koncentrowaé si¢
beda na potudnie od miejscowosci Targowica.

Inwestor bierze pod uwage mozliwo$¢ zakupu czesci potrzebnych kruszyw do budowy |
modernizacji drog dojazdowych, w kopalni bazaltu w Targowicy. W tym przypadku transport
moze odbywacé si¢ droga przez miejscowos¢ Targowica. Jednak ilo$¢ przejazdow bedzie
ograniczona wylacznie do czasu, w ktorym prowadzone be¢da prace zwigzane z budowg drog
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dojazdowych 1 wylacznie w porze dziennej tj. porze prowadzenia przez kopalni¢ sprzedazy
7:00-15:00.

Ponadto z rozmoéw przeprowadzonych z osobami zwigzanymi z kopalnig wynika, ze
intensywno$¢ ruchu zakladu gérniczego, a wigc rowniez ilos¢ wywozonych z kopalni
produktow, jest determinowana przez dwa czynniki: pore roku i koniunktur¢ na rynku
budowlanym. Z uzyskanych informacji wynika, ze w okresie ostatnich 12 miesi¢cy
koniunktura nieznacznie si¢ poprawila ale wydobycie prowadzone jest jedynie okresowo,
a sprzedaz prowadzona jest wylacznie w prze dziennej (do godz. 15). Stad intensywnosc
przejazdéow zwigzanych z wywozem urobku z kopalni bazaltu jest w ostatnim okresie
znaczaco mniejsza niz kilka lat temu.

Transport zwigzany z budowa elektrowni wiatrowej odbywac si¢ bedzie glownie w porze
dnia. W porze nocy ruch pojazdéw prowadzony jest tylko podczas fundamentowania
podstawy turbiny. Predko$¢ poruszania si¢ pojazdéow po drogach dojazdowych (od drog
publicznych do miejsca usytuowania turbiny) to okoto 20 km/h.
Zaktada si¢, ze budowa jednej elektrowni wiatrowej trwa okoto 30 dni. W okresach
wzmozonego natezeniu ruchu przyjmuje si¢ maksymalnie:

e poradnia- 5 poj. ciezkich/h czyli 40 poj. cigzkich/8 h czasu odniesienia,

e poranocy - 3 poj. cigzkie/h czasu odniesienia,

Oddziatywanie na klimat akustyczny.

W trakcie realizacji inwestycji oddzialywanie na klimat akustyczny bedzie zwigzane z praca
cigzkiego sprzetu oraz transportem materiatdw budowlanych 1 wywozem ziemi z wykopow.
Prognozuje si¢, ze zasigg oddzialywania hatasu o wartosci 40 dB bedzie bardzo niewielki
i wyniesie od ok. 80 m przy pracach zwigzanych z prowadzeniem wykopow, budowy drog
dojazdowych i pracami zbrojeniowymi, do 250 m w okresie najwigkszego natezenia prac (2-3
dni betonowanie fundamentu i 2-3 dni montaz).

Nalezy pamigtac, iz hatas zwigzany z robotami budowlanymi nie podlega normalizacji.

Ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ zabudowy mieszkalnej od miejsca lokalizacji
poszczeg6Olnych turbin prace budowlane i1 montazowe nie powinny by¢ ucigzliwe dla
mieszkancow. W celu dodatkowej minimalizacji ewentualnych uciazliwosci prace powinny
by¢ prowadzone wytacznie w godzinach pory dziennej (od 6.00 do 22.00). Ograniczenie to
nie dotyczy transportu wielkogabarytowych elementéw konstrukcji wiezy oraz gondoli
I elementéw rotora, ktory powinien odbywac si¢ w porze nocnej. Rowniez niektore procesy
technologiczne zwigzane z fundamentowaniem, ktdre nie moga by¢ przerywane, beda mogly
by¢ prowadzone w porze nocnej.

Wykonawca inwestycji powinien dysponowa¢ nowoczesnym sprz¢tem budowlanym oraz
zadba¢ o dobry stan technicznym maszyn i urzadzen poprzez systematyczng ich konserwacje
(smarowanie, dokrecanie §rub i elementow drgajacych itp.).

Ponizej podano przyklad analizy rozkladu energii akustycznej dla budowy elektrowni
wiatrowej przy zalozeniu:

e Prace maszyn budowlanych uwzgledniono w obliczeniach emisji halasu do
srodowiska jako liniowe Zrodto hatasu (zgodnie z normg ISO-9613) o dtugosci 50 m 1
0 poziomie mocy akustycznej odpowiadajagcym sumie pozioméw mocy akustycznych
poszczegbdlnych urzadzen.

e Parametry akustyczne maszyn budowlanych okreslono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
srodowiska [Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z p6zn. zm.].
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e Parametry akustyczne zrodel hatasu dla normowego przedziatu czasu odniesienia w
porze dziennej przedstawiono w ponizszej tabeli:

Efektywny czas _ Poziom mocy
Maszyna pracy przez 8 h Poziom moc_y akustyc;nej‘ z
(normowany czas akustycznej uwzglednieniem
odniesienia) czasu pracy zrodla
% LAW [dB] LAWT [dB]
Koparka kotowa 25 96,0 90,0
Ladowarka 25 104,0 98,0
Spycharka 25 104,0 98,0
suma LAW : 101,3
LAW na 1 m zrédta liniowego : 84,3

Przyktadowe obliczony zasieg oddziatywania akustycznego w fazie budowy elektrowni
wiatrowej, wykonane dla powyzszych zatozen (okres o zwigkszonej intensywno$ci prac)
przedstawiono w formie izolinii hatasu na ponizszym rysunku:
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W zwiazku z powyzszym, faza budowy projektowanej inwestycji nie bedzie powodowac
przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku, a z uwagi na znaczne odleglosci
pomiedzy projektowanymi elektrowniami wiatrowymi (placami budowy) nie zachodzi obawa
o kumulowanie si¢ wptywow rowniez tych pochodzacych z innych zrodet przemystowych, w tym
kopalni bazaltu w Targowicy. Szczegoélnie, ze inwestor nie przewiduje prowadzenia prac na wigcej niz
czterech placach budowy (turbinach wiatrowych) réwnoczesnie.

Odpowiedz do pkt. 3.

W uzupehieniu informacji dotyczacej przewidywanego zuzycia materialow i zasoboéw na
etapie budowy farmy wiatrowej, ponizej przedstawiamy szacowane wielko$ci zuzycia
materialow 1 surowcow.

Przewidziane zuzycie betonu i stali zbrojeniowej

W przeliczeniu na 1 elektrowni¢ wiatrowa zuzycie betonu do konstrukcji fundamentow
szacuje sie na okoto 700 do 1000 m®, zuzycie stali zbrojeniowej wynosi $rednio od 60 do
120 Mg. Dodatkowo w fundamentach zatapiane bedg kotwigce pier§cienie stalowe o $rednicy
ok. 6 m i wadze do 30 Mg.

Przewidywane zuzycie stali konstrukcyjnej

Elementy konstrukcyjne pojedynczej elektrowni waza tacznie ok. 310 Mg, w tym: (i)gondola
wraz z turbing ok. 65-75 Mg, (ii)rotor z 3 platami $migiet — ok. 20-40 Mg, (iii)wieza
z segmentow stalowych petnosciennych o wysokosci 0k.120 m to waga okoto 200 Mg).

Przewidywane zuzycie piasku, zwiru i kruszyw

W celu dojazdow do turbin wiatrowych przewiduje si¢ maksymalne wykorzystanie
istniejacych drég publicznych. Z uwagi na lokalizacje turbin wiatrowych w pewnej odleglosci
od istniejagcych ciggdw komunikacyjnych, przewiduje si¢ budowg dréog dojazdowych do
turbin o szerokosci jezdni 4m, ktorych taczna dtugos¢ wyniesie ok. 5.000 mb (tj. ok. 208 mb
drogi na 1 turbing wiatrowg). Zapotrzebowanie na materiaty konstrukcyjne do budowy lub
modernizacji droég dojazdowych (piasek, zwir, kruszywo lamane, tluczen kamienny itp.)
szacuje sie na ok. 6.000 m® tj. ok. 250 m® na jedna turbing wiatrowa.

Dodatkowo przykaz dezj turbinie (na czas budowy) powstanie utwardzony plac montazowy
0 pow. ok. 800-1000 m“. Przewiduje si¢ uzycie ok. 240-300 m® piasku i kruszyw na jeden plac
manewrowy.

Szczegotowe okreslenie zapotrzebowania na materialty i surowce do budowy drog
dojazdowych, placow manewrowych i fundamentéw nastapi na etapie projektu budowlanego.

Przewidywane zuzycie kabli i przewodow elektroenergetycznych

Wyprowadzenie mocy z elektrowni wiatrowych nastepowacé bedzie kablowymi liniami SN
o roznych przekrojach, ktorych tacza dtugosé wyniesie ok. 22.900 mb. Wyprowadzenie mocy
z farmy wiatrowej do krajowego systemu energetycznego odbywac si¢ begdzie kablowg linig
wysokiego napiecia o tacznej dtugosci ok. 18.200 mb.

Przewidywane zuzycie wody

Woda dostarczana beczkowozami bedzie wykorzystywana do celow socjalno-bytowych dla
nielicznej ekipy budowlanej. Zapotrzebowanie na wod¢ na cele socjalno-bytowe bedzie
uzaleznione od ilosci zatrudnionych pracownikow, pory roku oraz dtugosci realizacji prac
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budowlanych i1 jest nie mozliwe do oszacowania na tym etapie projektu. Do budowy
fundamentoéw dostarczony zostanie, gotowy do uzycia, beton, zatem do jego przygotowania
nie bedzie potrzebna woda.

Przewidywane zuzycie energii elektrycznej

Zapotrzebowanie na energie¢ elektryczng bedzie bardo ograniczone i zwigzane bedzie z praca
roéznych urzadzen elektrycznych, takich jak spawarki, pilarki, szlifierki, wiertarki. Z uwagi na
mala moc w/w urzadzen zuzycie energii elektrycznej bedzie niewielkie.

Przewidziane zuzycie paliw

Jedynym paliwem zuzywanym na terenie budowy bedzie olej napedowy do zasilania maszyn
i urzadzen. Do maszyn wykorzystywanych w czasie budowy elektrowni (koparko-tadowarka,
dzwig, spychacz, agregaty) olej napgdowy bedzie dowozony, samochody beda tankowac
paliwo poza obszarem projektowanego przedsigwzigcia. Zapotrzebowanie na olej napedowy
bedzie uzaleznione od ilo$ci wykorzystywanych maszyn oraz czasu ich pracy. Na podstawie
doswiadczen z innych budoéw tego typu oraz zaktadajgc trzydziesci 8 godzinnych dni pracy
przy jednej turbinie, przyj¢to ponizsze Srednie zapotrzebowanie na paliwo dla poszczego6lnych
rodzajow sprzetu budowlanego.

. . . Zuzycie paliwa Efektywny czas
L.p. Rodzaj urzadzenia Paliwo (dm3lh) oracy (%)
1 Koparka Olej napedowy 15 10
2 tadowarka, spychacz Olej napedowy 15 10
3 Dzwig Olej napedowy 20 15
4 Samochody ciezarowe :
(6 kurséw na dzien na 1 turbine) Olej napedowy 80 10

Przyjmujac powyzsze zatozenia, oszacowano zapotrzebowanie na paliwo w postaci oleju
napedowego na ok. 3300 dm® na jedna turbing wiatrowa, CO przy ciezarze wlasciwym dla
oleju napedowego daje tj. ok. 69 Mg na farme wiatrowa.

Odpowiedz do pkt. 4

W zakresie analizy wptywu na klimat akustyczny zlecono firmie Lemitor wykonanie kolejne;j
analizy rozktadu energii akustycznej dla projektowanej Farmy Wiatrowej. Wyniki analizy
stanowig zatacznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Przy wykonywaniu analizy uwzgledniono wszystkie uwagi RDOS:

a) Wyznaczono 27 punktoéw imisji, ktore rozmieszczono na granicy wszystkich
obszarow, sasiadujacych z farmg wiatrowa, dla ktérych miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dopuszcza lokalizacje¢ zabudowy mieszkaniowe;j
lub inna form¢ zagospodarowania, wymagajacg ochrony akustycznej, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826 z pozn.
zm.). Punkty rozmieszczono w taki sposob aby usytuowane byly na granicy obszaru
chronionego, najblizej zrddta emis;ji.

b) Skorygowano omytke pisarska w treSci, krygujac blednie podang warto$¢ mocy
akustycznej turbiny do 106 dB.

€) Precyzyjnie opisano wszystkie wartosci mocy akustycznej w punktach imisji.

d) Wyznaczono dodatkowe punkty imisji w miejscowosci Jandwka, co utatwi oceng
oddzialywania akustycznego na tereny chronione w tej miejscowosci.
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e) Dotychczasowe jak i nowe punkty imisji rozmieszczono w taki sposob aby
usytuowane byly na granicy obszaru chronionego, w miejscach prognozowanego
najwyzszego poziomu imisji hatasu.

f) W celu oceny mozliwosci kumulowania si¢ oddziatywania elektrowni wiatrowych na
klimat akustyczny miejscowosci Wilamowice, wykonano analize skumulowanego
oddziatywania Farmy Waiatrowej Cieptowody z planowang farma w rejonie
miejscowosci Wilmowice-Wodachowice. Z uwag na nie wskazanie, przez Inwestora
farmy w rejonie wsi Wodachowice, nawet przyblizonych wspotrzednych lokalizacji
planowanych turbin, a jedynie numery dzialek, na ktorych majg one by¢
posadowione, przyjeto rozmieszczenie turbin zgodnie z zasadami projektowania tego
typu instalacji (uzyskanie mozliwie najwiekszych odlegtosci pomigdzy turbinami
z uwzglednieniem minimalnej odlegtosci turbin od istniejacej i projektowanej
zabudowy wynoszacej 500m).

g) Do analizy dotaczono wydruk z pliku ,,parametry obliczen.txt”.

h) Zalaczong analiz¢ wykonano w oparciu o wspélczynnik tlumienia przez grunt
o wartosci G=0,5, ktora to warto$¢ jest rekomendowana przez Regionalng Dyrekcje
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu.

Odpowiedz do pkt. 5

Z uwagi na wykonanie obliczen z zastosowaniem innych wzoréw, Regionalna Dyrekcja
Ochrony Srodowiska uznata, ze dokonana analiza uwzglednia najwickszy z mozliwych
zasiegoéw opadania kawatkow lodu, stad odstapiono od wykonania kolejnej analizy.

Odpowiedz do pkt. 6

Roéznice co do tresci w egzemplarzach uzupehienia dokumentacji z 10 i 12 lutego 2014r.,
ograniczaja si¢ do zalgcznika okreslajagcego wptyw projektowanej Farmy Wiatrowej na klimat
akustyczny. Do niniejszego uzupelnienia, zatagczono nowg analiz¢, w ktérej uwzgledniono
wszystkie uwagi i zalecenia RDOS we Wroclawiu. W zwiazku z powyzszym odstapiono od
wymiany btednie zatagczonego zalacznika w egzemplarzu uzupetienia dokumentacji z dnia
10 lutego 2014r., bowiem stat si¢ on bezprzedmiotowy.

Odpowiedz do pkt. 7

Po zapoznaniu si¢ z danymi bedacymi w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu ponizej przedstawiamy wyjaénienie rozbieznosci w ocenie
oddziatywania linii kablowej WN.

Dane w raporcie z oceny oddziatywania pochodzg ze szczegdtowych prac terenowych
i nalezy je uznaé za dane o najwyzszej doktadnosci. Przypuszczalnie, dane RDOS, do ktorych
odnoszono wyniki z raportu, pochodzg z inwentaryzacji w Lasach Panstwowych z 2007 roku
lub tez z innych inwentaryzacji wielkoobszarowych. W obu przypadkach sa one zwykle mniej
doktadne od szczegdtowych danych zebranych na potrzeby konkretnego projektu. Co wiece;,
dane z LP pochodza zwykle z przetworzenia baz taksacyjnych, co jest obarczone bardzo
duzym bledem i nie powinno by¢ wykorzystywane w szczegdlowych zastosowaniach (vide
artykut pt. Relacje miedzy typem siedliskowym lasu a zbiorowiskiem roslinnym w warunkach
gorskich, ktory ukaze si¢ niecbawem w Sylwanie). Przedstawiony w Raporcie sktad drzew i
krzewow w obu ptatach omawianego siedliska wyraznie pokazuje ze sg to siedliska gradowe.

Odcinek E ciagnie si¢ od lokalnej drogi Szklary-Tomice do lokalnej drogi Karczowice-
Kobyla Gtowa. Jego dlugo$¢ wynosi 2,5 km. W wigkszos$¢ przebiega przez pola uprawne.
W dwoch miejscach przecina kompleksy lesne o charakterze gradu (siedlisko 9170), z lipa,
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debem 1 grabem w drzewostanie. Na znacznej cze$ci wzdluz dawnej linii kolejowej
wyksztatcil si¢ zwarty pas drzew i zarosli.
Stwierdzono obecno$¢ nastgpujacych gatunkow drzew i krzewow:
gatunki z rodzaju r6za — Rosa spp.
Dziki bez czarny — Sambucus nigra
gatunki z rodzaju jezyna — Rubus spp.
Grab zwyczajny — Carpinus betulus
Dab szyputkowy — Quercus robur
Topola osika — Populus tremula
Wierzba szara — Salix cinerea
Lipa drobnolistna — Tilia cordata
Leszczyna pospolita — Corylus avellana
Malina wia$ciwa — Rubus idaeus
Gtlog jednoszyjkowy — Crataegus monogyna
Klon jawor — Acer pseudoplatanus
Brzoza brodawkowana — Betula pendula
Czeremcha zwyczajna — Prunus padus
Jesion wyniosty — Fraxinus excelsior

Odcinek F rozciaga si¢ od drogi lokalnej Kobyla Glowa-Karczowice do drogi w miejscowosci
Cieptowody. W wiekszosci biegnie wsrod pdl uprawnych i nie jest mocno zaro$nigty przez
drzewa 1 krzewy. Jego dlugos¢ wynosi 3,4 km. W jednym miejscu — na pdinoc od
miejscowosci Kobyla Glowa — biegnie skrajem kompleksu lesnego. Jest to siedlisko 9170 —
las gradowy, jedno z najcenniejszych przyrodniczo miejsc na trasie projektowanej linii.
Stwierdzono tu obecno$¢ kilku gatunkow chronionych: kalina koralowa, konwalia majowa,
przytulia wonna, kopytnik pospolity.
Stwierdzono obecno$¢ nastepujacych gatunkéw drzew i krzewow:

gatunki z rodzaju r6za — Rosa spp.

Dziki bez czarny — Sambucus nigra

gatunki z rodzaju jezyna — Rubus spp.

Brzoza brodawkowana — Betula pendula

Wierzba pigcioprecikowa — Salic pentandra

Czeremcha zwyczajna — Prunus padus

Olsza czarna — Alnus glutinosa

Grab pospolity — Carpinus betulus

Leszczyna pospolita — Corylus avellana

Deren biaty — Cornus alba

Wierzba iwa — Salix caprea

Dab szyputkowy — Quercus robur

Lipa drobnolistna — Tilia cordata

Kalina koralowa — Viburnum opulus

Klon zwyczajny — Acer platanoides

Glog dwuszyjkowy — Crataegus laevigata

Grusza pospolita — Pyrus communis

Odpowiedz na pkt. 8.

Ocena skumulowanego oddzialywania farm wiatrowych (Cieplowody, Wilamowice —
Wadochowice, Raczyce — Skalice i Rososznica) na krajobraz
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Usytuowanie 58 elektrowni wiatrowych (4 farmy wiatrowe) na obszarze okoto 53 km?2
W znaczgcy sposOb przeksztalci krajobraz pogranicza gmin Zigbice 1 Cieplowody.
Elektrownie wiatrowe, ktore sa obiektami o znacznych rozmiarach, stang si¢ silnymi
dominantami, konkurujagcymi z lokalnymi dominantami pobliskich miejscowosci, takimi jak
wieze kosciolow lub patacow. Planowane inwestycje spowoduja industrializacje¢ krajobrazu
kulturowego — uprawowego.

Pojawienie si¢ farm wiatrowych na tym obszarze bedzie miato szczegdlne znaczenie
w postrzeganiu krajobrazu przez mieszkancéw szesnastu analizowanych miejscowosci,
w poblizu ktorych zostang one usytuowane. Mieszkancy tych miejscowosci beda pod
wptywem oddziatywania elektrowni wiatrowych na krajobraz przez caly okres eksploatacji
inwestycji. Oddzialywanie to bedzie state tzn. z danych miejscowosci te same elektrownie
beda zawsze widoczne w mniejszym lub wigkszym stopniu w zaleznosci od pory roku, pory
dnia, czy warunkéw pogodowych.

Osoby przemieszczajace si¢ przez obszar, na ktorym wybudowanych zostanie 58 elektrowni
wiatrowych, beda miaty przed oczami dynamicznie zmieniajacy si¢ krajobraz i zmienng ilo$¢
widocznych elektrowni. W zaleznosci od pory dnia i odleglosci beda si¢ zmienialy szczegoty
ich konstrukcji, ich o$wietlenie, a tym samym ich widoczno$¢. Ponad to ekspozycja
elektrowni wiatrowych bedzie miata znacznie wiekszy zasigg niz obszar, na ktérym zostang
ulokowane.

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu elektrowni wiatrowych na krajobraz nalezy
zmniejszy¢ ich postrzeganie przez obserwatora. Mozna to osiagna¢ stosujac nastgpujace
dzialania:

e wszystkie projektowane elektrownie wiatrowe, na terenie wszystkich czterech farm
wiatrowych, powinny posiada¢ zblizona wysokosci, co powinno u obserwatora
zmniejszy¢ odczuwanie niepokoju i chaosu planistycznego,

e w trakcie projektowania rozmieszczenia elektrowni wiatrowych nalezy unika¢ uktadow
geometrycznych czy liniowych, gdyz sg to uktady nienaturalne, a zatem ich odbior w
krajobrazie bedzie znacznie silniejszy i1 bedzie potegowal negatywny wplyw na
krajobraz, natomiast uktady luZne, nieregularne charakterystyczne dla przyrody beda
lepiej odbierane w krajobrazie,

¢ oddziatywanie elektrowni wiatrowej na krajobraz maleje wraz ze wzrostem odlegto$ci
obserwacji. Najwiekszy dysonans utrzymuje si¢ w promieniu kilku kilometréw. Po
przekroczeniu pewnego progu, elementy konstrukcji elektrowni wiatrowej zaczynajg
zlewa¢ si¢ z ttem 1 nastgpuje znaczny spadek wyrdzniania si¢ elektrowni w
krajobrazie. Istotnym problemem jest usytuowanie elektrowni wiatrowych wzgledem
jednostek osadniczych i szlakéw komunikacyjnych. Minimalna odlegto$¢ usytuowania
elektrowni wiatrowych od istniejgcej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej
powinna wynosi¢ 500,0 m. Przyjecie takiej odleglosci jest dostosowaniem do
aktualnie obowigzujacych zasad w projektowaniu farm wiatrowych, dotyczy to
szczegllnie emisji halasu infradzwigkowego, zminimalizowania oddziatywania na
ludzi efektow optycznych zwigzanych z pracg elektrowni, jak rowniez ustanowienia
bezpiecznego dystansu w przypadku wywrécenia si¢ elektrowni w wyniku katastrofy.

e waznym elementem zmniejszajacym odbior elektrowni wiatrowych w krajobrazie jest
ich kolorystyka. Pomalowanie gérnych czg¢$ci wiez 1 topaty turbin kolorem szarym, a
w dolnych czgéciach wiez zastosowanie przejscia tonalnego mi¢dzy kolorem szarym i
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zielonym sprawia, ze elektrownie wiatrowe z wickszej odleglosci sg mniej
kontrastowe i mniej widoczne dla obserwatora, zwlaszcza w warunkach pochmurnej
pogody. Zielen dolnej cze$ci wiez powinna zlewac si¢ z otaczajacg je roslinnoscig.
Gorna czegs$¢ konstrukcji, pomalowana na szaro jest na tle nieba bardziej neutralna.
Jedynie ze wzgledu na obowigzujace przepisy, zewnetrzne konce $migiet muszg
zosta¢ pomalowane w 5 pasow o jednakowej szerokosci, prostopadtych do dhuzszego
wymiaru lopaty $migta, pokrywajacych 1/3 dhugosci topaty, w tym 3 pasy koloru
czerwonego lub pomaranczowego i 2 pasy biate. Dzigki temu konstrukcja elektrowni
wiatrowej, jako przeszkody lotniczej, jest tatwiej dostrzegalna, jednak zwicksza si¢
przy tym jej widoczno$¢ dla obserwatoroOw patrzacych na nie z poziomu terenu
[Niecikowski, Kistowski, 2008].

e Bardzo wazny jest rOwniez zakaz umieszczania reklam na konstrukcjach elektrowni z
wyjatkiem logo producenta i1 inwestora. Pojawiajace si¢ reklamy spowoduja
dodatkowg degradacje krajobrazu.

Odpowiedz do pkt. 9

W  raporcie przedstawiono najskuteczniejsze propozycje dziatan minimalizujacych
negatywnego oddzialywania inwestycji na ptaki i nietoperzy, polegajace na oglawianiu
wierzb rosngcych wzdhuz ciekow, w promieniu 250m od elektrowni nr P5, P6 i P7 oraz
regularne powtarzanie tego zabiegu. W podanym promieniu 250 m znajduja si¢ cieki wodne
potozone na dziatkach nr 116, 117, 127 i 130 w obrgbie geodezyjnym Janowka w gminie
Cieplowody. Wilascicielem tych nieruchomosci gruntowych jest Skarb Panstwa, w imieniu
ktorego wystepuje Starosta Powiatu Zabkowickiego. Dziatajac na wniosek inwestora,
Starostwo Powiatowe w Zabkowicach Slaskich w pismie znak GKN-N.6853.1.5.2014 z dnia
12.05.2014r. wyrazito zgode na wykonanie zabiegéw oglawiania drzew na omawianych
odcinkach rowow (ciekow) przez inwestora. Tym samym, mozliwo$¢ wykonania przez
Inwestora opisanych powyzej dziatan minimalizujagcych wplyw na ptaki i nietoperze nie
powinna juz budzi¢ watpliwosci RDOS.

Pismo Starostwa Powiatowego stanowi Zatacznik nr 3 do niniejszego wyjasnienia.

Odnos$nie dziatan minimalizujagcych polegajacych na wusunigciu sztucznych nasadzen
swierkowych wzdluz nieczynnej linii kolejowej, w promieniu 200 m od turbiny nr 3 (dziatka
nr 329), to informujemy uprzejmie, ze inwestor posiada tytul prawny do tej nieruchomosci na
podstawie stosownej umowy z wiascicielem, i deklaruje usuniecie tych nasadzen przed
uruchomieniem farmy wiatrowe;j.

Odpowiedz do pkt. 10

Wplywu inwestycji na nietoperze

Elektrownie P9, P10, P13.

Dodatkowe jednoroczne badania monitoringowe aktywnosci nietoperzy w poblizu elektrowni
P9, P10, P13 oraz wyszukiwania potencjalnych ofiar kolizji ze $migtami tych elektrowni
powinno zosta¢ przeprowadzone w 10 1 20 roku funkcjonowania farmy wiatrowe;.

Elektrownia 1.

Zadrzewienie na dzialce nr 437 jest w rzeczywistosci krotkim szpalerem drzew i1 krzewow
wzdluz niewielkiego obnizenia. Na odcinku C20 przebiegajacym wzdhuz tego zadrzewienia
srednie aktywnos$ci dla kazdego okresu fenologicznego byly zawsze nizsze niz $rednia na
calym badanym obszarze. Z reguly rejestrowano pojedyncze zerujgce nietoperze przy
koronach drzew, nie odnotowano natomiast nigdy przelotu nietoperzy od tego szpaleru w
stron¢ otwartych pol na ktorych planuje si¢ posadowienie elektrowni. Niska atrakcyjnos¢ tego
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szpaleru dla nietoperzy wynika giéwnie z niewielkiej liczby drzew 1 krzewow go tworzacych
oraz braku lacznosci z innymi dogodnymi strukturami, jak las lub ciek wodny. Dlatego
zdecydowano si¢ tutaj na zmniejszenie bezpiecznego dystansu do 150 m. Jest to zarazem
odleglo$¢ zalecana w Wytycznych dotyczacych oceny oddziatywania elektrowni wiatrowych
na nietoperze (Kepel 2011), jako bezpieczna w stosunku mniej istotnych struktur jak np.
szpalery drzew.
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