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1. W zakresie oddzialywania inwestycji na klimat akustyczny:

a) nalezy dokonaé analizy dopuszczalnych pozioméw halasu w miejscowosci Jenkow i
mozliwosci ich przekraczania w wyniku eksploatacji Farmy Wiatrowej Udanin w
skumulowaniu z innymi elektrowniami wiatrowymi

b) w obliczeniach oddzialywania skumulowanego uwzgledniono 23 elektrownie z
projektu Udanin I, ktérych moce akustyczne na potrzeby obliczen zostaly cz¢Sciowo
zredukowane do wartosci 99,0-102,0dB. W cze$ci opisowej nie przedstawiono jednak
wyjasnien na jakiej podstawie dokonano redukcji mocy akustycznej tych elektrowni
(np. na podstawie raportu oddzialywania na Srodowisko dla farmy Udanin I, decyzji
Srodowiskowej lub na podstawie innych zrédel).

c)nalezy przedlozy¢é mape¢ punktéw obliczeniowych halasu, przedstawiajgca lokalizacje
przynajmniej tych punktéw, w ktérych prognozowane wartoSci halasu s3 najblizsze
wartoS§cig dopuszezalnym w nast¢gpujycych miejscowosciach:

- GoScislaw, Pielaszkowice, Damianowo- min. 5 punktéw

- Sokolniki, Pichorowice, Udanin, Piekary, Konary, Rézana, Jenkéw, Lusina- min. 3
punkty

-Lasek, Ksi¢Zzyce- min. 2 punkty

Ad. 1.a)
Analizy dopuszczalnych pozioméw hatasu w miejscowosci Jenkoéw i mozliwosei ich

przekraczania w wyniku eksploatacji Farmy Wiatrowej Udanin w skumulowaniu z innymi
elektrowniami wiatrowymi dokonano juz wczesniej w przedlozonym Aneksie nr 1 do
Uzupelienia nr 3 (Wroclaw, grudzieni 2015 r.) przekazanego w dniu 7 grudnia 2015 r.
z pismem znak L.dz. 377/W/2015/AnZ.

Mape zasiggu oddzialywania halasu skumulowanego w porze nocy, w rejonie
miejscowosci Jenkéw dia wariantu zakladajacego budowe 38 turbin wiatrowych
przedstawiono jeszcze raz na ponizszej rycinie. Pokazano na niej dodatkowo punkty,

w ktérych wykonano obliczenia poziomdw halasu.
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Rycina 1. Mapa zasiggu oddzialywania halasu skumulowanego w porze nocy, w rejonie miejscowosci
Jenkdw dla wariantu zakladajqcego budowe 38 turbin wiatrowych.

Wyniki przedstawione na rycinie s3 toZzsame z wynikami przedstawionymi
w przedlozonym Aneksie nr 1 do Uzupelnienia nr 3 (Wroclaw, grudzieri 2015 r.). Obliczenia
wykazaly, ze w porze nocy wszystkie dopuszczalne poziomy na terenach podlegajacych
ochronie akustycznej halasu zostang zachowane pod warunkiem zastosowania redukcji mocy
akustycznej 25 turbin oraz wylaczenia 9 turbin wiatrowych w porze nocy (zgodnie z Tabelg 1
w Aneksie nr 1 do Uzupelnienia nr 3, Wroclaw, grudzien 2015 r.)

Zestawienie wartosci obliczonych pozioméw hatasu w porze nocy na najbardziej
skrajnie polozonych terenach chronionych akustycznie w miejscowosci Jenkdw zestawiono

w poniZzszej tabeli.



Tabela 1, Wartosci obliczonych poziomdw halasu w porze nocy na najbliisgych terenach chromionych
akustycnie w miejscowosci Jenkdw po zastosowaniu dzialari minimalizujqcych- Wariant I (realizacyjny).

Dopuszezalna Przekroczenia dopuszezalnego
Lp. Nr wartoéé poziomu Obliczony poziom halasu w | poziomu halasu w porze nocy
punktu | halasu w porze nocy punktach [dB{A)) w odniesieniu do terendéw
[dB{A)) chronionych akustycznie
90, CL 45,00 43.00 BRAK
91. M 45.00 4324 BRAK
92 CN 45,00 41.83 BRAK

Wyniki obliczonych pozioméw halasu w miejscowosci Jenkéw w postaci
oryginalnego wydruku z programu WindPro znajdujg si¢ réwniez w Zataczniku or II (str. 3)
do Aneksu nr 1 do Uzupehienia nr 3 (Wroclaw, grudzien 2015 r.).

Warto w tym miejscu przypomnieé, ze dopuszczalne poziomy hatasu w miejscowosci
Jenkéw zostaly okreslone na podstawie stanu faktycznego w pi$mie z dnia 10 wrzesnia 2014r,
(znak: GP.6727.58.2013) Urzgdu Gminy Wadroze Wielkie w sprawie udzielenia informacji
na temat faktycznego zagospodarowania terenéw nie objetych mpzp. Na tej podstawie do
obliczen przyjeto dopuszczalne poziomy hatasu jak dla zabudowy zagrodowej.

Pismo z dnia 10 wrzesnia 2014r, (znak: GP.6727.58.2013) Urzgdu Gminy Wadroze
Wielkie w sprawie udzielenia informacji na temat faktycznego zagospodarowania terenoéw

nieobjgtych mpzp zataczono do niniejszego Uzupelnienia nr 4, jako Zataeznik nr 1.

Ad. 1.b)

Obliczen oddzialywania skumulowanego halasu uwzgledniajgcego m.in. 23 turbiny
wiatrowe z projektu FW Udanin I dokonano zgodnie z ustaleniami ze spotkania
przedstawicieli Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, Ansee Consulting,
EWG Elektrownie Wiatrowe sp. Z 0. 0. - sp. k., ktdre odbyto si¢ w dniu 18.03.2015 .

W pierwszej kolejnosci wykonano obliczenia dla 47 turbin wiatrowych, dla ktérych
dnia 30.11 2009 r. Wéjt Gminy Udanin na rzecz EWG Udanin Sp. z o.0. wydal decyzj¢
o srodowiskowych uwarunkowaniach Nr 1/2009. W oparciu o aktualng lokalizacj¢ terenow
chronionych akustycznie wyznaczono maksymalne moce akustyczne poszczegblnych 47
turbin wiatrowych, ze wzgledu na brak tej informacji we wspomnianej decyzji srodowiskowej
zdn. 30.11 2009 1.

W zwigzku z tym, ze w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 2011-06-
21 (znak OS. 7624-1/09/2011) wydanej przez Wojta Gminy Udanin na rzecz Farmy
Wiatrowej 5 Sp. z 0. 0. réwniez nie ma podanej maksymalnej mocy akustycznej turbin, a
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znajduje si¢ tylko zapis: ,7. Przedsigwzigcie eksploatowaé w sposéb umozliwiajgcy
dotrzymanie dopuszczalnych norm  hatasu, okreSlonych w rozporzqdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszccalnych pozioméw halasu w
$rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) oraz w sposdb niezagrazajqcy bezpieczeristwu i zdrowiu
ludzi.” dokonano symulacji skumulowanego oddzialywania akustycznego tych dwoch
inwestycji. Na tej podstawie wyznaczono maksymalne moce akustyczne wszystkich 23
turbin, tak, aby inwestycja nic powodowala przekroczen dopuszczalnych pozioméw
halasu i tym samym byla zgodna z wydana decyzja Srodowiskows.

Po wyznaczeniu mocy akustycznych FW Udanin I przystgpiono do obliczen
oddzialywania skumulowanego z inwestycja EWG Elektrownie Wiatrowe sp. z 0.0. - sp. k.

Ad. 1.¢)
Mapy punktéw obliczeniowych hatasu, w ktérych prognozowane wartosci hatasu sg

najblizsze warto$ciom dopuszczalnym przedstawiono na Zataczniku nr ILA - Mapa punktéw
pomiarowych Damianowo, Ksi¢zyce, Jenkow, Konary, Rézana, Piekary, Lusina oraz na
Zalgczniku nr IL.B- Mapa punktéw pomiarowych Udanin, Pichorowice, Pielaszkowice,
Sokolniki, Goécistaw, Lasek.

2. W uzupelieniu nr 3 w dalszym ciggu nie wskazano rozwazanych wariantow
przebiegu przylaczeniowych linii elektroenergetycznych 110kV i 220kV od GPO Piekary
do micjsca przylaczenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (pkt. 11 pisma
tutejszego organu z dnia 9 czerwca 2015 r., znak WO0O08.4210.4.2015.AMK.12). Autorzy
uzupelnienia wyja$niaja, ze planowane linie kablowe 110kV i 220kV nie wymagaj3
uzyskania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach, co jednak nie zmienia faktu,
7e ocenie oddzialywania na Srodowisko powinny podlega¢ wszystkie elementy farmy
wiatrowej i infrastruktury jej towarzyszacej. Brak dokonania oceny oddzialywania
na §rodowiske przylaczeniowych linii kablowych na obecnym etapie, moze doprowadzié
do sytuacji, w ktérej element ten nic zostanie w ogéle poddany ocenie oddzialywania
na §rodowisko, gdyz nie be¢dzie wymagal odr¢bnej procedury uzyskania decyzji
o §rodowiskowych uwarunkowaniach — co stanowiloby naruszenie prawa. Problematyka
ta zostala szczegélowo opisana m.in. w Wytycznych w zakresie prognozowania
oddzialywar na Srodowisko farm wiatrowych — Rozdzial 3 Elementy farmy wiatrowej

podlegajgce ocenie oddzialywania na Srodowisko [M. Stryjecki, K. Mielniczuk].



Ad.2
Na obecnym etapie przewiduje si¢ przylaczenie przedmiotowej inwestycji

do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez podziemne linie kablowe 110kV
i220kV wraz ze $wiattowodami, faczace GPO SN/110kV Piekary (dziatka nr 343 obr.
Pickary, gm. Udanin — objety wnioskiem o wydanie decyzji srodowiskowej z dnia 7 stycznia
2015r., zmienionego wnioskiem z dnia 2 kwietnia 2015r.) =z istniejgcg Stacja
Elekiroenergetyczna Swiebodzice, potozong w gminie Swidnica, w obrgbie Mokrzeszéw,
w odlegto$ci ok. 20km na poludnie od planowanego zespotu elektrowni wiatrowych.

Przewiduje si¢, ze trasa ww. podziemnych linii kablowych przebiega¢ bedzie przez
gminy:
Udanin - obrgby: Piekary, Udanin, Dzwigérz, Lasek, Goscistaw,

Strzegom - obreb Rusko,

Zaréw - obreby: Mielecin, Lazany, Zaréw,

Jaworzyna Slaska - obreby: Bolestawice, Jaworzyna Slaska, Milikowice, Piotrowice

Swidnickie, Nowice, Stary Jaworéw, Witkéw,

— Swidnica - obreb Mokrzeszow.

Rysunek poglagdowy na podkiadzie mapy topograficznej w skali 1: 25 000,
przedstawiajacy orientacyjny przebieg linii kablowych 110kV 1 220kV stanowi Zalgcznik
or I1I do niniejszego wyjaénienia.

Pod wzgledem geograficznym teren rozwazanej trasy ww. linii kablowych lezy
u podndéza Wzgdrz Strzegomskich, ktore z kolei sa najbardziej na wschod wysunigtym
fragmentem Przedgérza Sudeckiego. Dominujg tutaj lagodne wzniesienia. Na obszarze
bezposrednio objgtym planowanymi robotami nie wystgpujg obiekty przyrody ozywionej
i nieozywionej, nie wystepuja strefy i obszary prawnie chronione ustanowione na podstawie
ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1651). Odlegtos¢ pomiedzy
planowanym przebiegiem linii kablowych a najblizej polozonym Ksigzanskim Parkiem
Krajobrazowym wynosi ponad 700m, a do najblizszych obszaréw Natura 2000, znajdujacych
sic w granicach ww. parku krajobrazowego, PLH020034 Dobromierz oraz PLH020020
Przelomy Pelcznicy jest ponad 4km, kolejnym pod wzgledem odleglosci obszarem Natura
2000 jest PLB020004 Zbiornik Mietkowski polozony ponad Skm na wschéd
od przewidywanej trasy przebiegu linii kablowych. Ze wzglgdu na fakt, iz oddziatywanie

przedsiewzigcia polegajgcego na budowie linii kablowych podziemnych zamyka sig



wiasciwie do terenu prowadzonych prac i jego bezposredniego sgsiedztwa, co zostalo bardziej
szczegblowo opisane ponizej, nie przewiduje si¢ zagrozen dla ww. obszaréw chronionych.
Cze$é trasy moze zosta¢é poprowadzona na obszarach znajdujgcych si¢ w granicach terenu
gémiczego ,Jaroszéw 17, a takze w obszarach ochrony konserwatorskiej iobserwacji
archeologicznej. Sa to rejony ochrony krajobrazu kulturowego, historycznych ukladéw
ruralistycznych i intensywnego osadnictwa pradziejowego i Sredniowiecznego. Ulozenie kabli
jednak nie zmieni krajobrazu.

Planowane linie kablowe zostana tak zaprojektowane, aby w jak najmniejszym stopniu
naruszyé i zakloci¢ srodowisko naturalne. Wszystkie urzadzenia przewidziane do zabudowy
beda urzgdzeniami nowymi, spelniajacymi wymagania norm i przepiséw. Ich zabudowa nie
wplynie na pogorszenie standardéw Srodowiska poza wyznaczong trasa, a linie te planuje si¢
prowadzi¢ przede wszystkim w granicach drogowych dzialek ewidencyjnych (takze
przecinajacych tereny laséw w okolicy miejscowosci Lazany) lub dzialek rolnych. W takim
przypadku mozliwe jest zastosowanie wykopow otwartych. Wykopy planuje sie wykonywaé
czgsciowo za pomoca sprzgtu mechanicznego (koparki), jednak przy drzewach, w miejscach
skrzyzowah i duzego zaggszczenia uzbrojemia podziemnego wykopy prowadzone beda
recznie. Na calym przebiegu linii kablowych przewiduje si¢ ochrong drzew rosnacych
w poblizu wykopu np. przez odeskowanie. W przypadku wysigpowania korzeni, prace ziemne
beda prowadzone recznie z ich ominigciem lub z wykorzystaniem innej technologii
zaakceptowanej przez wlasciwy organ. Na obecnym etapie nie przewiduje si¢ wycinki
drzewostanu. W przypadku koniecznoéci wycinki pojedynczych drzew, zostanie ona
przeprowadzona poza sezonem legowym ptakéw, tj. w okresie od 1 sierpnia do 15 marca,
przy czym w okresie 1 - 15 sierpnia wycinke nalezy prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty
ornitologa, ktéry przed dokonaniem wycinki dokona ogledzin pod katem obecnosci ptakéw,
a w przypadku potwierdzenia ich wystgpowania — wskaze dopuszczalny termin prowadzenia
wycinki (w pozostalym okresie - od 15 sierpnia do 15 marca - ww. nadzor nie jest
wymagany). Usuniecie drzew w okresie rozrodu nietoperzy, tj. od 15 maja do 30 sierpnia
i hibernacji, tj. od 15 listopada do korica lutego oraz usunigcie drzew o piersnicy powyzej 100
cm w pozostatych okresach rokn — poprzedzone zostanie ogladem przez specjalistg
chiropterologa pod katem obecnosci nietoperzy, ktéry w przypadku potwierdzenia
wystepowania zwierzgt wskaze dopuszczalne terminy i sposoby prowadzenia wycinki.

Przewiduje si¢ wystgpienie skrzyzowar z terenami kolejowymi w trzech punktach,
atakze skrzyzowania zrowami oraz cickami, w tym Pielaszkowickim Potokiem, Rzeka

Strzegomka i Potokiem Milikéwka. Przejécia poprzeczne przez pas drogowy planuje sie
7



wykonaé¢ metoda przecisku lub w przypadku przejécia pod drogami o malym natgzeniu ruchu
— w wykopie wasko przestrzennym metoda poldwki jezdni bez zamykania ruchu kotowego.
Przy przekroczeniu cieku wykonany zostanie przewiert sterowany ponizej istniejacego dna.

W trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacja ww. przedsigwzigcia wystapia:

— przy zastosowaniu metody wykopu - przeksztalcenia w przypowierzchniowych
strukturach geologicznych (zdjecie pokrywy glebowej i1 zlozenie nakladu
do pdzniejszego wykorzystania, po zakonczeniu prac ziemnych), przy zastosowaniu
metod bezwykopowych, tj. przewiertu lub przecisku sterowanego, wierzchnie warstwy
litosfery nie zostang naruszone,

— przy zastosowaniu metody przewiertu sterowanego lokalne zmiany litologii podloza,
w tym przypadku — niewielkie ilosci urobku,
odpady, gldéwnie gleby i ziemi.

Potencjalne zagrozenie dla gruntu stanowi¢ mozZe jego zanieczyszczenie w trakcie
awaryjnych wyciekéw substancji ropopochodnych ze sprzetu budowlanego, co wyeliminowaé
mozna przez uzywanie sprawdzonego, sprawnego sprzgtu.

Realizacja wykopdéw oraz skladowanie gleby z urobku spowoduje okresows emisje
pyléw do atmosfery. Bedzie ona miata charakter niezorganizowany, o zasiggu ograniczonym
glownie do terenu budowy i nie spowoduje istotnego wplywu na warunki aerosanitarne
w rejonie realizacji przedsigwzigcia.

Podobnie znikomy wplyw begdzie mial miejsce na lokalne warunki klimatyczne.
Ograniczone bedzie to gtéwnie do zmian w skali mikroklimatyczne;j, polegajgcych na zmianie
charakteru powierzchni czynnej, tj. z pokrytej roslinnoscia na powierzchni¢ pozbawiong
roé§linnosci. Zmiana ta bedzie miala charakter okresowy, tzn. w czasie kladzenia linii
kablowych, potem  teren wykopéw zostanie zrekuitywowany, umozliwiajgc rozwoj
ro§linnosci i tym samym powr6t do normalnych warunk6éw klimatycznych.

Po zakonczeniu prac wykopy pod kable zostang zasypane i zrekultywowane. W celu
zminimalizowania ww. przeksztalcen, ziemia z wykopu bedzie odkladana na miejscu
warstwami 1w takiej samej kolejnosci bedzie zasypywany wykop. Pozostala,
nie wykorzystana ziemia w przypadku braku mozliwosci odzysku, zostanie wywieziona
namiejsca do tego przeznaczone. Zastosowanie metody przewiertu sterowanego przy
skrzyzowaniach kabli z ciekami zminimalizuje wptyw planowanej inwestycji na obiekty
hydrograficzne. Pozwoli to unikngé naruszenia brzegéw ciekéw i nie spowoduje naruszenia
ich reziméw hydrologicznych oraz zwigkszenia ilosci rumowiska i zanieczyszczen w wodach

tych ciekow.



Eksploatacja linii kablowej w normalnych warunkach pracy nie wiaze si¢ ze zmiang

sposobu zagospodarowania terenu ani z powstawaniem odpadéw technologicznych. Brak jest

podstaw do stwierdzenia negatywnego wplywu na zdrowie ludzi oraz $rodowisko naturalne

pll elektromagnetycznych emitowanych przez analizowany typ obiektu. W trakcie

eksploatacji moze nastapi¢ jednak trwate uszkodzenie elementéw instalacji, co wiaze sie z ich

wymiang na nowe.

Likwidacja przedsigwzigcia wspélczesnie stosowanymi metodami spowoduje

oddzialywanie na §rodowisko poréwnywalne z etapem budowy, tzn.:

1.

Wystapia przeksztalcenia podtoza zwigzane z wykopami niezbednymi dia likwidacji
kabli oraz rekultywacja pokrywy glebowej i przystosowaniem jej do docelowego
uzytkowania. Naodcinkach, w obrgbie ktérych =zastosowano bezwykopows
lokalizacje kabli w gruncie, wcelu ich likwidacji zostana zastosowane metody
odwrotne — bezwykopowe wydobycie, bez naruszania powierzchniowej warstwy
litesfery, w tym brzegow ciekéw i ich rezimdéw hydrograficznych. Potencjalne
zagrozenie dla gruntu stanowi¢ moze jego zanicczyszczenie w trakcie awaryjnych
wyciekow substancji ropopochodnych z rozbiorkowego sprzetu budowlanego, co
wyeliminowa¢ mozna przez uzywanie sprawdzonego, sprawnego sprzetu.

Wplyw na lokalne warunki klimatyczne - oddzialywanie to bedzie znikome,
ograniczone do zmian w skali mikroklimatycznej, polegajgcych na zmianie charakteru
powierzchni czynnej, tj. z pokrytej roslinnoscia na powierzchni¢ pozbawiong
ro§linnosci. Zmiana ta bedzie miala charakter okresowy, tzn. w czasie likwidacji linii
kablowych, potem teren wykopdw zostanie zrekultywowany, umozliwiajac rozwdj
roslinnoéci 1 tym samym powrdt do normalnych warunkéw klimatycznych.

Wplyw na powietrze atmosferyczne — zanieczyszczenie powietrza wynikaé bedzie
glownie z pracy sprzetu budowlanego (prowadzenie wykopéw, rozbiorka, transport
odpadéw). Ruch pojazdéw, prowadzenie wykopdéw i ich zasypywanie, sktadowanie
gleby z urobkéw spowoduja okresowg emisje pylow do atmosfery. Bedzie ona miala
charakter niezorganizowany, o zasiggu ograniczonym gléwnie do terenu budowy i nie
spowoduje istotnego wplywu na warunki aerosanitartne w rejonie realizacji

przedsigwzigcia.

W procesie likwidacji linii elektroenergetycznych nie bedzie wystepowaé emisja

promieniowania elektromagnetycznego.



3. W uzupelnienin nr 3 nie dokonano w dalszym ciagu oszacowania czasu trwania etapu
realizacji inwestycji. Autorzy uzupehienia wyjasniaja wprawdzie, Ze mozliwe sa réine
sposoby realizacji inwestycji, jednak nie podjeto prob oszacowania czasu realizacji
calego projektu lub poszczegdinych jego etapéw. Nalezy zatem przedstawic
przewidywany czas trwania projektu dla rozwazanych scenariuszy jego realizacji, przy

uwzglednieniu mozliwego do oszacowania obecnie stopnia szczegélowosci.

Ad.3
Jak juz wyjasniono w Uzupelnieniu nr 3 (Wroctaw, grudzien 2015 r.), inwestor na

chwilg obecna nic jest w stanie szczegolowo oszacowa¢ czasu trwania inwestycji, ani jak
beda wyglada¢ dokladnie poszczegblne jej etapy. Opracowanie szczegdlowego
harmonogramu be¢dzie mozliwe dopiero po wylonieniu wykonawcoéw robé6t oraz inzyniera
kontraktu. Niemniej majac na uwadze, iz zasadne jest posiadanie przez organ przynajmniej
ogllnej informacji w tym zakresie, wsiepne oszacowanie ¢zasu trwania poszezegéinych zadan

zwigzanych z realizacjg inwestycji przedstawiamy w Zalgczniku nr IV.

4. W zakresie wplywu realizacji turbin i infrastruktury techmicznej na wartosci
botaniczne, faune dolin cickéw wodnych oraz zadrzewienia i zakrzewienia nadwodne i
przydroine:

- zgodnie z tre§cia uzupelnienia nr 3 (str. 65), prace przy przebudowie drogi w m.
Pichorowice w rejonie zbiornikéw wodnych (dot. dz. nr 317, 339, 183/1, 201/1) zalecono
prowadzi¢ pod nadzorem herpetologicznym — nalezy okresli¢ lokalizacj¢ odcinka drogi,
ktorego dotyczy to zalecenie (nr dzialki, dlugosé¢ odcinka drogi, opis); ponadto w tresci
uzupelnienia wskazano, Ze nalezy mie¢ na uwadze, aby ww. droga nie oddzialywala na
podmokly obszar zlokalizowany na dz. nr 317 i 383 obr. Pichorowice - nalezy wskaza¢é

warunki przy przebudowie tej drogi, konieczne do spelnienia dla ochrony tego obszaru,

Ad4
Nadzor przy drodze w rejonie Pichorowic powinien by¢é prowadzony wzdluz dzialek

316/1, 316/2, 319, 370, 391. Laczna dlugos¢ odcinka to okoto 1 km. Prace na tym odcinku
powinny zostaé¢ przeprowadzone w sposdb zapewniajacy zachowanie istniejgcych zbiorikow
/ terendw podmoklych/ srodowisk hydrogenicznych (bez ich zajmowania, zasypywania, innej
bezposdredniej ingerencji). Zaplecza budowy, bazy materialowe i maszynowe nalezy

zlokalizowaé poza obszarami istniejgcych zbiornikéw i terendw podmoklych.
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W okresie rozrodczym 1 migracji plazéw prace prowadzi¢ pod nadzorem
herpetologicznym polegajgcym na:

poszukiwaniu uwigzionych zwierzat w wykopach, ich przemieszczenie poza plac
budowy oraz uwolnienie,

w przypadku stwierdzenia migrac)i plazéw nalezy zapewni¢ ogrodzenie
herpetologiczne uniemozliwiajagce wtargnigeie zwierzat na plac budowy wraz z
putapkami dla plazéw (np. w postaci wkopanych przy plotkach wiaderek) i kontrolg
jakosci tych zabezpieczen, odtowach i przenoszeniu plazéw na stanowiska zastepcze.
Specjalista herpetolog powinien wytypowa¢ miejsca rozstawienia plotkow (dotyczy
okolic miejsc rozrodu plazéw), a nastepnie nadzorowaé prace nad przenoszeniem
plazow podczas sprawowanej kontroli na placu budowy. Nadzdr powinien byé

prowadzony w okresie od 1 marca do 30 pazdziernika.

— w tresci uzupeinienia wskazano (str. 67), ze prace przy realizacji linii kablowej
pomiedzy turbinami EW 05 i EW_07 nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
herpetologicznym — nalezy okresli¢ lokalizacje terenu, ktérego dotyczy to zalecenie

(nr dzialki, dlngos¢ odcinka linii, opis)

Nadzor powinien by¢ prowadzony na dziatkach 70, 73, 77, 306, 310, 403 i 305 na
odcinku okolo 800 metrow. Prace na tym odcinku powinny zostaé przeprowadzone w sposob
zapewniajacy zachowanie istniejgcych terenéw podmoklych/ érodowisk hydrogenicznych
(bez ich zajmowania, zasypywania, innej bezposredniej ingerencji). Zaplecza budowy, bazy
materialowe i maszynowe nalezy zlokalizowaé poza obszarami istniejgcych zbiornikéw i
terenéw podmoktych.

W okresie rozrodczym 1 migracji plazéw prace prowadzi¢ pod nadzorem
herpetologicznym polegajacym na:

poszukiwaniu uwigzionych zwierzat w wykopach, ich przemieszczenie poza plac

budowy oraz uwolnienie,

w przypadku stwierdzenia migracji plazéw nalezy zapewnié ogrodzenie

herpetologiczne uniemozliwiajace wtargnigcie zwierzat na plac budowy wraz =z

pulapkami dla ptazow (np. w postaci wkopanych przy plotkach wiaderek) i kontrole
jakosci tych zabezpieczen, odlowach i przenoszeniu plazéw na stanowiska zastepcze.

Specjalista herpetolog powinien wytypowaé miejsca rozstawienia plotkéw (dotyczy
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okolic miejsc rozrodu plazéw), a nast¢pnie nadzorowaé prace nad przenoszeniem
plazow podczas sprawowanej kontroli na placu budowy. Nadzér powinien byé

prowadzony w okresie od 1 marca do 30 pazdziernika.

— linia kablowa i przebudowa drogi dojazdowej do turbiny EW 28 bedzie
realizowana w sasiedztwie siedliska przyrodniczego 91E0 ZEegi wierzbowe,
topolowe, olszowe i jesionowe i olsy irodliskowe — nalezy wskazaé lokalizacje

siedliska w sasiedztwie ww. elementéw infrastruktury (nr dzialki).

Wskazane siedlisko zlokalizowane jest na dzialkach o numerach ewidencyjnych

284/1, 274/4, 317/10. Siedlisko wystgpuje w poblizu cicku i zbiornika wodnego.

5. W rozdziale 3.9.2.2.2 raportu oraz w pkt 17 uzupelnienia nr 3 (str. 69) zalecono
nadzor herpetologiczny przy budowie turbin i infrastruktury technicznej, w miesigcach
marzec — pazdziernik, w calej wschodniej cz¢sci farmy (tj. przy realizacji turbin EW_23
— EW_42 oraz prowadzacej do nich infrastruktury technicznej). Natomiast w pkt 18
uzupelnienia (str. 69) zalecono nadzér herpetologiczny tylko przy realizacji turbin
EW_5, EW_7 (zachodnia cz¢s¢ farmy) i EW_23, EW_24, EW_36, EW 38 (wschodnia
cz¢S€). Zatem zalecone terminy sa cz¢Sciowo rozbieine, co wymaga wyjasnienia.
Wskazuj¢, Ze z analizy tresci raportu wynika, Ze dla ochrony plazéw konieczne byloby
prowadzenie nadzoru herpetologicznego przy realizacji prac zwiazanych z budows
turbin i infrastruktury technicznej w calej wschodniej czesci farmy, tj. turbin EW 23 —
EW_42 oraz, w czeSci zachodniej, turbin EW_5, EW_7, w miesiacach marzee —

pazdziernik.

Ad.S

W celu ochrony plazow nadzér herpetologiczny przy realizacji prac zwigzanych z
budowg turbin i infrastruktury technicznej powinien by¢ w micsigcach marzec — pazdziernik
w calej wschodniej czgsci farmy, tj. turbin EW_23 - EW_42 oraz w czeéci zachodniej, turbin
EW _5,EW 7.
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czes¢ chiropterologiczna

8. Przedstawione w uzupelnieniu wyniki nastuchéw z punktu 4 wskazuja na wysoka
i bardzo wysoka aktywnos$¢ karlika malutkiego na przelomie czerwca i lipca oraz w
pierwszej polowie wrzesnia. Wyniki takie wskazuja na konieczmo$¢ zastosowania
wylaczen znajdujacej sie w poblizu turbiny EW_14 w okresie 20 czerwca — 20 lipca
oraz 1 — 20 wrzesnia lub posadowienie tej turbiny w odleglosci min. 150 m (liczac od
skrajnego wychylenia Smigla) od szpaleru zadrzewien wzdluz drogi Konary -

Bielany. Zatem nalezy wskazaé odpowiednie dzialanie minimalizujgce.

Ad. 8
Lokalizacja turbiny EW_14 oddalona jest o okoto 280m od szpaleru zadrzewien

wzdhuz drogi Konary — Bielany, w zwigzku z czym odleglo$¢ pomiedzy przedmiotowym
szpalerem a $miglem turbiny w skrajnym wychyleniu nie bedzie mniejsza niz 150m. Zatem

nie ma potrzeby wskazywania dodatkowych dziatan minimalizujgcych.

Uwagi dodatkowe:

- w ramach przebudowy drogi dojazdowej w rejonie cieku Jania, pomiedzy turbinami
EW_07 i EW_08, poszerzenie drogi moze zosta¢ prowadzone w kierunku przeciwnym
do cieku, tj. w kierunkn wschodnim — w celu ochrony §rodowisk mogacych znajdowaé

si¢ w poblizu ciekow

Jedyny mozliwy zasi¢g rozwazanej przebudowy drogi umozliwiajacej transport na
odcinku pomigdzy lokalizacjami wyznaczonymi pod elektrownie EW07 i EW08 ograniczony
jest do ewidencyjnej dziatki drogowej nr 316 obrgb Damianowo. Nie jest mozliwe
poszerzenie drogi na tereny rolne po stronie wschodniej, poniewaz po pierwsze tereny te nie
stanowig wlasnosci gminnej, a po drugie obowigzujagcy dla tego terenu miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego (Uchwala nr XL VII[.208.2014 Rady Gminy Udanin z dnia
25 wrzesnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
obr¢bu Damianowo — Dz. Urz. woj. dolno$laskiego z 2014 r. poz. 5438) ustala przebieg tej
drogi, wtym jej szerokos¢, w liniach rozgraniczajgcych terenu LKDr/1, ktére na
rozpatrywanym odcinku tozsame s3 z granicami ewidencyjnymi dziatki nr 316. Dodatkowo
na ostateczny ksztalt przebudowanej drogi beda mialy istotny wplyw normy projektowe (jak

np. obliczenia promieni tuk6éw), zapewniajgce bezpieczne uzytkowanie tej drogi.
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W zwiazku z powyzszym mozc zaistnie¢ potrzeba poszerzenia po stronie zachodniej
istniejgcej drogi, jednak w granicach tej samej dziatki ewidencyjnej. Na obecnym etapie
analiz stwierdzono, ze przebudowa drogi w wyzej opisanym zakresie moze wymagaé
wyciecia na calym odcinku w sumie okoto 5 drzew i zastosowania przepustu. Dzialania te
jednak nie spowoduja istotnego pogorszenia stanu Srodowiska przyrodniczego w poblizu
cieku. Negatywny wplyw ewentualnej wycinki drzew i krzew6w zostanie zminimalizowany
poprzez przeprowadzenie jej poza sezonem lggowym ptakéw, tj. w okresie od 1 sierpnia
do 15 marca, przy czym w okresie 1 - 15 sierpnia wycinke nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
specjalisty ornitologa, ktéry przed dokonaniem wycinki dokona ogledzin pod kgtem
obecnos$ci ptakéw, a w przypadku potwierdzenia ich wystgpowania — wskaze dopuszczalny
termin prowadzenia wycinki (w pozostaltym okresie - od 15 sierpnia do 15 marca - ww.
nadzér nie jest wymagany). Usuniecie drzew w okresie rozrodu nietoperzy, tj. od 15 maja
do 30 sierpnia i hibernacji, tj. od 15 listopada do konca lutego oraz usunigcie drzew
o pierénicy powyzej 100 cm w pozostatych okresach roku — poprzedzone zostanie
ogladem przez specjaliste chiropterologa pod katem obecnosci nietoperzy, ktory w
przypadku potwierdzenia wystepowania zwierzat wskaze dopuszczalne terminy i sposoby

prowadzenia wycinki.

— przebieg drogi dojazdowej oraz linii kablowej wzdluz cieku pomi¢dzy turbinami

EW_08 i EW_09 nalezaloby poprowadzi¢ na calej dlugosci w odleglosci min. 7 m,

Przebieg drogi dojazdowej pomiedzy elektrowniami wiatrowymi EW08 i EW09,
mimo iz na przewazajacym odcinku poprowadzony zostanie w granicach dzialek rolnych
(dzialki nr 50 i 51 obr¢b Damianowo, na ktoérych planuje si¢ posadowienie roéwniez
elektrowni wiatrowych), jest ograniczony ustaleniami obowigzujacego micjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Uchwala nr X1L.VII[.208.2014 Rady Gminy Udanin z dnia
25 wrzesnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
obrebu Damianowo — Dz. Urz. woj. dolnoélaskiego z 2014 r. poz. 5438). Plan ten narzuca
obstuge komunikacyjng ww. elektrowni z drogi dojazdowej do gruntéw rolnych I.LKDr/1, w
linjach rozgraniczajgcych ten teren. Zostal on wyznaczony w obrebie Damianowo na
dzialkach nr 50, 51, 304dr oraz 401w, w sasiedztwie ciekéw znajdujacych sie w granicach
dziatek nr 401 obr. Damianowo (gm. Udanin) oraz 174 obr. Marcinowice (gm. Msciwojow).

Linie kablowa planuje si¢ poprowadzi¢ bezposrednio wzdtuz planowanej drogi dojazdowe;j.
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W zwigzku z powyzszym nie jest mozliwe zachowanie wskazanej przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu odleglodci 7m od ww. ciekéw. Jednakze nie
przewiduje si¢ bezposredniej ingerencji inwestycji w ich $rodowisko, poza skrzyzowaniem
planowanej drogi i linii kablowej z ciekiem (dziatka nr 401w) na wysokosci dziatki nr 51,
gdzie zastosowane zostang odpowiednie przepusty. Inwestycja nie spowoduje istotnego

pogorszenia stanu Srodowiska przyrodniczego zwigzanego z tymi ciekami.

— w ramach przebudowy drogi dojazdowej do turbin EW_12 i EW_13 w rejonie cieku
na pin. od m. Konary, poszerzenie drogi moze zosta¢ prowadzone w kierunku

przeciwnym do cieku, tj. w kierunku wschodnim.

Podobnie jak w przypadku przebudowy drogi na odcinku pomigdzy EW07 i EWO0S,
takze pomigdzy elektrowniami EW13 i EW12 zakres obszaru, w granicach ktérego moze
zosta¢ dokonana przebudowa istnigjacej drogi, okreslaja linie rozgraniczajace teren 1.KDr/3
oznaczone na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrebu
Konary (Uchwala Nr XLVIIL.211.2014 Rady Gminy Udanin z 25 wrzesnia 2014 r. — Dz. U.
woj. dolnoslaskiego 2014 r., poz. 5440) i tozsame z granicami ewidencyjnymi dzialki
drogowej nr 329/1 obr. Konary. W zwigzku z tym ograniczeniem, a takze ze wzgledu na
koniecznos¢ dostosowania parametréw drogi do obowigzujgcych norm (jak np. odpowiednie
promienie tukoéw), zapewniajgcych bezpieczne uzytkowanie tej drogi, brak jest mozliwosci
poszerzenia przedmiotowej drogi jedynie po stronie wschodniej. Jednakze dotychczasowe
analizy wskazuja, iz przebudowa na wysokosci dzialek polozonych wzdhuz tej drogi o nr 209,
208, 207 i 204 (obr. Damianowo) nie powinna spowodowaé jakiejkolwiek ingerencji
w Srodowisko cieku biegngcego wzdtuz rozwazanej do przebudowy drogi (poza obszarem
wyznaczonym pod zjazd do EW12, gdzie zastosowany zostanie przepust), ponicwaz ciek
na tym odcinku ma do$¢ regularny przebieg, co zapewnia wystarczajaca szeroko$é pasa po
stronie wschodniej cicku na poszerzenie istniejgcej drogi. Jedynie na odcinku ok. 100m, na
wysokosci ponizej dzialki nr 406 (obr. Damianowo) moze byé konieczna regulacja cieku oraz
zastosowanie przepustow — na skrzyzowaniu z ciekiem na wysoko$ci dzialki nr 342 obr.
Konary oraz przy zjezdzie do EW13. Sa to jednak dziatania, ktére nie spowoduja istotnego

pogorszenia stanu srodowiska przyrodniczego w tym rejonie,

15



Dodatkowo chcemy zaznaczyé, ze ustalenia wyze] przytoczonych miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego zostaly pozytywnie zaopiniowane przez

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu na etapie ich sporzadzania.
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