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Wymagania formalne dotyczace wniosku

Wydziat Ocen Oddziatywania na Srodowisko

Zadanie

Zgtoszenie instalacji emitujacych pola elektromagnetyczne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne.

Wymagane dokumenty
potrzebne do rozpatrzenia
sprawy

Whiosek o przyjecie zgtoszenia instalacji, emitujacych pola elektromagnetyczne powinien zawierac:

1) oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2) adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3) rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko$¢ Swiadczonych ustug;

4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

5) wielko$¢ i rodzaj emisji;

6) opis stosowanych metod ograniczania wielkoSci emisji;

7) informacje, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami;

8) wykaz zrédet emisji, instalacji, Srodkéw technicznych majacych na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

Ponadto wniosek o przyjecie zgtoszenia instalacji, emitujacych pola elektromagnetyczne powinien zawierac szczegétowe wymagania dotyczace zakresu danych ujetych
w zgtoszeniu instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne zgodne z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne:

1. W zgtoszeniu instalacji stacji elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych o napieciu znamionowym nie nizszym niz 110 kV podaje sie
nastepujace dane:

a) wspétrzedne geograficzne lub wspétrzedne prostokatne ptaskie stupéw linii napowietrznej, zataman linii kablowej i gtéwnej bramy wjazdowej stacji
elektroenergetycznej, z doktadnoscig odpowiednio do jednej dziesigtej sekundy lub w zaokragleniu do 1 m (wspdtrzedne moga by¢ okreslone z uzyciem technik GPS lub
innych dostepnych technik, z zachowaniem wymaganej doktadnosci) w obowigzujgcym uktadzie odniesien przestrzennych;

b) ogdlny opis sposobu (sposobéw) zagospodarowania otoczenia instalacji, na podstawie dostepnych danych dokumentacyjnych lub wizji w terenie;

¢) napiecie znamionowe”;

d) prad znamionowy”;

e) dtugos¢ linii w kilometrach;

f) minimalng znamionowa odlegto$¢ przewodu pod napieciem od powierzchni ziemi;

g) kwalifikacje instalacji jako przedsiewziecia mogacego znaczgco oddziatywac na Srodowisko, o ktérym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko;

h) wyniki pomiaréw pozioméw pol elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, jesli takie byty
wymagane®.

2. W zgtoszeniu instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, ktérych réwnowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15
W, emitujacych pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz, z wytaczeniem instalacji uzywanych w stuzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej,
podaje sie nastepujace dane:

a) wspétrzedne geograficzne lub wspétrzedne prostokatne ptaskie anten” instalacji, z doktadno$cia odpowiednio do jednej dziesiatej sekundy lub w zaokragleniu do 1 m
(wspotrzedne moga by¢ okreslone z uzyciem technik GPS lub innych dostepnych technik, z zachowaniem wymaganej doktadnosci) w obowigzujgcym uktadzie odniesien
przestrzennych;

b) czestotliwos¢ lub zakresy czestotliwosci pracy instalacji;

c) wysokosci Srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu, z doktadnoscia do jednego metra;

d) réwnowazne moce promieniowane izotropowo® poszczegdlnych anten instalacji;

e) zakresy azymutéw i katéw pochylenia osi gtéwnych wiazek promieniowania®poszczegéinych anten instalacji lub informacja o tym, ze anteny maja charakterystyki
dookdlne, wraz z podaniem katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania;

f) kwalifikacje instalacji jako przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywac na srodowisko, o ktérym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostepne dla ludnosci” znajduja sie w okreslonej w rozporzadzeniu odlegtosci od érodkéw elektrycznych
poszczegélnych anten, w osi ich gtéwnych wiazek promieniowania®;

g) wyniki pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, jesli takie byty
wymagane”.

3. W zgtoszeniu instalacji uzywanych w stuzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej podaje sie nastepujace dane:

a) dla instalacji z nadajnikiem o maksymalnej mocy wyjsciowej:

* do 150 W - adres, pod ktérym instalacja jest eksploatowana;

* powyzej 150 W - wspétrzedne geograficzne lub wspdtrzedne prostokatne ptaskie punktdw zasilania anten4) instalacji, z doktadnoscig odpowiednio do jednej dziesigtej
sekundy lub w zaokragleniu do 1 m (wspétrzedne moga by¢ okreslone z uzyciem technik GPS lub innych dostepnych technik, z zachowaniem wymaganej doktadnosci)
w obowiazujacym uktadzie odniesien przestrzennych;

b) czestotliwos¢ lub zakresy czestotliwosci pracy instalacji;

¢) wysokosci Srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu, z doktadnoscia do jednego metra;

d) réwnowazne moce promieniowane izotropowo poszczegélnych anten instalacji;

e) zakresy azymutéw i katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania®poszczegélnych anten instalacji lub informacja o tym, ze anteny maja charakterystyki
dookdlne, wraz z podaniem katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania;

f) kwalifikacje instalacji jako przedsiewziecia mogacego znaczgco oddziatywac na Srodowisko, o ktérym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostepne dla ludnosci” znajduja sie w okre$lonej w rozporzadzeniu odlegtoéci od $rodkéw elektrycznych
poszczegdlnych anten, w osi ich gtéwnych wigzek promieniowania;

g) wyniki pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, jesli takie byty
wymagane®, ;

h) date wydania i numer pozwolenia na uzywanie urzadzen radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, o ktérych mowa w przepisach w sprawie pozwolen dla
stuzby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Forma zatatwienia sprawy

Do rozpoczecia eksploatacji instalacji mozna przystapi¢, jezeli organ wtasciwy do przyjecia zgtoszenia w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji.

Miejsce ztozenia dokumentéw

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
al. Jana Matejki 6

50-333 Wroctaw

tel.: 71 74-79-300, fax: 71 75-85-741

e-mail: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl

Optata

120 zt
Tytut wptaty: ,Optata skarbowa za przyjecie zgtoszenia instalacji emitujacych pola elektromagnetyczne”.

Tryb odwotawczy

Od decyzji odmownej przystuguje odwotanie za poérednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi / inne informacje

Regionalny dyrektor ochrony srodowiska jest wiasciwy do przyjecia zgtoszenia, gdy instalacja znajduje sie na terenie zamknietym, tj. terenie, a w szczegdinych
przypadkach obiekcie budowlanym lub jego czesci, dostepnym wytgcznie dla oséb uprawnionych oraz wyznaczonym w sposéb okreslony w ustawie z dnia 17 maja 1989
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Do rozpoczecia eksploatacji instalacji mozna przystapic, jezeli organ wiasciwy do przyjecia zgtoszenia w terminie 30 dni od dnia
doreczenia zgtoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Prowadzacy instalacje jest obowigzany do dokonania zgtoszenia przed rozpoczeciem jej eksploatacji.
Prowadzacy instalacje objeta obowigzkiem zgtoszenia w okresie, gdy jest juz ona eksploatowana, jest obowigzany zgtosic jg w terminie 6 miesiecy od dnia, w ktérym
zostata ona objeta tym obowigzkiem.

Prowadzacy instalacje, jest obowiagzany przedtozy¢ organowi wtasciwemu do przyjecia zgtoszenia informacje o:

1) rezygnacji z rozpoczecia albo zakonczenia eksploatacji instalacji;
2) zmianie danych.
Zgtoszenia, o ktérym mowa, nalezy dokonac w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjecia dziatalnosci albo zaprzestania dziatalnosci lub zmiany danych.
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Whnioski do pobrania Brak

Objasnienia:
" dla stacji elektroenergetycznych - napiecia znamionowe. Napiecie znamionowe jest to napiecie, na ktére instalacja zostata zaprojektowana;

? dotyczy linii elektroenergetycznych. Prad znamionowy jest to w przypadku linii o napieciu 110 kV - prad, na jaki linia zostata zaprojektowana, a w przypadku linii o napieciu powyzej 110 kV -
prad wystepujacy w sieci w czasie jej normalnej pracy;

> obowigzek wykonywania pomiaréw pozioméw pdl elektromagnetycznych wynika z art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska;
 antena jest urzadzeniem przeznaczonym do wypromieniowania energii fali elektromagnetycznej;

* réwnowazna moc promieniowana izotropowo, czyli zastepcza moc promieniowana izotropowo (EIRP), jest to iloczyn mocy doprowadzonej do anteny i zysku energetycznego anteny odniesionego
do Zrédta izotropowego;

® 0 gtéwnej wigzki promieniowania anteny jest to linia prosta poprowadzona przez $rodek elektryczny anteny w kierunku wiazki gtéwnej promieniowania tej anteny. Kierunek wigzki gtéwnej
promieniowania anteny jest kierunkiem wigzki zawierajgcym kierunek maksymalnego promieniowania;

7 zgodnie z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska przez miejsca dostepne dla ludnosci rozumie sie wszelkie miejsca, z wyjatkiem miejsc, do ktérych dostep
ludnosci jest zabroniony lub niemozliwy bez uzycia sprzetu technicznego;

¥ nie dotyczy radiolinii;

* zgodnie z art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska przez pomiar rozumie sie réwniez obserwacje oraz analizy.



